Termemodernizacja - Osrodek Zdrowia w Raczycach (w1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
Termomodernizacja budynku Os$rodka Zdrowla w Raczycach
1|Koszty kwalifikowane
1.1[452610000-4 Ocieplenle stropodachu
1.1.1|KNR 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z pivt warstwowych |m2
1004-01 ocieplonyech pianka poliuretanowg gr. 20 cm wraz z montazem lat ze stali
profilowej 50x30x3 mm dwukrotnie zabezpieczonych antykorozyjne oraz
wykonaniem wszystkich obrébek systemowych
{161.20+4.50*2.00*2)"0.56 m2 100.35
RAZEM 100.38
1.1.2|KNR-W 2-02|Rynny dachawe pétokragte o $r. 15 cm - mantaz z gotowych elementéwz  |m
0522-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekane]
14.60*0.56 m 8.18
RAZEM 8.18
1.1.3|KNR-W 2-02|Rury spustowe okragle o &r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
0529.01 chy stalowej ocynkowanej powlekanej
14.10"D.56 m 7.90
RAZEM 7.90
1.1.4|KNR-W 2-02| Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 em - z blachy stalowej ocynko- (m2
0514-02 wanej powlekanej
20.60*0.56 m2 16.58
RAZEM 16.58
1.2{453200000-6 Ocleplanie $cian zewnetrznych ponizej terenu
1.2.1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na [m3
0212-02 odklad w grunicie kat.lll
1.90*1.20*0.5%(14.20+13.15)*2*0.70*0.56 m3 24.44
RAZEM 24.44
1.2.2|KNR 4-01  [Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych fun-{m3
0104-02 damentow o glebok.do 1.5 m w gr.kat. lll
1.90*1.20*0.5*(14.20+13.15)*2*0.30*0.56 m3 10.48
RAZEM 10.48
1.2.3|KNR 4-01  (Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych zwyklych kat.l o podiozach z cegly,pus- |m2
0724-02 takdw,gaze-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 miejscu ) - Sciany piwnic
1.80*(14.20+13.15y°2*0.3070.56 m2 17.46 .
RAZEM 17.46
1.24{KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pad m2
0637-04 uszczelnienia w technologit SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurclanem TG
2 rgcznie
1.90%(14.20+13.15)*2*0.56 m2 58.20
RAZEM 58.20
1.2.5/KNR 041 |Wyscokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER- |m2
0107-03 FLEX-10 - uszezelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez cisnie-
nia
103.90*0.56 m2 58.18
RAZEM 58.18
1.2.5|KNR 0-41 Bocieplenie $cian piwnic plytami typu styrodur gr. 8 cm mocowanymi punk- |m2
0115-01 fowo w technologii irmy DEITERMANN
103.80%0.56 m2 58.18
RAZEM §8.18
1.2.7| KNR-W 2-02{lzolacje wykonywane z folii kubetkowej na sucho pionowe - jedna warstwa |m2
0615-04 zakoficzona listwami
analogia
103.90%0.56 m2 58.18
RAZEM 58.181
1.2.8|KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat. I-lll z przerzu- |[m3
0501-03 tem na odl. do 3 m - zaggszczanie mechaniczne warstwami co 30 em
18.71*0.56 m? 10.48
RAZEM 10.48
1.2, 8| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcezeniem gruntu na odi. do |m?
0222-01 10 m w gruncie kaf. -} - zageszczanie mechaniczne warstwami ¢o 30 cm
43.65*0.56 m3 24.44
RAZEM 24.44
1.3|45421000-9Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaZz nawiewnikdw higrosterowanych
1.3.1|KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
0929-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - wyposazone w nawiewniki higrasko-
pijne, U=0,9 W/im2K
2,400,502 m2 2.40
RAZEM 2.40
1.3.2[KNR 0-19 (Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- [m2
0929-05 nodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - wyposazone w nawiewniki higroskopij-
ne, U=0,9 Wim2K
1.50™0.50+1.30*0.50"4 m2 3.35
RAZEM 3.35
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Termomodernizacia -

Oérodek Zdrowia w Raczycach (wi)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst QOpis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1.3.3 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych w istniejgcych oknach szt
kalk. wlas-
na
11 5zt 11.00
RAZEM 11.00
1.3.4|KNR-W 2-02|Drzwi slalowe przeciwpozarowe zewnetrzne o pow. ponad 2 m2 - EI 30, U=|m2
1204-05 1,3 Wim3K
0.9°2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85
1.3.5|KNR-W 2-02|Drzwi stalowe pelne o pow. do 2 m2 - zewnetrzne, ocieplane, U=1,3 W/ m2
1203-01 m2K
0.9*2.05 m2 1.85
RAZEM 1.85
1.4/45410000-4 Ccieplenie $cian zewnetrznych powyiej terenu.
1.4.1| KNR-W 2-02[Ruszlowania ramowe przyScienne RR - 1/30 wys. do 10 m wraz z oslong z |m2
1609-01 siatki zabezpieczajacej
7.50*(11.65+14.20)*2*0.56 m2 217.14
RAZEM 217.14
1.4.2|KNR 017 {Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszezenie [m2
2608-01 mechaniczne | zmycie
377.66*0.56 m2 211.49
RAZEM 211.49
143|KNR 017 |Ocieplenie $cian budynkdw z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. |m2
2610-02 16 em metodg lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podioza i rgczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe] - tynk akrylowy
294.75%0.56 m2 165.06
RAZEM 165,06
144[KNR 017 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalne] grubosci m2
0930-03 ok, 2.0 mm z golowej suchej mieszanki zywiczno-mineralne] wyk. rgcznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na §cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych - fypu marmolit
56.72*0.56 m2 31.76
RAZEM 31.76
1.4.5|KNR 0-17 | Qcieplenie osciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budyn- (m?2
261007 kéow plytami styropianowymi gr. 2-3 cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki akrylowe] z uszczelnieniem okien tasma
26.19*0.56 m2 14.87
RAZEM 14,67
146|KNR 0-17 [Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metadg lekkg-mokra  {m
2609-08 przy ugyciu gotowych zapraw klejacych - achrona naroznikéw wypuklych
katownikiem metalowym
137.60°0.56 m 77.06
RAZEM 77.06
147[KNR 0-23 [Ocieplenie &cian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy  [m
2612.09 cokolowej
51.56*0.56 m 28.87
RAZEM 28.87
1.48|NNRNKB [{z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad [m2
202 0541-02 |25 cm - parapety zewnetrzne
14.83%0.56 m? 8.30
RAZEM 8.30
1.5]45331100-7 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
1.5.1 Demontaz instalacji centralnego ogrzewania kpl.
kalk. wias-
na
1*0.56 kpl. 0.56
RAZEM 0.58
1.5.2| KNR-W 2-15|Rurociggi w instalacjach ¢.0. z rur stalowych cienkos$ciennych, ocynkowa- |m
0405-05 nych o &r. zewnetrzne] 22 mm o polgczeniach zaprasowywanych na $cia-
analogia nach w budynkach
25.60"0.56 m 14.34
RAZEM 14.34
1.5.3| KNR-W 2-15[Rurociggi w instalaciach c.o. z rur stalowych cierikedciennych, ocynkowa- |m
0405-04 nych o §r. zewnetizne] 18 mm ¢ potaczeniach zaprasowywanych na §cia-
nach w budynkach
81.30*0.56 m 45.53
RAZEM 45.53
1.5.4|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.o.z rur stalowychcieriko$ciennych, ocynkowa-  {m
0405-03 nych o §r. zewnetrznej 15 mm o polaczeniach zaprasowywanych na scia-
nach w budynkach
91.10*0.56 m 51.02
RAZEM 51,02
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Termomaodernizacja - Oérodek Zdrowia w Raczycach (w1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1.5.5/KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowsj gr. 13 mm z nacigciem m
0113-07 wzdiuznym; rurocigg o &r. 15 mm
91.10°0.56 m 51,02
RAZEM 51.02
1.5.6|KNR 0-31 |Otufiny termaizotacyjne z pianki polietylenowsj gr. 20 mm z nacigciem m
011310 wzdluznym; rurocigg o $r. 18mm
81.30"0.56 m 45.53
RAZEM 45,53
1.5.7|KNR 2-15 |Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikdw ¢.0. 2eliwnych, stalowych,alumi- | kpl.
0422-01 niowych plytowych
18 kpl. 158.00
RAZEM 18.00
15.8[KNR 0-35 Zawory kulowe przelatowe, gwintowane do ¢.o.; §r. nom, 15 mm szt.
0217-02 .
8 szl 8.00
RAZEM 8.00
1.5.9]KNR 0-35 |Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.0.; §r. nom, 20 mm szt,
021703
4 _|szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.5.10|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe; ér. nom. 15 mm szt.
0215-06
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
1.5.11|KNR 0-35 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacii, proste lub kato- {kpl.
0215-02 we z glowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
1.5.12|KNR 0-35 |Odpowietrzniki automatyczne; §r. nom. 15 mm kpl.
0215-09
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.513[KNR 0-35 |Odpowietrzniki reczne montowane na grzejnikach; sr. nom. 15 mm szt.
021510
18 szt 18.00
RAZEM 18.00
1.5.14|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednoplytowe gadkie higieniczne 10/600 diug. 400 mm, |szt.
0211-01 montaz grzejhikéw na Scianie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.515|KNR 0-35  [Grzejniki stalowe dwuplytowe gladkie higieniczne 20/600 dlug. 520 mm, szt.
0211-05 monltaz grzejnikdw na Scianie
2 szf. 2.00
RAZEM 2.00
15.16|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuplytowe gtadkie higieniczne 20/600 dlug. 920 mm, szl
0211-05 montaz grzejnikéw na Scianie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.17|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwupiytowe gtadkie higieniczne 20/600 dtug. 1120 mm,  |szt.
0211-05 montaz grzejnikéw na Scianie
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
1.5.18|KNR 0-36 [Grzejniki stalowe trzypiytowe gladkie higieniczne 30/600 diug. 920 mm, szt
0211-06 montaz grzejnikéw na Scianie
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
1.5.19]KNR 0-35 |Grzejniki stalowe trzyplytowe gtadkie higieniczne 30/600 diug. 1200 mm,  |szt.
0211-06 montaz grzejnikéw na Scianie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5.20|/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednoplytowe typ 11K/800 o diug. 400 mm, mantaz grzej- (szt.
0¢209-01 nikdw na scianie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5.21|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednopliytowe typ 11K/600 o diug. 520 mm, montaz grze|- |szt.
0209-01 nikéw na $cianie
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5.22[KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednoplytowe typ 11K/600 o diug. 600 mm, montaz grzej- |szt.
0209-01 nikéw na Scianie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Termomodernizacja

- Osrodek Zdrowia w Raczycach (w1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls | wyliczenta j.m. Poszcz Razem
1.5.23[KNR 0-35 |Gizejniki stalowe jednoplytowe typ 11K/600 i diug. 920 mm, montaz grzej- szt.
0209-04 nikéw na §cianie
i szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.24|KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednophytowe typ 11K/600 i diug. 1000 mm, montaZz grzej- |szt.
020%-04 nikéw na &cianie
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
1.5.25|KNR 0-35 | Grzejniki stalowe jednoptytowe typ 11K/600 i diug. 1120 mm, montaz grzej- szt.
0209-04 nikow na §cianie
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
1.5.26|KNR 0-35 |Proba szezelnoéci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - plukanie, m
0231-01 czynnosci przygotowawcze i zakori¢zeniowe
analogia
{25.60+81.30+81.10)*0.56 m 110.88
RAZEM 110.88
1527|KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalagji ¢,0, w budynkach mieszkalnych - praba wodna (m
0231-02 ciénieniowa
analogia
198.00*0.56 m 110.88
RAZEM 110.88
1.5.281KNR 0-35 |Proba na goraco instalacji z dokenaniem regulacji szt.grz.
0231-05
18 szt.grz. 18.00
RAZEM 18.00
1.523KNR 4-01  |Przebicie otwordw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o (szt.
0208-02 grub.do 20 cm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.5.30/KNR 4-01 |Przebicie otwordw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- (szt.
0333-09 towo-wapiennej
7 szi. 7.00
RAZEM 7.00
1.5.31 Wymiana kotra weglowego na kociot na biomasg (pellet) klasy 5z palni- kpl.
kalk. wlas- |kiem samoczyszczacym wraz z wykonaniem instalsji technologii kottowni z
na kompletnym wyposazeniem zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. CO-4
1*0.56 kpl. 0.56
RAZEM 0.56
1.532|KNR 7-08 |UKiady sterowania elekirycznego zespolem sifownik-uktad kinematyczny-  jukl.
0301-01 zawdr regulacyjny - zawdr 4-drogowy z sitownikiem i sterownikiem
analogia
1'0.56 ukl. 0.56
RAZEM 0.56
1.5.33|KNR-W 2-15|Uruchomienie kottowni c.0. 0 kpl.
0517-02
analogia
1*0.56 kpl. 0.56
RAZEM 0.56
1.5.34|KNR 0-31 |Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
0214-03 grzewczych; srednica kréécow przylgczeniowych 256 mm
1*0.56 kpl. 0.56
RAZEM 0.56
1.5.35 Montaz elekironicznych padzielnikdw kosztéw ciepta szt
kalk. wias-
na
18 szt 18.00
RAZEM 418.00
2[Koszty niekwalifikowane
2.1|45111100-9 Roboty w zakresie wyburzenia i rozbiorki obioktéw
2.1.1|KNR-W 4-01]Zerwanie oktadzin schoddw z masy lastrykowej m?2
0807-04
1.50*(0.16-+0.30)*7*2+1.50*1.50"2 m2 14.18
RAZEM 14.16
3.1.2| KNRW 4-01|Rozebranie cianek z cegiet na zaprawie cementowa-wapiennej o grubosci [m?2
0346-03 112 ceq.
2.20*3.80 m2 8.36
RAZEM 8.36
2.1.3| KNR-W 4-01[Wykucie z muru escieznic drewnianych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
1 szf. 1.00
RAZEM 1.00
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Termomodernizacja -

Osrodek Zdrowia w Raczycach (w1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyllczenla ].m, Poszcz Razem
2.1.4|KNR-W 4-01]Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na {m?
0109-11 odlegtoéé do 1 km
14.16*0.02+8.36*0.12 m3 1.29
RAZEM 1.29
2.1.5|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji [m3
010816 na kazdy nastepny 1 km - do 5 km.
Krotno$é = 4
1.29 m3 1.29
RAZEM 1.29
2.1.6|KNR-W 4-01|Odbicie tynkdw zewn. z zaprawy cementowo-wapienngj na ctanach, fila- |m2
0701-05 rach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
analogia
58.200.44 m2 25.61
RAZEM 25.61
2.1.7[KNR-W 4-01|Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
0702-05 szer.do 20 cm - oscieza okienne w celu docieplenia
87.30"0.44 m 38.41
RAZEM 38.41
2.1.8|KNR-W 4-01|Rozebranie rynny z blachy nadajacej sig do uzytku m
0545-03
analogia
14.20%0.44 m 6.25
RAZEM €.25
2.1.9|KNR-W 4-01{Rozebranie rury spustowsj z blachy nadajacej sie do uzytku m
0545-05
analogia
16.10*0.44 m 7.08
RAZEM 7.08
2.1.10|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrabek murdw ognicwych, okapéw, kolnierzy, gzymsowitp. z |m2
0545-08 bachy nie nadajacej sie do uzytku
12,68'0.44 m2 5.58
RAZEM 5.58
2.1.11jKNR-W 4-01|Rozbiérka betonowych czapek kominowych m3
0212-07
0.50*(1.50+3.00y*2*0.07*0.44 m3 0,14
RAZEM 0.14
2.1.12|KNR-W 4-01 | Rozebranie kominéw wolnostejgcych m3
0349-01
0.38*0.80*(1.40*2+3.00*2)*0.44 m3 1.18
RAZEM 1.18
2.1.13|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonyeh ¢ gru- |{m?
0212-1 bosci do 15 em - opaski wokdt budynku
(0.07*1.00%(9.95+11.60)+0.07*3.00*11.20*2)*0.44 m3 2.73
RAZEM 2.73
2.1.14|KNR-W 4-01 [Wiwiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na |m?
0109-11 odleglosé do 1 km
(58.20*0.02+87.30%0.30*0.02+0.12*12.68+0.32+2.68+6.21+59.40*0.02+ |m? 6.19
23.06%0.02)*0.44
RAZEM 6.18
2.1.15|KNR-W 4-01{Wywiezienie samachodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3
010916 na kazdy nastepny 1 km - do & km.
Krotnost = 4
14.07*0.44 m3 6.19
RAZEM 6.18
2.2]453200000-6 Qcieplenio Sclan zewnetrznych ponizej terenu
2.2 1|KNR-W 2-01{Wykopy oraz przekopy wykenywane koparkami podsighiernymi .15 m3 na |m?
0212-02 odklad w gruncie kat.lll
1.90*1.20*0.5*(14.20+13.15)*2"0.70"0.44 m? 19.21
RAZEM 19.21
2.2.2|KNR 4-01  |Wykopy o scianach pionowych przy edkrywaniu odeinkami istnigjacych fun-m3
0104-02 damentéw o glebak.do 1.6 m w gr.kat. lll
1.90*1.20*0.5*(14.20+13.15)*2*0.30*0.44 m? 8.23
RAZEM 8.23
2.2.3|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkow zewngtrznych zwyklych kat.l o podiozach z cegly,pus- im2
4724-02 takéw,gazo-i pianobetondw { do 2 m2 w 1 migjscu ) - Sciany piwnic
1.90*(14,20+13.15)*2*0.30*0.44 m2 13.72
RAZEM 13.72
2.2.4(KNR 0-29 |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
0637-04 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG
2 recznie
1.90*(14.20+13.15)*2*0.44 m? 45.73
RAZEM 45.73
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Termomodernizacja - O$rodek Zdrowia w Raczycach (wt)
KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyllczenia j.m. Poszcz Razem
2.2.5/KNR 0-41 [Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPER-  (m2
¢107-03 FLEX-10 - usz¢zelnienie powierzchni poddanych dziataniu waody bez cinie-
nia
103.90%0.44 m2 45,72
RAZEM 45,72
2.2.6|KNR 0-41 |Docieplenie scian piwnic plytami typu styrodur gr. 8 cm mocowanymi punk- | m?
0115-01 towo w fechnologii firmy DEITERMANN
103.90*0.44 m2 45.72
RAZEM 45.72
2.2 7|KNR-W 2-02|Izolacje wykonywane z folii kubetkowe]j na sucho pionowe - jedna warstwa jm2
0615-04 zakoriczona listwami
analogia
103.90 m2 _103.90
RAZEM 103.90
2.2.8|KNR-W 2.01|Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat. I-1ll z przerzu-  |m3
0501-03 tem na odl. do 3 m - zageszczanie mechaniczne warstwami ¢co 30 cm
18.71*0.44 m3 8.23
RAZEM 8.23
2.2.9]KNR-W 2-01|Zasypywanie wykapéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl, do |m3
0222-01 10 m w gruncie kat. I-lll - zageszczanie mechaniczne warstwami ¢co 30 cm
43.65'0.44 m3 19.21
RAZEM 19.21
2.2 10|KNR 2-31  {ObrzeZa betonowa ¢ wym, 20x6 cm na podsypce piaskowej Z wyp.5poin m
0407-02 piaskiem
{15.20+14.15)*2 m 58.70
RAZEM 58.70
2.2.11|[KNR 0-f1  |Opaska z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na podsypce cementowo-pias- (m?2
0321-01 kowe] grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
analogia
54.70*0.50+3.00*2 m2 33.35
RAZEM 33.35
2.3145262520-2 Roboty murowe
2.3.1|KNR-W 2-02|Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych klasy 200 o |m3
0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
0.38%0.80*(1.40*2+3.00*2)*D.44 m3 1.18
RAZEM 1.18
2.3.2|KNR 4-01 |Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
0310-06
18'6.00%0.44 m 47.52
RAZEM 47,52
2.3.3|KNR 4-01  |Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewoddéw m
0310-05
18%6.00%0.30*0.44 m 14.26
RAZEM 14.26
2.3.4| KNR-W 2-02{Kratki wentylacyjne csadzone w Sclanach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
1215-01
18"2"0.44 szt. 15.84
RAZEM 15.84
235|KNR 4-01 [Uzupeinienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapien- |m3
0311-01 nej o grub. 1 ceg.
1.52°0.44 m3 0.67
RAZEM 0.67
2.,4:452610000-4 Ocieplenie stropodachu
24.1|[KNR 2-05 [Lekka cbudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z plyt warstwowych (m2
1004-01 ocieplonych piankg poliuretanowa 20 cm wraz z montazem lat ze stali profi-
lowej 50x30x3 mm dwukrotnie zabezpleczonych antykorozyjne oraz wyko-
naniem wszystkich obrébek systemowych
(161.20+4.50"2.00+2)*0.44 m2 78.85
RAZEM 78.85
2.4.2|KNR-W 2-02|Rynny dachowe pélokragte o &r. 15 cm - montaZ z gotowych elementow z  |m
0522.02 hlachy stalowej ocynkowanej powlekanej
14.60%0.44 m B.42
RAZEM 65.42
2.4.3| KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - monta2 z gotowych elementow z bla- {m
0529-01 chy stalowe] ocynkowane] powlekanej
14.10°0.44 m 6.20
RAZEM 6.20
2.4 4| KNR-W 2-02|Obrébki przy szer, w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- |m?2
0514-02 wanegj powlekanej
29.60*0.44 m2 13.02
RAZEM 13.02
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Terrmomodernizacja -

Osrodek Zdrowia w Raczycach (w1)

KSIAZKA PRZEDMIARGW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
245 Roboty towarzyszgce zwigzane z ociepleniem stropodachu majace na celu [kpl.
kalk. wlas- |zapewnienia ciaglosci przegréd termoizelacyjnych (podmurowanie przewo-
na dow wentytacyjnych i spalinowych do wymaganych przepisami wysokosci)
Krotnosé = 0.44
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5(45410000-4 Ocleplente Sclan zewnetrznych powyzej terenu
251[NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "GERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  [m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie schodow
14.16 m2 14.16
RAZEM 14.16
2.5.2| KNR-W 2-02|Okladziny schoddw z plytek mrozoodpornych, antyposlizgowych 30x30 cm (m2
1120-02 ukiadanych na zaprawie kiejowej
14.18 m2 14.18
RAZEM 14.16
2.5.3| KNR-W 2-02|Uchwyty do flag ze stall nierdzewnej, podwdjne szt,
1219-08
2 szt, 2.00
RAZEM 2.00
2.5.4| KNR-W 2-02|Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys, do 10 m wraz z ostong z (m?2
1609-01 siatki zabezpieczajacej
7.50%(11.65+14.20)"2*0.44 m?2 170.61
RAZEM 170.61
2.55/KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-mokra - oczyszczenie |m2
2608-01 mechaniczne | zmycie
377.660.44 m2 166.17
RAZEM 166.17
2.56(KNR 0-17  |Ocieplenie Scian budynkdw z cegly plytami styropianowymi EPS 70-040 gr. (m2
2610-02 16 cm metodg lekka-mokra wraz z przygotowaniem podioza i reczne wy-
konanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk akrylowy
204.75%0.44 m2 129.69
RAZEM 129.69
2.57|KNR 017 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukiuralne] grubosel  |m2
0930-03 ok. 2.0 mm z gotowej suchej migszanki ywiczna-mineralnef wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym padiezu na écianach plaskich i powierzch-
niach poziomych - typu marmolit
56.72*0.44 m2 24.98
RAZEM 24.98
2.5.8[KNR 017 |Ocieplenie ofciezy z gazobetonu o szer. do 30 cm Ocieplenie Scian budyn- [m2
2610-07 kéw ptytami styropianowymi gr. 2-3 cm metodg [ekka-mokrg wraz z przyg.
podioza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszankl akrylowe] z uszczelnieniem okien tasma
26.19*0.44 m2 11.52
RAZEM 11.52
2.59/KNR 0-17 |Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra  [m
2609-08 prey uzyciu gotowych zapraw kigjacych - achrana naroznikow wypukiych
katownikiemn metalowym
137.600.44 m 60.54
RAZEM 60.54
2.5.10|KNR 0-23  [Ocieplenie scian budynkéw plytami styropiancwymi - zamocowanie listwy  [m
2612-09 cokolowe] ’
51.56"0.44 m 22.69
RAZEM 22.69
2.5.11|NNRNKB |(z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad (m2
202 0541-02 |25 cm - parapety zewnelrzne
14.83*0.44 m2 6.53
RAZEM 6.53
2.5.12|KNR-W 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do frzeciego stopnia czystosci  [m2
0101-02 konstrukgji kratowych (stan wyjSciowy powierzchni B} - kraty i balustrady
9.80 m2 9.90
RAZEM 9.90
2.5.13|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farbg clejng krat | balustrad z pretéw prostych m2
1212-05
9.90 m2 8.90
RAZEM 9.90
2.5.14|KNR-W 2-02{Kraly state stalowe pretowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w §cianach - de- {m?
1210-03 montaz i ponowny montaz
2.50 m2 2.50
RAZEM 2.50
2.6|45430000-0 Posadzki
2.6.1|KNR-W 2-02]Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowsj gr. 20 mm za- [m2
1104-1 tarte na ostro
4.10*3.80+3.40%2.20 m2 23.08
RAZEM 23.06
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Termomodernizacja - Osrodek Zdrowia w Raczycach (wt)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opls i wyliczenia m. Poszcz Razem
2.6.2|[NNRNKB |[(z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
202 0618-02 |pow.do 5 m2 z wywinigciem na $ciany 10 ¢m
4.30%4.00+3.60*2.40 m2 25.84
RAZEM 25.84
2.6.3|NNRNKB (z.V!) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gladko wykonywane przy |m2
202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
23.06 m2 23.06
RAZEM 23.08
2.7|45410000-4 Tynki wewnetrzna
2.7.1|[KNR 401 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapienngj na $cianach fila-  |m2
0701-058 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5§ m2
2.20%(4.10+3.80)*2+2.20%(3.40+2.20)*2 m2 59.40
RAZEM 59.40
2.7.2|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach plas- |m2
0701-11 kich,belkach,biegach | spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
23.06 m2 23.06
RAZEM 23.06
2.7 3|[KNR-W 2-02]| Tynki wewn. zwykte kab.ll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
0803-02
59.40 m2 59.40
RAZEM 59.40
2.7 4] KNR-W 2-02[Tynki wewn. zwykie kat.|l wykonywane recznie na stropach i podeiggach  |m2
0803-05
23.06 m2 23.06
RAZEM 23.06
2.8|45442100-8 Malowanie
2.8.1| KNR-W 2-02]Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrzaych - fm2
1510-01 tynkdw gladkich bez gruntowania
23.06+0.70"(4.10+3.80+3.40+2.200*2 m2 41.96
RAZEM 41.96]
2.8.2| KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie zwykle farba alejng lub ftalows tynkéw wewnetrz- m2
1508-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem
1.50%(4.10+3.80+3.40+2.20)*2 m2 40.50
RAZEM 40.50{
2.9|45312311-0 Instalacja odgromowa
291 Demontaz istniejace] instalacji odgromowej kpl.
kalk, wias-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.9.2]KNR-W 5-08| Montaz wspornikéw naciaggowych z jedng ztaczka przelotowa naprgz.na szt.
0601-01 4cianie z cegly
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
2.9 3[KNR-W 5-08|Montaz wspornikéw przelotowych po§redniczacych na kominach z cegly szt
0601-11 lub na dachu
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
2.9.4|KNR-W 5-08|Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
0617-01 120mm2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.9.5|KNR-W 5-08|Monta2 uchwytdw pod rury winidurowe ukfadane pejedynczo z przygotowa- (m
0101-03 niem podloza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w pod-
fozu z cegly
21 m 21.00
RAZEM 21.00|
2.9.6{|KNR-W 5-08|Rury winidurowe ¢ &r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
0110-01
21 m 21.00
RAZEM 21.00
2.9.7| KNR-W 5-08|Montaz zwoddw poziomych inst. cdgromowej nienaprgzanych z preta o m
|0604-04 $r.do 10mm na dachu plaskim na wspornikach klejonych - material z de-
montazu
28 m 28.00
RAZEM 28.00
2.9.8]KNR-W 5-08|Monta zwodéw pionowych inst. odgromowej naprezanych z prgta o $r.do {m
0606-03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie - w rurach in-
stalacyjnych - materiat z demontazu
21 m 21.00
RAZEM 21.00
2.9 9|KNR-W 5-08|Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub szt.
0619-01 przewoddw wyrdéwnawczych
3 szt 3.00
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Termomodernizacja - Osrodek Zdrowia w Raczycach (w1}

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
2.9.10(KNR-W 5-08|Montaz zigczy konfrelnych z polgczeniem drut-ptaskownik w instalacji od-  |szt.
0619-06 gromowej lub przewodow wyréwnawczych
3 sZt, 3.00
RAZEM 3.00
2.9.11|KNR-W 5-08|Montaz wspornikéw przelotowych podredniczgeych na konstrukeji na sruby |szt.
0601-13
6 szt 6.00
- RAZEM 6.00
2.9.12(KNR-W 5-08|tLaczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ziaczy skrecanych uni- |szt.
0618-01 wersalnych krzyzowych
8 52t 8.00
RAZEM 8.00
2.9.13|KNR-W 5-03|Montaz iglic na stupie kominach szt.
0615-02
analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2.9.14|KNR-W 5-08|Uktadanie bednarki w rowach kablewych - bednarka do 120mmz2 m
0608-07
22 m 22.00
RAZEM 22,00
2.915(KNR 2-02 |Drzwiczki kontrolne ziaczy instalacji odgromowej w $cianach o szt.
1215-01 pow.elem.do 0.1 m2
3 szt, 3.00
RAZEM 3.00
2.9.16|KNR-W 4-03|Pierwszy pomiar instalacfi odgromowej pomiar,
1205-03
3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
2.9.17| KNR-W 4-03|Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-04
8 pormiar, 8.00
RAZEM 8.00
2.10|45331100-TModernizacja instalacji centrainego ogrzewania
2101 DemontaZ instalacji cenfralnego ogrzewania kpl.
kalk. wias-
na
1*0.44 kpl. 0.44
RAZEM 0.44
2.10.2|KNR-W 2-15(Rurociagi w instalacjach ¢.0. z rur stalowych cierikociennych, ocynkowa- |m
0405-05 nych o §r. zewnetrznej 22 mm o polgczeniach zaprasowywanych na scia-
analogia nach w budynkach
26.60°0.44 m 11.26
RAZEM 11.26
2.10.3[KNR-W 2-15|Ruraciagi w instalacjach c.o. z rur stalowych ciefnkosciennych, ocynkowa- |m
0405-04 nych o §r. zewnetrznei 18 mm o potaczeniach zaprasowywanych na Scia-
nach w budynkach
£1.30"0.44 m 35.77
RAZEM 3577
2.10.4|KNR-W 2-15|Rurociagi w instalacjach c.0.z rur stalowychcienkosciennych, ocynkowa- |m
0405-03 nych o 4r. zewnetrznej 15 mm o potgezeniach zaprasowywanych na Scia-
nach w budynkach
91.10*0.44 m 40.08
RAZEM 40.08
2.10.5|KNR 0-31 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem m
011307 wzdluznym; rurociag o sr. 15 mm
91.10"0.44 m 40.08
RAZEM 40.08
2.10.6|KNR 0-31  |Ctuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem m
0113-10 wzdluznym; rurociag o $r. 18mm
81.30°0,44 m 35.77
RAZEM 35.77
2.10.7|KNR 0-31  |Ofuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacigciem m
011311 wzdluznym; rurociag o §r. 22 mm 1
25.60 m 25.60
RAZEM 25.60
2.10.8|KNR 2-15 {Rury przylaczne ¢ &r. 15 mm do grzejnikow c.o. zeliwnych,stalowych, alumi- [kpf.
0422.01 niowych,plytowych
10 kpk. 10.00
RAZEM 10.00
2.10.9|KNR 0-35 [Zawory kulowe przelotows, gwintowane do c.o.; &r. nom. 15 mm szt.
0217-02
4 szt. 4.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podlst Onpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.00
2. 10.1[KNR D-35 [Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do ¢.o.; §r. nom. 20 mm szf.
0{0217-03
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2.10.1[KNR 0-35 [Odpowietrzniki automatyczne; &r. nom. 15 mm kpl.
1|0215-09
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.10.1|KNR 0-35 |Préba szczelnodci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - ptukanie, m
2|0231-(1 czynnosci przygotowaweze i zakonczeniowe
analogia
(25.60+81.30+91.10)*0.44 m 87.12
RAZEM 87.12
2.10.1[KNR 0-35 [Prdba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach mieszkalnych - préba wodna |m
3|0231-02 cisnieniowa
analogia
188.00%0.44 m 87.12
RAZEM 87.12
2.10.1|KNR 0-35 |Proba na gorgco instalacji z dokonaniem regulacii szt.grz.
4(0231-05
10 szt.grz. 10.00
RAZEM 10.00
2.10.1(KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
5/0208-02 grub.do 20 cm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.10.1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cemen- (szt.
6/0333-09 towo-wapiennej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
2,101 Wymiana kotta weglowago na kociot na biomase {pellet} klasy 5 z palni- kpl.
7|kalk. wias- |kiem samoczyszczacym wraz z wykonaniem instalcji technelogii kottowni z
na kompletnym wypasaZeniem zgodnie ze schematem przedstawionym na
rys. CO-4
1*0.56*0.44 kpl. 0.25
RAZEM 0.25
2.10.1|KNR 7-08 |Ukiady sterowania elektrycznego zespotem silownik-ukiad kinematyczny-  |ukl.
8/0301-01 zawdr regulacyjny - zawoér 4-drogowy z sitownikiem i sterownikiem
analogia
1°0.44 ukl. 0.44
RAZEM 0.44
2.10.1KNR-W 2-15|Uruchomienie kotiowni c.0. o kpl.
9:0517-02
analogia
1*0.44 kpl. 0.44
RAZEM 0.44
2.10.2|KNR 0-31 |Cieplomierze do pomiaru zuzycia energii cieplne] w wodnych insfalacjach | kpl.
0j0214-03 grzewczych; $rednica krédedw przytaczeniowych 25 mm
1*0.44 kpl. 0.44
RAZEM 0.44
2102 Montaz elektronicznych podzielnikéw kosztdéw ciepta szt
1| kalk. wias-
na
10 szi 10.00
RAZEM 10.00
2,11|45311200-2 Modernizac]a Instalacji elektrycznej z montazem opraw energooszczednych
21141 Demontaz Instalacl elektryczng| kpl.
kalk. wias-
na 1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.11.2|KNR-W 5-08| Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo z m
0201-03 przyg.podloza mechanicznie - przykrecanie do kotkdw plastw podiozu be-
ton.
58.60 m 58.60
RAZEM 58.60
2.11.3|KNR-W 5-08|Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na go- |m
0214-01 towych uchwytach bezérubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowa-
niem pojedynczo
58.60 m 58.60
N RAZEM 58.60
2.11.4|KNR-W 5-08|FPrzygotowanie podloza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do szt
0301-03 kolkdw plast.w podiozu betonowym



Termomeodermnizacja - Osraodek Zdrowia w Raczycach (w1}

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenla jm. Poszcz Razem
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
2.11.5|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu odgateZnikéw bryzgoszczelnych bakelitowych [szt.
0304-01 bezsrubowo (3 wyloty)
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2,11.6|KNR-W §-08|MontaZ na gotowym podlozu lacznikéw bryzgoszczeinych z tworzywa szt.
0308-04 szt jednobiegunowych, przyciskaw mocowanych przez przykrecenie
2 gzt 2.00
RAZEM 2.00|
2.11.7|KNR-W 5-08|Montaz do gotowego podioza gniazd wiyczkowych bryzgoeszezelnych 2- szl.
0308-05 bieg.z uziemieniem przykrecanych 16A/2,5mm2 - podwdjnych
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
2.11.8|KNR-W 5-08|Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie |kpl.
0502-09 mocowane na kotkach kotwigeych (il.mocowar 2)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.11.9|KNR-W 5-08|Montaz na gotowym podiozu opraw Swietldwkowych do o$wietlenia po- kpl.
0515-04 mieszezen przemystowych-oprawy pyloodporne w obudowie z tworzyw szt
z odbly$nikiem-przykrgcane korcowe-2x20W
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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