Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych polozonej @Bi3IARe nr 83 w msc Wélka Bosowska od km 000 do km 274

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych pofoZzonej na dziatce nr 83 w msc. Wélka Bosowska od km 0+000 do
km 0+274.
1 Roboty przygotowawcze
T{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych rebotach ziemnych - trasa drég w terenie [km
d.1|0111-01 réwninnym
0.274 km 0.274
RAZEM 0.274
2 Podbudowy
2|KNNR 6 Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie pod warst-]rm2
d.2(0103-03 wy konstrukcyjne nawierzchni
876.8 m2 876.800
RAZEM 876.800
3|KNNR & Wyrdwnanie istnigjacej podbudowy thiczniem kamiennym sortowanynt za- |m?@
d.2|0107-01 geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm
87.68 m3 §7.680
RAZEM 87.680
3 Nawierzchnie
4|KNR AT-03 (Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltows na zimno pod- |m2
d.3|0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
sji 0,8 kg/m2
876.6 m2 876.600
RAZEM 876.600
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.3/0308-01 4 cm {warstwa wigzgca)
862 m2 862.000
RAZEM 862.000
B|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pad- [m2
d.3[0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
850 m?2 8560.000
RAZEM 850.000
7[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubogci |m2
d.3(0309-01 3 cm (warstwa &cieralna)
834 m? 834.000
RAZEM 834.000
4 Roboty Wykoriczeniowe
8|KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci Scinania  |m?2
d.4[1301-05 10 cm
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
9/KNNR & Nawierzchnie poboczy z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm |m2
d.4|0204-05
165 m2 165.000
RAZEM 165.000
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