
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (branża):

  

Remont drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 460/1 w miejscowości  Janowice Poduszowskie od km 0+000 do

km 0+260

Inwestycja

  

  

  

Janowice PoduszowskieAdres:

  

  

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Kody CPV:

  

Gmina GnojnoInwestor:

Gnojno 145 

28-114 Gnojno 

  

Ajko Artur KręciszWykonawca:

Gen. Władysława Sikorskiego 6 

28-200 Staszów 

  

  

Artur KręciszSporządził:

 Sprawdził:

03.2017Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ROBOTY

ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby

CPV 45112000-51

73,600m3Wykonanie robót ziemnych polegających na dostosowaniu skarp wzdłuż jezdni.

Wykonawcę robót zapewni wywóz nadmiaru gruntu i miejsca składowania. 

SST D-02.01.011.1

73,600m373,6

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg  PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  autostrad, dróg.

CPV 45233000-92

862,000m2Ścięcie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

wykonywane mechanicznie przy  użyciu równiarki samojezdnej i walca

statycznego.

SST D 04-01-012.1

862,000m2862

120,760m3W-wa podbudowy z rumoszu skalnego  stabilizowanego mechanicznie gr. 

warstwy  po zagęszczeniu  20cm.

SST D-04-04-022.2

120,760m3120,76

206,000m3W-wa podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 0/63 lub

0/31,5mm średnia gr.  warstwy  po zagęszczeniu  20cm.

SST D-04-04-022.3

206,000m3206

NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania,  fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni  autostrad, dróg

CPV 45233000-93

862,000m2Oczyszczenie i skropienie mechaniczne  emulsją asfaltowąSST D-04-03-023.1

862,000m2862

836,000m2Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 warstwa wiążąca, gr. w-wy 4

cm, transport mieszanki  samochodami samowyład.

SST D-05-03-053.2

836,000m2836

810,000m2Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4

cm, transport mieszanki  samochodami samowyład.

SST D-05-03-053.3

810,000m2810

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie  konstruowania,

fundamentowania oraz wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg

CPV 45233000-94

57,600m2Umocnienie skarp rowów płytami ażurowymi 60x40x8 typu  "krata" Płyty ażurowe

ułożone na długości rowu umocnionego elementami prefabrykowanymi wraz z

robotami ziemnymi.

SST D-06-01-034.1

57,600m257,6

76,000mUmocnienie dna rowów lub poboczy płytami korytkowymi szer min 0,4m na 

podsypce piaskowo-cementowej  i ławie z betonu C12/15 gr  15cm. wraz z

robotami ziemnymi.

SST D-06-01-034.2

76,000m76
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