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Szkota w Balicach - infrastruktura sportowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |  Razem
1|Infrasstruktura sportowa
1.1/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj.1,0 m3 m3
0308-03
2.00 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.2|KNR 2-23  |Osadzenie tulej do stupkow i stojakow siatkdwki i tenisa szt.
0309-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.3|KNR 2-23  |Osadzenie tulej do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
0309-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.4|KNR 2-23  [Sruby stojakéw metalowych do koszykéowki kpl.
0309-08
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
0401-02 \Y)
(17.00+30.00)*2 m 94.00
RAZEM 94.00
1.6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-10 m3
0402-03
94.00*0.10*0.10 m3 0.94 "
RAZEM 0.94
1.7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej m
0407-05
94.00 m 94.00
RAZEM 94.00
1.8 Utozenie nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej o grub. min.13 mm typu m2
kalk. wias- |Novoflor NT netodg natryskowa wraz z malowaniem lini 3 boisk wraz z wyréw-
na naniem podfoza o hawierzchni bitumicznej oraz wykonaniem otworéw odwad-
niajgcych.
510.00 m2 510.00
RAZEM 510.00
1.9|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokos$ci do 1.0 m dot,
0312-10 (kat.gr.1lI)
19 dét. 19.00
RAZEM 19.00
1.10|KNR 2-23  |Ogrodzenie boiska - pitkochwyt z siatki powlekanej, oczka 60x60 mm, grub. m
0401-01 drutu min. 3,2 mm na stupkach z rur stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo o rozstawie 3.0 m i wys. 5.0 m
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
1.11|KNR 2-23  |Zakup, dostawa i ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej, szt.
0310-06 aluminiowych wraz z siatka 2x3 m
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.12]KNR 2-23  |Zakup, dostawa iustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkowk, teni- |kpl.
0310-02 sai i kometki. Stupki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy typu SLIM, prze-
suwany w bruxdzie profilu stupka, pozwalajacy na ptynna regulacje wysokosci
siatki w zakresie 100-250 cm, siatka do siatkowki czarna z antenkami.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.13|KNR 2-23  |Zakup, dostawa i montaz na wykonanych fundamentach stojakéw metalowych |szt.
0310-04 do koszykéwki, Konstrukcja jednostupowa, tablica w ramie metalowej ocynko-
wanej ogniowo, obrecz do koszykéwki ocynkowana ogniowo wraz s siatkg tan-
cuchowg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|Wymiana pokrycia dachu z eternitu
2.1|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
9.80*2 m 19.60
RAZEM 19.60
2.2/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-06
4.70*3 m 14.10
RAZEM 14.10
2.3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m2
0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
0.45*9.80*2+0.40*7.05*2 m2 14.46
RAZEM 14.46
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2.4/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajacych sie do uzytku m2
0511-03
13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.5 Utylizacja eternitu m2
kalk, wias-
na
13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat po- |m2
0430-05 nad 24 cm
: 13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.7|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
0604-02
13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.8{KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej - jedna warstwa gr. 15 |m2
0612-03 cm
13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.9/KNNR 2 Izolacja z folii dachowej zbrojonej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
0604-02
13.55%7.15*2 m2 193.77 >
RAZEM 193.77
2.10|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokryé¢ z blach powlekanych - kontriaty —|m2
202 0411-01 (25x50 mm
13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.11/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - taty 50x50 [m2
202 0411-01 {mm )
13.55*7.15*2 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.12/NNRNKB (z.V1) kacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
202 0411-02 |deski czotlowej
9.80*2+7.05*2 m 33.70
RAZEM 33.70
2.13|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
202 0537-04 |chg powlekang trapezowa na fatach
‘ 193.77 m2 193.77
RAZEM 193.77
2.14|NNRNKB (z:I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowane, powlekanejj m2
202 0521-01 |przy szer.w rozwinieciu do 25 cm
9.80*2+7.05*2 m2 33.70
RAZEM 33.70
2.15|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w roz- |m2
202 0521-02 |winieciu ponad 25 cm
9.80*2 +7.05*2+14.80 m2 48.50
RAZEM 48.50
2.16|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, po- |[m
202 0517-03 |wlekanej potokragtych o ér. 12 cm
19.60 m 19.60
RAZEM 19.60
2.17|NNRNKB (z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, powle- 'm
202 0519-02 |kanej okragtych o $r. 10 cm
14.10 m 14.10
RAZEM 14.10
2.18|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
0350-01
1.10%(0.38%0.90+0.38*1.16) m3 0.86
RAZEM 0.86
2.19/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegietklinkierowych o objetosci w jednym miejscu  |m3
0310-02 ponad 0.5 m3
1.10*(0.38*0.90+0.38*1.16) m3 0.86
RAZEM 0.86
2.20|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 |m3
0212-02 cm
0.20*1.55*(14.00+11.00) m3 7.75
RAZEM 7.75
2.21/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
0108-11 odl.do 1 km
0.86+7.75 m3 8.61
RAZEM 8.61
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2.22/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat.|-IV gtebok. 20 cm
1.55*25.00 m2 38.75
RAZEM 38.75
2.23/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po zageszcz. 15 cm m2
0114-05
38.75 m2 38.75
> RAZEM 38.75
2.24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
0407-05 zaprawa cem.
14.00*2+11.00 m 39.00
RAZEM 39.00
2.25|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton B-10 m3
0402-04
0.10*0.10*39.00 m3 0.39
RAZEM 0.39
2.26]KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
0511-02 wo-piaskowej wraz z wykonaniem schodoéw (3 stopnie)
38.75 m2 38.75
RAZEM 38.75
2.27/KNR 2-31 Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce cem.piaskowej m
0606-03
25.00 +10.00 m 35.00
RAZEM 35.00
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