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SST D-04.01.01

Przestawienie ogredzenia.
137

137,00

Koryto wykonywane mechanicznie w zniszczonej nawierzchni Ruczmowaj

stabilizowanego mechanicznie o gr, §r. 20cm.
3457 3+1316 9

Namerzchme z betonu asfaltowego 0 uziarnieniu AC16W warstwa w:quca ar.

m2 3 457,30

glebokos¢ koryta 40 cm. Pozyskany materiat whudowad w pobocza lub wywiesé.
34573 m2 345730

2.2 | 88T D-04.01.01  [Keryto wykonywane mechanicznie w zniszczenej nawierzchni tuszniowej, m2 1316,90
glebokost koryta 20 cm. Pozyskany materiat wbudowaé w pobocza lub wywiesé.
1316.9 m2 131690

2.3 |8STD-04-04-02 |W-wa podbudowy pomocnicze] z rumeszu skalnego, stabilizowanego ma2 3 457,30
mechanicznie. Srednia grubo§é warstwy 20cm.
34573 m2 | 345730

2.4|58T D-04-04-02  |W-wa podbudowy z kiuszywa famanego /63 zaklinowanego 0/31,5 m2 477420

477420

55T D-08.01.01

1:4 gr. 3cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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Ulozenle koryta betonowego z eiementow prefabrykowanych 250x350mm Wraz z

3.1 |SST D-05-03-05
w-wy 4 ¢m, transport mieszanki samochodami samowytad.

33149 m2 331490

3.2 [88T D-05-03-05 {Nawierzchnie z betonu asfaltowsgo o uziarieniu AC11S warstwa Scieralna gr. | m2 327430
w-wy 4 ¢m, transport mieszanki samochodami samowytad.

_ 3274 3
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4.1 | 88T D-08.01.01  |Krawezniki betonowe wystajace Iub omeone 0 wymxarach 15x30 cmna m 711,30
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 3cm po zageszczeniu z wykonaniem
tawy z oporem z betonu C12/5,
659,3+52 m 711,30

4.2 |88T D-08.02,02 [Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej chodnikéw oraz zjazdéw ar. 8cm na | m2 1 505,40
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 gr. 3cm.
1316,9+188,5 m2 150540

4.3 |8STD-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x3% cm na podsypce cementowo - plaskows] | m 783,80
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ZHIEGZEN:

Oznakowanle pozmme jezd ni matena%ami grubowarstwowymi

5.1 m 4,00
tawa betonowg z betonu C12/15 oraz nakryws ze stali ccynkowanej klasy A15.
4 m 4.00

5.2 |S8TD-06.03.01 |Pohocza z kruszywa tamanego 0/31,5 o szer. 0,75m wraz ze Scieciem m2 436,60
istniejacego pobocza | wyréwnaniem gruntem G1. Srednia grubosdé warstwy
kruszywa 15cm.
436,56 m2 436,60

5.3 [SST D-06.03.02  |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt, 13,00
13 szt, 13,00

5.4 |55TD-06.03.02 |Przebudowa hydrantéw nadziemnych na podziemne szt. 2,00

SST D-07.01.01 m2 38,00
38 m2 38,60
6.2 |88T D-07.02,01  |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | | szt, 18,00
zasypaniem doféw z ubiciem warstwam
18 szt, 18,00
6.3 |SST D-07.02.01 | Tablice znakow drogowych kat. A mocowane do slupkéw stalowych szt 8,00
8 szt, 8,00
6.4 |SST D-07.02.01 | Tablice znakéw drogowych kat, O mocowane do stupkdw stalowych szt, 12,00
12 szt. 12,00
8.5 |SST D-07.02.01  {Tablice znakéw drogowych kat, T mecowane do slupkdw stalowych szt 11,00
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Lp Kod Opis Jm sklila(\);g\i.ve llosé robét
1 2 3 4 5 6
7.1 88T D-09.01.01 Wykonanle muldy trawiastej poprzez wyprofilowanie podaza oraz bsianie terenu 246,40
trawg na warstwie humusu o gr. 10cm.
246.4 m 246,40
3 SeKo SMART 7.2.1.9




