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OSP BALICE
R/UT PARTERU
INWENTARYZACJA

SKALA 1:50

Oznaczenia:

Projektowane rozbidrki

Istniejgce Sciany, stropy, sfupy

Projektowane $ciany/zamurowania

z bloczkéw ceramicznych

zelbetowe

Projektowane konstrukcje

Charakterystyka techniczna pomieszczeri parteru
Nr V' Funkeja uzytkowa | Powierzehni Posadzk Wykoriczenie Wysokos¢
pom. Ja uzy owierzchnia 0saazka scian pomieszczenia

Tynki
7 Garaz OSP 98,50 m2 MDWQQN»Q cem.—wapienne, 4,95 m
eonowa | farpy emulsyjne
Pomieszczenie Ptytki Tynki
2 gospodarcze 13,63 m2 ceramiczne | cem.—wapienne 2,04 m
; : . Tynki
Pomieszczenie Ptytki ;
3 8,84 m2 & cem.—wapienne, 204 m
gospodarcze ceramiczne glazura
. . . Tynki
4 hom“.‘m%QNnanomMm‘m 23,24 m2 PAytki cem.—wapienne, 2,04 m
gosp ceramiczne glazura
Kotfownia z kotfemn .
. Ptytki Tynki
5 opalan m&ﬂ* k\w%:smag 10,72 m2 ceramiczne | cem.—wapienne 2,04 m
Klatka schodowa, Ptytki Tynki
6 komunikac jja 18,06 m2 ceramiczne | cem.—wapienne,
Powierzchnia razem | 170,10 m2
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PROJEKTU BALICACH DACHEM DWUSPADOWYM Z NACZOLKAMI
SKALA
LOKALIZACJA BALICE, DZIAEKA NR 298, 28-114 GNOJNO 1:50
INWESTOR OSP BALICE, BALICE 13, 28-114 GNOJNO DATA
WRZESIEN
RODZAT 2013
PROJEKT BUDOWLANY.
PROJEKTU NUMER
— ARKUSZA
ZAWARTOSC RZUT PARTERU. INWENTARYZACJA.
ARKUSZA
PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS PROJEKTANTA
SPORZADZIL BOGDAN BANASIK SWK 0087/0WOK/04
PROJEKTOWAL | STEFAN DETKO 3364/61
SPRAWDZIL ZDZISLAW BARAN 348/KL/74




