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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis zagospodarowania terenu.

1.1 Aktualna kopia mapy zasadnicze]j dla dziatki nr 298 w Balicach w skali 1:1000

1.2 Stan istniejgcego zagospodarowania ferenu wykonany na kopii mapy zasadniczej w
skali 1: 1000

1.3 Opis techniczny istniejacego stanu zagospodarowania terenu

1.4 Opis techniczny projektowanego stanu zagospodarowania terenu

1.5 Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyinego

1.6 Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdow oraz débr kultury
wspolczesne;j.

2. Projekt architektoniczno-budowlany

2.1 Podstawa opracowania
2.2 Przedmiot opracowania

2.3  Inwentaryzacja stanu technicznego obiektu budowlanego

2.3.1 Szczegdtowa charakterystyka konstrukeji budynku, pomieszezet , parteru i
poddasza budynku, zastosowanych technologii i materialéw

2.3.2 Opis istniejgeych instalacji wewngtrznych

2.3.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

2.3.4 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego wraz z opinig techniczna
dotyczacg mozliwosci przebudowy w projektowanym zakresie

2.4  Opis techniczny projektowanego stanu obiektu budowlanego.

2.4.1 Dane dotyczgee sposobu uzytkowania projektowanego obiektu.

2.4.2  Opis techniczny dotyczgey zakresu przebudowy.

2.4.3 Opis rozwigzan architektonicznych zwigzanych z komunikacjg i dostgpem
pomieszezen budynku dla 0séb niepelnosprawnych.

2.4.4 Dane dotyczgce rozwigzan zwigzanych z ochrong ppoz.

3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Czesé graficzna

- Architektura.

Rzut poziomy piwnic budynku — inwentaryzacja.
Rzut poziomy parteru budynku - inwentaryzacja.
Rzut poziomy pietra budynku — inwentaryzacja.
Rzut polaci dachowych — inwentaryzacja.
Przekr6j pionowy A-A — inwentaryzacja
Przekroj pionowy B-B — inwentaryzacja

Widoki elewacji — inwentaryzacja
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8. Razut poziomy parteru budynku - projekt ocieplenia $cian zewnetrznych
9. Razut poziomy pigtra budynku — projekt ocieplenia $cian zewnetrznych.
10. Przekr6j pionowy A-A — projekt przebudowy.

11. Przekrdj pionowy B-B — projekt przebudowy.

12. Widoki elewacji — projekt przebudowy.

13. Rzut potaci dachowych — projekt przebudowy.

14. Wykaz projektowanej stolarki

- Konstrukcja

1. Rzut konstrukeji wigzby dachowe;j.
2. Szezegoty konstrukeyjne

S. Oswiadczenia projektantéw oraz niezbedne dokumenty.
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DECYZJANR 2M13

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust, 2 pkt. 1, art. 50 ust, 11 4, art. 51 ust, 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 4, art. 54, art. 56,
art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjinego {tj.Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poézniejszymi
zmianami}, po rozpalrzeniu wniosku z dnia 14.05.2013r.

OSP w Balicach zfozonego przez Prezesa OSP Balice Pana Wiadyslawa Strézika,

Ustalam

na rzecz OSP w Balicach, Balice 13 kod 28-114 Gnojno, nastepujace warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na:

1. Rodzaj inwestycji: Nadbudowa istniejacego budynku remizy strazackie] w miejscowosci
Balice w gminie Gnojno, przewidziana do realizacli na nieruchomosci o numerze ewidencii
geodezyjnej 298 w obrgbie Balice.

Charakterystyka inweslyeji:
Nieruchomosé zabudowana budynkiem o funkeji ustug publicznych ze zlokalizowanymi w nim garazami
i pomieszczeniami technicznymi OSP oraz pomieszczeniami Swistlicy wigjskiej. Budynek posiada dwie
kendygnacje nadziemne, czgsciowo padpiwniczony, dach ptaski. Dziatka zagospodarowana zgodnie z
potrzebami funkcji remizy.

2. Warunki szczegdlowe i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw szczegoinych w zakresie:

2.1. warunkow i wymagan ochrony | ksztaltowania tadu przestrzennego:

Zgodnie z § 2 pkt 1 lit. ,b" rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 268 sierpnia 2003r,
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) pod wzgledem rodzaju
zabudowy, obiekt hudowlany stanowi zabudowe ustugows,

Uwzgledniajac postanowienia art, 73 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo
ochrony $rodowiska (1.Dz. U. z 2008 r.Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami) araz wymogi ochrony
waloréw krajobrazowych wynikajace - ze wzgledu na poioZenie nieruchomosci objetej wnioskiem
w zasiegu Chmielnicke — Szydlowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a takie w wyniku
przeprowadzone]j analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - dla projektowane]

nadbudowy budynku remizy ustala sig nastgpujgce warunki:

1) Gabaryt zabudowy obiektu po nadbudowie do 3-ch kondygnacii nadziemnych, w tym poddasze
uzytkowe.

2) Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej do linii okapu iub attyki do 10,0 m

3) S8zerokosc¢ elewac]i frontowej budynku — pozostaje bez zmian.

4) Maksymafna wysoko$¢ budynku do kalenicy mierzona wzgledem sredniego poziomu przy
wejsciu do budynku {elewacja frontowa) ustala sie do 14,0 m.

5) Zastosowanle dachu dwuspadowego lub czterospadowego o nachyleniu polaci dachowych 15° -
45",

6) Kierunek kalenicy gldwnej wzgledem granicy frontowej dziatki — réwnolegly. Dopuszcza sie
odstepstwo od wiw zapisu wynikajgce z istniejacego uktadu konstrukcyjnego budynku i
przyjetego ukladu funkcjonalnego budynku.

7) Whyklucza sie stosowanie form i detali deformujacych architekture budynku m.in. schodkowe
zakonczenie §cian oraz stosowania pokryé dachowych w kolorze niebieskim i 26itym.
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8) Zaleca sig stosowanie pokry¢ dachowych w kolorach: ciemny braz, grafit, ciemna zielent oraz

zblizonych do kolordw naturalnej dachdwki.

8} Nieprzekraczalna linia zabudowy od krawgdzi drogi publicznej — powiatowej Nr 0029 T Grojno-

Balice (nr ewid. 81/1 1/2) oraz drogi gminnej (nr ewid. 295) — pozostaje bez zmian (w linii istniejacej
elewagji frontowe] budynku - jak na zalaczniku graficznym do decyzji).

10} Wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy /w stosunku do powierzchni terenu inwestycji/,

powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia biclagicznie czynna — pozostaje bez zmian.

Projektowans inwestycje, nalezy dostosowaé do wymogow obowiazujacych przepisow

szczegbinych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb zapewniajacy spelnienie wymogéw okreslonych w art. 5 ustawy — Prawo
budowlane.

2.2. ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kuiturowego i zabytkéw oraz débr

Kultury wspélczesnej:

Przedsigwzigeie inwestycyjne objete decyzjg nie jest zaliczone do mogacych znaczaco addziatywad
na srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397).
Nie znajduje sig takZze w obszarze Natura 2000. Jego realizacja nie_wyimaga zatem uzyskania
»decyzii o srodowiskowych uwarunkowaniach”, o ktdrej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z pdZn. zmianami} oraz w
ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostgpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
199 poz.1227 z dnia 7 listopada 2008 r.). Inwestycia nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
Stosownie da art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwistnia 2004r o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2004r. Nr
92, poz. 880} prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, prowadzone wobrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na
terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢é wykonywane w sposdéb najmnie] szkodzacy
drzewom lub krzewom. W przypadku kolizii planowanej inwestycji z zielenig (drzewa, krzewy)
nalezy uzyskad zezwolsnie wlasciwego organu, na wycinke lub przesadzenie w inne misjsce drzew
i krzewow, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r.
Dz.U. Nr 1581, poz, 1220 ze zm.), '

teran nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze i
nielesne w mysi art. 7 ustawy z dnia 3 lufego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. z
19895r. Nr 16 poz. 78 ze zmianami),

postepowanie z odpadami powstajgcymi w trakcie planowanych robdt budowlanych wymaga
uzgodnienia z wiasciwym organem i winno byé zgodne z wyrnogami okreslonymi w uslawie z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach {Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z pdzn. zm.),

planowana Inweslycja poloZzona jest w zasiegu obszaréw chronionych prawem w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r. Dz.U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) {j.
w zasiegy Chmielnicke — Szydlowskiego Obszaru Chronionege Krajobrazu, co wynika z
Rozporzadzenia Nr 89/2005 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie
obszardw chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Wojewddztwa Swigtokrzyskiego Nr 156, poz. 1950),
planowana inwestycja_nie jest polofona na terenie, kidry podlega ochronie prawnej w aspekcie
przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162, poz. 1568).

3. Obstuga w zakresie infrasfruktury technicznej | komunikacji:
Dla projektowanej zabudowy nalezy zapewnic:

1} zaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejgcej sieci wewnetrzne] budynku,

2) zaopatrzenie w wode — z istniejace] sieci na dzialce i przytacza do budynku,

3) odprowadzenie Sciekdw ~ do czasu mozliwosci podiaczenia sieci gminnej kanalizacji wiejskie],
do istnisjacego bezodplywowego zbiornika na Scieki,

4} ogrzewanie indywidualnym zrodlem ciepla z preferencig dia paliw ekologicznych - na
istniejgcych warunkach,

5) odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren wasne| nieruchomosci,

8} zewnetrzne oswietlenie terenu nie agresywne dla uzytkownikdw terenéw sasiednich,

7) odpady stale /komunalne/ winny byé gromadzone w pojemnikach do czasowego gromadzenia
odpadkow stalych, z uwzglednieniem mozliwoéci ich segregowania, a nastepnie wywozons
przez odpowiednie stuzby komunalne na podstawie zawartych umdw o $wiadezenie uslug,

8) obsiuga komunikacyjna odbywa¢ sie bedzie z istniejace] drég publicznych — powiatowej (nr ewid. 81/1
i 81/2), isiniejacym zjazdem z drogi powiatowe}; loé¢ miejsc postojowych — pozostaje bez zmian.

Wymagania w zakresie ochrony intereséw osob trzecich:

inwestycie nale2y projektowad i realizowac w sposédh zapewniajacy ochrone przed:
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*  ucigzliwosciami powodowanymi przez: hatas, wibracje, zakldcenia elekiryczne i
promieniowanie,

* zanieczyszczenie powielrza, wody i gleby,

' pozhawieniem dostepu do drogi publicznei,

*  pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz
Srodkbw igoznosci,

* inwestor uzgodni z zainteresowanymi wlasciciefami nieruchomosci warunki budowy w zakresie
zwigzanym z ewentualnym zajeciem terenu.

4. Wymagania w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gdrniczych, na
terenach narazonych na niebezpleczenstwo powodz! oraz osuwanien sie mas ziemnych:
Do przedmiotowych nieruchomosci nie majg zastosowania przepisy ustawy z  dnia
4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gornicze, gdyz nieruchomosci te usyluowane sg poza
zasiegiem ustanowionych terendw gorniczych, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegajg wymogom sprecyzowanym wiw ustawie.

5, Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestor powinien dolgczyé: ,

» 4 egzemplarze projekiu budowlanego wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegdlnymi oraz
zaswiadczeniem, o kidrym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,

« dokument uprawniajacy do dysponowania terenem na cele budowlane (w przypadku
wspohwlascicieli — pisemng zgode wszystkich wspdiwtascicieli},

= opstateczng decyzje o ustaleniu lokalizacii inwestyc]i celu publicznego, . oznaczong pieczecia,
ze decyzja niniejsza jako nie zaskarzona przez zadng ze siron w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania stala sig ostateczna i podlega wykonaniu,

6. Linie rozgraniczajaca teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1: 1000 z zasobéw PODGIK w Busku-Zdroju, kolorem czarnym i linig ciagia oraz literami

UZASADNIENIE

Inwestycia bedaca przedmiotem niniejszej] decyzfi w sviuacii hraku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4 ust2, pkt. 1 i art. 59 ust. 1 usfawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — wymaga okreslenia sposobu zagospodarowania i
warunkow zabudowy w drodze decyzji o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce niertichomosciami (j. Dz. U. z
2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.} inwestycja ta stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy. '

Planowane przedsigwzigcie nie zostalo wymienicne w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowiske (Dz. U. Nr
213 poz. 1397), a zatem nie zachedzi potrzeba przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzigiywania na $rodowisko na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. L. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzZniejszymi zmianami).

Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z arf. 52 ust. 1, stosownie do art. 64 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym, wydaje sig na wniosek
zainteresowanego. Taki wniosek dla inwestycji opisane] w osnowie niniejszej decyzji wplynal do Wojta
Gminy Gnojno w dniu 14.05.2013 r. od OSP w Balicach zlozonego przez Prezesa QSP Balice FPana
Wiadysfawa Strozika.

Whniosek zawieral wszystkie slementy wymagane art. 52 ust. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zatem stanowit podstawe do dokonania niezbgdnych
uzgodnien oraz ustalenia warunkow zabudowy ¢ zakresie wymaganym arf. 54 w zwigzku z art. 64 wiw
ustawy.

Stosownie do wymogdw procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione o
wsZezeciy postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy orsz o
przyshigujacych im uprawnieniach, z kiérych mogly korzystac bez ograniczen.

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzjl zostal sporzadzony przez osobe wpisang na liste izby samorzadu zawodowego
urbanistow.

Grunty przeznaczone pod wiw inwestycje nie wymagajg uzyskania zgody na przeznaczenie
gruntow rolnych i lesnych na cele nierolne i nisledne w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o ochionie gruntdw rolnych i le$nych oraz ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 zmianie ustawy o
ochronie gruntow rolnych i lesnych.

Zgodnie z art. 53.ust. 4 pkt. ustawy z dnia 27 marca 2003r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym niniejszg decyzje uzgodniono:
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— Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kiefcach. ktory nie zajgt stanowiska opiniujgcego w
usiawowym terminie,
—  Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wadnych w Kigicach, Oddzial Refonowy Busko-Zdrof.
kiGry nie zajaf stanowiska opiniujacego w ustawowym terminie,
- Starostwem Powiatowym w Busku Zdrdéj w kwesti ochrony gruntdw rolnych, kiory nie zajaf
stanowiska opinitjgcego w ustawowym lerminie.
~ Powiatowym Zarzgdem Drég w Busku-Zdroj — wilasciwym zarzadca drogi powiatows),
postanowieniem uzgadniajgcym znak: PZD-54.4442.117.2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
Urzedem Gminy w Gnojnie — zarzgdcg drogi gminney.
Stosownie do postanowiei art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, obowigzujgcych od dnia 22.08.2004r. przedsiewziecie inwestycyine objete decyzjg nie
wymaga uzgodnienia z Wo;ewodq Swigtokrzyskim, Marszalkiem wojewddztwa i Starosta Buskim w
zakresie zadan rzadowych i samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o kiorych
mowa w arl, 39 ust. 3 pkt. 3 | art. 48, poniewaz teren przewidziany pod realizacje wnioskowanego
przedsigwzigcia nie znajduje sie w zasiegu terenu przeznaczonego na te cele w misjscowym planie
zagospodarowanta przesirzennego gminy Bodzentyn, klory utracit moe z dniem 31 grudnia 2003 r.

W toku postepowania zakonczonego niniejsza decyzjg dokonano analizy warunkdw i zasad
zagospodarowania terenu, wynikajacych z przepiséw odrebnych jak rowniez stanu faktycznege
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycii.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz z nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien
osob trzecich {art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym).

Whnioskodawey, kiory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadoéw
poniesionych w zwigzku z olrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy {art. 63 ust. 4 ustawy o
planowaniu i Zzagospodarowaniu przestrzennym).

Dokonujac oceny zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrgbnymi ustalono, Ze
realizacja powyzszej inwestycji nie narusza przepisow ustawowych, a zwlaszcza:

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyredy (L. z 2009 r. Dz.U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.);

Uslawy z dnia 27 kwietnia 2001r, - Prawo achrony Sradowiska (1. Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z pdin. zm.};

Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. ¢ ochronie zabythkow i opiece nad zabytkami (Dz, U. Nr 162, poz.1568 z poz.zm.);

Ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo wodne (ti. Dz, U. z 2012r. Nr 239 poz. i45);

Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco cddzialywad na
Srodowisko {(Dz. U. Nr 213 poz. 1397%

»  Uslawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r., o udestgpnianiu informacji o Srodowisku | jege ochronie, udzigle spoleczenstwa w
ochranie Srodowiska oraz o ocenach eddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 199 poz.1227 z dnia 7 listopada 2008 r.).
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Uwzgledniajac zatem postanowienia art. 58, stanowiacym, Ze nie mozna odmoéwié ustalenia
lokatizacji inwestycii celu publicznego, jezell zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrghnymi - co ma miejsce w przedmiotowej sprawie, Wojt Gminy Gnojno orzeka jak w sentencji
decyzji.

Pouczenie

Wt Gminy Gnojne, w drodze decyzji, stwierdza wygasénigcie niniejsze] decyzji, jezeli:

= inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, na teren ohjety niniejsza decyzja,

= zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana,
zawlergjacy inne ustalenia niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Decyzja niniejsza uprawnia inwestora do ubiegania sie o pozwolenie na budowe dla zamierzenia
inwestycyjnego w niej okreslonege, ale kweslia mozZliwosci realizacji tego zamierzenia bedzie
rozstrzygana na etapie zatwierdzania projektu budowlanego i wydawania pozwolenia na budowe, co
nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy zalgczyé dokumenty wymagane przepisami
ustawy — Prawo budowlane wraz z wymaganymi opiniami | uzgodnieniami .

W myél art. 55 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
warunki zabudowy, ustalone w niniejszej decyzji wigza organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe, w tym sensie, ze nie moze on wydaé pozwolenia na budowe w odniesieniu do terenu, kiéry nie
Zostat objely decyzjg i nie moze wykracza¢ poza warunki nig okreslone.

Od niniejszej decyzji stronom sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Kieteach, Al. IX Wiekéw Kielc, za posrednictwem Wojta Gminy Gnojno, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.




|
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Stosownie do postanowien art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
niniejszej decyzji sporzadzila osoba wpisan.'_:l na listg czionkow Okregowsj lzby Urbanistow w Katowicach.

Zalgczniki; .
Zalaeznik graficzny Nr 1 przedstawiajgce wyznaczenie linil rozgraniczajacych, na mapie sytuabyjno - wysokosciowe] w skali
1:1000, o o '

Olrzymuia;

Pan Wiladystaw Strozik - Prezes OSP w Balicach, Balice 13 kod 28-114 Gnojno
Gmina Gnojne, 28-114 Gnojno 145

Powiatowy Zarzad Drag w Busku-Zdroju, Wetecz 1486, 28-100 Busko-Zdrdj

P.P. Jacek i Edyla Wach zam. Balice 14, 28-144 Gnojno
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1. Opis zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot inwestyeiji

Przedmiotem projektowane] inwestycji nadbudowa budynku OSP w Balicach dachem
stromym dwuspadowym z naczolkami z poddaszem nieuzytkowym, ocieplenie $cian
zewngtrznych styropianem EPS 70 — 038 Fasada wraz z wykonaniem elewacji metoda lekko-
mokrg oraz wymiana zuzytej stolarki okienne;.

Lokalizacja inwestycji:
Budynek OSP w Balicach
Balice 13
Gmina: 28-114 Gnojno
Dziatka nr 298.

1.2 Opis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki.

Dziatka nr 298 w Balicach, o powierzchni 12,142 ara zabudowana jest:
1. Budynkiem OSP w Balicach.

Budynek uzytecznosci publicznej, wolnostojgcy, o dwdch kondygnacjach nadziemnych,
niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyinej ($ciany murowane, stropy
zelbetowe, stropodach plaski zelbetowy pokryty papa termozgrzewalna).

Dane techniczne budynku OSP:

- dlugosé budynku = 16,84 m

- szeroko$¢ budynku = 12,31 m

- wysoko$¢ budynku=10,15m

- wysoko$¢ okapu budynku = 9,70 m.

- powierzchnia catkowita = 421,90 m?,
- powierzchnia uzytkowa = 365,10 m®
- powierzchnia zabudowy = 207,30 m?,

2. Kontenerem stalowym. Sciany i dach z blachy trapezowej. Nietrwale zwigzany z
gruntem. Mieszezacy urzadzenia telekomunikacyjne.

Dane techniczne kontenera:
- dhugo$é kontenera = 6,0 m

- szerokoé¢ kontenera=2,5 m
- wysoko$¢ kontenera = 3,0 m

A3




CTTTToTemmmsmmmmmmees

3. Ogrodzenie, kemunikacja.

Teren jest ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych.
Nieruchomosé¢ posiada bezposredni dojazd z drogi gminnej utwardzonej asfaltem.

Dojscia do wejéé do budynku utwardzone asfaltem.

4. Istniejace uzbrojenie dzialki:

e Przylacze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociggowe].

e Przylacze energetyczne niskiego napiecia, tréjfazowe, doprowadzone przylgczem

napowietrznym,

e Kanalizacja scickéw sanitarno-bytowych - istniejacy bezodplywowy zbiornik na
scieki sanitarne usytuowany na terenie dziatki o pojemnogci § m”.

o Instalacja gazu ziemnego - brak

1.3 Projektowany stan zagospodarowania dzialki.

Projektowany zakres robot budowlanych nie zmienia sposobu zagospodarowania

terenu nieruchomosci.

Zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dziatki

Powierzchnia w m?

Powierzchnia nieruchomosci

1214 m?
Ciagi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki, ,
opaska budynku) 31,50 m?
Teren zabudowany budynkiem OSP w Balicach 207,30 m?
Teren nieutwardzony, zielen niska 1 wysoka. 975,2 m?

Teren biologicznie czynny stanowi 80 % powierzchni dzialki nr 298 w Balicach.

M




1.4 Charakterystyka ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego.

1. Charakter, sposob uzytkowania obiektu, sposdb posadowienia i eksploatacji nie
Zmienia si¢ i nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, powierzchnig ziemi, glebe
oraz wody powicrzchniowe i1 gruntowe.

2. Zalozony program uzytkowy obiektu nie przewiduje dziatalnosci zwigzanej z emisjg
hatasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub jonizujacego ani innych
zakl6cen majgeych negatywny wplyw na srodowisko i otoczenie.

3. Projektowana inwestycja nie wplywa na zmiang emisji spalin do atmosfery. (istniejaca
kotlownia opalana paliwem stalym nie ulega przebudowie).

4. Odpady stale, zwigzane z uzytkowaniem budynku gromadzone sg w szczelnym
zbiorniku, opréznianym okresowo przez zaklad komunalny w Gnojnie.

5. Dziatka nie lezy na terenach szkod gorniczych.
6. Teren objety decyzjg nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.
7. Realizacja projektowane) inwestycji nie wigze sie z:

- Likwidacjg i niszczeniem drzew lub zakrzewien przydroznych

- Wykonaniem prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu
- Zmiang stosunkdéw wodnych

- Likwidacja naturalnych zbiornikéw wodnych

8. Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do inwestycji znaczgco
oddzialywujacych na srodowisko w rozumieniu przepisoéw ustawy o ochronie
srodowiska 1 nie wymaga sporzadzenia odrgbnego raportu o stopniu oddzialywania na
srodowisko.

9. Projektowana inwestycja nie narusza postanowien zawartych w ,,Decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr 2/13, znak IN.11.6733.2,.2013” wydane] przez Wdjta
Gminy Gnojno dnia 26 lipca 2013 roku, stanowigcej zalacznik do niniejszego
opracowania.




1.5 Dane dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspélczesnej.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do Centralnego Rejestru Zabytkow oraz nie
jest zlokalizowany na terenie objetym nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Kielcach. '

Zgodnie z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wdjta
Gminy Gnojno dnia 26 lipca 2013 roku, znak IN.11.6733.2.2013 w zasi¢gu terenu objetego
niniejszg inwestycjg nic wystgpujg obiekty stanowigce dobra kultury w rozumieniu ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 poz. 1568
7z pozniejszymi zmianami.
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I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Wizja lokalna wraz z dokonaniem niezbednych pomiaréw inwentaryzacyjnych oraz
ogledzin elementéw konstrukeyjnych budynku,

Uzgodnienia z Inwestorem

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/13, znak
IN.IE.6733.2.2013” wydana przez Wojta Gminy Gnojno dnia 26 lipca 2013 roku dla
dzialki nr 298 polozonej w migjscowosci Balice, gmina Gnojno, stanowigce] zatgcznik
do niniejszego opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz. U, z 2003
roku Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawic
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 W sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Obowigzujgce Polskie Normy oraz przepisy zwigzane.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektowanej inwestycji nadbudowa budynku OSP w Balicach dachem
stromym dwuspadowym z naczétkami z poddaszem nieuzytkowym, ocieplenie $cian
zewngtrznych styropianem EPS 70 — 038 Fasada wraz z wykonaniem elewacji metodg lekko-
mokrg oraz wymiana zuzytej stolarki okiennej.

Lokalizacja inwestycji:
Budynek OSP w Balicach
Balice 13
Gmina: 28-114 Gnojno
Dziatka nr 298.

Projektowana inwestycja nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.
Zakres opracowania obejmuje:

e Nadbudowe budynku OSP w Balicach dachem dwuspadowym z naczétkami, stromym
(kat nachylenia polaci dachowych wynosi 28°, 53 %), opartym na wi¢zbie platwiowo-
krokwiowej stezonej kleszczami oraz opartej stupach i obwodowym wieficu
zelbetowym, pokrytym blachg trapezowa T 20,

» Ociepleniu w przestrzeni powstalego poddasza nieuzytkowego na istniejacym
stropodachu styropianem EPS 100 — 038 wraz z wykonaniem wylewki betonowej
grubosci 6 cm.

o Nadbudowg kominow; dymowego i Weﬁtylacyjnych w zwigzku ze zmiang geometrii
dachu

¢ Wymianie zuzytej stolarki okiennej na nowa PCV, spetniajacg warunki
termoizolacyjnosci wspotczynnika przenikania ciepla nie wickszego niz 1.35 W/m2*K
zgodnie z audytem energetycznym stanowigcym zalgeznik do niniejszego
opracowania.

¢ Ocieplenie scian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70 — 040
o grubodci 13 cm zgodnie z audytem energetycznym stanowigcym zalgeznik do

niniejszego opracowania (zakres okre§lony w czesci graficznej)

+  Wykonanie tynku elewacyjnego silikatowo — silikonowego metoda lekko-mokra
wszystkich $cian zewngtrznych.
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3. Charakterystyka techniczna istniejacego obiektu

Opis konstrukeji budynku:

Fundamenty zelbetowe, monolityczne.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na grubosé 38 cm

Sciany parteru i pigtra murowane z cegly kratowki o grubosei 38 ecm

Uldad nosny budynku podiuzny. Konstrukcje nosng stanowig murowane §ciany
zewngetrzne o grubodei 38 cm oraz wewnetrzna $ciana gr 38 cm umieszczona
symetrycznie w przekroju poprzecznym budynku. Rozpietosé konstrukeyjna stropdéw
Wwynosi 6 m.

Strop nad parterem zelbetowy z pyt prefabrykowanych 28 ¢cm typu Zeran.

Stropodach budynku zelbetowy, plaski, jednospadowy z plyt prefabrykowarnych
kanatowych o grubosci 28 cm, typu Zerah.

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Istnicjace instalacje budynku:

Instalacja elektryczna, zasilana trojfazowo
Instalacja telekomunikacyjna

Instalacja zimnej wody

Ciepta woda do celow uzytkowych podgrzewana jest w przeplywowych urzadzeniach
gazowych lub przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Scieki sanitarne odprowadzane sg przykanalikiem
PCV 160 do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na $eieki sanitarne.

Instalacja C.O zasilana z kotla opalanego paliwem statym, zlokalizowanego w
pomieszczeniu technicznym na parterze budynku.

Opragowal
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4. Charakterystyka techniczna istniejgcych pomieszczen budynku.

Parter — Inwentaryzacia

Rodzaf

Nr Funkcja Posadzhi | sposdb Sciany i sposéb i sposdb :.m;; I:J’;: ’
pom. wykoriczenia. wykoriczenia wykoriczenie (7;:: 2)' p (m )'
] sufitéw
Sciany murowane Strop zelbetowy
" Garaz OSP Ezﬁ:riiﬁebﬂ“’“"wa Tyaki cem—wap | Tynkcomentowo— | 9850 | 493
) wapienny
Pomieszezenie Plytki gres na Sciany murowane Strop zelbetowy :
12 thagazynowe na | wylewce cementowej Tynki cem — wap Tynk cementowo — 13,60 2,11
sprzet strazacki na gruncie wapienny
Sciany murowane Strop zelbetowy
Pomicszezenie Tynki cem — wap. Tynk cementowo —
173 techniczne E;)sadilgiiebetonowa Lamperia zmywalna do wapienny 10,70 2,11
kottowni g wysokosci. 1,60 m
Sciany murowane Strop zelbetowy
Pomicszezenic Piytki gres na . Tynk_l cem — wap. Tynk cementowo —
1/4 ospodarcze wylewce cementowef | Lamperia zmywalna do wapienny 8,80 2,11
£05p ua gruncie wysokodel. 1,60 m
Sciany murowane Strop zelbetowy
Pomieszczenie Plytki gres na '1(;}’11;1;::: 11:;;:122 Tynk\::;?:r:zwo B
1/5 wylewce cementowej 23,20 2,11
gospodarcze nal etuncis wysokodd
er pomieszczenia,
Plytki gres na Sciany murowane Strop zelbetowy
wylewce cementowej Tynki cem — wap Tynk cementowo —
6 Komunikacja. na gruncie. Schody wapienny, 18.00
Klatka schodowa | Zelbetowe obloZone ’
plytkami gresowymi
antyposlizgowymi
Powierzchnia wiytkowa (parter) | 154,80 m®
Powierzchnia ruchu (parter) | 18,00 m®
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Polpietro - Inwentaryzacia

Rodzaj Pow. Wys
Nr . Posadzhi i sposdb Sciany i sposob i sposob . /S
Funkcja . N . . p . uiytk, pom.
pom. wykorezenia, wykonczeniy wykolczenie (n?) (m)
Sufitow
. Sciany murowane Strop zelbetowy
Pomieszezenie Wykladzina . Tynki cem — wap Tynk cementowo —
211 biurowe dywanowa stropie Farby emulsyjne wapienny. Farby 2040 2,36
zelbetowym 4 e plenay.
emulsyine.
Sciany murowane Strop zelbetowy
Tynki cem — wap Tynk cementowo —
212 WC dlakobiet | Terakata Glazura na peing wapicnny. Farby 1,45 2,56
wysokosé emulsyjne.
pomieszczenia
Sciany murowane Strop zelbetowy
Tynki cem — wap Tynk cementowo —
23 | WC dlamgzezyzn | Terakota Glazura na pelng wapienny. Farby 1,45 2,56
wysokosé emulsyjne.
pomieszczenia
Proedsionek $clany murowane Strop zelbetowy
pomieszczenia I‘}lrnkl cem — v;'::p Tynk .cementowo -
2/4 higieniczno- Terakota G azur:orlia(,)gg & wa[;:f:l?g ' ‘l:"zrby 1,50 2,56
sanitarnego dla Wy . v
. pomieszezenia
MEICZYZN
. Sciany murowane Strop zelbetowy
plo)fs?fgszjc?:e?ia Tynki cem -- wap Tynk cementoweo —
215 higieniczno- Terakota Glazura na be g waplenny. _Farby 1,60 2,56
S wysokosé emulsyjne
sanitarnege dla omteszczenia
kobict pomt
T (res na stropie Sciany murowane Strop zelbetowy
Kog Stlka?g & zelbetowym, Schody Tynki cem — wap. Tynk cementowo —
2/6 zelbetowe oblozone Farby emulsyjne. wapienny. Farby 25,00 2,56
polaczony z klatkg . .
plytkami gres emulsyjne
schodowg ; ;
antyposlizgowymi.
. ) Wykladzina Scmny murowane Strop zelbetowy
Pomieszczenie . Tynki cem — wap Tynk cementowo —
2/6 . dywanowa stropie . . . 23,30 2,56
biurowe . Farby emulsyjne wapienny. Farby
zetbetowym ;
emulsyjne
Powierzchnia uzytkowa (pélpigtro) | 49,70 m?
Powierzchnia ruchu (pélpietro) | 25,00 m?
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Pigtro - Inwentaryzacja
Rodzaj
Nr . Posadzki i sposch Sciany i sposob i sposob on . ys.
Funkcia . , . s N Hiptk. pont
pont. wykoricZenia. wykorcgenia wykoiczenie () (1)
sufitow
. . Sciany murowane Stropodach
Pozr:écrzicéf;;ue Podloga drewniana z Tynki cem — wap zeibetowy.
3/1 micszkatchw desek na legarach. Na Farby emulsyjne. Wykoriczenie 142,00 3.87
miejscowosel stropie zelbetowym. bg::;r};? ai jl(lésliiew
Sciany murowane Stropodach
. . . Tynki cem — wap zelbetowy.
372 Pomieszczenie | Gres na stropie Farby emulsyjne Wykoficzenic 18,60 3,87
gospodarcze zetbetowym, . .
boazerig 2 listew
drewnianych..
Gres na stropie Sciany murowane Stropodach
. zelbetowym, Schody Tynki cem — wap zelhetowy
313 Komunikacja, zelbetowe obloZzone Farby emulsyjne Tynk cementowo — 18,00 3,87
Klatka schodowa X .
plytkami gres wapienny. Farby
antyposlizgowyimi. emulsyjne.
Powierzchnia uzytkowa (pigtro) | 160,60 m*
Powierzchnia ruchu (pietro) | 18,00 m?




3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia istnicjacego budynku, bedacego
przedmiotem projektu wykonano na podstawie badan przeprowadzonych w miejscu
posadowienia budynku.

Dokonano migjscowej odkrywki fundamentéw budynku w celu okreslenia rodzaju
fundamentow, glebokoscei posadowienia, rodzaju gruntu w warstwie posadowienia oraz
poziomu wysigpowania wéd gruntowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.09.1998 roku
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,
budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej tj. obickt budowlany o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, dla kiérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wlasciwoscei gruntu.

Dokonano jednoczesnie oceny stanu technicznego fundamentéw i $cian fundamentowych
Zwracajac szczegolng uwage na:

- wystgpowanie peknigé 1 zarysowan $cian fundamentowych

- zawilgocenia $cian i posadzek
Nie stwierdzono pgknie¢ $cian fundamentowych $wiadczacych o ztym stanie fundamentow.
Stwierdzono zawilgocenia $cian fundamentowych spowodowane ziym stanem izolacji
pionowej. Projekt zaktada odkrycie $cian oraz wykonanie nowej izolacji pionowej §cian
fundamentowych.

Stwierdza si¢, Ze warunki geotechniczne pozwalajg na realizacje¢ projektowanych
robét budowlanych zwigzanych z modernizacjg i przebudowsg obiektu. Wykonanie
projektowanych robét budowlanych poprawi stan techniczny obiektu.
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6. Ocena stanu technicznego budynku wraz z opinig techniczng
dotyczacg mozliwosci rozbudowy i przebudowy w projektowanym
zakresie.

6.1 Fundamenty

Fundamenty - tawy zelbetowe wylewane monolitycznie.
Sciany fundamentowe murowane — murowane z bloczkéw betonowych na grubo$¢ §ciany 38
crm.

Izolacja pozioma wykonana na poziomie law fundamentowych oraz na poziomie zera

budynku,

Stan techniczny law fundamentowych i §cian fundamentowych ocenia sig, jako'dobry.

0.2 E";ciang konstrukcyjne

Ulkdad scian i podeiggdw konstrukeyjnych budynku podiuzny.
Smany konstrukcyjne murowane z cegly wypalanej kratéwki na grubosé $ciany 38 cm.
Sciany konstrukeyjne zewngtrzne ostonowe oraz podciag konstrukeyjny zlokalizowany w
polowie rozpigtosci budynku.

Projektowana nadbudowa nie ingeruje w istniejacy uklad konstrukcyjny.
Projektowany zakres robot budowlanych nie zmienia uktadu konstrukeyjnego budynku oraz
nie wprowadza zmian w uktadzie $cian nosnych i dziatowych.

Stan techniczny zewne¢trznych i wewnetrznych $cian konstrukeyjnych - dobry
6.3 Stropy

Strop nad parterem

Strop zelbetowy z ptyt prefabrykowanych kanatowych typu Zeran o grubosci 28 cm i
rozpigtosci 6 m oparty na $cianach zewnetrznych, podciggu konstrukeyjnym w $rodku
rozpigtosci budynku i $cianie wewngtrznej usytuowanej rowniez w $rodku rozpietosci
budynku. Rozpietoéé konstrukeyjna plyt stropowych réwna 6,0 m. Sufity pomieszczen
parteru wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym.

Posadzki na stropie z plytek gresowych, parkietu i terakoty.

Stan techniczny stropu ~ dobry.

Stropodach nad pietrem

Stropach zelbetowy z plyt prefabrykowanych kanalowych typu Zeran o grubosci 28 cm i
rozpigtosdci 6 m oparty na Scianach zewnetrznych i $cianie wewngtrznej ustawionej w osi
budynku. Stropodach plaski, jednospadowy, niewentylowany. Sufity pomieszczen pietra
wykoficzone tynkiem cementowo-wapiennym, sko$ne wraz ze spadkiem stropodachu.
Nie stwierdzono peknigé, zarysowan, zaciekéw ani nadmiernych ugieé sufitow
pomieszezen pi¢tra.

Stan techniczny stropodachu — dobry.
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6.4 Konstrukeja nosna dachu

Stropach zelbetowy z plyt prefabrykowanych kanalowych typu Zerafi o grubosci 28 em
rozpigtosci 6 m oparty na $cianach zewnetrznych i scianie wewngtrznej ustawionej w osi
budynku. Stropodach plaski, jednospadowy, niewentylowany. Sufity pomieszczen pigtra
wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, skosne wraz ze spadkiem stropodachu.
Nie stwierdzono peknieé, zarysowan, zaciekéw ani nadmiernych ugie¢ sufitéw
pomieszczen pigira.

Stan techniczny stropodachu — dobry.

6.5 Pokrycie dachewe

Pokrycie dachowe z papy termozgtzewalnej utozonej na wylewce betonowej na
stropodachu Zelbetowym. Obrobki blacharskie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej.
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej.

Pokrycie dachowe — stan techniczny dobry.
Istniejgce obraébki blacharskie, okapy okienne, rynny i rury spustowe projcktowane do
demontaiu,

6.6 Schody

Schody wewngtrzne zelbetowe spocznikowe monolityczne o szerokosei biegu 126 cm.
Stan techniczny - dobry.
6.7 Stolarka

Okna, drzwi, bramy garazowe parteru w dobrym stanie technicznym.

Okna w pomieszczeniach I pigtra - drewniane skrzynkowe ze szkleniem podwéjnym,
nieszczelne, w zhym stanie technicznym. Projektuje si¢ wymiane okien w pomieszczeniach
plerwszego pietra na okna PCV bez zmiany wymiarow otworéw okiennych.

6.8 Tynki

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne nakrapiane.
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.
Projektuje si¢ wykonanie nowych tynkéw elewacyjnych, cienkowarstwowych, silikatowo-

silikonowych 1,5 mm wraz z ociepleniem $cian styropianem EPS 70 — 040 o grubosci 13 cm.

Wewnatrz przewiduje si¢ drobne roboty tynkarski zwigzane z obrébka nowych okien.
Stan techniczny - dobry. :

6.9 Kominy

Komin dymowy murowany z cegly peinej na zaprawie cementowo - wapienne;j.
Kanaty wentylacujne murowane z cegly pelnej o wymiarach 14 x 14 ¢m na zaprawie
cementowo - wapiennej.

Stan techniczny - dobry.
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Stwierdza sie, Ze elementy konstrukeyjne budynku znajdujg si¢ w dobrym stanie
technicznym, ktéry pozwala na realizacje projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz na uzytkowanie obiektu jako budynku OSP w Balicach.

Wykonanie projektowanych robdt poprawi funkcjonalno$é, termoizolacyjnosé i estetyke

budynku
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