L 1 684 L
7 7
L43 1 598 L43 |
1 1 1 1
L, 80 150 L 58 | 150 L 64 150 L 65 | 150 L 87, 150 L 83 150 L 102, 150 L 95
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proj. do @ Proj. do @ Proj. do @ Proj. do @ Proj. do @ Proj. do @ Proj. do @
N wymiany na PCV wymiany na PCV wymiany na PCV wymiany na PCV wymiany na PCV wymiany na PCV wymiany na PCV
~ QIS QD QD QIS QIS QD QD
NS by D[ D[ B[ Ry gy 2
V4 V4
™M
4
N N L
1. 074 12 Nmmm o0 254
1 1
90
205
515
5 e 55
Wgraw . 515 %._
N<— 3 N
N
N
N N
7 Wgraw
Nyj<—
L
L 232 8
1 1
© Schody mrq\%.omem
M sktadane, aluminiowe
A\
] 07% N
RN
R ~H
V4 /
R
.}
mm b4 -
5% o EXl p 120 | L L1s
= = 515
— — — A_| 515 m_
Y
- I
/AR
€
N
= 1%
S
N = o
< |
R S
)
3
Z AN
Wgraw N\
N <—
N
Wgraw
—>
Spocznik
+| 3,77
A_|. <X
M
N
1 314 0 254
V4 B N = —
™
4
V4 V4
U3 I3 I3 U3 U] I3 U
Proj. do 1 Proj. do N Proj. do N Proj. do 15 Proj. do P Proj. do N Proj. do A
wymiany na hﬁ_\@ wymiany na hﬁ_\@ wymiany na hﬁ_\@ wymiany na hh._\@ wymiany na hﬁ_\@ wymiany na hﬁ,\@ wymiany na hﬁ_\@
L, 80 150 L 58 | 150 L 64 150 L 65 | 150 L 87, 150 L 83 150 L 102, 150 L 95
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L43 | 1 598 L43 |
1 1 1 1
L 1 684 L
7 7

L 43y

1 145

43y

OSP BALICE
RZUT PIETRA
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:50

Oznaczenia:

Istniejqce Sciany, stropy, stupy

Projektowane rozbiorki

Projektowane $ciany/zamurowania
z bloczkéw ceramicznych

S

N\
N\
N
N\
N

N\
N\

N
N\

N\
N\

Projektowane konstrukcje
Zelbetowe

N\
A
N
N\
N
N\
\

Projektowany otwdr w stropie
na sghody strychowe sktadane,

aluminiowe

1 231

Charakterystyka techniczna pomieszczen pigtra
Nr i p ; Wykoriczenie Wysokos¢
pom. Funkcja uzytkowa | Powierzchnia | Posadzka scian pomieszczenia

Tynki

31 Sala zebran 142,30 m2 | [osadzka | com yapienne, | 4,95 m

elonowa | forby emulsyjne

Pomieszczenie Ptytki Tynki

52 gospodarcze 6.80 m2 ceramiczne | cem.—wapienne 2,04 m
. . . Tynki
Pomieszczenie Ptytki _ :

3.3 gospodarcze 10,77 m2 ceramiczne omi.m\nﬁwww::@ 2,04 m
Klatka schodowa, Ptytki Tynki

3.4 komunikacjja 16,00 m2 ceramiczne | cem.—wapienne 2,04 m

Powierzchnia razem | 177,87 m2

Zakres projektowanych robdt:

— ocieplenie $cian zewnetrznych
styropianem EPS—070-038 gr. 12 cm

— wymiana oknien drewnianych
na PCV w istniejgcych otworach

Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany Bogdan Banasik,
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