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OSP BALICE

RZUT WIEZBY DACHOWEJ
PROJEKT PRZEBUDOWY
SKALA 1:50

Uwagi.
1. Drewno konstrukcyjne C27(K27)

2. Elementy drewniane wiezby dachowej zaizolowa¢ od
muréw | zelbetu papqg izolacyjng.

6. Drewno konstrukcyjne wiezby dachowej prze
wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ Srodkami
grzybobbéjczymi i ogniochronnymi np: Fobos M4,
Ogniochron, Tytan do impregnacji drewna konstrukcyjnego.

/. Wymiary elementéw wiezby dachowej nalezy sprawdzi¢
w czasie realizacji inwestycji. W przypadku odstepstw
wymiarowych nalezy uzgodnié z projektantem.

8. Przed zamowieniem elementow konstrukcyjnych wiezby
dachowej nalezy zwiekszy¢ dfugosci krokwi, krokwi
koszowych o 5 % z uwagi na koniecznos¢ wykonania
zaciosow [ innnych sposobow fgczenia elemntow fgczqcych
sie z mozliwoscig dociecia w trakcie realizacji budowy.

9. Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej, Normami Budowlanymi, przepisami BHF.
Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego wymagane uprawnienia
budowlane.

10. Wszystkie materiaty | wyposazenie powinny posiadac
wymagane atesty oraz odpowiadac wymaganiom
obowigzujgcych Norm Budowlanych.

Wykaz elementéw wieZby
dachowej
Element Przekroj
Krokwie (K) 8x18 cm
Krokwie koszowe
(KK) 8x18 cm
Ptatew posrednia 14x18 cm
Kleszcze (KL) 2x5x18 cm
Murtaty (M) 15x15 cm
Miecze (ME) 10X12 cm
Stupy (S) 15x15 cm
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