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1. ZAKRES ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
ZWIAZANYCH 7Z PROJEKTOWANYM ZAKRESEM
ROBOT.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:

o nadbudowe budynku OSP w Balicach dachem stromym dwuspadowym z naczétkami z
poddaszem nieuzytkowym

o nadmurowanie komindw
ocieplenie stropu nad IT kondygnacja (obecnego stropodachu) styropiancm EPS 100 — 038
grubosci 16 cm wraz z wykonaniem wylewki grubosci 6 cm zbrojonej siatkg 3,5 mm,

e ocieplenie Scian zewngirznych styroptanem EPS 70 — 040 Fasada wraz z wykonaniem
elewacji metoda lekko-mokra.

» ocieplenie $cian fundamentowych styrodurem twardym gr 8 cm wraz z wykonaniem
tynku zywicznego.

* wymiang zuzyiej stolarki okiennej (stolarka okienna na pietrze budynku — wszystkie
okna).

1. NADBUDOWA DACHEM DWUSPADOWYM,

1.1 Czesciowe rozebranie istnicjgcych Scian attykowych.

Obnizenie $cian o jedng szychte bloczkéw (24 cm).
Rozebranie kominéw znajdujacych si¢ w szezycie budynku do poziomu obniZzonej Sciany
attykowej. Nalezy przy tym zachowaé petng drozno$é kanatéw wentylacyjnych

Demontaz drabiny stalowej na szczycie budynku.

1.2 Wymurowanie Scian pod wieniec obwodowy na $cianach podiuznych budynku.

Sciany z pustakéw MAX na zaprawie cementowo — wapiennej na grubosé 29 cm i wysoko$é
okolo 50 cm, odpowiadajgca wysokosci $cian attykowych szezytowych po obnizeniu
wysokosci.
Sciany nalezy posadowié na czystym i zwilzonym podtozu konstrukeyjnym. W tym celu
nalezy usuna¢ pas pokrycia dachowego oraz warstwy wyrownawczej.

Sciany nalezy wzmocnié trzpieniami zelbetowymi rozmieszezonymi w rozstawie
osiowym réwnym 2,50 m.

Trzpienie zbrojone czterema pretami @ 10 mm w strzemionach ze stali gladkiej ) 6 mm.

Prety konstrukeyjne nalezy zamocowac W podlozu zelbetowym poprzez nawiercenie
otworow @ 14 mm (1= min 15 cm) na mocnej zaprawie cementowe;j.

Goérna czegs¢ pretdw polaczy¢ ze zbrojeniem wieica obwodowego wylanego na smanach

attykowych.
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1.3 Wieniec zetbetowy,

Wieniec zelbetowy, na calym obwodzie budynku. Wymiar pionowy = 25 cm. Wymiar
poziomy = grubosci Scian na dachu ( podluzny 29 cm, poprzeczny 38 cm)

Zbrojenie 4 @ 12 mm, strzemiona 19 x 19 ¢m, & 6 mm co 25 cm. Beton B25.
Wieniec nalezy betonowaé wraz z trzpieniami wzmacniajgcymi $ciany jednoczeénie.

Przed betonowaniem obsadzi¢ kotwy nagwintowane @ 12 mm, dtugosei minimum 65
cm, rozstaw co 2,0 m do montazu murkaty drewnianej 14 x 14 cm. Kotwy nalezy
zabezpieczy¢ przed wyrwaniem poprzez zagiecie czesci wbetonowanej w wieticu.

Pozostawié drozne kanaly wentylacyjne 14 x 14 cm w wienicu na Scianie
szczytowej

1.4 Konstrukeja wiezby dachowe;j.

Projektuje si¢ wykonanie dachu stromego, dwuspadowego o kacie nachylenia potaci
28 ° = 53 %, o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe} wzmocnionej kleszeczami oraz
stupkami opartymi na istniejgcym stropodachu za posrednictwem dwoch podwalin 15 x 15
cm wloZzonych na calej dlugoéci dachu.
Krokwie 11 x18 cm, platwie posrednie 14 x 18 cm, shupki 15 x 15 cm, kleszeze 2 x 5 x
15 em, murlaty 14 x 14 em. Laty 3 x 5 cm w rozstawie co 40 cm.

Wszystkie elementy drewniane wigzby dachow nalezy poddaé starannej impregnaciji
preparatami grzybobdjczymi i owadobdjezymi oraz preparatami ogniochronnymi nadajace
drewnu odporno$¢ ogniowg min R-30.

Zalecane preparaty: Fobos M-4, Intox S, Kupramina B, Drewnosl — 2, Ogniochron, lub
inne, posiadajgce atesty oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wszystkie nowe elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane przed ich
wbudowaniem. Impregnacje nalezy powtdrzy¢ po zakonczeniu wszystkich robot zwigzanych
z budowa wigzby

Murlate oraz wszystkic miejsca, w ktorych drewno styka sie z batonem lub murem nalezy
zabezpieczy¢ papa hydroizolacyjna.

1.5 Kominy.

Lokalizacja i przekr6j komindéw bez zmian. _
Kominy nadmurowa¢ z cegly pelnej wypalanej do wysokosci konstrukeji dachu.
Czes¢ ponad potacig dachowg wymurowaé z cegly klinkierowej na zaprawie do klinkieru.
Wysokosé kominéw zgodnie z zasada: minimalna odleglo$é wylotéw kanaléw
wentylacyjnych i dymowych od potaci dachowej = 60 cm.
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1.6 Pokrycie dachu.

Pokrycie budynku blachg stalows powlekana gr. 0,7 mm Ruukki o profilu T20 w kolorze
RAL 8017 (ceglasto-czerwony).

Na krokwiach utozy¢ membrane dachowg i zamocowac jg kontrlatami 3 x 5 cm
Laty 3 x 5 cm w rozstawie réwnym 40 cm,

1.6 Obrobki blacharskie.

Obrdbki blacharskie dachu, okapnikéw okiennych z blachy plaskiej powlekanej o grubosci
0,55 mm w kolorze RAL 8017 (ceglasto-czerwony).

Rymmy PCV @ 150 mm — kolor brazowy
Rury spustowe @ 120 mm — kolor brgzowy

2. TERMOMODERNIZACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

Projektuje sie wykonani ocieplenia cokoh: budynku styrodurem grubosci 8 cm na wysokosc¢
$rednio 1 m (w zwigzku z uksztattowaniem terenu elewacja frontowa 1,0 m, elewacja tylna
0,5 m).

Na warstwe ocieplenia nalezy ulozyé podwajng warstwe siatki elewacyjnej poliuretanowej na
kleju oraz wykonczy¢ tynkiem mozaikowym, zZywicznym wedlug rysunku ,,widok elewacji,
projekt przebudowy i kolorystyka”. Wzornik Lakma, nr M/CT2

3. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

Projektuje sie:

v Ocieplenie scian styropianem EPS 70 - 040 o grubosei 13 cm zgoduie ze
sporzadzonym audytem energetycznym. Ptyty styropianowe nalezy mocowaé na kleju
otaz kotkami systemowymi w ilogci 4 sztuki /1 m?

v Zbrojenie powierzchni siatka z widkna szklanego na kleju.

v Tynk elewacyjny silikatowo — silikonowy o gruboséci ziarpa 1,5 mm.
Kolorystyka tynku zostala okreslona na rysunku ,,widok elewacji, projekt przebudowy
i kolorystyka”.

v Szpalety okienne
Szpalety okienne nalezy ociepli¢ styropianem grubosei 3 cm.
Naroza zabezpieczy¢ naroznikami aluminiowyni z siatkg z wtokna szklanego.
Zbrojenie powierzchni siatka z wiokna szklanego na kieju. '
Szpalety okienne nalezy wykonczy¢ tynkiem silikatowo — silikonowym jak elewacje
budynku.

Uwaga: Kolorystyka tynkéw moze ulec niewielkim zmianom w wyniku biezgcych
ustaleit z inwestorem i projektantem podezas realizacji robét.

W

!
|




4. TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU.
Projektuje si¢ ocieplenie dachu budynku na istniejgcym stropodachu.

Do ocieplenia nalezy zastosowaé styropian EPS 100 — 038, o grubosci 16 cm i minimalnej
wytrzymalosci na naprezenia $ciskajgee réwne 120 kPa/m? (1,2 t/mz) oraz wspdlczynniku
przewodzenia ciepla A < 0,038 W/mK,

Styropian nalezy uktadaé na oczyszczonym istniejagcym podiozu bitumicznym, ktére stanowi
stare pokrycie z papy termozgrzewalnej w dobrym stanie technicznym.

Przed klejeniem plyt styropianowych podloze nalezy zagruntowaé dyspersyjna
hydroizolacyjng masa asfaltowo-kauczukowsg Dysperbit 833 Grunt.

Styropian nalezy zabezpieczy¢ folig PE 0,2 mm.
Na folii wykonaé wylewke cementows o grubosci 6 cm zatartg na gtadko.

Zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, rodzaj materiatoéw
przeznaczonych do wbudowania nalezy udokumentowaé odpowiednimi certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci z normami PN-EN 13163 :2009 i PN-EN 13172 :2009, oraz uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego potwierdzong wpisem do Dziennika Budowy

5. STOLARKA OKIENNA.

Okna, drzwi, bramy garazowe parteru w dobrym stanie technicznym.

Okna w pomieszczeniach I kondygnacji - drewniane skrzynkowe ze szkleniem podwéjnym,
nieszczelne, w zlym stanie technicznym.

Projektuje si¢ wymiang okien we wszystkich pomieszczeniach I kondygnacji (14 sztuk)

na okna PCV bez zmiany wymiar6w otworéw okiennych.

6. STOLARKA DRZWIOWA,

Bez zmian.
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