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Proj. do
wymiany na PCV
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Oznaczenia:

OSP BALICE
RZUT PARTERU

PROJEKT PRZEBUDOWY

SKALA 1:50

Istniejgce Sciany, stropy, stupy

Projektowane rozbidrki

Projektowane $ciany/zamurowania
z bloczkéw ceramicznych

Projektowane konstrukcje
Zelbetowe

Charakterystyka techniczna pomieszczeri parteru

Nr

porn. Funkcja uzytkowa

Powierzchnia

Wykoriczenie Wysokos¢

Posadzka Scian pomieszczenia

1 Garaz OSP

98,50 m2

Tynki
Posadzka | .o, wapienne,

bt 4,95 m
CLonowa | farby emulsyjne

Pomieszczenie
gospodarcze

13,63 m2

Plytki Tynki

! P 2,04 m
ceramiczne cem.—wapienne

Pomieszczenie
gospodarcze

8,84 m2 Plytki

Tynki
cem.—wapienne,
glazura

. 2,04 m
ceramiczne

Pomieszczenie
gospodarcze

23,24 m2

Tynki
cem.—wapienne,
glazura

Ptytki

N 2,04 m
ceramiczne

Kottownia z kotfem
5 opalanym paliwem
statym

10,72 m2

Ptytki Tynki

! P 2,04 m
ceramiczne cem.—wapienne

Klatka schodowa,
komunikacjja

18,06 m2 Ptytki Tynki

ceramiczne | cem.—wapienne,

Powierzchnia razem

170,10 m2

Zakres projektowanych robot:

— ocieplenie Scian zewnetrznych
styropianem EPS—070—-038 gr. 12 cm

— wymiana okna drewnianego
na PCV w istniejgcym otworze

OPRACOWANIE

Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany Bogdan Banasik,
ul. Bohateréw Warszawy 102 D, 28-100 BuskoZdrdj, tel: 663 606 635

TEMAT
PROJEKTU

NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W
BALICACH DACHEM DWUSPADOWYM Z NACZOLKAMI

LOKALIZACJA

BALICE, DZIALKA NR 298, 28-114 GNOJNO

SKALA
1:50

INWESTOR

OSP BALICE, BALICE 13, 28-114 GNOJNO

RODZAJ
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY.

DATA

WRZESIEN
2013

ZAWARTOSC
ARKUSZA

RZUT PARTERU. PROJEKT PRZEBUDOWY.

NUMER
ARKUSZA

PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN

PODPIS PROJEKTANTA

SPORZADZIE

BOGDAN BANASIK

SWK 0087/0WOK/04

PROJEKTOWAL

STEFAN DETKO 3364/61

SPRAWDZIL

ZDZISEAW BARAN

348/KL/74




