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INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

Oznaczenia:

Projektowane rozbiérki

z bloczkéw ceramicznych

Projektowane konstrukcje

zelbetowe

Istniejgce Sciany, stropy, sfupy

Wylewka betonowa 6 cm

Folia 0,2 mm

Styropian EPS100—-038 gr 16 cm.

Papa termozgrzewalna

Papa podktadowa.

Wylewka cementowa 6 cm

Strop zelbetowy

Boazeria drewniana

Strop nad parterem

Posadzka — Drewniana z desek.

Wylewka cementowa 6 cm

Ocieplenie — styropian 3 cm

Folia 0,2 mm

Strop zelbetowy.

Tynk cementowo—wapienny 1,5 cm

Posadzka na gruncie

Posadzka — Betonowa.
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Ocieplenie od gruntu—styropian 8 cm

Folia 0,2 mm

Chudy beton—10 cm

Ttuczen zageszczony—30 cm

Projektowane sciany/zamurowania

OPRACOWANIE

Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzor Budowlany Bogdan Banasik,
ul. Bohateréw Warszawy 102 D, 28-100 BuskoZdrdj, tel: 663 606 635

TEMAT
PROJEKTU

NADBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W
BALICACH DACHEM DWUSPADOWYM Z NACZOLKAMI

LOKALIZACIA

BALICE, DZIAtKA NR 298, 28-114 GNOJNO

SKALA
1:50

INWESTOR

OSP BALICE, BALICE 13, 28-114 GNOJNO

RODZAJ
PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY.

DATA

WRZESIEN
2013

ZAWARTOSC
ARKUSZA

PRZEKROJ PODEUZNY B-B. INWENTARYZACJA.

NUMER
ARKUSZA

PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN

PODPIS PROJEKTANTA

SPORZADZIE

BOGDAN BANASIK SWK 0087/0WOK/04

PROJEKTOWAL

STEFAN DETKO 3364/61

SPRAWDZIL

ZDZISEAW BARAN 348/KL/74




