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OSP BALICE

RZUT POLPIETRA
INWENTARYZACJA
SKALA 1:50

Istniejgce Sciany, stropy, stupy

Projektowane rozbibrki

Projektowane $ciany/zamurowania
z bloczkéw ceramicznych

Projektowane konstrukcje
zelbetowe

Charakterystyka techniczna pomieszczeri potpietra
Nr . N . Wykoriczenie Wysokosc¢
pom. Funkcja uzytkowa | Powierzchnia | Posadzka scian pomieszczenia
Tynki
1 Garaz OSP 98,50 m2 MQMQQN»Q cem.—wapienne, 4,95 m
eLtonowa | farby emulsyjne
Pomieszczenie Ptytki Tynki
21 biurowe 20,35 m2 ceramiczne | cem.—wapienne 2,04 m
. . . Tynki
2.2 Pomieszczenie 23,24 m2 Prytki cem.—wapienne, 2,04 m
biurowe ceramiczne glazura
Pomieszczenia Phytki Tynki
2.3 higieniczno — 8,46 m2 VU cem.—wapienne, 2,04 m
onitarne ceramiczne glazura
Klatka schodowa, Ptytki Tynki
2.4 komunikacjja 2365 m2 ceramiczne | cem.—wapienne 2,04 m
Powierzchnia razem | 174,18 m2
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