Przekroj poprzeczny

od km 0+000 do km 0+300

0,75m J,?m 0,75m
POBOCZE JEZLfNM POBOCZE
e 2% .

Nawierzchnia _poboczy

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

15¢m

wyrownanie gruntem

Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia_poboczy

15¢m

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

wyrownanie gruntem

Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

4cm

warstwa Scieralna z betonu astfaltowego ACT1S, szer. warstwy 3,5m

4ecm

warstwa _wyrownawcza z betonu asfaltowego ACT6W, szer. warstwy 3,6m

15¢cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu_0/63mm_z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 4,0m

scigcie, profilowanie | zageszczanie istniejgcel nawierzchni, szer. $rednio 3,0m

Nawierzchnia_jezani

4cm

warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S, szer. warstwy 3,5m

4em

warstwa wyréwnawcza z betonu astfallowego ACT16W. szer. warstwy 3.6m

15¢m

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu_0/63mm_z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 4,0m

Z0cm| warstwa rumoszu skalnego jedno— lub obustronnenie, o tacznej szerokosci
srednio 1,0m ukfadanego w korycie

20cm| korytowanie zniszczonej nawierzchni jezdni jedno— Jub obustronnie o lacznej
szerokosci srednio 1,0m

Przekrdj poprzeczny

od km 04300 do km 0+366

Przekrdj poprzeczny
od km 0+366 do km 0+460

0,75m 35m 0,75m
POBOCZE JEZDNA POBOCZE
\
2% 8z

Nawierzchnia poboczy

powierzchniowe utrwalenie dwiema warstwami

emulsji_asfaltowej

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

15¢cm

wyrownanie qruntem

scigele, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

0,75m 0,75m
POBOCZE POBOCZE
8% 5%

Nawierzchnia_poboczy

15¢cm

wyrownanie _gruntem

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

Nawierzchnia poboczy

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

wyréwnanie gruntem

Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

Nawierzchnia_jezdni

4cm

warstwa scieralna z betonu asfaltoweqo ACT1S, szer. warstwy 3.5m

4cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfalfowego AC16W. szer. warstwy 3,6m

15¢cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 4,0m

15¢m

warstwa rumoszu skalnego, szer. warstwy 4,0m

Sciecie, profilowanie | zaggszczanie istniejgeej nawierzchni, szer. srednio 3,0m

Nawierzchnia_jezdni

—= o~

Nawierzchnia_poboczy

powierzchniowe utrwalenie dwiema warstwami

emulsji_asfaltowej

15¢m

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

wyrownanie qruntem

scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

4cm

warstwa Scieralna z betonu_asfaltoweqo ACT1S, szer. warstwy J3,.5m

4em

warstwa _wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W, szer. warstwy 3,6m

15¢m

warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie o
uziagrnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 4,0m

scigcie, profilowanie | zaggszczanie istniejqcej nawierzchni, szer. srednio 3,0m

Nawierzchnia_jezdni

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACT1S, szer. warstwy 3,5m

4em

warstwa _wyrownawcza z betonu asfaltowego ACT16W, szer. warstwy 3,6m

15¢m

warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie o
vzigrnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 4,0m

20cm

warstwa rumoszu skalnego jedno— lub obustronnenie, o lacznej szerokosci

Srednio 1,0m ukladanego w korycie

20cm

korytowanie zniszczonej nawierzchni jezdni jedno— lub obustronnie o lacznej

szerokosci Srednio 1,0m

Zamawiajacy:

Gmina Gnojno
Gnojno 145
28-114 Gnojno

Wykonawca:

"Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej potozonej na dz. nr ew. 673 1 629
w miejscowosci Gorzakiew od km 0+000 do km 0+460.
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