Przekroj poprzeczny

od km 0+000 do km 0+140

L 0,/5m Jom 0,75m
POBOCZE JEZfNM 0.5m POBOCZE
o 2% H 2%
Nawierzchnia_poboczy ‘ Nawierzchnia
poboczy
kruszywo famane 0/31.5 stab. mech.| 15¢cm ‘ 15¢m| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
_ ' _ wyrownane gruntem wyrownanie gruntem
scigcie, profilowanie | zageszczanie istn. naw. scigcie, profilowanie i zageszczanie istn. naw.

Nawierzchnia jezdni

warstwa_scieralna z_betonu_astaltowego AC11S, szer. warstwy 3,5m

4cm

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltoweqo ACT16W, szer. warstwy 3,6m

bcm

oczyszczenie | skropienie emulsjq astaltowq istniejgcej nawierzchni bitumicznef

Nawierzchnia jezani

4em| warstwa _Scieralna z_betonu_asfaltowego AC11S, szer. warstwy 3,5m

6em|warstwa wigzgca z betonu astfaltoweqo AC16W. szer. warstwy 3.6m

4cm|warstwa wyrownawcza z betonu asfaltoweqo ACT6W, szer. warstwy sr. 0,6m

20cm|warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu_0/63mm_z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 0,8m

20cm| warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5MPa, szer. warstwy 0,6m

40cm| korytowanie jedno— lub obustronne o szerokosci warstwy 0,8m

Przekrdj poprzeczny

od km 0+140 do km 0+250

Przekro) poprzeczny

od km 0+250 do km 0+285

0,75m 3.6m 0,75m
POBOCZE JEZ[fN/A POBOCZE
Odmulenie ist. rowu 5% 2% 2% Odmulenie ist. rowu

na sr. glebokos¢ 20cm

Nawierzchnia _poboczy

15¢m| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

wyréwnanie _qruntem

scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

| 0.75m J.om 0,75m |
POBOCZE JEZfNM L 75m POBOCZE
Odmulenie ist. rowu
8% =% L A na sr. glebokosc 20cm
— : -
Nawierzehnia_poboczy ‘ Nawierzchnia_pobocz
kruszywo ltamane 0/31.5 stab. mid" I5em 7,0m 15¢cm| kruszywo /omalze 0, ;7,5 stab. mech.
o - — MR IO Rozbidrka ist! nawierzchni” bifdmicznej wyrownanie grunterm
scigcie,_profilowanie i zageszezanie istn._naw. Scigeie, profilowanie | zageszczanie istn. naw.

Nawierzchnia_jezdni

wraz z podbudowq na s.

rer. 1,0m

Nawierzchnia_jezdni

4em

warstwa Scieralna z betonu astfaltowego ACT1S, szer. warstwy 3,5m

warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo ACT1S, szer. warstwy 3.5m

4em

bem

warstwa wigzgea z betonu astfaltoweqo AC16W, szer. warstwy 3,6m

warstwa _wyrownawcza z betonu astaltoweqo AC16W, szer. warstwy 3,6m

bcm

4cm

warstwa _wyrownawcza z betonu astaltoweqo ACT16W, szer. warstwy sr. 1,6m

siatka przeciwspekaniowa — geokompozyt, szer. 3,6m

siatka przeciwspekaniowa — geokompozyt, szer. 3,6m

oczyszezenie | skropienie emulsiq astaltowq istniejgce; nawierzchni bitumiczne/

20cm

warstwa podbudowy z kruszywa famaneqo stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 1,6m

20cm

warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5MPa, szer. warstwy 1,6m

40cm

korytowanie o szerokosci Srednio 1,6m

na sr. glebokos¢ 20cm

Nawierzchnia_poboczy

15¢m| kruszywo famane 0/31,5 stab. mech.

wyrownanie gruntem

scigeie, profilowanie i zaggszczanie istn. naw.

Nawierzchnia_jezdni

4em| warstwa Scieralna z betonu asfaltoweqo AC11S, szer. warstwy 3,5m

bem| warstwa wyrownawcza z betonu asfaltoweqo AC16W, szer. warstwy 3,6m

20cm| warstwa podbudowy z kruszywa ltamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu_0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. warstwy 4,0m

20cmiwarstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5MPa z dowozu, szer. warstwy 4,0m

rozbiérka zniszczonej nawierzchni bitumicznej i warstw podbudowy, szer. 4,0m

Zamawiajacy:

Gmina Gnojno
Gnojno 145
28-114 Gnojno

Wykonawca:

"Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej potozonej na dz. nr ew. 158 w
miejscowosci Grabki Mate od km 0+000 do km 0+285.
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