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Nazwa i adres Zamawiajacego:

Gmina Gnojno

28-114 Gnojno tel.: +48 41 353 20 38
Gnojno 145 fax: +48 41 353 20 38
e-mail: ug_gnojno@go2.pl

http:/www.gnojno.gminy.com.pl

Zatacznik do zgtoszenia

Nazwa inwestycii:

Przebudowa drogi gminnej potozonej na dz. nr ew. 200 w
miejscowosci Grabki Mate od km 0+000 do km 0+250.
Inwestor:
Gmina Gnojno, 28-214 Gnojno, Gnojno 145.
Adres obiektu:

Dziatki ewidencyjne nr 200 obreb Pozdzen, Gmina Gnojno, Powiat Busko
Zdroj.

Opracowat:

Ajko Artur Krecisz, 28-200 Staszow, ul Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6
Branza:

Drogowa

Zespot projektowy:

FUNKCIJA IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS

SWK/0087/PWBD/15

Uprawnienia do projektowania bez | 03.2019

ograniczen w specjalnosci
inzynieryjno-drogowej

Projektant Artur Krecisz

Staszow, 2019
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Czes¢ rysunkowa:

1.Lokalizacja rys. nr 1.
2.Mapa ewidencyjna rysunek nr 2.
3.Przekrdj normalny rysunek nr 3.

4.Szczegbly przepustow rysunek nr 4.
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Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa

Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.

® INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0041(2)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Artur Miroslaw Krecisz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjne)j

K?&/ﬂff M/ ——
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

Otrzymujg:
1. Pan Artur Mirostaw Krecisz

ul. H. Sawickiej 11
28-200 Staszéw

2. Okregowa Rada SOIIB Ty 0
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chgciaj

4. a/a Cztonek skiadu orzekajacego

dr in. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

Biuro Projektowe
AJKO Artur Krecisz
H. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6

28-200 Staszéw
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Miroslawowi Krecisz

magistrowi inzynierowi budownictwa

ur. dnia 19 lipca 1974 roku w Staszowie
nr ewidencyjny SWK/0087/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja:

—

. Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie do:
— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoscei;
— projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkaq?jnej

L//‘/me ) —

mgr inz. Andr2¢j Pienigzek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

el

dr inz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnyom:

SWK-MEKI-NIS-V2P *

Pan Artur Mirostaw Krecisz o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0130/15

adres zamieszkania ul. Gen. W. Sikorskiego 6, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-29 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okregowej 1zby Indynierdw
Budownictwa.

anv-.
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1. Dane ogélne.

1.1. Inwestor

Gmina Gnojno, 28-114 Gnojno, Gnojno 145.

1.2. Adres inwestycji

Droga gminna na dziatkach ewidencyjnych nr 200 obr¢b Pozdzen, Gmina Gnojno,

powiat Busko Zdrdj , wojewddztwo Swietokrzyskie

1.3. Podstawa opracowania
e Umowa zawarta z Inwestorem
e Mapa ewidencyjna w skali 1:5000.
e Warunki techniczne.

e Wizja lokalna i pomiary w terenie.

e Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura
techniczna, warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano -
montazowych.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest uproszczony dokumentacja techniczna dla zadania:

»Przebudowa drogi gminnej polozonej na dz. nr ew. 200 w miejscowosci Grabki Mate od km

0+000 do km 0+250..”

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej na dtugosci 250m.

Podstawowe parametry drogi gminnej:

- dlugos¢ odcinka drogi 0,25 km,

- szerokos$¢ jezdni 3,5 m,

- szeroko$¢ poboczy 0,75m,

Wszystkie prace budowlane mieszczg si¢ w istniejacym pasie drogowym

3. Opis stanu istniejacego.
Droga potozona jest w Pozdzen we wschodniej czesci Gminy Gnojno. Poczatek drogi

km 0+000 przyjeto na skrzyzowaniu ist. dr. o nawierzchni bitumicznej i przebudowanej drogi.

tel. 660 381 206
fax. 15 649 00 60
e-mail: artur@ajko.com.pl

www.ajko.com.pl
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Droga biegnie w kierunku potudniowo-zachodnim. Koniec w km 0+250. Rozpatrywany
odcinek drogi spetia role drogi dojazdowej przeznaczonej gidwnie dla ruchu lokalnych
mieszkancow jako dojazd do pdl uprawnych. Istniejgcg drogg odbywa si¢ gtownie ruch
pojazdéw gospodarczych, maszyn rolniczych, samochodow osobowych. Wzdliz drogi
wystepuja glownie zabudowa gospodarcza, pola uprawne. Rozpatrywany odcinek drogi
posiada nawierzchni¢ ttuczniowa szer. 2,8m-3,0m oraz pobocza gruntowe. Droga przebiega w
terenie ptaskim z niewielkimi ro6znicami wysokosciowymi. Pod droga znajduje si¢ przepust w

km 0+004 $r. 50cm i dtugos¢ 8m.

4. Opis zaprojektowanego zagospodarowania terenu.

4.1. Opis rozwigzan drogowych.

Projektowany odcinek drogi przebiega po terenie objetym granicami opracowania,
w istniejagcym pasie drogowym. Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+679 zaplanowano
wykonanie warstwy wiazacej oraz $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci
3,5m. Zaprojektowano takze wykonanie poboczy szer. 0,75m z kruszywa/gruntowe. Niweleta
1 0§ trasy dostosowane zostaly do istniejgcego uksztaltowania sytuacyjno-wysokosciowego
terenu. Jezdni¢ drogi zaprojektowano o spadkach poprzecznych zgodnie z rysunkiem nr 3.

Wszystkie prace bedg prowadzone w granicach dziatki drogowe;j.

4.2. Pozostate informacje.

Dziatka znajdujaca si¢ w obszarze opracowania nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow.
Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej. Planowana inwestycja nie
bedzie miata wplywu na wierzchnig warstwe gruntu, nie przewiduje si¢ réwniez powstania
odpadow zaliczonych do grupy odpadéw szkodliwych. Przebudowa drogi nie spowoduje
zmiany wlasciwo$ci fizyczno-chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen w lokalnej
cyrkulacji wod podziemnych. Dodatkowo mozna stwierdzi¢, zZe eksploatacja
przebudowywanej drogi w wyniku wykonania nowej nawierzchni spowoduje ztagodzenie
wystepujacych na istniejacej zniszczonej drodze ucigzliwos$ci $rodowiskowych. Teren
inwestycji znajduje si¢ poza obszarem obj¢tym programem Natura 2000.

4.3. Roboty ziemne

Roboty zimne beda polegaty na profilowaniu, zaggszczaniu istniejgcej warstwy oraz
korytowaniu pod poszerzenie jezdni zgodnie z rysunkiem nr 3 i korony drogi w miejscu

zaprojektowanych nasypow.
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5. Opis rozwiazan techniczno-budowlanych

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Projektuje si¢ droge klasy technicznej D (dojazdowa), o predkosci projektowe;j
Vp=30km/h. Ze wzgledu na wystepujacy ruch gtownie pojazdéw gospodarczych (ciagniki,
maszyny rolnicze) i samochodow osobowych przyjeto, ze w 20 roku po oddaniu drogi do
eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dob¢ wynikajaca z ruchu pojazdow
ciezkich (samochody ci¢zarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) nie przekroczy 30
tys. na podstawie czego przyjeto kategorie ruchu KR1.

Zestawienie parametrow drogi:

- dhlugos¢ drogi 250m,

- klasa techniczna D,

- predkos¢ projektowa 30km/h,

- szeroko$¢ jezdni 3,5m,

- szeroko$¢ poboczy 2x0,75m (0,3m z pobocza z kruszywa, 0,45m pobocza

gruntowe)

- zaprojektowano przekroj ze spadkiem poprzecznym jezdni 2%

- spadki poprzeczne poboczy przyjeto 8%

- laczna szerokosc korony projektowanej drogi wynosi 5,0m

5.2. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej drogi uzyskuje si¢ przez nadanie spadku poprzecznego
jezdni zgodnego z istniejagcym. Ponadto przewidziano remont przepustu o $rednicy 50cm o
dhlugosci 8m pod droga. Parametry remontowanego przepustu tj. rzedne wlotu i wylotu,
spadek 1 dlugo$¢ nie ulegng zmianie. Pochylenie podluzne projektowanej drogi zostato
dostosowane do uksztattowania terenu. Ze wzgledu na zaprojektowanie drogi w nasypie i
naturalne uksztattowanie terenu, nalezy przyja¢, ze Kkorpus drogi jest odwodniony

prawidlowo. Projekt nie obejmuje budowy, przebudowy ani likwidacji urzagdzen wodnych.

5.3. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla ruchu o natezeniu KR-1 zgodnie z
rys.3.

Od km 0+000 do km 0+190

- 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego szer. 3,5m,

- 4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego szer. 3,6m
8-
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- 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5,
stabilizowana mechanicznie,

- istniejgca nawierzchnia — profilowanie i zageszczanie,

Na poszerzeniach:

- 20cm — warstwa rumoszu skalnego stabilizowanego mechanicznie,

- 20cm — korytowanie zniszczonej nawierzchni,

Od km 0+190 do km 0+250

- 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego szer. 3,5m,

- 4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego szer. 3,6m

- 20cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 zaklinowanego 0/31,5,
stabilizowana mechanicznie,

- 20cm — warstwa podbudowy z rumoszu skalnego stabilizowana mechanicznie,

- istniejgca nawierzchnia — profilowanie i zageszczanie,

I. Warstwa S$cieralna 4cm — ACL1S zgodnie z WT2:2014 oraz SST 05.03.05.
Zastosowa¢ asfalt D-50/70.

Il. Warstwa wigzaca 4cm — AC11IW zgodnie z WT2:2014 oraz SST 05.03.05
Zastosowac asfalt D-50/70.

I1l. Warstwa podbudowy 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm zaklinowana 0/31,5.

IV. Warstwa rumoszu skalnego 20cm stabilizowanego mechanicznie.

V. Korytowanie nawierzchni/Istniejaca nawierzchnia - profilowanie i zaggszczanie.

Wszystkie badania oraz kontrole jakosci wykona¢ zgodnie z Normami Polskimi oraz z

zaleceniami zawartymi w SST.

6. Uwagi koncowe.

e (Catlos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi 1

BHP.

e Jezeli w trakcie wykonywania robot zastang odkryte dodatkowe miejsca skrzyzowan i

zblizen z innym uzbrojeniem terenu, nalezy je zaznaczy¢ na planach sytuacyjnych a
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skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z PN.

e Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie prac podlegajg ochronie
prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku
koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa

geodezyjnego ich przeniesienie.
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