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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminne;j

polozonej na terenie gruntéw solectwa Wola Bokrzycka na dzialce ewidencyjnej nr 475”.

2. Zakres opracowania

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa
(dla odcinka 04315 — 0+386) i wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z kruszywa

tamanego (odcinek 0+000 — 0+315) oraz utwardzenie poboczy.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43 poz. 430 wraz z p6zn. zmianami);

- Obowigzujace normy i przepisy;

- Umowa 1 uzgodnienia z Inwestorem;

- Kopia mapy zasadniczej (skala 1:1000);

- Wizja lokalna oraz pomiary uzupelniajace.

4. Stan istniejacy

Przebudowa obejmuje odcinek drogi o dlugosci 386m pomiedzy poczatkiem dziatki
drogowej nr 475, a koncem zabudowan wsi Wola Bokrzycka. Przy drodze
zlokalizowane sg tereny rolne, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Droga przebiega
w terenie pagérkowatym. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa famanego
o zmiennej szerokosci 2,7-3,7m. Wzdtuz drogi brak poboczy. Droga wykorzystywana
jest przez mieszkancow oraz wiascicieli pol zlokalizowanych przy drodze. Odwodnienie
drogi odbywa powierzchniowo do rowow przydroznych 1 na teren przyleglty. Wzdtuz

drogi zlokalizowane s3: napowietrzna linia energetyczna 1 wodociag wraz z przylgczami.

5. Stan projektowany

Zalozenia projektowe:
- droga klasy D;
- kategoria ruchu: KR1;

- jezdnia jednopasowa o szerokosci 3,00m.
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Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi po istniejagcym $ladzie drogi.
Przebudowywany odcinek drogi obejmuje czes¢ drogi poczatku dziatki nr 475 do
konca zabudowan wsi Wola Bokrzycka o dlugosci 386m.
Odcinek drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych przedzielonych tukami poziomym o
matej krzywiznie.
Przewiduje si¢ uregulowanie zmiennej szerokosci istniejgcej nawierzchni ttuczniowe;j
(2,7m - 3,7m) przez wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,0m.
Przewidywana szeroko$¢ jezdni wynika z matego natezenia ruchu na drodze (dojazd
do zabudowan oraz pdl). Wzdtuz drogi przewiduje si¢ wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego frakcji 0/31,5.
Zatozono podniesienie istniejgcej niwelety drogi o ok. 20cm.
Na odcinkach wiaczenia (na dilugosci 10,0m-12,5m) projektowanej nawierzchni
bitumicznej do istniejagcych nawierzchni bitumicznych/kruszywowych zalozono
zwigkszenie istniejacego spadku podiuznego o 2%. Sposob wiaczenia projektowanej
nawierzchni bitumicznej do istniejacej nawierzchni w km 0+000 przedstawiono na
rys. nr 3. Dla dowigzania w km 0+386 przewiduje si¢ poglebienie koryta pod
konstrukcje drogi celem dowigzania projektowanej nawierzchni bitumicznej do
nawierzchni poza zakresem opracowania.
Zatozono spadek poprzeczny daszkowy jezdni i=2%/2%. 7. uwagi na mala krzywizng
tukéw poziomych zalozono na tukach réwniez spadek daszkowy jak na odcinku
prostym. Pochylenie poboczy z kruszywa wynosi 8%.
Konstrukcja nawierzchni:

W oparciu o zakladane obcigzenie ruchem (KR1) oraz stan istniejgcej drogi przyjeto
konstrukcje nawierzchni:
1) dla odcinka 0+000 — 0+315:

- w-wa $cieralna z BA, gr. 3cm;

- w-wa wigzaca z BA, gr. 4cm;

- w-wa wyréwnawcza (podbudowa) z kr. tamanego (frakcja 0/31,5), gr. §r. 15cm;

- istniejgca nawierzchnia z kruszywa.
2) dla odcinka 0+315 — 0+386:

- w-wa $cieralna z BA, gr. 3cm;

- w-wa wigzaca z BA, gr. 4cm;
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- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego (frakcja 0/31,5), gr. 20cm;
- warstwa mrozochronna z pospoéiki (frakcja 0/63), gr. 10cm.
Wymagana no$nos¢ podbudowy z kruszywa tamanego E, > 120MPa.
Dodatkowo przewiduje si¢ lokalne poszerzenia istniejagcej nawierzchni przez
wykonanie konstrukcji nr 2 o szerokosci min. 50cm, ktérej gérna powierzchnia
zlicowana bedzie z gérng powierzchnig w-wy wyréwnawczej z kruszywa tamanego.
Skrzyzowania i zjazdy:
Przewiduje si¢ dowigzanie wysokosciowe nawierzchni bitumicznej drogi gminnej
wysokosciowo do istniejgcych nawierzchni poza zakresem opracowania.
W km 0+052 zostanie wykonany zjazd na drog¢ dojazdowg. Nawierzchnia zjazdu
wykonana bedzie z kamienia famanego gr. 10cm na nasypie (rampie) z kruszywa
naturalnego.
Pobocza:
Przewiduje si¢ wykonanie na calej dlugosci utwardzenia poboczy zageszczonym
kruszywem famanym o gr. 10cm o szerokosci 50cm w km 0+000 — 0+315 oraz
o szerokosci 25cm w km 0+315 — 0+4386. Z uwagi na podniesienie niwelety po
wykonaniu odhumusowania 1 wyrdwnania ($cigcia) terenu pod pobocze, nalezy
wykona¢ nasyp z kruszywa naturalnego (pospodika) profilujgcy pod nawierzchnig
z kruszywa famanego.
Odwodnienie:

Przewiduje si¢ utrzymanie odwodnienia powierzchniowego na teren pasa drogowego.

6. Informacije ogolne dotyczace projektowanej inwestycji

Projektowane roboty prowadzone bgda w obrgbie pasa drogowego. Przebudowa drogi nie
spowoduje zmiany jej parametrOw technicznych. Rozwigzania projektowe nie beda
ogranicza¢ dostgpnosci osobom niepelnosprawnym.

Przewidywane prace nie naruszajg terenéw zielonych oraz chronionych. Teren objety
inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. W zwiazku z inwestycja nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz nie spowoduje

pogorszenia istniejagcych warunkéw w zakresie wptywu na srodowisko 1 zdrowie ludzi.
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Przyjete rozwigzania projektowe nie beda powodowaty niekorzystnego oddziatywania w
zakresie krajobrazu. Realizacja robdt nie spowoduje wytworzenia odpadéw zaliczanych
do grupy odpadéw szkodliwych i niebezpiecznych.

Wszystkie punkty geodezyjne podlegaja ochronie prawnej. W trakcie prowadzenia prac
nalezy je chroni¢ przed przemieszczeniem, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na

budowg.
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Zataczniki
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dot. inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej potozonej na terenie
gruntéw sotectwa Wola Bokrzycka na dzialce ewidencyjnej nr 475, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XITI1.7131/27/02 Krakéw, dnia 2 pazdziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 145/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106; poz. 1126 z pézn.
zm.) w zwigzku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Tadeusza Sur6wka — na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktykg zawodowa oraz na podstawie po-
Zytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Eg-
zaminacyjna

nadaje

Panu inz. budownictwa Tadeuszowi Surdwka
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej shuzy Pann_prawn wniesienia odwotania do Gléwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego — Wefszawaul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 diti‘od daty ottzymania niniejszej decyzji.

&
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A } Zup, Wojc»fody._mamyoiskicgu

| /|
i | |
Mgr iz, ardh. Elzbietq Gabrys

: .‘ : Zastepca Dyréektora
-/ Wydzialy RQW&C
¥/ e

1. Pan inz. Tadeusz Suréwké:"ﬁi-;l Opiatiska 68, 32-031 Mogilany
2. Glowny Urzgd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa|
3. a/a

Otrzymuja:

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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Czes¢ graficzna



Firma Usfugowa Tadeusz Suréwka

Wykonawca: . "
ul. Zakopiarfiska 68, 32—031 Mogilany
Gmina Gnojno
Inwestor:
Gnojno 145, 28—114
Obiekt Przebudowa drogi gminnej pofozonej na terenie gruntéw sotectwa Wola Bokrzycka
I .
na dziafce ewidencyjnej nr 475
Nr rys.: Skala:
R k:
yunck | Orientacja 1 | 1:10000
) inz. Tadeusz Suréwka upr. nr 145/2002
Projektant:

spec. konstrukcyjno—budowlana

Data opracowania:

Czerwiec 2013r.
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Przekrdj przez wiqczenie do istniejgcej nawierzchni

Koniec zakresu opracowania
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w—wa $§cieralna z BA, gr. 3cm

w—wa wigzgca z BA, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5, gr. §r. 15¢m

ist. nawierzchnia z kruszywa
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w—wa $§cieralna z BA, gr. 3cm

w—wa wigzgca z BA, gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5, gr. 20cm

w—wa mrozochronna z pospdtki, gr. 10cm

grunt rodzimy (dno wykopu)

©

nawierzchnia z KtSM 0/31,5, gr. 10cm

nasyp z kruszywa naturalnego

grunt rodzimy (Sciecie pobocza, gf. 10cm)

©

w—wa $§cieralna z BA, gr. 3cm

w—wa wigzgca z BA, gr. 4cm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

®

nawierzchnia z kr. famanego 0/31,5

nasyp z kruszywa naturalnego

grunt rodzimy (odhumus., gf. 10cm)

Firma Usfugowa Tadeusz Suréwka
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