Biuro projektowe:

Firma Ustugowa Tadeusz Suréwka Tel/fax (12) 270-10-50

ul. Zakopianska 68

32-031 Mogilany

NIP 679-101-71-57
REGON 350876882

Przedmiar robot

Gmina Gnojno
Inwestor . .
Gnojno 145, 28-114 Gnojno
Iwestvt Przebudowa drogi gminnej potozonej na terenie gruntow
nwestycja . . ..
sotectwa Wola Bokrzycka ma dzialce ewidencyjnej nr 475
. gmina: Gnojno, obreb: Wola Bokrzycka
Lokalizacja dziatka nr: 475
Zespo6t projektowy
Projektant: Uprawnienia:

inz. Tadeusz Surowka

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci: konstrukcyjno-
budowlanej

Nr ewid. 145/2002

Mogilany, czerwiec 2013r.




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie  |km
d.1(0111-02 pagérkowatym lub gérskim.
0.386 km 0.39
RAZEM 0.39
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Wykop pod kons-
trukcje i poszerzenie jezdni i podbudowe zjazddw)
3"4"0.1+0.15"90"0.5+0.15"71"3.2 m3 42.03
RAZEM 42.03
3|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow pod pobocze wraz z zageszczeniem z gruntu~ |m3
d.2|0236-01 + |kat. Ill-1V utozonego wzdtuz nasypu (materiat z wykopdw + niedomiar Wyko-
KNNR 1 nawcy}
0311-04
analogia
0.1*2°386 m3 77.20
RAZEM 77.20
3 PODBUDOWY
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.3|0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw (Rozbiérka nawierzchni do gt. 7cm na potaczeniu z
istniejaca nawierzchnia bitumiczna/ttuczniows)
Krotnos$¢ = 0.7
3.5*3 m2 10.500
RAZEM 10.500
5|KNNR 6 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni - warstwa gorna podbudowy z kruszyw  [m2
d.3|0113-06 tamanych gr. 15 cm
311.5*3.2-90*0.5 ma2 951.80
RAZEM 951.80
6|KNNR 6 Jezdnia - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3|0112-01 Krotnos¢ = 0.5
71*3.2 m2 227.20
RAZEM 227.20
7|KNNR 6 Jezdnia - warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3|0113-05 Krotnos¢ = 2
analogia
71"3.2 m2 227.20
RAZEM 227.20
8|KNNR 6 Poszerzenie - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3|0112-01 Krotnos¢ = 0.5
z.0.2.6.
9901-02
9070.5 m2 45.00
RAZEM 45.00
9/KNNR 6 Poszerzenie - warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3/0113-05 Krotnosé = 2
z.0.2.6.
9901-02
80°0.5 m2 45.00
RAZEM 45.00
4 NAWIERZCHNIE
10|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.4|0202-01 wy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8
kg/m2
38673.1 m2 1196.60
RAZEM 1196.60
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
analogia
386"3.1 m2 1196.60
RAZEM 1196.60
12|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- [m2
d.4|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0.5 kg/m2
386"3 m2 1158.00
RAZEM 1158.00
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.4|03039-01 cm (warstwa scieralna)
analogia
386"3 m2 1158.00
RAZEM 1158.00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14|KNNR 6 Plantowanie ($cinanie) poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $ci- [m2
d.5(1301-05 nania 10 cm
3867270.6 m2 463.20
RAZEM 463.20
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15|KNNR 6 Nawierzchnie poboczy oraz zjazddw z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o |mz2
d.5|0204-05 gr. 10 cm

z.0.2.6.

9901-02

analogia

3867270.5+374 m2 398.00
RAZEM 398.00




