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Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.z 2018 r. poz. 1986 ze zim. - dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanienr 1

W PFU zostaty zapisane wymogi dla kolektoréw stonecznych w sposéb ograniczajacy uczciwg konkurencje.
Bazujgc na wiedzy o dostepnodci urzadzen solarnych na rynku istnieje tylko jedno urzadzenie spekniajgce
wymogi podane w PFU. Wyzej wspomniany kolektor wystepuje pod dwiema markami:
a) Producent: SUNEX S.A nr certyfikatu solarkeymark: 078/000194
b)  Producent:  SOLAR-EXPERT Sp. =z 0.0, nr certyfikatu  solarkeymark:  078/000205
Jest to kolektor produkowany przez jednego preducenta, ktéry zostal podwdjnie certyfikowany w celu
stworzenia pozordw prawnych dla ktérych mozna by stwierdzi¢, ze do podanych parametréw w postepowaniu
pasuje wiece] niz jeden producent urzadzen, lecz jest to jedynie zableg stuzgcy wylonieniu wykonawcy odgérnie
wybranego przez autoréw wspomnianych parametréw. Powyiszy przyktad jest jawnym, tatwym do za
argumentowania, ograniczeniem uczciwej konkurencji. Chcielibyémy przestrzec Zamawiajgcego, Ze utrzymanie
tych wymogéw moze by¢ powodem natoZenia, przez Urzad Marszatkowski, korekty finansowej. W zwigzku z
tym, prosimy Zamawiajgcego o ponowng analize napisanego przez firme zewnetrzng PFU, ocene ryzyka
zZwigzania sie z ow firmg, oraz o pozytywne rozpatrzenie nastepnych pytan dopuszczajgcych wiekszg ilosé
kolektordw stonecznych spetniajacych wymagania przetargu.

OdpowiedZ:

Zamawiajacy informuje, iZ w zaden sposéb nie ogranicza uczclwej konkurencjl. Zamawiajacy podat
jedynie minimalne parametry urzadzen jakie nalezy speinié¢. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz
Wykonawca moze zastosowac rozwigzania rownowaine, przy czym to Wykonawca musi udewodnid, iz
jego rozwigzania sa réownowazine w stosunku do opisanych w SiWZ.

Pytanie nr 2

Prosimy o rozszerzenie parametru temperatury stagnacji kolektora stonecznego. Okreslone w PFU max. 150 oC,
powaznie ogranicza moiliwo$é zaproponowaniu urzadzen powszechnie stosowanych na rynku. Zgodnie z
opracowaniem dr inz. Adolfa Mirowskiego pt. ,Dobre praktyki®, w ktérym zostala opisana doklada analiza
parametréw kolektorow stonecznych, wykazuje Ze temperatura stagnacii ma istotny wplyw na jakosé
wykonanego kolektora. Im wyZsza jest tego temperatura stagnacji kolektor jest poddawany ciezszym testom
wytrzymatoéciowym, ktére dowodza jego solidnoéci, oraz wskazujg na wysokg jakos zastosowanych materiatow
do jego budowy. W zwigzku z powyzszym, prosimy o rezygnacje z wymogu dot, temperatury stagnacji, poniewaz
rostat on okre$lony w taki sposéb jedynie w celu ograniczenia konkurencji, dodatkowo zostal on zapisany
btednie, gdyz parametr ten powinien by¢ ograniczany oddolnie, dopuszczajac wieksze temperatury stagnacji,
tym samym dopuszezajgc rozwiagzania lepsze jakosciowo.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz w Zzaden sposéb nie ogranicza uczciwej konkurencji. Zamawiajacy podal
jedynie minimalne parametry urzadzen jakie nalezy spelnié. Jednoczednie Zamawiajacy informuje, iz
Wykonawca moze zastosowaé rozwiazania réwnowaine, przy czym to Wykonawca musi udowodnié, iz
jego rozwiazania sa réwnowazne w stosunku do opisanych w SiWZ. Zamawiajacy informuje, iz z
technicznego punktu widzenia niska temp. stagnacji przy zachowaniu wymaganej wydajnosci i
charakterystylki sprawnogci kolektora wplywa Kkorzysinie na trwalo$é i zZywotno$é podzespolow
instalacji solarnej przy zachowaniu odpowiedniego uzysku ciepla. Temperatura stagnacji kolektora
okresla maksymalng temperature jaka osigga kolektor bez odbioru ciepla (brak przeplywu cieczy przez
kolektor). Jest to zjawisko niekorzystne, a im wyzsza temp. do ktérej moze poedgrzewac sie kolektor w
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takim stanie tym gorzej. Takie sytuacje w instalacjach solarnych wystepuja szczegolnie przy braku
odbioru ciepla. Dlatego tez w celu zabezpieczenia calej instalacji solarnej przed skutkami pracy
kolektoréw w wysokiej temperaturze okreilona zostala maksymalna temp. jaka kolektor moze osiagnaé
w czasie bez odbioru ciepla. Nawet w instalacjach w ktérych zastosowano zrzut ciepla istnieje mozliwosé
przegrzania instalacji w przypadku braku dostaw energii elekirycznej. Wysoka temperatura stagnacji
sprzyja awaryjnodci chociazby zwigzanej z rozszerzalnoscia termiczng materiatlu, zwieksza podatnosé
uszczelnien hydraulicznych na rozszczelnienie, przyczynia sie do rozkladu glikolu propylenowego ktory
traci w ten sposéb swoje wlasciwosci. Im wyisza temperatura stagnacji tym czestsze okresy i wieksze
prawdopodobiefistwo wystepowania punktu pecherzykéw przy danym ciénieniu w kolektorze.
Dlugotrwate przegrzewanie glikolu prowadzi do jego rozkladu. Wedtug kart technicznych dostawcow
plyndéw solarnych nie moga one byé poddawane diugotrwalemu dziataniu temperatury wyiszej niz
170°C {TYFOROP CHEMIE Gmbh, WarmTrager, Ekomax, Keno). W takiej sytuacji instalacje solarng nalezy
oproini¢ i napelnié¢ ponownie nowa mieszanina wody i glikolu., Odpowiednio niska temperatura
stagnacji w kolektorach zabezpiecza czynnik grzewczy przed osiagnieciem punktu pecherzykow.

Aby zminimalizowaé niekorzystny wplyw osiagania punktu wrzenia na koniecznoé¢ serwisowania takiej
instalacji Zamawiajacy ograniczy! temp. stagnacji kolektora. Zamawiajacy pedtrzymuje zapisy SiWZ

Pytanie nr 3

Prosimy o rozszerzenie parametru al kolektora stonecznego, ktéry obecnie wynosi max. 3,3 W/m?K. Tak
zawgzony parametr al, nie jest powszechnie obecny w dobrej jakoéci kolektorach stonecznych, gdyz nie ma az
tak wielkiego przetozenia na jego wydajno$¢. Standardowo parametr ten osiaga wartosci w granicach od 3,7 do
4,1 W/m2K, Aby ograniczy¢ utrate ciepta przez kolektor, mozna zastosowaé grubsza jego izolacje, ktérej w PFU
nie okreslono. W zwiazku z powyiszym, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kolektora stonecznego o
parametrze al wynoszacym max 3,70 W/m2K, przy zastosowaniu grubej izolacji kolektora wynoszacej min.
50mm?

OdpowiedZ:

Zamawiajacy informuje, iz liniowy wspélczynnik przenikania ciepta al odnosi sie do konwekcyjnych
strat ciepla z kolektora stonecznego. Strata ciepta z kolektora na drodze konwekcji zalezna jest miedzy
innymi od warunkéw zewnetrznych jakie panuja w wokdl kolektora stonecznego. W tym zakresie w
duzym stopniu konwekcyjne straty ciepta wynikaja z predkos$ci powietrza oplywajacego kelektor
stoneczny. Im wyzsza predkosé powietrza tym wyzsze straty ciepla. Predkosé powietrza na podstawie
usrednionych wieloletnich pomiaréw np. dla Katowic wynosi érednic 5m/s przez prawie 1/3 roku. W
rzeczywistych warunkach wspétczynnik al ma tym wieksze znaczenie im wyzsza predkosé powietrza
oplywajacego kolektor. Dlatego im nizszy wspoélczynnik ciepla al tym mniejsze straty ciepla do
otoczenia na drodze konwekcji. NiZzszy wspdlczynnik strat ciepla to wiecej energii przekazanej do
przeplywajacej przez kolektor cieczy. Zamawiajacy wymaga zatem zgodnie z SiWZ , aby kolektor
stoneczny posiadal wspdlezynnik strat ciepla nie wiekszy niz 3,3 W/m2K w stosunku do powierzchni
apertury przy powierzchni brutte jednego kolektora nie wiekszej niz 2,4 m2. Ograniczenie powierzchni
ma shuzy¢ ograniczeniu mocy instalacji solarnych dla minimalizacji potencjalnych okresow stagnacji
zamontowanych instalacji i pogorszeniu w ten sposéb funkcjonalnoéci i sprawnosci instalacji z powodu
jej przewymiarowania.




