Zatgcznik nr 4

KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ SPELNIAJACEJ ZALOZENIA NORMY EN
14904 POWINNA SPELNIAC WYMIENIONE PONIZE] PARAMETRY ORAZ
OBEIMOWAC NASTEPUJACE ELEMENTY:

e Ruszt sprezysty dla podlogi powierzchniowo elastycznej

- izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

- element sprezysty (typu ,,Regupol” o facznej grubosci min.10mm w rozstawie
co 50 cm w osi pod legarem)

- legary ukfadane krzyzowo (z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy II-I11,
impregnowanego Ogniochronem lub innym $rodkiem metoda zanurzeniows
lub ci$nieniowa, grubosci 20 mm, szerokodci 90-95 mm, ukladane w rozstawie
co 50 cm w 0si)

- $lepa podloga (z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy II-III,
impregnowanego Ogniochronem lub innym $rodkiem metods zanurzeniowg
lub ci$nieniowa, grubosci 20 mm, szerokosci 90-95 mm, uktadana w rozstawie
co 15 cm w 0si)

- izolacja (folia PE min. 0,2 mm)

- plyta wierzchnia rozkladajaca naprezenia (ptyta widrowa wilgocioodporna o
grubosci 10mm typu V-313, P5 lub MFP, ukfadana w dwdch warstwach na
przemian, nie dopuszcza si¢ stosowania plyty OSB)

UWAGL

1. Legary i Slepa podtoga powinny by¢ impregnowane $rodkami p.poz do
stopnia trudnozapalnosci.

2. Wilgotnos¢ rusztu — 12% - 16%

3. Tarcica na ruszt powinna posiada¢ swiadectwo impregnowania ognio- i
biochronnym do stopnia trudnopalnosci $rodkiem posiadajacym Aprobate
Techniczng ITB oraz oceng higieniczng PZH.

4. Plyta wiérowa powinna posiada¢ dokument stwierdzajacy przydatnosc do
stosowania w konstrukcjach podtdg sportowych

5. Podbudowe stanowi¢ powinno podioze betonowe — réwne, oczyszczone i
suche (wilgotnosc¢ 3%)

6. W salach o powierzchni powyzej 400 m2 zaleca si¢ wyposazenie podlogi
w przestrzeni legarowej w system wymuszonej wentylacji mechaniczne)

7

. Nawierzchnia sportowa:

- Grubo$é¢ nawierzchni 4 mm

- Grubo$¢ warstwy $cieralnej 3,4 mm

- Rodzaj wykfadziny: twarda, jednowarstwowa z grupy linoleum bez tzw. finiszu
- Tarcie poslizgowe EN 14904 — 80-110

- Odbicie swiatta Din 5036-1 p > 0,20

- Pozostato$¢ po naciski EN 433 — ok. 0,13

- Test krzesta na rolkach EN 425 — min 25 0000 obrotéw bez zmian

- Thumienie dzwiekow krokéw w Db EN ISO 10140- min 6 Db

- Niepalnos¢ EN 13501-1 klasa Cfl —s1

- Atest Agbb(atest potwierdzajgcy brak szkodliwych substancji) atest higieniczny,
deklaracja zgodno$ci DOP

- Antystatyczna

- Odporna na dziatanie wysokich temperatur np. w wyniku tarcia



- Odporna na oleje mineralne, smary oraz na dziatanie rozcieficzonych kwaséw i zasad
wedhig EN 423

- Odporna na zar papierosowy wedlug DIN EN 270

- wzdr — kolor jednolity — ...............ooooiiiiiiiiieeain, (nalezy wprowadzi¢
wybrane kolory)

Wymaga si¢ aby nawierzchnia podtogi sportowej mogta byé wykorzystywana w
szerokim zakresie — od profesjonalnego sportu do zaje¢ rekreacyjnych oraz imprez
masowych bez koniecznosci stosowania wykladzin ochronnych

Wymagane dokumenty i atesty:

- atest higieniczny lub inny dokument rGwnowazny,

- certyfikat wraz z raportem z badan przeprowadzonych przez jednostke zrzeszong w
International Association for Sports Surface Sciences (Miedzynarodowe Naukowe
Stowarzyszenie ds. Nawierzchni Sportowych) potwierdzajgcych zgodnosé systemu z norma
EN 14904

- raport z klasyfikacji trudnopalnosci przy zastosowaniu na podtozu z pyt wiorowych

- o§wiadczenie producenta o braku zawartosci substancji niebezpiecznych — atest Agbb

- raport z badania emisyjnosci wyktadziny pod katem stosowania w pomieszczeniach
zamknietych

e Listwa przyscienna
listwa przyscienna z otworami wentylacyjnymi.

Tak wykonana systemowa podloga sportowa winna spelni¢ nw. parametry techniczne,
powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma EN 14904 wydany przez uprawniong
jednostke certyfikujaca i byé sklasyfikowana jako typ A4 wirod podiég
powierzchniowo-sprezystych:

1. Absorpcja energii uderzenia KAss (%)

X min 25 / X max 75 - Wymagania nie mniej niz 55 %

2. Ugigcle standardowe StV (mm) - X px =35

3. Odpomo$¢ na dziatania toczne VRL (N)

przy 150 przejazdach - wymagania nie mni¢j niz 1500 N

4. Wspotczynnik odbicia pitki BR (%) - wymagania nie mniej niz 90 %

Osiagane w/w parametry podtogi systemowej powinny by¢ potwierdzone odpowiednim
certyfikatem lub $wiadectwem badania.



PODLOGA SPORTOWA O

nawierzchni z wykladziny posiadajaca certyfikat
zgodnosci z normg EN 14904

Poz ) Wymiary lloge | Grubose
Element QOpis elementu catkowita
Tys. dt. x szer. [nm] grubosé [mm]| Warstw [mm]
1 Warstwa izolacyjna luzno utozona na jastrychu lub 3 0.2 1 02
(folia PE) betonie; Kejona na zaktadkg 10cm ¥ i
2 Podiadka elastyczna przymocowana do dolnego legaru 10x 10 10 10
igo t
34 Legar‘y (dolny |lgomy} rozstaw (05-08) 500_n_tm,. po qczonfa ze 2500 x 90-95 20 2 40
utozone kzyzowo sobg zszywkami zywicowanymi
- 508) 17
5 Slepa podioga OESAN- (0SS 170 miw, mosowana | oeqn a0 20 1 20
do legarw zszywkami zywicowanymi
g 3 Sramses ooy luzno utozona z zakiadkg 10 cm 0.2 1 0.2
{folia PE)
Piyty V100 lubV 313 goma piyta przesunieta wzgledem
7 (dolna i géma) dolnej ("na cegietke™); piyty 2500 x 1250 10 2 20
rozitadajgca obcigzenia mocowane wretami
wyktadzina Kejona na catej
8 Nawierzchnia powierzchni; tgczenia zgrzewane 4 1 4
snurem spawalniczym

* {mozliw 08¢ dopasow ania do odpow iedniego poziomu)

Catkowita wysokosé systemu

94,4

Wysokosci konstrukcji mozna zwigksza¢ w celu dopasowania do poziomu pozostatych
pomieszczen.




