SZCZEGOF QWA SPECYFTRACIATED HNTOZ N A
1.WSTEP
1.1 Przedmiot 85T

Przedmiotem ainicjsze) specytikacii techniczne] (S57T) sa wymagania dotyerace wykonania
I odbioru robat zwiazanyeh z remontem wiat prostankowveh dla cadaniar ionas wia prostankowych
Artw draguchopowiarmwsl | wefsvadsbisf na erenie gininy Grojao,
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacta techniczna (S5T), stosowana jost jako dokument pretacpowy 1 kontraktowy
pezy zleceniu i realizacii rohdt, wymienionyeh w plkt 1 minigjszct S5T
1.3 Zakres vobot objetych 887 _

Ustalenia zawarte w ninigjswe) specyfikaci dotyesa zasad prowadzenia robét Twiazanych
z utrzymanicn wiat przystankowych,

Wiata przystankowa stosewana jest juko oslona podrovaych aczekujycyeh na transpart prey
watikach autcbusowyeh,
L5 Nazwy i kody
45213315-4 Roboty budowlanc w zakreste wiat na preyvstankuch autobusowych
1.6 Olresleniz podstawowe
Lo.LWiatz przystankowa — konsirukcja  zaprojektowans  jako  ostona  dla pasazeriv
prrebywajacych na przystankach autohusowsycell, trammwajowych ezy peronach kalejowych, Wiaty
przystankowe zalicza sig do sbivr obickidw matej architektury migjskie], coylt do tak wwanvych
mebli miejskich,
1.6.2. Remont wialy przystankowe;j
Purostaie okrestenia podstawowe sq zgodne z obowigsujycymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.7 Dgolne wymagania dotvergee robét

Wykonawca robdt  jest odpowicdzialny za jakose {ch wvkonania, bezpleczenstwo
wazelkich cxynnodel na lerenie budowy.
LAIATERIALY
2.1.0gdlne wymaganiu dotyezaee materialdw
Ogolne wymagenia dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w 85T D-
(0.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 2.
Obecnic najpowszechnic] wystepuja wiaty poystankowe wykonane zc stali {standardem stato sig
stosowanie siall ocynkowane], zaberpieesone] przed korezin) i sekla {tu oboe wiazujgoym
slandardem jest szklo hartowane o wubodcl Bmm), o dachu krytym tworzywem  sztucxnyin
(v reguly przyciemnionym poliweglanem komoroswym)., Konstrikcje starsze trgsto wykonywano
w calosel z Blachy lub  twozyw sztucznveh. 7 rucji niskich walordw caletycznych b stosunkowo
wysokiego wicku zainstalowanych wiat tego typu stopriowo znikaja one z ulic. MNowym, dopiero
pujawiajacytn si¢ w konstrukefach wiat przystankowych materintem jest aluminivm, Jest to material
zapewniajacy wy’sza niz stal jukosc, efektowny wyglad, dokladne kryeic warstwa lakicru, wysoka
odpomedd na warnnki zewngtrzne przy siosunkowo niewiclkin clezarze. W chwili obecne) wiaty
alumimowe 53 spotykane rzadko. Najevedcie] nabywane sy przez odrodki miciskie wykiolzystufgee
meble migjskic do ksztaltowania wizerunku miasta i traktowane sy prestiiowa. Zjawisko to jest
pochodna wyZszef ceny aluminium w stosunku da stali,
Konstrukeje wiat preystankowych najezeseie] nie sq zamkniete, czvli nie posiada)y czterceh scian
(zarwyczaj posiudajy trzy Sciany, ale moga rdwnicd wystepowar wersje bex dcian, z jedng, lub
dwoma $cianami). Sciany niz spelniaja wymagdw izolacji lertaiczne], a ich zadanic sprowadza sie
do ostony pedroZnych przed opadami  stmosferyeznymi i podmuchami wiatni, Obecnie
nypowszechnicj spotyka sic wialy preystankowe skladajace sie ze éeianki rylne i dwdeh $eianck
hocznych. Scianki baczne mogy bys petue (o szerokoscs zblizong) do bocznego wymiaru dachu,
patrzac z baku widac asymetrig rdznic szerokodel dachu | szerokoscl seianki), tréjdzielne (Scianka
fest podzielna na trzy cresel).
Wity przystankowe wyinagajs posadowienia, Czesé producentdw ustawia wiaty bezposredaio na
nawierzehni chodnika, co maove okarad sig rozwigzaniem nicw ystarczajgeym przy nickorsysinyeh



warunkach amesterveznyeh {szevesdlnic proy pojawiniacvel sic corar czescic) gwahownyeh
wichurach), Bezptecanie i zeodnic z obowigsuucymi ceonmami rosadowicula wiat WA L
Zastosowama belenowyeh tindamentéw punktowych, stop fundumentowych. Elementy kommu
powinny zostuc zaglebione w ziemi na glebelodd preemarzania. Stabilnodd wiaty powinna zostad
polwieritzona obliczeniaim slabyvernymi.
Ma wyposazenie wiaty sklada sie;
Lawka-najezcscie] wykonana z drewnu iglastego, lisciastegs, stall. laminatu bialegs, lih
koloeowogo
2.2, Wiuta przystankowa-wymagania
2.2, L. Aprobata technicrna
Warunkiem dopuszezeuia do stosowania wo hudownictwic drogowsin jest okazanie
cerlylkatu na znak bezpiecsenstwa, deldaracyi suodnesel lub cerylikatu zoodnoéct z PN fub
aprobaty fechniczna.
222 Vymagunis wg Jokumentac]i techniezne]
-winta o wymiarach ok [ Sx4, 0 m
-materiat cian-seklo hattowane grubosd min. Goun
-dach z prayeiemnionego poliweglanu komorowego
-konstrukefa stalowa ocynkowana [ malowana proszkowo lub aluminiown malowana proszkowo
~wyposa2cnir:‘ fawka
2.2.3. Ksealt, kolorystyka, forma architcktoniczna  wiaty  provstankowa| podlega przed
wybudowaniem zatwicrd-eniu przez Zamawiajacego.
JSPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyezave sprzetu
(hgilne wymagania dotyczqee sprzett podano w SST D-00.00.00 |, Wymagania pgélae” pkt
3.
3.2, Sprzet de wykonania
Zuiaw, frodek transportowy, samochad skreyniowy do 3t
4, TRANSPORT
1.1. Ogblne wymagania dotyvesyee fransportu
Qgolre wymagania dolyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania agdlne”
pltd,
5, WYKONANIE ROBOT
5.1, Qgolne zasady wylkonania robde
Ogolne zasady wykonanta robdt podano w 38T D-00.00L00 , Wymagania ogdlne™ plts.
Szezegaly zasad wykonania we - prodocenta wiat, zgodnie » zasadami wiedsy techniczne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBGT
6.1, Ogdlae zasady kontroli jakodci robde
Ogilne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00  Wymagania agalne”
pltt,
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Prred przystapieniem da robdt, Wykonawea  powinicn sprawdzié, czy producent wiat
pusiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 ninicjsze] SS1.
6.3, Badania w crasic robdt
Sprawd-eniu podlegajg wszystkie elementy konstrukeyjne wiaty. Nie dopuszeza sie do stosowania
elementow noszacyeh slady uszkodzed mechanicznyeh, korozii, tub odksztateen.
0.4, Sprawdzenie cech geometryeznych
Sprawdzeniu podleya stabilnodé aosadowienia oraz wymiary w pionie i poziomic.
TOBMIAR
7.1.0gdIne zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady ndbior robdt podano w $ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlre” pkt 7.
7.2 Jednostka ohmiarowa
fednostka cbmiarows jest sztuka posadowione] wiaty



8. ODBIOR ROBOT

ML Osdine zasady odhinru rohiit
Qudine zasady odbioru robet podino w S5 D-00.00.00  Wnagania opdlee™ pkt 8,
Roboty uznaje sic za wykonane zgoduie z dokumentac)y powvkonaweza..



