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Konstrukcja _nawierzchni nr @
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS |4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACITW |4cm

o ) Z
Konstrukcja_nawierzehni nr | @) Konstrukcia navierzctni nr | (3) @

w-wa podbudowy z kruszywa 0/63mm zaklinowana betonowa kostha brukowa | 6em warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIIS |4em obrzeze betonowe 8x30cm | Scm
kruszywem 0/31,5 | 20cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4. | Jom warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego ACTIW \sr. 4cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | Jem
warstwa rumoszu skalnego |20cm Ist. w—wa oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowg tawa betonowa (beton €10/12)

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm | 10cm

korytowanie
yt 48cm smestor Gmina Gnojno Wkonanca Biuro Projektowe
28-114 Gnojno "Ajko" Artur Krecisz
Gnojno 145 28-200 Staszow; Gen. W. Sikorskiego 6

Obiekt
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowosci Gnojno

Nazwa rysunku Skala
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
Quracowene Lmig I nazwisko Nr: uprawnien Podpis
Projektant mgr inZ. Artur Krecisz
ASSIENt 1 ns. Jarostaw Tomalski
projektanta
Data opracowania Branza Nr rysunku
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