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ZAŁĄCZNIKI 

Uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do  Izby Inżynierów 

Budownictwa. 
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OPIS TECHNICZNY 

 PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 

1.1. Przedmiot opracowania. 

    Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania pn: 

„Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 658 w miejscowości Gnojno” na terenie gminy 

Gnojno, powiat buski, województwo świętokrzyskie.  

Przebudowa będzie polegała na wykonaniu jednostronnego chodnika dla pieszych o 

szerokości 1,50m, pasa zieleni o kształcie muldy trawiastej szerokości 1,0 -3,0m, oraz 

jezdni o dwu pasach ruchu i szerokości 5,0m, a także obustronnych poboczy z kruszywa 

Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni będzie 

stanowić masa mineralno-asfaltowa 

 

Całość prac w pasie drogowym. 

 

1.2. Zakres i cel opracowania 

Celem opracowania jest poprawa parametrów technicznych drogi jak również poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszego na przebudowywanym odcinku drogi gminnej. 

Zakres opracowania obejmuje między innymi: 

– polepszenie parametrów jezdni, 

– budowa chodników, 

– wykonanie pasa zieleni. 

 

 

2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa zawarta z Inwestorem. 

 Mapa ewidencyjna w skali 1:5000. 

 Warunki techniczne. 

 Wizja lokalna i pomiary w terenie. 

 Aktualne normy, WTP, normatywy, prospekty, karty katalogowe, literatura techniczna, 

warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 
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3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren objęty przedmiotem opracowania stanowi droga gminna znajdująca się na dz. nr 

ew. 658, obręb 0005 Gnojno. Przebudowywana droga znajduje się w gminie Gnojno, powiat buski, 

województwo świętokrzyskie. Droga biegnie wśród zabudowań mieszkalnych. Obecnie na 

opracowywanym fragmencie drogi znajduje się jezdnia szerokości około 3,0-3,5m o nawierzchni 

z mieszanki mineralno-bitumicznej, a miejscami jest to nawierzchnia z kruszywa. Dodatkowo, 

istnieją pobocza gruntowe. W sąsiedztwie drogi znajdują się instalacje napowietrzne NN, sieci 

wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej.  

4 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Projektuje się przebudowę drogi o nawierzchni wykonanej z mieszkanki mineralno-

asfaltowej o szerokości jezdni 5,00 i długości 218,42m. Dodatkowo, wykonanie pasa zieleni o 

szerokości 1,00 do 3,00m, oraz budowa chodnika o szerokości 1,50m. Chodnik jest oddzielony 

od jezdni za pomocą pasa zieleni – muldy trawiastej. Przekrój poprzeczny jezdni zaprojektowano 

jako daszkowy. Spadki poprzeczne wynoszą 2%. Spadek poprzeczny typowy na chodniku wynosi 

2% w stronę jezdni. Pochylenia podłużne należy przyjąć jak obecne.  

Początek opracowania drogi km 0+000,00 który jest końcem przebiegu istniejącej drogi. 

Na początku opracowania zlokalizowano także plac do zawracania o długości 14m, oraz szerokości 

8,5m. Koniec opracowania przebudowywanego odcinka drogi na dz. nr 658 w miejscowości 

Gnojno km 0+218,12. 

W ciągu drogi zaprojektowano także zmianę nawierzchni zjazdów indywidualnych 

istniejących, na nawierzchnię z kostki brukowej. 

 

 

5 PARAMETRY TECHNICZNE DROGI 

Droga gminna  

1. Klasa drogi: D 

2. Droga: jedno-jezdniowa, dwukierunkowa 

3. Kategoria obciążenia ruchem: KR1 

4. Prędkość projektowa: Vp=30km/h 

5. Przekrój:  drogowy, szerokość jezdni 5,00m  

6. Nawierzchnia:  mieszanka mineralno-asfaltowa 
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6 ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu korytowania pod poszerzenia jezdni, chodniki, 

mulde trawiastą. 

7 PUNKT DOWIĄZANIA 

Punkt dowiązania przebudowywanej drogi km 0+000,00 przyjęto na końcu obecnej drogi 

będącej przedmiotem opracowania. 

8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Ze względu na występujący ruch głównie pojazdów gospodarczych (ciągniki, maszyny 

rolnicze) i samochodów osobowych przyjęto, że w ciągu 20 lat po oddaniu drogi do eksploatacji 

liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas wynikająca z ruchu pojazdów ciężkich (samochody 

ciężarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) nie przekroczy 30tys. na podstawie czego 

przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR1. 

 

Konstrukcja jezdni km 0+112 – 0+146,5: 

- 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC 11S 

- 4cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, AC 11W 

- istniejąca nawierzchnia – oczyszczenie, skropienie emulsją asfaltową. 

Konstrukcja jezdni km 0+000 – 0+112; 0+146,5 – 0+218,42 

- 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC 11S 

- 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 11W 

- 20cm – warstwa podbudowy z kruszywa 0/63mm zaklinowana kruszywem 0/31,5 

- 20cm – warstwa rumoszu skalnego. 

- 68cm – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach jezdni: 

- 4cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, AC 11S 

- 4cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, AC 11W 

- 20cm – warstwa podbudowy z kruszywa 0/63mm zaklinowana kruszywem 0/31,5 

- 20cm – warstwa rumoszu skalnego. 

- 68cm – korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 

 

Wszystkie badania oraz kontrole jakości wykonać zgodnie z Normami Polskimi oraz z 

zaleceniami zawartymi w SST 
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9 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE 

Tab. 1. ZESTAWIENIE ZJAZDÓW 

 

Tab. 1. ZESTAWIENIE DOJŚĆ DO FURTKI 

 

0 POZOSTAŁE INFORMACJE 

Teren opracowania nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.  

Nie przewiduje się powstania odpadów zaliczonych do grupy odpadów szkodliwych. Przebudowa  

drogi nie spowoduje zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wód podziemnych oraz zaburzeń 

w lokalnej cyrkulacji wód podziemnych. Sposób realizacji robót ziemnych w jak najmniejszym 

stopniu powinien wpłynąć na istniejące zagospodarowanie terenu. 

 

 UWAGI KOŃCOWE 

 Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP. 

 Jeżeli w trakcie wykonywania robót zastaną odkryte dodatkowe miejsca skrzyżowań i 

zbliżeń z innym uzbrojeniem terenu, należy je zaznaczyć na planach sytuacyjnych a skrzyżowanie 

wykonać zgodnie z PN. 

 Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujące się w rejonie inwestycji podlegają ochronie 

prawnej (stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne 

l.p.
Pikietaż 

[km]

Lokalizacja 

zjazdu

Szerokość 

Zjazdu 

[m]

Promień 

wyokrąglający 

R [m]

DŁugość 

zjazdu w 

osi [m]

Powierzchnia 

zjazdu [m2]

Wykop 

pod zjazd 

[m3]

Długosc 

obrzeży 

[m]

Długośc 

krawężników 

[m]

1 0+024,00 LEWO 5,3 3 4,06 25,34 9,122 12,24 11,3 4,22

2 0+050,00 PRAWO 4,3 3 4,92 25,03 9,011 17,5 10,3 6,6

3 0+070,00 LEWO 6,8 3 4,39 33,74 12,146 19,16 12,8 6,18

4 0+073,00 PRAWO 3,5 3 5,49 23,11 8,320 17,98 9,5 7,24

5 0+087,00 PRAWO 5,2 3 5,42 32,03 11,531 19,38 11,2 7,09

6 0+109,00 LEWO 7,6 3 5,27 43,93 15,815 21,74 13,6 7,07

7 0+109,00 PRAWO 3,5 3 4,68 20,29 7,304 16,28 9,5 6,39

8 0+120,00 PRAWO 4,5 3 4,14 22,18 7,985 13,5 10,5 4,5

9 0+137,00 LEWO 5,5 3 5,78 35,8 12,888 20,46 11,5 7,48

10 0+160,00 PRAWO 6,5 3 5,81 41,42 14,911 21,48 12,5 7,49

11 0+204,00 PRAWO 3,8 3 4,54 21,12 7,603 16,46 9,8 6,33

12 0+206,50 LEWO 5,7 3 3,9 28,29 10,184 17,52 11,7 5,91

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

l.p.
Pikietaż 

[km]

Lokalizacja 

dojścia

Szerokość 

dojścia 

[m]

Promień 

wyokrąglający 

R [m]

DŁugość 

dojścia w 

osi [m]

Powierzchnia 

dojścia [m2]

Wykop 

pod 

dojście 

[m3]

Długosc 

obrzeży 

[m]

1 0+165,50 LEWO 1,2 0 2 2,4 0,456 1

ZESTAWIENIE DOJŚĆ DO FURTKI
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i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268, oraz rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a także rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w 

sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te należy 

chronić a w przypadku konieczności ich likwidacji należy zlecić uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie. 
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