Raczyce - sala gimnastyczna (1)

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 Demontaz tgcznikéw drabinek sportowych szt.
0917-08
analogia
813 521 104.00
RAZEM 104.00
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m2
0816-06
17.70%10.20 m2 180.54
RAZEM 180.54
3|KNR 4-01 Rozebranie podtdg $lepych m2
0428-01
17.70%10.20 m2 180.54
RAZEM 1580.54
4|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
0428-04
10.20%*38 m 387.60
RAZEM 387.60
5|KNR 4-01 Uzupelnienie zniszczone] posadzki eementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym  [m2
0803-02 migjscu z zatarciem na gladko -
180.54"0.20 m? 36.11
RAZEM 36.11
8|KNR 4-01 Odbicie zagrzybionych tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej [m
0702-06 pasami o szer.do 30 cm
(17.70+10.20)*2 m 55.80
RAZEM 55.80
7|KNR 4-01 Oczyszezenie powierzchni dcian latwo dostepnych o pow., do 2 m2 z cegly przy [m2
0619-01 uzyciu szeczotek stalowych
analogia
55.80%0.30 m2 16.74
RAZEM 16.74
8|KNR 4-01 Dwauikrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. do 2 m2 metoda smarowania [m2
0621-01
16.74 m2 16.74
RAZEM 16.74
9|KNR 4-01 Whykonanie paséw tynku zwyk.kat.|ll o szer. do 30 em na murach z cegiet lub  |m
0705-02 Scianach z betonu
analogia
16.74 m 18.74
RAZEM 16.74
10{KNR-W 2-02 |Izolacie przeciwwilgociows pow. pozicmych - gruntowanie podtoza m2
0604-07
analogia
17.90+10.40 mz2 186.16
RAZEM 186.16
11 Wykonanie podlogi sportowej powierzchniowo elastycznej na ruszcie drewnia- |mé
kalk. whasna|nym o nawierzchni z tworzyw sztucznych skladajacej sie z: warstwa izolacyjna
z folii PE gr. 0,2 mm klejona na zaklad 10 cm, podkiadki elastyczne, legary z
drewna iglastego impregnowanego ognioochrannie | grzybobéjczo o wilgotnos-
¢l do 16% uloZzone krzyzowo w rozstawie osiowym 500 mm, élepa podioga z
drewna iglastego impregnowanega jw gr.20 mm o wilgotnosci do 16 mm w roz-
stawie osiowym max. 180 mm, folia PE gr. 0,2 mm, phyty iypu V100 odperne na
zawilgocenie 2 warstwy o lgczne] gr.20 mm utoZzone w mijanke i mocowane
wirelami, wykladzina naturaina PCV gr. 4 mm klejona na calej powierzchni o
taczeniach zgrzewanych sznurem spawaliczym, listwy wentylowane, malowa-
nie lini frzech podstawowych boisk
180.54 m2 180.54
RAZEM 180.54
12|KNR 2-23  |Osadzenie tulej i zaczepow mocowania drazkéw gimnastycznych szt
0309-02
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
13[|KNR 4-02 Demontaz w celu malowania $cian | ponowny montaz grzejnika stalowego kpl.
0516-04
analogla
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14| KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkdw Scian m2
1208-02
{(17.70+10.20y*2*3.50 m2 195.30
RAZEM 185.30
15|NNRNKB {zVIl Gruntowanie podtozy preparatami “CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
17.70%10.20*1.2 m2 216.65
RAZEM 216.65
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16|{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(17.70+10.20y*2*(6.20+5.60)*0.5-2.65*3.8076+5.60*0.40*2*5 m2 291.20
RAZEM 281.20
17|KNR 202 [Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk recz.na m2
2009-02 4cianach na podiczu 2 tynku
291.20 m2 291.20
RAZEM 291.20
18|KNR 2-02  (Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. recz na m2
2009-04 stropach na podiazu z tynku
216.65 m2 216.85
RAZEM 216.65
18|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na Sciera- |m2
1505-03 nie, powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
291.65+218.20 m2 507.85
' RAZEM 507.85
20|KNR 4-03  {Demontaz i ponowny montaz oston opraw oéwiefleniowych szi.
0605-01
analogia
18 szf. 18.00
. RAZEM 18.00
21|KNR 4.01 Dwukrotne malowanie farbg olejng osten opraw oswietleniowych m2
1212-08 :
analogia
2.50*0.50*18 m2 22.50
: RAZEM 22.50
22{KNR 4-01 Montaz tacznikéw drabinek sportowych szt
0917-08
analogia
8*13 szt 104.00
RAZEM 104.00
23|KNR-W 4-02 | Demontaz wywietrzakowi dachowych wraz z kratkami wentyfacyjnymi szt
40206-01
analogia
B szt 6.00
RAZEM 6.00
24| KNR 2-17 Wvaetrzakl dachowe z rur acynkowanych, dwusgciennych, izolowanych o éred- [szt.
0145-01 nicy 1001160 mm (kratka wentylacyjna, przejécie przez strop, kolano, wyczyst-
analogia ka z odkraplaczem, kolnierz przeciwdeszezowy, rura dhug. 500 mm, daszek
wentylacyjny)
8 szt 6.00
RAZEM 6.00
25| KNR-W 2-02 |Pokrycie dach6w papg termozgrzewelng - obrobki z papy nawierzchniowsj m2
0504-03
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
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