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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbidrkowe
1|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych |m2
d.1/0101-02 do tat lub ptatwi drewnianych; ptyty faliste - nie nadajgce sie do uzytku
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2
d.1|0403-01
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
3|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
280 m?2 280.00
RAZEM 280.00
4|KNR 4-04 Rozebranie stropdéw drewnianych - $lepe putapy m2
d.1/0406-02
160 m?2 160.00
RAZEM 160.00
5/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.1/0405-04
150 m 150.00
RAZEM 150.00
6|KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty za pomocg koparki m3
d.1/0601-01
analogia
86 m3 86.00
RAZEM 86.00
7/KNR 4-04 Rozebranie elementéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.1|0304-01
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
8|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-08 150 x 0,15 = 22,5 m3
22.5 m3 22.50
RAZEM 22.50
9|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi wraz z fundamentami budynku
(fundamenty z kamienia w bardzo ztym stanie technicznym)
Usuniecie ziemi i gruzu do poziomu - 0,40 m
150 x 0,4 = 60 m3
60 m3 60.00
RAZEM 60.00
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
200 m3 200.00
RAZEM 200.00
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 10
200 m3 200.00
RAZEM 200.00
2 Roboty fundamentowe ziemne.
12/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2|0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km.
Wykopy pod tawy fundamentowe. Z uwagi na spadek terenu przyjeto $rednig
gtebokos¢ wykopdw réwng 1,30 m
tawawosi1-1=723mx0,6x1,3=564m3
tawawosi2-2=16,80m x 0,6 x 1,3 =13,10 m3
tawa wosi3-3=16,80m x0,5x 1,3 =10,92 m3
tawawosi4-4=10,73mx0,5x1,3=7m3
tawawosi5-5=16,80m x 0,6 x 1,3 =13,10 m3
tawawosiA-A=11,72mx0,6 x1,3=9,14 m3
tawawosiB-B=2,44mx0,6x1,3=1,90m3
tawawosiC-C=11,72mx0,5x1,3=7,62m3
tawawosiD-D =581 mx0,6x1,3=9,14 m3
tawawosiE-E=543mx0,5x1,3=3,52m3
tawawosiF-F=11,73mx0,6 x1,3=9,14 m3
90.22 m3 90.22
RAZEM 90.22
3 tawy fundamentowe zelbetowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3|0202-01 waniem pompy do betonu
tawy zewnetrzne o wymiarach 60 x 40 cm.
tawy wewnetrzne o wymiarach 50 x 40 cm.
tawawosi1-1=723mx0,6x0,4=1,74m3
tawawosi2-2=16,80m x 0,6 x0,4 =4,0m3
tawa wosi3-3=16,80m x0,5x 0,4 = 3,36 m3
tawawosi4-4=10,73m x0,5x0,4 =2,15m3
tawawosi5-5=16,80m x 0,6 x0,4 =4,0m3
tawawosiA-A=11,72m x 0,6 x 0,4 = 2,80 m3
tawawosiB-B=2,44mx0,6x0,4=0,6m3
tawawosiC-C=11,72mx0,5x0,4 =2,34 m3
tawawosiD-D=5,81mx0,6x0,4=1,40m3
tawawosiE-E=543mx0,5x0,4=1,1m3
tawawosiF-F=11,73mx0,6 x0,4=282m3
26.31 m3 26.31
RAZEM 26.31
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane o ér. 12 mm
Zbrojenie taw.
taczna dtugosc¢ taw zelbetowych = 7,23 m + 16,80 + 16,80 + 10,73 + 16,80 +
11,72 + 2,44 + 11,72 + 5,81 + 5,43 + 11,73 = 117,21 m
Zbrojenie faw:
Dotem 3 prety # 12 mm x 117,21 m = 351,16 mb x 0,888 kg/mb = 312,25 kg =
0,31t
Goéra 2 prety # 12 mm x 117,21 m = 224,42 m x 0,888 kg/mb = 200,0 kg = 0,2
t
Dodatkowe prety tgczace tawy w naroznikach = 0,01 t
Razem = 0,52 t
0.52 t 0.52
RAZEM 0.52
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|/0290-01 kie o &r. 6 mm. Lawy fundamentowe.
Strzemiona 6 mm co 25 cm
kaczna diugose faw zelbetowych = 117,21 m
Strzemiana 6 mm co 25 cm = 117,21 m/ 0,25 = 470 strzemion
Strzemiona 6 mm = 470 szt x 1,80 m = 846 m x 0,222 kg/m = 200 kg = 0,2 t
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-05 jedna warstwa
65.79 m?2 65.79
i RAZEM 65.79
4 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych + wieniec zelbetowy na scianach fundamento-
wych
17|KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06 Sciany fundamentowe wedtug projektu gr. 30 cm. Przyjeto bloczki betonowe
kalk. wtasna |30 x 24 x 12 cm.
Sciany fundamentowe $cian zewnetrznych o wymiarach 0,30 x wysoko$¢ = 0,
65 m.
Sciana fundamentowa w osi 1 - 1 = (1,24 + 5,39) x 0,30 x 0,65 m = 1,30 m3
Sciana fundamentowa w 0si 2 - 2 = (4,79 + 1,24 + 5,39 + 2,44 + 2,35) = 16,21
mx0,3x0,65=23,16 m3
Sciana fundamentowa w osi 5 - 5 = 16,21 m x 0,3 x 0,65 = 3,16 m3
Sciana fundamentowa w osi A- A= (3,32 + 1,83 m + 5,98 m) x 0,3 x 0,65 m =
2,20 m3
Sciana fundamentowa w osi B -B = 2,44 m x 0,3 x 0,65 = 0,5 m3
Sciana fundamentowa w osii D - D = 2,44 m x 0,3 x 0,65 = 0,5 m3
Sciana fundamentowa w osi F - F = 2,20 m3
13.02 m3 13.02
RAZEM 13.02
18|KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4/0101-06 Sciany fundamentowe wewnetrzne wedtug projektu gr. 24 cm. Przyjeto bloczki
kalk. wtasna |betonowe 24 x 38 x 12 cm.
Sciany fundamentowe $cian wewnetrznych o wymiarach 0,24 m x wysoko$¢ =
0,65 m.
Sciana fundamentowa w osi 3 - 3 = 16,06 x 0,24 x 0,65 = 2,50 m3
Sciana fundamentowa w osi 4 - 4 = 10,18 m x 0,24 x 0,65 = 1,60 m3
Sciana fundamentowa w osi C - C = 11,13 m x 0,24 x 0,65 = 1,74 m3
Sciana fundamentowa w osi D - D = 3,04 m x 0,24 x 0,65 m = 0,47 m3
Sciana fundamentowa w osi E - E = 5,71 m x 0,24 x 0,65 = 0,9 m3
7.21 m3 7.21
RAZEM 7.21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |ms3
d.4/0211-04 roko$¢ przewigzek do 0.3 m
Wieniec o wymiarach 30 x wys. 25 cm na $cianach fundamentowych ze-
wnetrznych gr. 30 cm
Scianaw osi 1 -1 =6,93 m x 0,30 x 025 = 0,52 m3
$ciana wosi2-2=4,79mx2szt=958mx0,30 x0,25 = 0,72 m3
Scianaw osi 5-5=16,51mx0,3x0,25=1,24 m3
Scianaw osi A - A = 11,43 x 0,3 x 0,25 = 0,86 m3
Sciana w osi B - B = 2,44 x 0,30 x 0,25 = 0,20 m3
Scianaw osi D - D = 2,44 x 0,30 x 0,25 = 0,20 m3
Scianaw osi F - F = 11,43 x 0,3 x 0,25 = 0,86 m3
Razem = 4,60 m3
4.60 m3 4.60
RAZEM 4.60
20|KNR-W 2-02 |Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze- |m3
d.4/0211-04 roko$¢ przewigzek do 0.3 m
Wieniec o wymiarach 24 x wys. 25 cm na scianach fundamentowych wew-
netrznych gr. 24 cm
Wieniec w osi 3 - 3 = 16,06 x 0,24 x 0,25 = 0,96 m3
Wieniec w osi 4 - 4 = 10,18 m x 0,24 x 0,25 = 0,61 m3
Wieniec wosi C-C=11,13m x 0,24 x 0,25 = 0,67 m3
WieniecwosiD-D =3,04m x 0,24 x0,25m =0,18 m3
Wieniec w osi E - E = 5,71 m x 0,24 x 0,25 = 0,34 m3
2.76 m3 2.76
RAZEM 2.76
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4]/0290-02 browane o ér. 12 mm
Zbrojenie wiencow na tawach zewnetrznych.
taczna diugos¢ wienca zelbetowego = 7,23 m + 16,80 + 16,80 + 10,73 + 16,
80+ 11,72 +2,44 + 11,72+ 5,81 + 5,43 + 11,73 = 117,21 m
Zbrojenie wiencow na $cianach fundamentowych:
Dotem 2 prety # 12 mm x 117,21 m = 234,42 mb x 0,888 kg/mb = 208,16 kg =
0,21t
Gorg 2 prety # 12 mm x 117,21 m = 234,42 m x 0,888 kg/mb = 208,16 kg = 0,
21t
Dodatkowe prety tgczace tawy w naroznikach = 0,05 t
Razem = 0,47 t
0.47 t 0.47
RAZEM 0.47
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie o ér. 6 mm. Wience na $cianach fundamentowych zewnetrznych.
Strzemiona 6 mm co 25 cm
taczna dlugos¢ wiencéw zelbetowych = 117,21 m
Strzemiana 6 mm co 25 cm = 117,21 m/ 0,25 = 470 strzemion
Strzemiona 6 mm = 470 szt x 1,80 m = 846 m x 0,222 kg/m = 200 kg = 0,2 t
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o ér. 12 mm
Zbrojenie wiencéw na $cianach fundamentowych wewnetrznych.
taczna diugos¢ wienca zelbetowego = 46,12 m
Zbrojenie wiencéw na $cianach fundamentowych:
Dotem 2 prety # 12 mm x 46.12 m = 92,24 mb x 0,888 kg/mb =82 kg = 0,1 t
Goéra 2 prety # 12 mm x 46,12 m = 92,24 m x 0,888 kg/mb = 82 kg = 0,1 t
Dodatkowe prety tgczace tawy w naroznikach = 0,05 t
Razem = 0,25t
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4|0290-01 kie o &r. 6 mm. Wience zelbetowe na tawach fundamentowych wewnetrznych.
Strzemiona 6 mm co 25 cm
taczna dlugosc wiencéw zelbetowych = 46,12 m
Strzemiana 6 mm co 25 cm = 46,12 m / 0,25 = 185 strzemion
Strzemiona 6 mm = 185 szt x 1,60 m = 300 m x 0,222 kg/m = 67 kg = 0,07 t
0.07 t 0.07
RAZEM 0.07

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik




PRZEDMIAR

Sciana w osi 1 -1 = 6,93 m x 2,95 m = 20,44 m2 - otwory (1,90 x 1,0 x 2 szt +
1,4 x2,70) = 20,44 - 7,58 = 12,86 m2

Scianaw 0si 2-2=4,79 m x 2,95 m = 14,13 m2 - otwory (1,90 x 1,0 x 2 szt) =
14,13 - 3,80 = 10,33 m2 x 2 szt = 20,66 m2

Sciana w osi 5 -5 = 16,51 m x 2,95 = 48,70 m2 - otwory (2,50 x 2,70 x 3 sztuki)
=28,45 m2

Scianaw osi A - A = 11,43 x 2,95 m = 33,72 m2 - otwory (1,20 x 1,90 x 2 szt +
1x2,30) = 33,72 - 6,86 = 26,86 m2

Sciana w 0si B - B = 2,44 x 2,95 m = 7,20 m2

Scianaw osi D - D = 2,44 x 2,95 m = 7,20 m2

Sciana w osi F - F = 11,43 x 2,95 m = 33,72 m2 - otwory (0,80 x 1,0 x 2 szt + 1
x 2,30) = 33,72 - 3,9 = 29,82 m2

-4 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgocioiwe powlokowe bitumiczne taw fundamentowych ze- m2
d.4|0603-01 wnetrznych pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
Sciana fundamentowa w osi 1 - 1 = (1,24 + 5,39) x 0,90 m x 2 strony = 11,93
m2
Sciana fundamentowa w 0si 2 - 2 = (4,79 + 1,24 + 5,39 + 2,44 + 2,35) = 16,21
m x 0,90 x 2 strony = 29,18 m2
Sciana fundamentowa w 0si 5 - 5 = 16,21 m x 0,90 x 2 strony = 29,18 m2
Sciana fundamentowa w osi A - A = (3,32 + 1,83 m + 5,98 m) x 0,90 m x 2
strony = 20 m2
Sciana fundamentowa w osi B -B = 2,44 m x 0,9 x 2 strony = 4,40 m2
Sciana fundamentowa w osii D - D = 2,44 m x 0,9 x 2 strony = 4,40 m2
Sciana fundamentowa w osi F - F = 20,0 m2
119.1 m?2 119.10
RAZEM 119.10
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe $cian fundamentowych |m2
d.4/0603-02 zewnetrznych - wyk.na zimno z emuls;ji asfalt.- druga i nast.warstwa
119.1 m?2 119.10
RAZEM 119.10
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgocioiwe powlokowe bitumiczne taw fundamentowych wew- |mz2
d.4/0603-01 netrznych pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
Sciana fundamentowa w 0si 3 - 3 = 16,06 x 0,90 x 2 strony = 28,91 m2
Sciana fundamentowa w o0si 4 - 4 = 10,18 m x 0,90 x 2 strony = 18,32 m2
$ciana fundamentowa w osi C - C = 11,13 m x 0,90 x 2 strony = 20 m2
Sciana fundamentowa w osi D - D = 3,04 m x 0,90 x 2 strony = 5,50 m2
Sciana fundamentowa w osi E - E = 5,71 m x 0,90 x 2 strony = 10,30 m2
83.03 m?2 83.03
RAZEM 83.03
28|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe $cian fundamentowych |mz2
d.4/0603-02 wewnetrznych - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
83.03 m?2 83.03
RAZEM 83.03
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2
d.4|/0604-05 jedna warstwa
Izolacja pozioma na wiencach $cian fundamentowych pod pustaki Porotherm -
zewnetrzne.
Scianaw osi 1-1=6,93m x 0,30 = 2,1 m2
Scianaw 0si 2 -2 =4,79 m x 2 szt = 9,58 m x 0,30 = 2,87 m2
Scianaw o0si 5-5 = 16,51 m x 0,3 = 4,95 m2
Scianaw osi A- A =11,43x0,3 = 3,43 m2
Scianaw osi B - B =2,44 x 0,30 = 0,73 m2
Scianaw osi D - D = 2,44 x 0,30 = 0,73 m2
Sciana w osi F - F = 11,43 x 0,3 = 3,43 m2
Razem = 18,24 m2
18.24 m?2 18.24
RAZEM 18.24
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|mz2
d.4|/0604-05 jedna warstwa
Izolacja pozioma na wiefAcach $cian fundamentowych pod pustaki Porotherm -
wewnetrzne.
Sciana fundamentowa w osi 3 - 3 = 16,06 x 0,24 = 3,85 m2
Sciana fundamentowa w osi 4 - 4 = 10,18 m x 0,24 = 2,44 m2
Sciana fundamentowa w 0si C - C = 11,13 m x 0,24 = 2,67 m2
Sciana fundamentowa w osi D - D = 3,04 m x 0,24 = 0,72 m2
Sciana fundamentowa w osi E - E = 5,71 m x 0,24 = 1,40 m2
11.08 m2 11.08
. RAZEM 11.08
5 Sciany z pustakow Porotherm 30 Dryfix o grubosci 30 cm (300 x 248 x 249 mm, zuzycie 16 szt /
m2)
31|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.5|0115-12 kéw ceramicznych typu Porotherm Dryfix grubosci 30 cm. Uwzgledniono po-
analogia wiekszenie otworéw na nadproza.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
133.05 m?2 133.05
RAZEM 133.05
32|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.5|0115-12 kéw ceramicznych typu Porotherm Dryfix grubosci 30 cm. Zamurowanie szczy-
analogia tow budynku.
Scianaw osi A-A=11,43x4,50m x 0,5 =26 m2
Sciana w osi F - F = 26 m2
52 m?2 52.00
] RAZEM 52.00
6 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr 25 cm (250 x 373 x 249 mm, zuzycie 10,7 szt / m2)
33|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m2
d.6|0115-05 ramicznych typu Porotherm Dryfix 25 o grubosci 25 cm. Uwzgledniono powigk-
szenie otwordw na nadproza.
Sciana wosi2-2=26,33x2,95= 18,67 m2 - otwory (1,40 x 2,70) = 14,89 m2
Scianaw 0si 3-3=15,90 m x 2,95 m = 46,91 m2 - otwory (1 x2,30 + 0,9 x 2,
30 + 1,70 x 2,70 + 1 x 2,30 x 2 szt) = 33,35 m2
Scianaw 0si 4 - 4 = 9,90 x 2,95 = 29,21 m2 - otwory (1 x2,3 x 2 szt) = 24,61
m2
Sciana w 0si C - C = 7,54 m x 2,95 m = 22,24 m2 - otwory (1 x 2,30 x 2 szt) =
17,64 m2
Scianaw osi E - E =5,70 x 2,95 = 16,82 m2 - otwory (1 x 2,30) = 14,52 m2
105.01 m?2 105.01
. RAZEM 105.01
7 Scianki dziatowe z pustakéw Porotherm 11,5 cm Dryfix (115 mm x 498 mm x 249 mm, zuzycie 8
szt / m2)
34|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z z pustakéw Porotherm 11,5 cm Dryfix (115 mm x 498 mm |m2
d.7/0127-03 X 249 mm, zuzycie 8 szt / m2)
analogia ]
Sciana pomiedzy pomieszczeniami 5i 6 = 2,19 x 2,95 = 6,50 m2 - otwér (0,9 x
2,2)=4,52m2
Sciana pomiedzy pomieszczeniami 67 = 2,19 x 2,95 = 6,50 m2 - otwor (0,9 x
2,2) = 4,52 m2
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 2i 3 = 3,04 x 2,95 = 8,97 m2
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 4 i 13 = 3,04 x 2,95 = 8,97 m2
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 13 8 = 3,04 x 2,95 = 8,97 m2
Sciana pomiedzy pomieszczeniami 8 i 9 = 8,97 m2 - otwor ( 1,90 x 0,8) = 7,45
m2
Sciana pomiedzy pomieszczeniami 11112 = 2,08 x 2,95 = 6,14 m2
49.54 m?2 49.54
RAZEM 49.54
35|KNR 2-02 tawy pod $cianki dziatowe o wymiarach szerokos¢ 20 cm, wys 25 cm wylewa- |m3
d.7/0202-01 ne bezposrednio pod $ciankg w zageszczonej podbudowie podposadzkowe;j
$ciana pomiedzy pomieszczeniami 5i6 =2,19x0,2x 0,25 =0,11 m3
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 6i7 =2,19x0,2x 0,25 =0,11 m3
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 21 3 = 3,04 x 0,2 x 0,25 = 0,15 m3
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 4i 13 = 3,04 x 0,2 x 0,25 = 0,15 m3
Sciana pomiedzy pomieszczeniami 13 i 8 = 3,04 x 0,2 x 0,25 = 0,15 m3
Sciana pomigdzy pomieszczeniami 89 = 3,04 m x 0,2 x 0,25 = 0,15 m3
Sciana pomiedzy pomieszczeniami 1112 =2,08 x 0,2 x 0,25 = 0,10 m3
0.92 m3 0.92
RAZEM 0.92
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7]0290-02 browane o §r. 10 mm
Zbrojenie faw pod $cianki dziatowe.
taczna dtugos¢ taw zelbetowych = 18,62 m
Zbrojenie taw:
Dotem 2 prety # 10 mm x 18,62 m = 37,24 mb x 0,617 kg/mb = 23 kg = 0,02 t
Gorg 2 prety # 10 mm x 18,62 m = 37,24 m x 0,617 kg/mb = 23 kg = 0,02 t
0.04 t 0.04
RAZEM 0.04
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.7/0290-01 kie o &r. 6 mm. Lawy fundamentowe.
Strzemiona 6 mm co 25 cm
- Laczna dtugosé taw zelbetowych = 18,62 m
Strzemiana 6 mm co 25 cm = 18,62 m / 0,25 = 75 strzemion
Strzemiona 6 mm = 75 szt x 0,75 m = 57 m m x 0,222 kg/m = 13 kg = 0,013 t
0.013 t 0.01
RAZEM 0.01
8 Wience zelbetowe na scianach parteru
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

38
d.8

KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia scian w scianach murowanych dwustronnie deskowane sze-
roko$¢ przewigzek do 0.3 m

Wieniec o wymiarach 30 x wys. 25 cm na wysokosci + 2,95 m na $cianach
zewnetrznych gr. 30 cm

Sciana w osi 1 -1 = 6,93 m x 0,30 x 025 = 0,52 m3

$ciana wosi2-2=4,79mx2szt=958mx0,30 x 0,25 =0,72m3
Scianaw o0si 5-5=16,51 m x 0,3 x 0,25 = 1,24 m3
ScianawosiA-A=11,43x0,3x0,25 = 0,86 m3

Sciana w osi B - B = 2,44 x 0,30 x 0,25 = 0,20 m3

Scianaw osi D - D = 2,44 x 0,30 x 0,25 = 0,20 m3

Scianawosi F-F=11,43x0,3 x0,25 = 0,86 m3

Razem = 4,60 m3

4.60

m3

m3

4.60

RAZEM

4.60

39
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o ér. 8-14 mm

Wieniec zelbetowy 30 x 25 cm 4 # 12 m (2 #12 dotem + 2 # 12 g6rg) na Scia-
nach zewnetrznych parteru.

taczna dtugos¢ wienca na scianach zewnetrznych = 60,76 m
Prety # 12 mm x 60,76 mb wienca x 4 pretéw # 12 = 243,04 mb x 0,888 kg/mb

= 215,82 kg + dodatkowe prety tgczace wieniec w naroznikach = 0,25 t
0.25

0.25

RAZEM

0.25

40
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-
kie o &r. do 7 mm.
Strzemiona 6 mm co 25 cm

taczna dtugos¢ wienca na Scianach zewnetrznych = 60,76 m
Razem = 60,76 m / 0,25 = 244 strzemiona x 0,90 m = 220 m x 0,222 kg/m =

50 kg = 0,05 t
0.05

—

0.05

RAZEM

0.05

41
d.8

KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane sze-
roko$¢ przewigzek do 0.3 m

Wieniec o wymiarach 25 x wys. 25 cm na wysokosci + 2,95 m na $cianach
wewnetrznych gr. 25 cm

Scianaw osi 2 - 2 = 6,33 x 0,25 x 0,25 m = 0,40 m3
Scianaw 0si 3-3=1590m x 0,25x0,25=1m3
Scianaw osi 4 - 4 = 9,90 x 0,25 x 0,25 = 0,62 m3
Scianaw osi C - C = 7,54 m x 0,25 x 0,25 = 0,47 m3
Sciana w osi E - E = 5,70 x 0,25 x 0,25 = 0,36 m3
2.85

m3

m3

2.85

RAZEM

2.85

42
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o ér. 8-14 mm

Wieniec zelbetowy 25 x 25 cm 4 # 12 m (2 #12 dotem + 2 # 12 g6ra) na Scia-
nach wewnetrznych parteru.

taczna dtugos¢ wienca na Scianach zewnetrznych = 45,37 m
Prety # 12 mm x 45,37 mb wienca x 4 pretéw # 12 = 181,50 mb x 0,888 kg/mb

= 161,2 kg + dodatkowe prety taczace wieniec w naroznikach = 0,20 t
0.2

0.20

RAZEM

0.20

43
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-
kie o ér. do 7 mm.
Strzemiona 6 mm co 25 cm

taczna dlugos¢ wienca na Scianach wewnetrznych = 45,37 m
Razem = 45,37 m / 0,25 = 182 strzemiona x 0,8 m = 145,6 m x 0,222 kg/m =

32,30 kg = 0,03t
0.03

—

0.03

RAZEM

0.03

Nadproza zelbetowe w scianach konstrukcyjnych
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

44
d.9

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

Nadproza zelbetowe, wylewane w $cianach zewnetrznych.

Przyjeto oparcie nadproza na $cianie min. 15 cm x 2 strony = 30 cm

Sciana wosi1-1=0,25x0,30x (1,3x2szt+1,7m) =0,32 m3
Sciana w osi 2 -2 = 0,25 x 0,3 x (1,30 x 4 szt) = 0,40 m3

Sciana w osi 5 -5 = 0,25 x 0,3 x (2,80 x 3 sztuki) = 0,63 m3
Scianaw osi A - A=0,25x0,3 (1,50 x 2 szt + 1,3) = 0,32 m3
Scianawosi F-F=0,25x0,3 (1,1 x2 szt + 1,3) = 0,26 m3
1.93

m3

m3

1.93

RAZEM

1.93

45
d.9

KNR-W 2-02
0210-04

Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

Nadproza zelbetowe, wylewane w $cianach wewnetrznych, konstrukcyjnych.
Przyjeto oparcie nadproza na $cianie min. 15 cm x 2 strony = 30 cm

$ciana wosi2-2=0,25x0,25x1,70=0,11 m3

Scianaw 0si 3-3=0,25x0,25 (1,3 + 1,2+ 2,0 + 1,3 x 2 szt) = 0,44 m3
Scianaw osi 4 -4 =0,25x0,25 (1,3 x2szt) =0,16 m3

Scianaw osi C - C = 0,25 x 0,25 (1,3 x 2 szt) = 0,16 m3

Scianawosi E-E=0,25x0,25x1,3=0,1 m3

0.97

m3

m3

0.97

RAZEM

0.97

46
d.9

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane

Nadproza zelbetowe.

Przyjeto zbrojenie nadprozy:

3 # 12 dotem

2#12gobrg

taczna dlugos¢ nadprozy = 40,2 m

5#12x40,2m =201 mx0,888 kg/m=178,5kg=0,2t

0.2

0.20

RAZEM

0.20

47
d.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad-
kie o ér. do 7 mm. Nadproza zelbetowe w $cianach no$nych parteru. Strzemio-
na6 mmco 15cm

Strzemiona 6 mm co 15 cm

taczna dtugos¢ nadprozy = 40,2 m

40,2 /0,15 = 268 strzemion x 0,90 m = 241,2 m x 0,222 kg/m = 53,5 kg
0.05

—

t

0.05

RAZEM

0.05

10

Strop zelbetowy nad parterem gr. 15 cm. Ocieplenie na stropie ze
lewka cementowa.

styropi

anu EPS 100 - 031. Wy-

48
d.10

KNR 2-02
0216-02

Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

Strop zelbetowy grubosci 15 cm.
Wymiary = 186 m2
186

m2

m?2

186.00

RAZEM

186.00

49
d.10

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane o $r. 8-14 mm
2.3

2.30

RAZEM

2.30

50
d.10

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii z wywinigciem na $ciany

186

m?2

m2

186.00

RAZEM

186.00

51
d.10

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.

Ocieplenie stropu nad parterem ptytami styropianowymi gr 5 cm. (dwie warst-
wy 5 +5

Krotnos¢ = 2

186

m2

m2

186.00

RAZEM

186.00

52
d.10

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii z wywinieciem na $ciany

186

m2

m?2

186.00

RAZEM

186.00

53
d.10

NNRNKB
202 1129-01
1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe grubosci 5 cm zatarte na ostro wykonywane przy
uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

Posadzka na stropie

186

m2

m2

186.00
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2) x 3,0 =79,68 m2 - (otwory = 2,5 x 1,7 x 2 szt + drzwi 1 x 2.1 x 3 szt) = 65
m2

- pomieszczenie nr 2 sala dydaktyczna dla dzieci mtodszych (7,54 x 2 + 5,75 x
2)x3m=79,74 m2 - (otwory =1,2x 1,7 x 2 szt + drzwi 1 x 2,1 x 4 szt) = 67,
26 m2

- korytarz komunikacyjny = (10,15 x 2 + 1,58 x 2) x 3 m = 70,38 m2 - (otwory
drzwi =6 x2,1 m2 + 1,7 x 2,5) = 53,53 m2

- pomieszczenie nr4 = (2,12 x2 + 3,04 x2) x 3 m = 31 m2 - (drzwi =2 m2) =
29 m2

- pomieszczenie nr 13 szatnia = (5,51 x 2 + 3,04 x 2) x 3 m = 51,3 m2 - (otwory
=1,7x25+1,4x2,5) =43,55 m2

- pomieszczenie nr 6 wiatrotap = (2,28 x 2 + 2,19 x2) x3 m = 26,82 m2 -
(otwory =1,4x2,5x2 +0,9x2,1x2)=16,04 m2

- pomieszczenie nr 5 - pomieszczenie porzagdkowe = (2,19 x2 + 1,90 x 2) x 3
m = 24,54 m2 - (otwory =1x 1,7 + 0,9 x 2,1 ) = 20,95 m2

- pomieszczenie nr 7 - pomieszczenie socjalne dla personelu = 20,95 m2

- pomieszczenie nr 8 - przygotowanie positkéw z cateringu = (2,45 x 2 + 3,04 x
2)x3m=32,94m2- (otwory =1x1,7+0,8x1,8+1x2,1) =27,70 m2

- pomieszczenie nr 9 - zmywalnia naczyn = (2,1 x 2 + 3,04 x 2) x 3 m = 30,84
m2 - (otwory =1x1,7+0,8x 1,8 +1x2,1) =25,60 m2

- pomieszczenie nr 11 - pomieszczenie higieniczno-sanitarne = (2,08 x 2 + 2,
44 x2)x3m=27,12m2 - drzwi 1 x 2,1 = 25,02 m2

- pomieszczenie 12 - higieniczno-sanitarne dla dzieci starszych = (2,08 x 2 + 3,
14 x2)x3m=31,32m2 - drzwi 1 x 2,1 = 29,22 m2

- pomieszczenie 3 - higieniczno-sanitarne dla dzieci mtodszych = (3,64 x 2 + 3,
04 x2) x3m =40,08 m2 - (otwory =1x1,7x2 szt + 1 x2,1) = 34,58 m2

-8-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 186.00
11 Warstwy podposadzkowe w budynku przedszkola
54|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku. m2
d.11/0106-01 Grubos¢ warstwy piasku = 15 cm
Naktady na wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 6
cm po zageszczeniu
Wszystkie pomieszczenia budynku = 173,4 m2
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
55/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za- |m?2
d.11]0106-02 geszcz.
Krotnos¢ = 9
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
56 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego, frakcja 0 - 31,5 mm - warstwa gérna o m2
d.11]0114-03 grubosci po zageszczeniu 8 cm
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
57|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii z wywinigciem na $ciany m2
d.11|0606-02
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym. Chudy beton gr 10 cm. Pod poziom 0, |m3
d.11{1101-01 00
173.4 m3 173.40
RAZEM 173.40
59|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.11|0606-02
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
60|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardy grub. 10 cm |m2
d.11]0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
173.4 m2 173.40
RAZEM 173.40
61|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.11|0606-02
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
62|NNRNKB Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w mz2
d.11|202 1125-01 |pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
173.4 m2 173.40
RAZEM 173.40
63|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg przeciwskurczowg |m2
d.11/1106-07
173.4 m2 173.40
RAZEM 173.40
12 Tynki wewnetrzne
64|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.12/0803-01 - pomieszczenie nr 1 sala dydaktyczna dla dzieci starszych (7,58 x 2 + 5,70 x
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
458.4 m2 458.40
RAZEM 458.40
65|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.12|0803-04
- pomieszczenie nr 1 sala dydaktyczna dla dzieci starszych = 43 m2
- pomieszczenie nr 2 sala dydaktyczna dla dzieci mfodszych = 43 m2
- korytarz komunikacyjny = 15,70 m2
- pomieszczenie nr 4 = 6,40 m2
- pomieszczenie nr 13 szatnia = 15,60 m2
- pomieszczenie nr 6 wiatrotap = 5 m2
- pomieszczenie nr 5 - pomieszczenie porzagdkowe = 4,2 m2
- pomieszczenie nr 7 - pomieszczenie socjalne dla personelu = 4,2 m2
- pomieszczenie nr 8 - przygotowanie positkéw z cateringu = 7,40 m2
- pomieszczenie nr 9 - zmywalnia naczyn = 6,40 m2
- pomieszczenie nr 11 - pomieszczenie higieniczno-sanitarne = 5 m2
- pomieszczenie 12 - higieniczno-sanitarne dla dzieci starszych = 6,50 m2
- pomieszczenie 3 - higieniczno-sanitarne dla dzieci mtodszych = 11 m2
173.4 m2 173.40
RAZEM 173.40
66 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane rgcznie na osciezach otworéw  |m2
d.12|0808-03
Tynkowanie osciezy drzwi wewnetrznych = 14 sztuk x 0,25 x (2,1 x2 + 1) = 18,
20 m2
Tynkowanie osciezy drzwi wejsciowych =2 x 0,30 x (2,5x 2 + 1,4) = 3,84 m2
Tynkowanie wewnetrznych osciezy okien = 6 x 0,25 x (1 + 1,7 x 2) = 6,6 m2
Tynkowanie wewnetrznych osciezy okien =2 x 0,25 x (1,2 + 1,7 x 2) = 2,30 m2
Tynkowanie wewnetrznych osciezy okien = 3 x 0,25 x (2,5 + 1,7 x 2) = 4,43 m2
35.37 m?2 35.37
RAZEM 35.37
13 Roboty malarskie wewnetrzne
67 |KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.13|1511-01 kow gtadkich na $cianach
396 m?2 396.00
RAZEM 396.00
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.13[1511-01 koéw gtadkich na sufitach
173.4 m?2 173.40
RAZEM 173.40
14 Posadzka z wyktadziny tarkett
69|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajgce z masy PCW na polioctanie winylu grubosci 1-3 mm m2
d.14/1115-03 pod wyktadziny podtogowe tarkett. (zuzycie okoto 2 kg/ m2 /1 mm). Przyjeto
grubos¢ wylewki 2 mm.
1541 m2 154.10
RAZEM 154.10
70/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng. |m2
d.14{1206-01 Wyktadzina tarkett
- sala dydaktyczna dla dzieci starszych nr 1 = 43,00 m2
- sala dydaktyczna dla dzieci mtodszych nr 2 = 43,0 m2
- zaplecze magazynowe na sprzet i zabawki nr 4 = 6,40 m2
- korytarz, komunikacja nr 10 = 15,70 m2
- szatnia nr 13 = 15,60 m2
- Przygotowanie positkéw z cateringu = 7,70 m2
- Zmywalnia naczyn = 6,40 m2
Razem = 137,8 m2 + wywinigcie na $ciany 15 cm = 16,3 m2 = 154,1 m2
154.1 m?2 154.10
RAZEM 154.10
71/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.14|1206-07
154.1 m?2 154.10
RAZEM 154.10
15 Utozenie posadzki z ptytek gresowych
72/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jed- |m2
d.15/2608-03 nokrotnie
Pomieszczenie porzadkowe nr 5 = 4,20 m2
Wiatrotap nr 6 = 5 m2
Pomieszczenie dla personelu = 4,20 m2
13.4 m?2 13.40
RAZEM 13.40
73|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig m2
d.15(1118-03
13.4 m?2 13.40
RAZEM 13.40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 15cm  |m
d.15/1119-02
Pomieszczenie porzgdkowe nr 5 = 7,20 m
Wiatrotap nr6 =4,5m
Pomieszczenie dla personelu = 7,20 m
18.9 m 18.90
RAZEM 18.90
16 Utozenie terakoty w tazienkach
75|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z terakoty 30x30 cm uktadane na klej metodg zwyktg m2
d.16/1118-08
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla dzieci mtodszych nr 3 = 11 m2
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla dzieci starszych nr 12 = 6,50 m2
Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu dostosowanego dla osoby
niepetnosprawnej nr 11 = 5,00 m2
22.5 m2 22.50
RAZEM 22.50
17 Kabiny w tazienkach dla dzieci
76|KNR 2-02 Scianki dziatowe grubosci 8 cm m2
d.17|0121-03 1,6z1,1 x3szt=5,28 m2
5.28 m2 5.28
RAZEM 5.28
77|NNRNKB (z.1V) Licowanie scian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.17]202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
78 Drzwiczki do kabin dwudzielne wahadtowe o wymiarach 2 x 40 x h = 45 cm kpl
d.17|kalk. wiasna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
18 Konstrukcja drewniana dachu i pokrycie budynku przedszkola
79|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.18]0406-02 Murtaty 0,15 x 0,15 x (17,75 x 2 szt + 3 x 2 szt) =41,5m x 0,15x0,15=0,93 |drew.
m3
0.93 m3 0.93
drew.
RAZEM 0.93
80|KNR 2-02 Platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.18|0406-06 tarcicy nasyconej drew.
Ptatwie posrednie = 0,12 x 0,16 x (17,75 x 2 + 4,30 x 2)= 0,85 m3
0.85 m3 0.85
drew.
RAZEM 0.85
81|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.18]0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
Razem 7 m3
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
82|KNR 2-02 Kleszcze. Przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.18]0408-02 Kleszcze o wymiarach 5 cm x 15 cm obustronnie przy krokwi
0,199 m3 + 0,19 m3 = 0,38 m3
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
83|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.18/0408-01
0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27
84|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.18/0407-01 tarcicy nasyc. drew.
16 mx2sztx0,15x0,15=0,72 m3
0.72 m3 0.72
drew.
RAZEM 0.72
85|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.18|0407-03 nasyc. drew.
0.3 m3 0.30
drew.
RAZEM 0.30
86|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasycone;. m3
d.18/0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm, | = (17,75 m + 9 m + 2 x 2,22 m) x 0,025 x 0,3 =
analogia 0,23 m3
0.23 m3 0.23
RAZEM 0.23
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Przedmiar:
(5,34 x2) + (Bmx2x2szczyty) =43 mx0,5m =21,5m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 |m2
d.18|0103-02 m
(17,75 m x 6,43) /cos 35 = 139,33 m2
38,63/ cos 35 =47,16 m2
95 m2/cos 35=116 m2
Razem powierzchnia potaci dachowej = 302,50 m2
302.5 m?2 302.50
RAZEM 302.50
88|KNR AT-09 |tacenie dachu - rozstaw tat 35 cm m2
d.18|0101-05
302.5 m2 302.50
RAZEM 302.50
89|KNR AT-09 |Blacha stalowa dachéwkowa powlekana m2
d.18/0803-02
302.5 m2 302.50
RAZEM 302.50
90|KNR-W 2-02 |Ggsiory z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia m
d.18/0511-02 17,75 + 6,60 m =24,35 m
24.35 m 24.35
RAZEM 24.35
19 Kominy
91 |KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw keramzytobetonowych firmy Leier LK - 3 m
d.19/0128-07 Kanaty wentylacyjne w pomieszczeniu do przygotowania positkow = ksztattki
LK - 3. Wysoko$¢ kanatu 7,0 m.
7 m 7.00
RAZEM 7.00
92|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw keramzytobetonowych firmy Leier LK - 4 m
d.19/0128-07
Ksztattki LK - 4. Wysoko$¢ kanatu 7,0 m. 3 kominy
21 m 21.00
RAZEM 21.00
93|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) kominéw cegtami gruboéci 1/2 ceg. nad stropem m2
d.19/0123-02 parteru do wysokosci spodu potaci dachowych (pod obmuréwke z cegty klin-
kierowej).
3mx(0,52x2+0,25x2) + 3m x 3 sztuki (0,68 x2 + 0,25 x2) =4,62 m2 +
16,74 m2 = 21,36 m2
21.36 m?2 21.36
RAZEM 21.36
94|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) komindéw cegtami gruboéci 1/2 ceg. nad potacig da- |m?2
d.19]0123-02 chowg cegta klinkierowa.
1,6 mx(0,52x2+0,25x2) + 1,6 mx 3 sztuki (0,68 x2 +0,25x2) =250 +8
m2 = 10,50 m2
10.52 m2 10.52
RAZEM 10.52
20 Obrobki blacharskie okapdw, rynny i rury spustowe
95|KNR-W 2-02 |Obrobki blaszane dachu przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalo-|m2
d.20|0514-02 wej powlekanej
Przedmiar:
Pas nadrynnowy = (4,5 mx2szt + 2,22x2szt +17,75m =2520m x 0,5 =
12,6 m2
Pas podrynnowy = 12,6 m2
25.2 m?2 25.20
RAZEM 25.20
96 |KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na klej - pétokragte o $r. 150 mm m
d.20|0525-01
25.2 m 25.20
RAZEM 25.20
97|KNR-W 2-02 |Leje spustowe rynnowe szt
d.20|0524-03
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
98|KNR-W 2-02 | Rury spustowe PCV w kolorze obrébek blacharskich, okragte o $r. 110 mm m
d.20|0531-04 3,0mx7sztuk=21m
21 m 21.00
RAZEM 21.00
99|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o ér. 110 mm szt.
d.20|202 0550-07
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
21 Obrobki blacharskie szczytow
100|KNR-W 2-02 |Obrdébki blaszane dachu przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalo-|m2
d.21|0514-02 wej powlekanej




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
21.5 m2 21.50
RAZEM 21.50
22 Podbitka okapow z blachy trapezowej. Szeroko$¢ 60 cm.
101|NNRNKB (z.VI) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski trapez) na tatach. m2
d.22|202 0540-01 |Elewacja p6tnocna = 20 m2
Elewacja szczytowa wschodnia i zachodnia= (9 m + 9m) x 0,5 mx 2 szt =18
m2
Elewacja potudniowa = 11 m2
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
23 Stolarka okienna i drzwiowa
102|KNR-W 2-02 |Okna PCV o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.23/1018-04 Przedmiar:
Sciana w osi 1 = 1,00 x 1,70 m x 2 sztuki = 3,40 m2
Sciana w osi 2 = 1,00 x 1,70 m x 4 sztuka = 6,80 m2
Sciana w osi 5 = 2,50 x 1,70 m x 3 sztuki = 12,75 m2
Sciana w osi A = 1,20 x 1,70 m x 2 sztuki = 4,08 m2
Sciana w osi F = 0,80 x 0,80 m x 2 sztuki = 1,28 m2
28.31 m?2 28.31
RAZEM 28.31
103|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.23|1022-06 konczone
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla dzieci mtodszych, starszych i per-
sonelu =3 x 0,9 x 2,05 = 5,55 m2
- pomieszczenie nr 4, 5, 7 = 3 szt x 0,8 x 2,05 = 4,92 m2
- przygotowanie positkéw, zmywalnia = 2 x 0,9 x 2,05 = 3,69 m2
- pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci = 3 x 0,9 x 2,05 = 5,54 m2
19.70 m?2 19.70
RAZEM 19.70
104 |KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.23|1026-01
- pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla dzieci mtodszych, starszych i per-
sonelu=3x1x2,10 = 6,30 m2
- pomieszczenie nr4, 5,7 =3 szt x0,9x 2,10 = 5,67 m2
- przygotowanie positkéw, zmywalnia =2 x 1 x 2,10 = 4,20 m2
- pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci =3 x 1 x 2,10 = 6,3 m2
22.47 m?2 22.47
RAZEM 22.47
105|KNR 2-02 Drzwi stalowe, zewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.23|1017-02 2x0,9x2,10 =3,78 m2
3.78 m?2 3.78
RAZEM 3.78
106|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkg ter-  |m2
d.23/202 1026-06 |miczna systemu Pl 50
Drzwi wej$ciowe 90 + 40 z doswietleniem gérnym. Oba szkrzydta przeszlone w
gornej czesci. Kolor brgzowy = 1,40 x 2,50 m = 3,50 m2
Drzwi wejsciowe z wiatrotapu do szatni 90 + 40. Oba szkrzydta przeszlone w
goérnej czesci. Kolor biaty = 1,40 x 2,50 = 3,50 m2
Razem = 7,0 m2
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
24 Parepety wewnetrzne
107|KNNR 2 Parapety wewnetrzne z PCV komorowego okleinowane z koncéwkami. Szero- |m
d.24/1802-02 kos¢ parapetéow 40 cm
- pomieszczenie nr 1 sala dydaktyczna dla dzieci starszych 2 x 2,60 = 5,20 m
- pomieszczenie nr 2 sala dydaktyczna dla dzieci mtodszych 1 x 2,6 + 2 x 1,30
=520m
- korytarz komunikacyjny = 0 m
- pomieszczenienr4=0m
- pomieszczenie nr 13 szatnia=0m
- pomieszczenie nr 6 wiatrotap = 0 m
- pomieszczenie nr 5 - pomieszczenie porzadkowe = 1,1 m
- pomieszczenie nr 7 - pomieszczenie socjalne dla personelu = 1,1 m
- pomieszczenie nr 8 - przygotowanie positkéw z cateringu = 1,1 m
- pomieszczenie nr 9 - zmywalnia naczyn = (2,1 x2 + 3,04 x2)x3m=1,1m
- pomieszczenie nr 11 - pomieszczenie higieniczno-sanitarne = bez parapetu.
Szpaleta wykonczona ptytkami.
- pomieszczenie 12 - higieniczno-sanitarne dla dzieci starszych = bez
parapetu. Szpaleta wykonczona ptytkami.
- pomieszczenie 3 - higieniczno-sanitarne dla dzieci mtodszych = bez
parapetu. Szpaleta wykonczona ptytkami.
14.8 m 14.80
RAZEM 14.80
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
25 Schody wejsciowe przy lelewacji wschodniej i zachodniej
108|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.25|0401-02 kat.lI-IV
Wykop pod palisade pierwszego stopnia schodéw. Gtebokos¢ 50 cm dla pali-
sady | = 18 cm.
18 m 18.00
RAZEM 18.00
109|KNR 2-31 tawa pod palisady. Betonowa z oporem. Beton pétsuchy B12. m3
d.25|0402-04 - podbudowa z betonu B12 pod stopnie schoddw (wszystkie) = 18 m x 0,30
m2/1m = 5,4 m3
5.4 m3 5.40
RAZEM 5.40
110|KNR 2-31 Palisada betonowa o wymiarach 12 x 18 cm, | = 60 cm m
d.25|0403-03 Pierwszy podstopien = 18 m
analogia
18 m 18.00
RAZEM 18.00
111|KNR 2-31 Palisada betonowa 12 x 18 cm, | =40 cm m
d.25/0403-03 Podstopien nastepny = 8.0 m
analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.25/0114-05 cm
Podbudowa pod podest schodéw = 9 m2
Krotnos¢ = 2
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.25|0511-02 towo-piaskowe;j
Podest = 2,60 x 2 = 5,2 m2
Stopnie=2x2,5m=5m2
10.2 m?2 10.20
RAZEM 10.20
26 Elewacja budynku
114|KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styrodur) gr 5 cm |m2
d.26|0115-02 mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance).
- elewacja potudniowa = 16,60 x 1,5 m = 24,9 m2
- elewacja wschodnia = 11,43 m x 1,2 = 13,72 m2
- elewacja p6tnocna = 21,09 x 1,0 m = 21,09 m2
- elewacja zachodnia = 11,43 m x 1,2 = 13,72 m2
Razem = 73,47 m2
73.47 m?2 73.47
RAZEM 73.47
115/KNR 0-17 Przymocowanie ptyt styropianowych do cokotu budynku za pomoca dybli plas- |m2
d.26/2609-03 tikowych z trzpieniem stalowym. 4 sztuki na 1 m2.
73.47 m?2 73.47
RAZEM 73.47
116|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.26|202 0618-01
analogia
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
117|KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych na cokole budynku siatkg elewacyjng z two- |m2
d.26/2612-06 rzywa sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu
ponad gruntem (podtoze pod tynk mozaikowy).
- elewacja potudniowa = 16,60 x 0,8 m = 13,28 m2
- elewacja wschodnia = 11,43 m x 0,6 = 6,70 m2
- elewacja po6tnocna = 21,09 x 0,4 m = 8,44 m2
- elewacja zachodnia = 11,43 m x 0,6 = 6,70 m2
35.12 m?2 35.12
RAZEM 35.12
118/KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.26/0926-01 mozaikowego.
35.12 m?2 35.12
RAZEM 35.12
119|NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane m2
d.26/202 0933-01 |recznie na Scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
35.12 m?2 35.12
RAZEM 35.12
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

120
d.26

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kotowej

717m+2x244 +4,79x2 +2x 11,67 + 16,75 =61,72 m2
61.72

61.72

RAZEM

61.72

121
d.26

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi (grafitowanymi) metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do $cian. Ptyty styropianowe EPS 70-031 Fasada o grubosci 12 cm
0 wspdtczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,031
W/(m*K).

Elewacja potudniowa = 16,74 m x 3,3 = 55,24 m2 - okna (2,5 x 1,7 x 3) = 43,49
m2

Elewacja wschodnia =60 m2 - 1 x 1,7 m = 58,3 m2

elewacja zachodnia = 60 m2 - otwory (1 x 1,7 x 2 szt + 1 x 1,70) = 55 m2
Elewacja pétnocna = 16,74 x 3,3 + 7,17 x 3 x 0,5 = 70 m2 - otwory (1 x 1,7 x 6
+ drzwi 1,4 x 2,5) = 56,30 m2

225

m2

225.00

RAZEM

225.00

122
d.26

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.

225

m2

m2

225.00

RAZEM

225.00

123
d.26

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka.

Elewacja potudniowa = okna (2,5 + 1,7 x2) x3 szt =17,7m

Elewacja wschodnia=1+1,7x2+0,8x3x2szt==11,60m

Elewacja zachodnia=1+1,7x2+ (1 +1,70x2) x2szt=13,2m

Elewacja po6tnocna = (1 + 1,7 x 2 ) x 6 okien + drzwi (1,4 + 2,5 x 2) = 32,8 m2
Naroza budynku 6 x 3,3 m =20 m

Razem 95,3. Przyjeto 100 m.

100

100.00

RAZEM

100.00

124
d.26

KNR 0-17
0926-01

Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwows -
tynk silikatowo - silikonowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujgcej.
225

m2

m?2

225.00

RAZEM

225.00

125
d.26

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - silikonowy o fakturze
rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

225

m?2

m?2

225.00

RAZEM

225.00

126
d.26

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI1) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu 30 cm
Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym wraz z koncéwkami w tworzywa sztucznego.

Elewacja potudniowa = 3 x 2,60 m x 0,30 = 2,34 m2

Elewacja wschodnia = (2 x 0,90) x 0,3 = 0,54 m2

Elewacja pétnocna = (6 x 1,1) x 0,30 = 1,98 m2

Elewacja zachodnia=2x 1,3x 0,3 = 0,78 m2

5.64

m2

m2

5.64

RAZEM

5.64

27

Rusztowania

127
d.27

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewngtrzne o wys. do 10 m

400

m?2

m2

400.00

RAZEM

400.00

28

Budowa przytacza z rur preizolowanych C.O. i zimnej wody z kottowni szkolnej do projektowa-

nego budynku przeszkola

128
d.28

KNR AT-03
0101-02

Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm.
Woyciecie nawierzchni asfaltowej pod wykop dla utozenia przytgcza PE dla uto-
Zenia przytacza z rur preizolowanych.

m

30.00

RAZEM

30.00

129
d.28

KNR BO-12
0356-09

Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za-
prawie cementowej o gr. do 3 cegiet

Woykucie otworu do kottowni pod powierzchnig gruntu dla wigczenia przytagcza
preizolowanego do instalacji w kottowni w szkole

0.04

m3

m3

0.04

RAZEM

0.04

130
d.28

KNR 2-01
0217-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na
odktad w gruncie kat.I-l

Wykop pod utozenie przytgcza z rur PE preizolowanych

Przedmiar = 50 m x gtebokos¢ 1,5 m x 0,5 m = 37,5 m3

37.5

m3

m3

37.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 37.50
131|KNR 0-10 Rurociagi z rur preizolowanych 2 x PE 32 (zasilanie i powr6t) w izolacji gr. 111 |m
d.28|0215-01 mm utozone w gotowym wykopie pomigdzy kottownig szkoty i projektowang in-
analogia stalacjg przedszkola.
50 m 50.00
RAZEM 50.00
132|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na |m3
d.28/0501-01 odl.do 3 m
37.5 m3 37.50
RAZEM 37.50
133|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa. |t
d.28|1106-01 Naprawa nawierzchni bitumiczej.
1I5mx1m=15m2x0,10cm=1,5m3x2,2tm3 =23,3t
3.3 t 3.30
RAZEM 3.30
29 Technologia kottowni
134/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.25-32 m
d.29|0403-03 mm o potgczeniach spawanych na scianach budynku
20 m 20.00
RAZEM 20.00
135|KNR 2-15 Wymienniki ciepta 35 kW. szt.
d.29/0406-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136|KNR 2-15 Montaz pompy obiegowej C.O. 40/60 szt.
d.29|0123-04
z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNR 2-15 Montaz pompy obiegowej C.O. 80/60 szt.
d.29|0123-04
z.82.3.3.
9903-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 35 dm3 szt.
d.29|0311-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-20 Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe lub sprezynowe o ér. 20-25 mm dla cis-  |szt.
d.29/0413-02 nien 0.6 MPa
Zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 1.3 bar.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
140|KNNR 4 Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.29|0531-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNNR 4 Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.29/0531-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny 15 mm z zaworem stopowym szt.
d.29|0412-06
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
143|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych sr.nom. 25 mm szt.
d.29/0408-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
30 Budowa instalacji C.O. w budynku przedszkola
144|KNR-W 2-15 |Szafka podtynkowa 400/600 z rozdzielaczami 15/2 szt
d.30({0513-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
145/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o §r.nom. 32 mm o |m
d.30(0402-03 potgczeniach zaciskowych podposadzkowo
7 m 7.00
RAZEM 7.00
146|KNR 0-34 Izolacja rurocigg6w $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (C) |m
d.30/0107-01 metodg izolowania po montazu rurociggu
7 m 7.00
RAZEM 7.00
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147|KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. z rur AluPex 16/2 mm o potaczeniach zacisko- m
d.30|0403-01 wych
340 m 340.00
RAZEM 340.00
148|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (C) |m
d.30{0107-01 metoda izolowania po montazu rurociggu
340 m 340.00
RAZEM 340.00
149/KNR 2-15 Zawory odcinajace do grzejnika $r.nominalna 15 mm. Na rozdzielaczu. szt.
d.30({0408-01
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
150\ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe w salach dydaktycznych dla dzieci PURMO CV-22 600/2,3 |szt.
d.30({0419-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
151|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe w sali dydaktycznej dla dzieci mtodszych Purmo CV-22 600/ |szt.
d.30|0419-01 1,1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
152|KNR-W 2-15 |Grzejnik drabinkowy tazienkowy w pomieszczeniu higieniczno sanitarnym dla  |szt.
d.30]0419-02 dzieci mtodszych Purmo APIA 18 09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR-W 2-15 |Grzejniki drabinkowe tazienkowe w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym szt.
d.30(0419-02 dla dzieci starszych i w pomieszczeniu higieniczno - sanitarnym dla personelu
Purmo APIA 11 09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy pomieszczeniu porzagdkowym i w pomieszczeniu dla persone- |szt.
d.30|0419-02 lu PURMO CV 21s - 600/09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
155|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy pomieszczeniu wiatrotapu PURMO CV 22 - 600/1,0 szt.
d.30({0419-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy pomieszczeniu do przygotowania positkéw i w zmywalni szt.
d.30({0419-02 PURMO CV 22 - 600/09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
157|KNR-W 2-15 |Grzejnik stalowy pomieszczeniu szatni PURMO CV 22 - 600/1.6 szt.
d.30(0419-02 Grzejnik stalowy w pomieszczeniu korytarza Purmo CV 22 - 600/1,6
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
158|KNR INSTAL | Zestawy przytaczeniowe do grzejnika typu V kol.
d.30|0305-01
15 kol. 15.00
RAZEM 15.00
159|KNR 2-15 Gtowice termostatyczne DANFOS ZP-15 o ér. nomonalnej 15 mm szt.
d.30({0408-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
160|KNR 2-15 Zawdér kulowy gwintowany osr. nominalnej do 15 mm szt.
d.30({0415-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
161|KNNR 4 Odpowietrznik automatyczny 15 mm z zaworem stopowym. W rozdzielaczu szt.
d.30({0412-06
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
162|KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalaciji c.o. m
d.30({0406-02
340 m 340.00
RAZEM 340.00
163|KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulaciji szt.
d.30({0512-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
164|KNR 2-15 Regulacja instalacji $r. nom. do 15 mm szt.
d.30|0511-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
165|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkal- urzadz.
d.30/0404-01 nych
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15 urzadz. 15.00
RAZEM 15.00
31 Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
166|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5|m3
d.31|0102-02 m w gr.kat. lll pod utozenie rur pod posadzka parteru
66 x 0,4 x0,5=13,2m3
13.2 m3 13.20
RAZEM 13.20
167|KNR 2-15 Rurociagi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkow. m
d.31|0228-04
20 m 20.00
RAZEM 20.00
168|KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw |m
d.31/0228-03
13 m 13.00
RAZEM 13.00
169|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.31]0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
170|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 75 mm na $cianach z tgczeniem metoda wcis- | m
d.31]0205-03 kowa. Napowietrzenie instalacji wyprowadzone ponad poziom pofaci
dachowe;j.
8.5 m 8.50
RAZEM 8.50
171|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm w gotowych wykopach wewnatrz bu- |m
d.31]0205-03 dynku metoda wciskowa.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
172|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm w gotowych wykopach wewnatrz bu- |m
d.31]0205-02 dynku z taczeniem metodg wciskowg
40 m 40.00
RAZEM 40.00
173|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o ér. 50 |szt.
d.31]0208-03 mm
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
174|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" dla dzieci. H = 33 cm. kpl.
d.31/0233-03
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
175|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" przystosowane dla potrzeb osoby |kpl.
d.31]0233-03 niepetnosprawne;.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
176 Dostawa i montaz pochwytéw sktadanych mocowanych na $cianach przy umy- |kpl.
d.31|wycena indy- |walce i misce ustepowej. Pochwyty oryginalne z atesem producenta.
widualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
177|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepel- | kpl.
d.31]0230-02 nosprawnych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
178|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym standardowe kpl.
d.31]0230-02 Pomieszczenia do przygotowania posilkow.
Zmywalnia naczyn
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
179|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym o wymiarach 50 x |kpl.
d.31]0230-02 41 (owalne) montowane na wysokosci 50 cm w pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych dla dzieci
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
180|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych gtebokich 90 x 90 z tworzywa sztucznego. kpl.
d.31|0223-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej wraz z szafkg pod zlewozmywak. szt.
d.31]0229-05 Pomieszczenie do przygotowania positkow.
Zmywalnia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
182|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki pojedyncze z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.31]0229-04 Pomieszczenie porzadkowe
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
32 Budowa przylacza kanalizacyjnego do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
183|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.32/0217-01 odktad w gruncie kat.!-Il
Przedmiar = 26 m x gteboko$¢ 1 m x 0,5 m = 13 m3
RAZEM 13.00
184|KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa |m3
d.32|0610-01 Podsypka pod rure PCV 160 =26 m x 0,15 x 0,5 = 1,95 m3
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
185|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.32|0408-02
14 m 14.00
RAZEM 14.00
186|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.32/0303-01 315 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33 Budowa instalacji zimnej wody
187|KNR 2-18 Sieci wodociggowe - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone |m
d.33/0208-01 metodg zgrzewania o $r.zewn. 32 mm
analogia
50 m 50.00
RAZEM 50.00
188|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebok.do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien- |szt
d.33/0330-02 nej (wymiary 0,5 x 0,5 x 0,15).
Zestaw przytgczeniowy.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $ér. no-|szt.
d.33/0130-04 minalnej 25 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
190|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.33|0333-09 towo-wapiennej
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
191 |KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.33|0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
55 m 55.00
RAZEM 55.00
192|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.33/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
193|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- |szt.
d.33|0107-02 wych,baterii,sptuczki,mieszaczy itp. o d -10/15 mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
194|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.33|0107-06 wych elastycznych z tworzywa o $r.nom. 10/15 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
195/KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa przeznaczona dla osoby niepetnosprawnej stojgca o ér.  |szt.
d.33]0137-02 nominalnej 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
196\ KNR-W 2-15 |Bateria prysznicowa z ze stuchawkg i uchwytem do stuchawki o $r. nominalnej |szt.
d.33|0137-02 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197 |KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o ér. nominalnej 15 mm szt.
d.33|0137-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
198 |KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody. kpl.
d.33/0143-01 Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 80 I.
analogia 1. Pomieszczenie higieniczno sanitarne dla dzieci mtodszych = 1 szt.
2. Pomieszczenie higieniczno sanitarne dla personelu oraz osoby niepetnos-
prawnej = 1 szt.
3. Zmywalnia naczyn.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
34 Instalacja elektryczna
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199|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm. m
d.34/0101-02 Woyciecie nawierzchni asfaltowej pod wykop dla utozenia przytacza elektroe-
nergetycznego.
14 m 14.00
RAZEM 14.00
200|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.34/0217-01 odktad w gruncie kat.I-Il
Wykop pod utozenie przytgcza elektroenergetycznego z budynku szkoty do
projektowanego budynku przedszkola
Przedmiar = 14 m x gteboko$¢ 1 m x 0,5 m =7 m3
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
201|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otwordéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.34|0356-09 prawie cementowej o gr. do 3 cegiet
Woykucie otworu do budynku szkoty pod powierzchnig gruntu dla wtaczenia
przytacza elektroenergetycznego.
0.04 m3 0.04
RAZEM 0.04
202|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-lll z przerzutem na |m3
d.34/0501-01 odl.do 3 m
7 m3 7.00
RAZEM 7.00
203|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa. |t
d.34/1106-01 Naprawa nawierzchni bitumicze;.
1I5mx1m=15m2x0,10cm=1,5m3x2,2tm3 =233t
3.3 t 3.30
RAZEM 3.30
204 |KNR 5-08 Montaz przewodéw WZL. YDY 3 x 10 mm2. m
d.34/0207-02
50 m 50.00
RAZEM 50.00
205|KNR 5-08 Montaz wytgcznikéw gtéwnych FR 102 - 63 A szt.
d.34/0307-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
206|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.34/0405-01 wang do podioza przez zabetonowanie (rozdzielnica natynkowa 8x24) z meta-
lowymi drzwiami i zamkiem w Il klasie izolacji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
207|KNNR 5 Roztacznik izolacyjny 4-biegunowy w rozdzielnicach 80A szt.
d.34/0407-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
208|KNNR 5 Ogranicznik przepie¢ w rozdzielnicach 4-biegunowy Typ T1+T2 zespolony szt.
d.34|0407-04 (Klasa B+C)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209/KNNR 5 Wytacznik réznicowo-pradowy 4-biegunowy w rozdzielnicach - 30mA/40A Typ |szt.
d.34/0407-04 AC - zdolnos¢ zwarciowa 10kA
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
210|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach ETIMAT 10 C 16A szt.
d.34/0407-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
211/KNNR 5 Wytacznik 2-biegunowy réznicowo-pragdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.34/0407-02 nadpragdowym w rozdzielnicach o charakterystyce C 16A i pradzie 30mA -
zdolnos¢ zwarciowa 10kA - Typ AC
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
212|KNNR 5 Wytacznik 2-biegunowy réznicowo-pragdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.34/0407-02 nadpragdowym w rozdzielnicach o charakterystyce B 10A i pradzie 30mA -
zdolnos¢ zwarciowa 10kA - Typ A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|KNNR 5 Wytacznik 2-biegunowy réznicowo-pragdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.34/0407-02 nadpradowym w rozdzielnicach o charakterystyce C 6A i prgdzie 30mA - zdol-
nosc¢ zwarciowa 10kA - Typ A
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
214/KNNR 5 Wytacznik 2-biegunowy réznicowo-pragdowy z wbudowanym zabezpieczeniem |szt.
d.34|0407-02 nadprgdowym w rozdzielnicach o charakterystyce B13A i pradzie 30mA - zdol-
nosc¢ zwarciowa 10kA - Typ AC
7 szt. 7.00
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RAZEM 7.00
215/KNNR 5 Woytacznik nadpradowy 2-biegunowy 1P+N w rozdzielnicach o pradzie znamio- |szt.
d.34|0407-02 nowym 6A i charakterystyce B - zdolno$¢ zwarciowa 10kA
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
216|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy 1P w rozdzielnicach o pradzie znamiono- |szt.
d.34/0407-01 wym 6A i charakterystyce B
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
217|KNNR 5 Sygnalizator obecnoéci napiecia w rozdzielnicach - L1 L2 L3 N szt.
d.34|0407-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
218|/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zacis- |szt.
d.34/0408-02 kowa)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
219/KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 1-biegu- |szt.
d.34/0408-04 nowa (wykonana z linki gietkiej LgY 10mm2)
kalk. wtasna
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
220/KNNR 5 kaczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.34/0306-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
221|KNNR 5 taczniki schodowe podwojne, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyj- |szt.
d.34/0306-04 nej
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
222|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.34|0306-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
223|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek instalacyjnych rozgateznych szt.
d.34/0302-03
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
224|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm2/750V mocowane na przygotowanym |m
d.34/0211-01 podtozu
1150 m 1150.00
RAZEM 1150.00
225|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDYp 3x2,5 mm2/750V mocowane na przygotowanym |m
d.34/0211-01 podtozu
850 m 850.00
RAZEM 850.00
226|KNNR 5 Montaz tgcznikéw o$wietleniowych szt.
d.34/0306-02
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
227|KNNR 5 Montaz gniazd instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.34/0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
228/KNNR 5 Oprawy $wietlowkowe o masie do 15 kg mocowane do sufitu - 2x36W o stop- |kpl.
d.34|0513-01 niu ochrony IP65 pytoszczelne i bryzgoszczelne
35 kpl. 35.00
RAZEM 35.00
229|KNNR 5 Oprawy zewnetrzne nad drzwiami mocowane do sciany zewnetrznej kpl.
d.34|0513-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
230|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podiozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.34/0402-02 rozebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Wytacznik LP z
gniazdem 32A
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
231/ KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 6mm2 uktadane bezpo- |m
d.34/0204-04 $rednio (potgczenia wyréwnawcze gtéwne)
58 m 58.00
RAZEM 58.00
232|KNR 7-08 Skrzynki oraz stojaki aparaturowe i listwowe o masie do 150 kg - Szafa VDI szt.
d.34/0704-05 19" 9U
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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233|Kalkulacja  |Skrosowanie szafy szt.
d.34|wtasna
wycena indy-
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.34/0604-01
wycena indy-
widualna
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
235/KNR 5-08 Przedzwonienie przewodéw szt.
d.34|0811-02
124 szt. 124.00
RAZEM 124.00
236|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.34|1303-03 pierwszy)
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
237|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.34/1303-04 stepny pomiar)
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
238/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.34|1304-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
239/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.34|1304-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
240/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.34|1305-01
72 préb. 72.00
RAZEM 72.00
35 Instalacja odgromowa
241/KNNR 5 Rury winidurowe sztywne, niepalne o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu in- |m
d.35/0103-06 nym niz beton. Utozenie rur winidurowych pod warstwa styropianu na $cianach
do wprowadzenia zwoddw pionowych instalacji odgromowe;j.
2x4mx2strony =16 m
16 m 16.00
RAZEM 16.00
242|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.35|0619-06 mowej lub przewodéw wyréwnawczych. Ztacze kontrolne w skrzynce systemo-
wej w warstwie ocieplenia 10 cm, mocowanej do sciany
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
243|KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej w ostonie z rury |m
d.35/0607-02 winidurowej pod warstwg ocieplenia.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
244 /KNR 5-08 Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $r. 8 mm na dachu ptas- |[m
d.35|0604-04 kim na wspornikach do blachy
- zwdd poziomy na kalenicy = 18 + 8,62 = 26,6 m
- zwod na murkach ogniowych = 44,5 m
- zwody poziome na kominach = 10
- zwody na potacu dachowej = 65 m
- potgczenia obwodow = 20 m
166.1 m 166.10
RAZEM 166.10
245/KNR 5-08 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.35/0618-01 salnych krzyzowych
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
36 Wykonanie chodnikow i opaski z kostki brukowej gr. 6 cm
246|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj tyzki 0.40 m3 w|m3
d.36/0202-03 gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
Przedmiar: 120 m2 x gteboko$c¢ korytowania 0,4 m = 48 m3
48 ms3 48.00
RAZEM 48.00
247|KNR 2-31 tawa betonowa (z oporem) pod obrzeze trawnikowe 8 x 25 cm. m3
d.36/0402-04 tawa o wymiarach 0,20 x 0,25 m = 0,05 m2
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4.25 m3 4.25
RAZEM 4.25
248|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 8 x 25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.36/0403-03 Przedmiar: 60 m
0403-07
85 m 85.00
RAZEM 85.00
249|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 31,5 - 61 mm - warstwa dolna o m2
d.36/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
Podbudowa pod plac manewrowy, pochylne, schody, przejazd przy wschodniej
$cianie budynku
48 m?2 48.00
RAZEM 48.00
250|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0 - 31,5 mm - warstwa gérna o gru- |m2
d.36|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm
Podbudowa utwardzenie z kostki betonowej gr, 6 cm.
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
251|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarek typu Behaton gr. 6 cm ukta- |m2
d.36|0304-03 dana recznie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm spoiny wypet-
nione piaskiem
Przedmiar = 140 m2
140 m2 140.00
RAZEM 140.00
37 Wyposazenie punktu przedszkolnego
252 Farta:zestaw lato 2 , dt. 315cm, http://mebleszkolne.eu/pl/zestawy-mebli/145- |kpl
d.37|wycena indy- |zestaw-lato-2.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
253 Farta: Regat szafka RB RIZ 3L 900/400/380; http://mebleszkolne.eu/pl/szafki- |kpl
d.37|wycena indy- [indywidualne/722-regal-szafka-rb-riz-3l.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
254 Farta: Regat szafka RB RIZ 6L 900/800/380;http://mebleszkolne.eu/pl/szafki- |kpl
d.37|wycena indy- indywidualne/724-regal-szafka-rb-riz-61.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
255 Farta: Regat szatka RB RIZ 9 900/1200/380 ebleszkolne.eu/pl/szafki-indywi- |kpl
d.37|wycena indy- |dualne/725-regal-szafka-rb-riz-9.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
256 Farta: Regat szafa PN 2 zielona; http://mebleszkolne.eu/pl/meble-biurowe-i-  |kpl
d.37|wycena indy- |gabinetowe/733-regal-szafa-pn-2.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
257 Stét prostokatny z kolorowym obrzezem - niebieski 120/75; kpl
d.37|wycena indy- | St6t prostokatny z kolorowym obrzezem - zielony.
widualna Nogi stotu o regulowanej wysokosci wykonane sg z litego drewna bukowego,
blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej w kolorze buk z zaokrgglonymi ro-
gami i brzegami wykonczonymi PCW w kolorze zielonym.
Wym. blatu: szer. 120 cm, dt. 75 cm. http://sklep.nowaszkola.com/stol-prosto-
katny-z-kolorowym-obrzezem-zielony.htmi
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
258 Krzesto przedszkolne Karolek 2 - niebieskie wysoko$¢ 31 cm; http://sklep.no- |kpl
d.37|wycena indy- |waszkola.com/krzeslo-przedszkolne-karolek-2-zielone.html
widualna
16 kpl 16.00
RAZEM 16.00
259 Krzesto przedszkolne Karolek 2 - niebieskie wysoko$¢ 31 cm; http:/sklep.no- |kpl
d.37|wycena indy- \waszkola.com/krzeslo-przedszkolne-karolek-2-zielone.htmi
widualna
16 kpl 16.00
RAZEM 16.00
260 Farta; Biurko BK 2; http://mebleszkolne.eu/pl/biurka/98-biurko-bk-2.html kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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261 Farta; Krzesto BANQET kolor ¢11; http://mebleszkolne.eu/pl/krzesla-konferen- |kpl
d.37|wycena indy- |cyjne-i-biurowe/682-banget-bl.html
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
262 Farta; Wieszak stojgcy na ubrania Y - 317; http://mebleszkolne.eu/pl/pokoj- kpl
d.37|wycena indy- |nauczycielski/828-wieszak-stojacy-na-ubrania-y-317.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
263 Regat drewniany B-03. http://panmajster.pl/Regal-drewniany-B-03 kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
264 Stolik FARTA Kwadrat $wietlicowy 750/750 ; http://mebleszkolne.eu/pl/stoly- | kpl
d.37|wycena indy- |do-swietlicy-jadalni-stolowki/186-stolik-farta-kwadrat-swietlicowy.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
265 farta; Tablica szkolna biata; 1000/850; http://mebleszkolne.eu/pl/biale-magne- |kpl
d.37|wycena indy- |tyczne/198-tablica-biala.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
266 farta; Tablica korkowa 1000/2000 ; http://mebleszkolne.eu/pl/korkowe/197-tab- |kpl
d.37|wycena indy- |lica-korkowe.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
267 farta; Tablica korkowa 600/900 ; http://mebleszkolne.eu/pl/korkowe/197- kpl
d.37|wycena indy- |tablica-korkowe.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
268 farta; Godto Polski; http://mebleszkolne.eu/pl/pozostale/558-polka-wiszaca-na- |kpl
d.37|wycena indy- | ksiazki.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
269 Zegar Moje Bambino; http://www.mojebambino.pl/nowosci-jesien-pozostale-  |kpl
d.37|wycena indy- |produkty/11007-zegar-moje-bambino.htmi
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
270 lustro tazienkowe; 60/90; Dubiel Vitrum Lustro prostokat bezpieczny 60 cm x  |kpl
d.37|wycena indy- |80 cm; https://www.obi.pl/lustra/dubiel-vitrum-lustro-prostokat-bezpieczny-60-
widualna cm-x-80-cm/p/6008023
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
271 Karnisz pojedynczy krotki ? 16 mm;Wspornik: Prosty Scienny pojedynczy krot- |kpl
d.37|wycena indy- ki ;Kolor: Chrom ;Koncéwka: Rullo/ 170cm; https://www.sklep-karnisze.net/
widualna 1789,karnisz?gclid=COu1xrSprdACFcG6GwodTF807Q#/#11,20,11,300,1,30,
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
272 Karnisz pojedynczy krotki ? 16 mm;Wspornik: Prosty Scienny pojedynczy krot- |kpl
d.37|wycena indy- | ki ;Kolor: Chrom ;Koncéwka: Rullo/ 300 cm; https://www.sklep-karnisze.net/
widualna 1789,karnisz?gclid=COu1xrSprdACFcG6Gwod TF807Q#/#11,20,11,300,1,30,
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
273 Karnisz pojedynczy krotki ? 16 mm;Wspornik: Prosty Scienny pojedynczy krot- |kpl
d.37|wycena indy- | ki ;Kolor: Chrom ;Koncéwka: Rullo/ 300 cm; https://www.sklep-karnisze.net/
widualna 1789,karnisz?gclid=COu1xrSprdACFcG6Gwod TF807Q#/#11,20,11,300,1,30,
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
274 Karnisz pojedynczy krétki ? 16 mm;Wspornik: Prosty Scienny pojedynczy krét- [kpl
d.37|wycena indy- ki ;Kolor: Chrom ;Koncéwka: Rullo/ 150cm; https://www.sklep-karnisze.net/
widualna 1789,karnisz?gclid=COu1xrSprdACFcG6GwodTF807Q#/#11,20,11,300,1,30,
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
275 rolety w kasetkach do okien 250/170 z montazem kpl
d.37|wycena indy-
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
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276 rolety w kasetkach do okien 80/80 z montazem kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
277 rolety w kasetkach do okien 100/170 z montazem kpl
d.37|wycena indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
278 rolety w kasetkach do okien 120/170 z montazem kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
279 Kredki firanka metrazowa 500x120 ; https://tendina.pl/pl/p/KREDKI-Firanka- kpl
d.37|wycena indy- |metrazowa-120-cm-bialydruk/47273
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
280 Kredki firanka metrazowa 250x120 ; https://tendina.pl/pl/p/KREDKI-Firanka- kpl
d.37|wycena indy- |metrazowa-120-cm-bialydruk/47273
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
281 Kredki firanka metrazowa 100x120 ; https://tendina.pl/pl/p/KREDKI-Firanka- kpl
d.37|wycena indy- |metrazowa-120-cm-bialydruk/47273
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
282 DYWAN DO PRZEDSZKOLA FUNKY 4.00 X 5.00 M - ULICZKI/ MIASTO kpl
d.37|wycena indy- [UGO LIMONKA// https://dywanoweinspiracje.pl/pl/p/Dywan-do-przedszkola-
widualna Funky-4.00-x-5.00-m-Uliczki-Miasto-UGO-Limonka/4063
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
283 Czajnik Zelmer ZCK 0277 S (332.2), moc 2000 W, poj. 1.7I, biato-szary kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
284 Termos cateringowy | STALGAST 385951; https://mmgastro.pl/produkt/szcze- |kpl
d.37|wycena indy- |goly/23095,termos-cateringowy-stalgast
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
285 Antyposlizgowa, wejsciowa mata gumowa rozmiar 100/150 kpl
d.37|wycena indy-
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
286 SENCOR odkurzacz workowy SVC 8 YL EUE2/ https://www.mall.pl/odkurza-  |kpl
d.37|wycena indy- | cze-podlogowe/sencor-svc-8-yl-eue2
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
287 kosz na $mieci 25 |, kolor: niebieski ; http://sklep.nowaszkola.com/kosz-na- kpl
d.37|wycena indy- |smieci-25-1.html
widualna
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
288 Laptop Dell Inspiron 15 5559 i5-6200U / 15,6 / 8GB / 1TB / R5m335 / Win10  |kpl
d.37|wycena indy- |Czarny - 5559-1153; http://www.sferis.pl/p/401827-laptop-dell-inspiron-15-
widualna 5559-i5-6200u-156-8gb-1tb-r5m335-win10-czarny-5559-1153.html?gclid=
CLWG3067rdACFZcWO0wodOFO0BjA
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
289 Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 PRO EDU/ https://mastereduka- |kpl
d.37|wycena indy- |cja.pl/monitory-interaktywne-bez-vat/8930-monitor-interaktywny-avtek-touchsc-
widualna reen-65-pro.html?gclid=CP6R6pPDrdACFWO0AOwodHFoMpA
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
290 Brother HL2130G1, Drukarka laserowa/ tps://www.alternate.pl/Brother/ kpl
d.37|wycena indy- |HL2130G1-Drukarka-laserowa/html/product/863224 ?campaign=Drukarka+la-
widualna serowa/Brother/863224
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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291 Brother DCP-J562DW urzadzenie wielofunkcyjne/ drukarka kolorowa atramen- | kpl
d.37|wycena indy- [towa/http://www.extreme-pc.pl/brother-dcp-j562dw-urzadzenie-wielofunkcyjne,
widualna id123700.html
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
292 MONITOR INTERAKTYWNY LED 65" MYBOARD/ https://masteredukacja.pl/ |kpl
d.37|wycena indy- |monitory-interaktywne-bez-vat/8948-monitor-interaktywny-led-65-myboard.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
293 kosz na zabawki, http://sklep.nowaszkola.com/kosz-na-zabawki.html kpl
d.37|wycena indy-
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
294 Skrzynia Pirat zielono - z6tta, poj. 52 I ; http://www.mojebambino.pl/pojemniki- |kpl
d.37|wycena indy- |na-zabawki/4855-skrzynia-pirat-zielono-zolta.html
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
295 Gigant traktor-spychacz/ http://www.wader-zabawki.pl/gigant-traktor-spychacz_ | kpl
d.37|wycena indy- |66000.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
296 Gigant traktor z przyczepa/ http://www.wader-zabawki.pl/gigant-traktor-z-przy- |kpl
d.37|wycena indy- [czepa_66100.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
297 Super truck wywrotka http://www.wader-zabawki.pl/super-truck-wywrotka_ kpl
d.37|wycena indy- |36400.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
298 Traktor z wywrotka; http://www.wader-zabawki.pl/traktor-z-wywrotka_ kpl
d.37|wycena indy- |350011.html
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
299 Super truck $mieciarka / http://www.wader-zabawki.pl/super-truck-smieciarka_ |kpl
d.37|wycena indy- |36530.html
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
300 Klocki Bobi Blocks - 350 el.; http://www.wader-zabawki.pl/klocki-bobi-blocks- | kpl
d.37|wycena indy- |350-el-_80122.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
301 Middle Truck-dzwig/ http://www.wader-zabawki.pl/middle-truck-dzwig_ kpl
d.37|wycena indy- |320011.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
302 Autka Kid Cars - 36 szt./ http://www.wader-zabawki.pl/autka-kid-cars-36-szt-_  |kpl
d.37|wycena indy- |80603.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
303 Super truck $mieciarka krétka / http://www.wader-zabawki.pl/super-truck-smie- | kpl
d.37|wycena indy- |ciarka-krotka_36580.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
304 Clics Roller Box ; http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/3591-clics- |kpl
d.37|wycena indy- |roller-box.html
widualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
305 klocki budowlane duze ; http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/ kpl
d.37|wycena indy- |3524-klocki-budowlane-duze.html?search_query=klocki&results=687
widualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
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306 klocki wafle mix 150; http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/3577- | kpl
d.37|wycena indy- |klocki-wafle-mix-150.html?search_query=klocki&results=687
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
307 klocki wafle mix 170 w kartonie; http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyj- |kpl
d.37|wycena indy- |ne/3578-klocki-wafle-mix-170-w-kartonie.html?search_query=klocki&results=
widualna 687
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
308 klocki z pianki http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/3497-klocki-z- | kpl
d.37|wycena indy- | pianki.html?search_query=klocki&results=687
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
309 klocki zwierzaki dziwaki; http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/ kpl
d.37|wycena indy- | 1934-klocki-zwierzaki-dziwaki.html?search_query=klocki&results=687
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
310 klocki drewniane ; http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/3498-drew- | kpl
d.37|wycena indy- | niane-klocki-kolorowe-ksztalty.html?search_query=klocki+drewniane&results=
widualna 16
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
311 mklocki magformers http://www.mojebambino.pl/klocki-konstrukcyjne/3603- kpl
d.37|wycena indy- |magformers-26-szt.html?search_query=klocki+konstrukcyjne&results=137
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
312 straganik narozny Flexi ; http://www.mojebambino.pl/kaciki-sklepowe/3454- kpl
d.37|wycena indy- straganik-narozny-flexi.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
313 makatka zegar ; Makatka Zegar czynnosci i pér roku - czerwona kpl
d.37|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
314 figury i ksztalty ; http://www.mojebambino.pl/figury-i-bryly/2022-figury-i-ksztalty- |kpl
d.37|wycena indy- |ukladanka-z-kartami-zadan.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
315 logiczna uktadanka owoce ; http://www.mojebambino.pl/logiczne-myslenie/ kpl
d.37|wycena indy- |2050-logiczna-ukladanka-owoce.html|?search_query=puzzle&results=260
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
316 mozaika w drewnianym pudetku; http://www.mojebambino.pl/figury-i-bryly/ kpl
d.37|wycena indy- |2019-mozaika-w-drewnianym-pudelku.html?search_query=puzzle&results=260
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
317 puzzle drewniane; http://www.mojebambino.pl/puzzle-i-ukladanki/1512-lato-na- | kpl
d.37|wycena indy- |wsi.html?search_query=puzzle&results=260
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
318 kolorowe cegietki ; http://www.mojebambino.pl/sortowanie-i-przeliczanie/2020- |kpl
d.37|wycena indy- |kolorowe-cegielki.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
319 puzzle; http://www.mojebambino.pl/puzzle-i-ukladanki/12767-duuuze-puzzle-  |kpl
d.37|wycena indy- |wies.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
320 MINI PUZZLE NIEDZWIEDZ http://www.mojebambino.pl/puzzle-i-ukladanki/  |kpl
d.37|wycena indy- | 12768-mini-puzzle-niedzwiadki.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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321 PUZZLE REKSIO; http://www.mojebambino.pl/upominki-przedszkole/1816- kpl
d.37|wycena indy- |puzzle-30-elem-reksio.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
322 PUZZLE CZTERY PORY ROKU; http://www.mojebambino.pl/puzzle-i-ukladan- | kpl
d.37|wycena indy- ki/12452-puzzle-4-pory-roku.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
323 PUZZLE CZTERY PORY ROKU; http://www.mojebambino.pl/puzzle-i-ukladan- | kpl
d.37|wycena indy- | ki/12452-puzzle-4-pory-roku.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
324 PUZZLE FARMA http://www.mojebambino.pl/upominki-przedszkole/1729-puz- |kpl
d.37|wycena indy- |zle-zwierzeta-na-farmie.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
325 PUDELKO MALEGO ODKRYWCY http://www.mojebambino.pl/labirynty-mani- |kpl
d.37|wycena indy- |pulacyjne/1598-pudelko-malego-odkrywcy.htmi
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
326 USMIECHNIETY LABIRYNThttp://www.mojebambino.pl/labirynty-manipulacyj- |kpl
d.37|wycena indy- [ne/1593-usmiechniety-labirynt.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
327 labirynt; http://www.mojebambino.pl/przesuwanki/1609-przesuwanka-slimak-  |kpl
d.37|wycena indy- |maly.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
328 przesuwanka drzewo DUZE; http://www.mojebambino.pl/percepcja-dotykowa/ |kpl
d.37|wycena indy- | 1563-przesuwanka-drzewo-duze.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
329 labirynt na Sciane ; http://www.mojebambino.pl/przesuwanki/1505-labirynt-na- |kpl
d.37|wycena indy- |sciane-samolot-gucia.html
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
330 klocki jezyki; http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/9540/c/1588 kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
331 krazki do siedzenia 10 szt.http://sklep.nowaszkola.com/krazki-do-siedzenia-10- |kpl
d.37|wycena indy- |szt.html
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
332 pufki emocje, http://sklep.nowaszkola.com/pufki-emocje.html kpl
d.37|wycena indy-
widualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
333 pitka piankowa 12 cm, http://www.novumedukacja.pl/shop/product/view/5981/ |kpl
d.37|wycena indy- |c/1615/p/2/s/price#container
widualna
6 kpl 6.00
RAZEM 6.00
334 Kuchnia elektryczna z piekarnikiem kpl
d.37|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
335 Ostony na grzejniki stalowe Purmo z desek z kolorowej ptyty MDF o wysoko$ci |m
d.37|wycena indy- |60 cm
widualna 24mx3szt+12x2szt+1,7x2szt+1,1x1szt +1x4szt =
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
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336 Dostawa i montaz owalnych daszkéw poliweglanowych nad drzwiami. szt
d.37|wycena indy- |Wymiary daszku w rzucie poziomym = rozpieto$¢ 1,8 m, szerokos¢ 0,8 m
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
337 Dostawa i montaz owalnego daszku poliweglanowego nad drzwi wejsciowe. szt
d.37|wycena indy- |Wymiary daszku w rzucie poziomym = rozpieto$¢ 3,0 m, szerokos¢ 1,5 m.
widualna Kolor konstrukcji brazowy. Poliweglan biaty, przezroczysty
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
338|KNR 2-02 Dostawa i montaz wytazu dachowego. Konstrukcja z klapg otwieranag na bok. |szt.
d.37|0515-05 Wymiary 54 x 83 cm. Klapa w ramie z szybg hartowana.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
339 Dostawa i montaz schodéw sktadanych na poddasze. Schody Fakro LMS szt
d.37|wycena indy- |Smart. Wymiary otworu w suficie 70 x 100 cm
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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