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Numer postępowania: 271.23.2017

Załącznik nr 6b

	MULTIMEDIA



PRZEDSZKOLE W OPATOWCU
	1.
	Podłoga interaktywna - z pakietem gier dla przedszkoli i klas 1-3.
pomoc dydaktyczna dedykowana do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych.  Podłoga interaktywna to zintegrowany system czujników ruchu, który zawiera w sobie projektor, komputer oraz tablicę interaktywną. Dziecko podczas zabawy ingeruje w jej tok za pomocą ruchów rękami lub nogami. Wymiary interaktywnej podłogi to ok. 2 x 3 m
· 
Cechy urządzenia:
1. Możliwość podłączenia do internetu:
-kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone w tylnej płycie urządzenia
- radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wkładany do portu USB umieszczonego w tylnej płycie urządzenia (moduł WiFi w komplecie)
Dostęp do internetu pozwala m.in. na:
- zdalne wykonywanie upgradów, w tym dogrywanie nowych gier 
- zdalne wykonanie prac konserwacyjnych i serwisowych
- zdalne włączanie i wyłączanie urządzenia - funkcja ważna na placach zabaw
2. Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników:
Gniazdo AUDIO, umieszczone na tylnej płycie urządzenia pozwala na dołączenie zewnętrznego systemu nagłaśniającego.
W komplecie zestaw gier i zabaw interaktywnych oraz seria gier z pakietu rewalidacyjnego.
Cena obejmuje: - zamontowanie zestawu, - podłączenie okablowania,  - uruchomienie, - przetestowanie zestawu, - kalibrację, - szkolenie. 

	zestaw
	1

	2.
	Pakiet dodatkowych gier do tablicy interaktywnej dla dzieci w wieku 3-12 lat

Pakiet zawiera 4 gry: 
• KRAB - Wskocz na wybraną muszlę i zbierz jak największą liczbę pereł. Omijaj pełzające kraby, które też bardzo lubią perły. Gra wymaga refleksu i sprytu wśród graczy.
• MASTER MIND - Zadaniem dziecka jest zapamiętanie i powtórzenie sekwencji obrazków pojawiających się każdym kolejnym etapie gry. Gra rozwija i trenuje wśród najmłodszych pamięć i koncentrację.
• KRECIK - Krecik chce wydostać się na powierzchnię drążąc tunel i tworząc kopiec na działce. Bądź sprytniejszy i pozbądź się nieproszonego gościa. Masz minutę żeby sprawdzić refleks swoich rąk i nóg. Skłoń krecika, by zamieszkał u sąsiada…
• SUPER BALL - Steruj platformą, by strącić wszystkie widoczne kafelki! Zdobądź jak najwięcej punktów w trzech trybach gry: tetris/combo/czas
	zestaw
	1

	3.
	Angielski quiz dla przedszkolaków – pakiet do Tablicy interaktywnej
[bookmark: _GoBack]Angielski quiz dla przedszkolaków składa się z 4 gier do tablicy interaktywnej. Przeznaczony jest on przede wszystkim do prowadzenia zajęć w przedszkolu i w klasach I szkoły podstawowej. Zestaw gier pozwala nauczycielowi na połączenie zabawach ruchowych z nauką języka. Może on swobodnie dodawać własne polecenia i zadania dla dzieci. 
	zestaw
	1

	4.
	Karta sieciowa WiFi na USB do tablicy interaktywnej
Urządzenie, które pozwoli połączyć się z serwisem i ściągać najnowsze aktualizacje (nie jest to bezpośredni łącznik z serwisem - karta umożliwia połączenie się z internetem i wykrycie urządzenia w sieci).
	zestaw
	1

	5.
	Pilot do Tablicy interkatywnej
Pilot służący do obsługi tablicy interaktywnej. Zasilany bateriami (2 x AAA).
	
	1

	6.
	Zestaw nagłośnieniowy (mikser, kolumny + statywy, kolumny akumulatorowe, mikrofony, kable) tj. 

	l.p.
	Nazwa produktu
	j.m.
	szt.

	1.
	Mikser wraz z Casem/walizką ze stałym spodem. 
6 wejść mono, 3 wejścia stereo, 3 wyjścia AUX, 3 pasmowy korektor z parametrycznym środkiem, 2 wejścia mikrofonowe z wbudowanym kompresorem dbx, procesor efektów Lexicon, wbudowany zasilacz, tłumiki 60 mm, 2-kanałowy wbudowany interfejs audio. Wym. 113 x 380 x 313 mm. Waga 4,96 kg.
	szt.
	1

	2.
	Kolumna aktywna
System: dwudrożny, aktywny. 12” głośniki i wzmacniacz o mocy 1000W. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa polipropylenowego. Wymiary kolumny: 664 x 380 x 316 mm. Waga: 14.96 kg 
	szt.
	2

	3.
	statyw kolumnowy z podwójnymi wzmocnieniami nóg.
Waga statywu: 4,70kg. Materiał: stal. Rozstaw nóg: 1400mm. Płynna regulacja wysokości: 1260 - 2050mm. Średnica rury: 35mm. Maksymalne obciążenie: 50kg. Kolor: czarny
	szt.
	2

	4.
	przewód mikrofonowy XLR-F – XLR-M. Dł. 5 m. Przewód do połączenia głośnika z mikserem.
	szt.
	2

	5.
	Zestaw/komplet dwóch bezprzewodowych mikrofonów do reki. Bezprzewodowy system mikrofonowy. W zestawie: dwa mikrofony dynamiczne, kardioidalne z wbudowanymi nadajnikami HT40, odbiornik z podwójnym systemem antenowym eliminującym zakłócenia falowe SR 40 Mini2; zasilacz sieciowy 12V. Odbiornik o szerokości 133,3 mm; wymiary: 133x43x132 mm; waga: 620 g. Nadajnik: wymiary: 230 x 52,5 (średnica) mm; waga: 195g. W zestawie znajdują się 2 sztuki
	komp.
	2

	6.
	Baterie HR6 2300 mAh. 
W opakowaniu znajdują się 4 akumulatory. 
	komp.
	2

	7.
	Ładowarka do akumulatorków uniwersalna ENE
	szt.
	1

	8.
	Przewód mini Jack 3,5 – 2 x Cinch Sommer/Neutrik (Przewód wtyk stereo mini jack 3,5mm - 2x wtyk mono jack z oznaczeniem L/R) - do połączenia laptopa do miksera. Długość: 3 m. 
	szt.
	1




	zestaw
	1

	7.
	Laptop:
Procesor
Procesor : Intel® Core™ i3-5005U
Ilość rdzeni :2 (Dual Core)
Taktowanie procesora [GHz] 2
Pamięć RAM
Pamięć RAM:  4 GB DDR3
Pamięć RAM (maksymalna):   8 GB
Napędy i dyski
Rodzaj dysku:   HDD (tradycyjny, magnetyczny) 
Dysk HDD: 1 TB
Napęd : DVD+/-RW Super Multi Dual Layer 
Grafika
Grafika: NVIDIA GeForce 920M 2 GB
Ekran
Wyświetlacz: 15.6" (1920 x 1080 (Full HD))
Powłoka matrycy : Błyszcząca
Specyfikacja
Dźwięk : Sonic Master  , Wbudowany mikrofon  Wbudowane głośniki stereo ,
Urządzenie wskazujące : TouchPad 
Klawiatura : Typu chiclet  , Z wydzieloną częścią numeryczną 
Kamera : 0.3 Mpix
Techniczne
Zarządzanie bezpieczeństwem : Hasło BIOS , Hasło dysku twardego
Akumulator : Litowo-Jonowy , 3-komorowy
Zastosowane technologie: Smart Gesture  , Splendid 
Komunikacja
Karta sieciowa :10/100 (RJ-45)
Łączność bezprzewodowa : Bluetooth 4.0  , WiFi 802.11 b/g/n 
Ilość portów USB : 3
Rodzaj USB : 1x 2.0  , 1x 3.0  , 1x 3.1 Typ C (gen 1) 
Złącza A/V : Wyjście D-Sub (VGA)  , Wyjście HDMI  , Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
Gniazda rozszerzeń : Czytnik kart SD/SDHC/SDXC
Oprogramowanie
System operacyjny : Windows 10
Inne oprogramowanie : Dropbox , Evernote , McAfee Internet Security , Office 365 
Fizyczne
Wysokość [cm] : 38.1
Szerokość [cm] : 25.2
Głębokość [cm] : 2.72
Waga [kg] : 1.9
Ogólne
Załączone wyposażenie : Zasilacz
Okres gwarancji : 24 miesiące
Okres gwarancji 
24 miesiące
Miejsce realizacji
Autoryzowany serwis producenta

· 
	szt.
	2

	8.
	Tablica interaktywna
	Technologia
	Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy)

	Powierzchnia tablicy
	Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania

	Rozdzielczość sprzętowa
	Rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal (1,612.6 punktów (linii) na cm)
Rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm)

	Prędkość odczytu współrzędnych
	250 cali na sekundę

	Czułość zbliżeniowa tablicy
	do 0,4 cala (9,76 mm)

	Komunikacja z komputerem
	Przewodowa(w standardzie): poprzez port RS-232C albo USB (oba porty zamontowane bezpośrednio w tablicy), bez konieczności używania adapterów i specjalnych kabli.
Bezprzewodowa (opcjonalna): Bluetooth oraz radiowa RF 2,4GHz (moduły produkowane przez producenta tablicy).

	Oprogramowanie i sterowniki
	*Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i 64 bit)
*Mac OS X (w tym Snow Leopard)
*Linux
Oprogramowanie do każdego z tych systemów w języku polskim.

	Zasilanie tablicy
	Tablica może być zasilana bezpośrednio poprzez port USB, zasilacz jest konieczny w przypadku komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania ładowarki do piórek.

	Zasilanie pisaków
	Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą ładowarki znajdującej się w wyposażeniu standardowym tablicy interaktywnej bez konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka elektronicznego (przez złącze zainstalowane w pisaku). Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami ok. 40 godz. Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji pisaka.

	Temperatura pracy
	5o do 46o C

	Temperatura przechowywania
	-40o do 70o C

	Sprzętowa emulacja myszki
	Pisaki wyposażone są w przyciski realizujące sprzętowo funkcje: lewy i prawy klawisz, podwójne kliknięcie, drag&drop bez programowej emulacji i konieczności naciskania dodatkowych przycisków na tablicy.

	Programowalne przyciski bezpośrednio na tablicy
	18 przycisków z najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek skrótów połączony trwale z tablicą.

	Współpraca z innymi urządzeniami w ramach większego systemu tego samego producenta
	Bezpośrednia współpraca z bezprzewodowymi tabletami (jednoczesna praca do 7 tabletów wspólnie z tablicą) oraz systemu pilotów do testów tego samego producenta.

	Gwarancja
	3 lata tablica (elektronika i powierzchnia tablicy) oraz 1 rok na akcesoria. Po bezpłatnej rejestracji dodatkowe 2 lata gwarancji na elektronikę i powierzchnię.

	Format
	4:3

	Przekątna obszaru roboczego
	200,7 cm (79")

	Wymiary obszaru roboczego
	160 cm x 120,7 cm

	Wymiary zewnętrzne tablicy
	173,5 cm x 134 cm

	Waga
	23 kg

	Co w zestawie
	Tablica interaktywna - 1 szt.
Pisaki interaktywne do tablicy (biało-niebieski, niebiesko-biały) - 2 szt.
Ładowarka do pisaków interaktywnych (mocowana i zasilana bezpośrednio z tablicy) - 1 szt.
Kabel RS-232C (dł. 8m) - 1 szt.
Kabel USB (dł. 5m) - 1 szt.
Zasilacz uniwersalny input: 100-240V (maks. 1A), 50-60Hz output: +9V (maks. 1.7A) - 1 szt.
Uchwyt do mocowania tablicy na ścianie - 1 szt.
Płyta CD z oprogramowaniem Interwrite oraz instrukcjami instalacji - 1 szt.

	Wymagania sprzętowe
	Windows - Windows 2000 SP4, XP SP2/SP3, Vista lub Windows 7, Procesor Intel Pentium III 1GHz lub wyższy (lub odpowiednik innej firmy), 1 GB RAM, 350 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, Napęd CD-ROM, XVGA (1024 x 768) lub wyższa rozdzielczość oraz minimum 16 bit kolorów, głośniki i mikrofon dla odtwarzania interaktywnych lekcji lub plików wideo, Adobe Flash Player wersja 9.0 lub wyższa.
Mac - Mac OS X 10.3.9 and 10.4, procesor 1.83 GHz Core 2 Duo, 1 GB RAM, 350 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, napęd CD-ROM, rozdzielczość karty graficznej 1024 x 768 lub wyższa, głośniki i mikrofon dla odtwarzania multimedialnych plików.
Linux - Ubuntu, procesor Intel Pentium III 1GHz lub wyższy (lud odpowiednik innej firmy), 1 GB RAM, 350 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym, napęd CD-ROM, rozdzielczość karty graficznej 1024 x 768 (XVGA) lub wyższa z minimum 16bitowym kolorem, głośniki i mikrofon dla odtwarzania multimedialnych plików




Cena obejmuje: - zamontowanie zestawu, - podłączenie okablowania, - wgranie oprogramowania, - uruchomienie, - przetestowanie zestawu, - kalibrację, - szkolenie. 

	szt.
	2

	9.
	Głośniki do tablicy interaktywnej:
Głośniki kompatybilne z tablicami interaktywnymi. Do połączenia z komputerem wykorzystywany jest tylko jeden kabel USB (nie potrzebne jest połączenie audio). Hub zawiera m. in. czytnik kart SD, USB i HDMI. Specyfikacja: 
• Moc 20W x 2 = 40W 
• Zniekształcenia 0,5% przy 1W 
• Częstotliwość 45Hz-18KHz 
• Przyłącza wyjściowe RCA x 2 / USB A x2 / Micro SD x1 
• Wspierane systemy operacyjne Microsoft Windows 
• Pobór prądu < 4A 
• Zasilanie 12V Wymiary: 
• Audio Hub - 107 x 65 x 22 mm 
• Głośnik - 410 x 55 x 42 mm Gniazda w HUB: 
• mikro USB do podłączenia półki interaktywnej 
• USB do podłączenia tablicy 
• HDMI do podłączenia tablicy 
• USB do podłączenia zewnętrznego urządzenia 
• mikroUSB - wyjście na komputer 
• wejście uniwersalne, np.: MP3, telefon 
• gniazdo do podłączenia mikrofonu (minijack) 
• gniazdo micro SD 
• zasilanie 
• 2x chinch do podłączenia głośników Przyciski + i - do regulacji głośności (można regulować również suwakiem w systemie operacyjnym) 
• Głośniki wykluczają jednoczesne korzystanie z Modułu bezprzewodowego połączenia(812010).

Cena obejmuje: - zamontowanie zestawu, - podłączenie okablowania, - uruchomienie, - przetestowanie zestawu.
	zestaw
	2

	10.
	Projektor +uchwyt ścienny
Typ projektora: biznes i edukacja.
Technologia: DLP
Rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA, 4:3)
Kontrast: 13000:1
Jasność: 3200 ANSI lm
Poziom szumu: 33dB normalny, 28dB Eco
Zużycie energii: 305W normalny, 220W Eco, 0,5W StandBy
Żywotność źródła światła: 4500h normalny, 6000h oszczędny, 10000h LampSave 
Moc/źródło światła: 196W 
Zoom/Focus: 1.2:1/ręczny 
Współczynnik odległości: 0.9-1.08:1
Obiektyw: F=2.6-2.78, f=10.2-12.24 mm
Przekątna obrazu: 60" - 120"/300"
Wejścia video: VGA x1
Composite x1
S-Video x1
HDMI x2 (jedno z obsługą MHL)
Wyjścia video: VGA x1 
Wejścia audio: MiniJack 3,5mm x1
RCA x1
Wyjścia audio: MiniJack 3,5mm x1 
Porty komunikacyjne: MiniUSB x1
USB-A x1
RS-232 x1; 
Wbudowany głośnik: 10W (mono) 
Wyposażenie standardowe: Kabel zasilający, pilot, baterie, kabel VGA, instrukcja obsługi, osłona obiektywu, karta gwarancyjna
Wyposażenie opcjonalne: Lampa, mocowanie ścienne,okulary 3D
Cena obejmuje: - zamontowanie zestawu, - podłączenie okablowania,- uruchomienie, - przetestowanie zestawu, - szkolenie. 
	zestaw
	2

	
	Moduł bezprzewodowego połączenia tablicy z komputerem 
Umożliwia bezprzewodowe połączenie z komputerem. Praca na częstotliwości 2,4 GHz, gwarantuje stabilność systemu.

	szt.
	2

	11.
	Drukarka laserowa kolorowa: 
Dane techniczne
Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Do 18 str./min 
Prędkość druku kolorowego:Tryb normalny:Do 18 str./min 1 
Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości)Czerń: W ciągu zaledwie 11,5 s; Kolor: W ciągu zaledwie 13 s 2 
Jakość druku w czerni (tryb best): do 600 x 600 dpi
Jakość druku w kolorze (najwyższa): do 600 x 600 dpi
Technologie w zakresie rozdzielczości druku: ImageRET 3600
Cykl roboczy (miesięczny, format A4): do 30,000 str. 
Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie: od 250 do 2500 4 
Technologia druku: druk laserowy
Szybkość procesora: 800 MHz
Języki drukowania: HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF
Wyświetlacz: Intuicyjny dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7,6 cm
Wkłady zamienne

Funkcje łączności
Funkcja ePrint: Tak
Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych: HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wireless Direct Printing; Aplikacje mobilne
Możliwość pracy bezprzewodowej: Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n. Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA lub 802.11x. Szyfrowanie przy użyciu protokołu AES lub TKIP. Moduł NFC
Łączność, tryb standardowy: Port Hi-Speed USB 2.0; Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX; Port hosta USB
Dostosowany do pracy w sieci: Wbudowany interfejs Ethernet 802.11 b/g/n w standardzie. Moduł Wi-Fi pełni zarówno rolę punktu dostępu (z funkcją Wi-Fi Direct), jak i stacji bazowej.
Minimalne wymagania systemowe: Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 Pro (32-bit/64-bit), Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit), Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit), Windows 8 Basic (32-bit/64-bit), Windows 7 (w tym Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym Starter Edition (32-bit), Windows Vista (64-bit).  Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile. Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04). Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem. Dedykowany port USB albo połączenie sieciowe/bezprzewodowe. 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym. Kompatybilny sprzęt (wymogi sprzętowe dla systemu operacyjnego są dostępne na stronie www.microsoft.com).Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks. Mobilne: Ios. Internet. Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub bezprzewodowe. 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
Zgodność z systemami operacyjnymi
Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8.1 (64-bit), Windows 8 Pro (32-bit/64-bit), Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit), Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit), Windows 8 Basic (32-bit/64-bit), Windows 7 (w tym Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym Starter Edition 32-bit)
Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks
Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: iOS, Android, Windows 8 RT, Windows 10 Mobile
Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) 9 
(W przypadku systemów Windows XP/Vista 32-bit, a także Windows Server 2003 (32-bit) oraz 2008 (32-bit i 64-bit) instalowany jest tylko sterownik drukarki i skanera.)

Dane dotyczące pamięci
Standardowa pojemność pamięci: 256 MB
Pamięć maksymalna: 256 MB

Obsługa papieru
Standardowa pojemność podajnika papieru: Podajnik na 150 arkuszy; podajnik uniwersalny
Standardowa pojemność odbiornika papieru: Odbiornik papieru na 100 arkuszy
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze): Do 100 arkuszy
Drukowanie dwustronne: Automatyczny (standardowo)
Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5)
Rozmiary nośników, do dostosowania: 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm
Nośniki: Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, gruby, firmowy, cienki, fotograficzny, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, szorstki), folie, etykiety, koperty, kartony
Obsługiwane gramatury nośników: papier od 60 do to163 g/m², pocztówki maks. 176g/m², papier błyszczący maks. 200g/m²

Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji
Zasilanie: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz)
Zużycie energii: 375 W (drukowanie), 8,7 W (tryb gotowości), 1,7 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb Auto-Off), 0,1 W (urządzenie wyłączone) 6 
Sprawność energetyczna
· Certyfikat ENERGY STAR®
· Certyfikat Blue Angel (Anglia)
· Certyfikat Blue Angel (Niemcy)
· EPEAT® Silver
Zakres temperatur podczas eksploatacji: Od 15 do 30°C
Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji: Wilgotność względna od 10 do 80%
Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości): Niesłyszalna
Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie): 48 dB (A) 

Wymiary i waga
Minimalne wymiary (szer. × gł. × wys.): 392 x 412 x 236,2 mm
Wymiary maksymalne (szer. × gł. × wys.): 392 x 1002 x 285 mm
Waga: 12,2 kg (14,2 kg z materiałami eksploatacyjnymi)
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.): 498 x 298 x 510 mm
Waga w opakowaniu (brutto): 16,7 kg

W zestawie
Zawartość opakowania: Instrukcja instalacji; Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD; Przewód zasilania; Przewód USB (Wkłady startowe w zestawie, czarny o wydajności ok. 1500 stron i kolorowe (błękitny/żółty/purpurowy) o wydajności ok. 700 stron.); Kabel w zestawie: Tak, 1 przewód USB; Gwarancja: Roczna gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych.





	szt.
	2

	12.
	Laminator:
- laminator A3
-  maksymalna grubość folii do laminowania: 2 x 250 mic.
- otwór wejściowy: max 330 mm (format A3 oraz mniejsze)
- prędkość laminowania: 300 mm/min.
- kontrola temperatury: cold, 60-80, 100-125, 175-250 (możliwość regulacji w zależności od grubości laminowanego dokumentu/gramatury papieru)
- 4 teflonowe wałki grzejne
- funkcja rewersu
- z tyłu laminatora metalowa, rozkładana półka na ostudzenie zalaminowanego dokumentu
- funkcja laminowania na zimno

	szt.
	1

	13.
	Monitor interaktywny z wbudowanym komputerem:
Cechy monitor:
· Ekran w rozdzielczości 4K Ultra HD
· 65 cali
· Technologia pozycjonowania w podczerwieni – 10 pkt. dotykowych
· Wbudowane Wi-Fi
· Wbudowany system Android 5.01 (tryb tablicy interaktywnej, adnotacje na dowolnych aplikacjach, zrzuty ekranu, przeglądarka internetowa)
· Automatyczne wykrywanie podłączonych zewnętrznych źródeł
· Port OPS dla komputera
· MirrorOP – wbudowany odbiornik do bezprzewodowej transmisji obrazu ze smartfonu lub tabletu
· Oprogramowanie interaktywne Teach Infinity Pro
· Opcjonalnie oprogramowanie OCTOPUS i Zrób To Sam! Pomocnik Nauczyciela
Cechy komputera:
· WB5250G4 –i5,
· Pamieć RAM 4GB,
· Dysk 500GB, 4K


Zamówienie obejmuje: - zamontowanie zestawu, - podłączenie okablowania, - wgranie oprogramowania, - uruchomienie, - przetestowanie zestawu, - kalibrację, - szkolenie. 
	szt.
	1
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