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nr 90, 91 od km 0+000 do km 0+630

LOKALIZACJA
INWESTYCJI: Miejscowos¢: Ksany,
Gm. Opatowiec — dziatka nr 90, 91

BRANZ : Drogowa

CPV 45112000-5 Roboty ziemne,

CPV 45233000 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

DANE OGOLNE: Klasa drogi Lokalna (L)
Dhugos¢ drogi 630 m
Szerokos¢ jezdni 3,0 m

INWESTOR : Gmina Opatowiec
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec

OPRACOWAL.: mgr inz. Milena Antos

DATA OPRACOWANIA: sierpien 2017



SPIS TRESCI

I. Cze¢s$¢ opisowa
1. Warunki techniczne spisane z Inwestorem
2. Opis techniczny
2.1 Podstawa i zakres opracowania
2.2 Stan istniejacy
2.3 Stan projektowy
2.3.1 Trasa przebudowywanej drogi
2.3.2 Niweleta elementoéw drogi
2.3.3 Konstrukcja elementéw drogi
3. Przedmiar robot
4. Kosztorys ofertowy
5. Wypis z rejestru gruntow

6. Szczegdlowe specyfikacje techniczne

I1. Cze¢s¢ rysunkowa
1. Orientacja - rys. nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2

3. Przekrdj normalny 1 konstrukcyjny - rys. nr 3



I. CZESC OPISOWA



1. Warunki techniczne

Dla zadania ,,Remont drogi gminnej Ksany - Kocina dz. nr 90, 91 od km 0+000 do km
0+630.”

Droga klasy - L

Istniejgca nawierzchnia jezdni — gruntowa ulepszona thuczniem o szer. 3,00 m
Szeroko$¢ pasa drogowego — 6,0 m

Predkos¢ projektowa - 30 km/godz

Zaprojektowac:

- dolng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
szer.4,0m

- gorng warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
oszer. 40m

- Nawierzchni¢ z mieszanki mineralno-bitumicznej — warstwa §cieralna gr. 5 cm o szer.3,00 m
- umocnienie poboczy materialem kamiennym niesortowalnym na szer. 0,50 m po obu
stronach od km 0+000 do km 0+630

- profil podtuzny w dostosowaniu do istniejgcego

- spadek poprzeczny jezdni na prostej daszkowy 2 %

- spadek poprzeczny jezdni na tukach poziomych jednostronny w kierunku $rodka tuku

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe

2. Opis techniczny

do uproszczonej dokumentacji technicznej dla zadania ,,Remont drogi gminnej Ksany -
Kocina dz. nr 90, 91 od km 0+000 do km 0+630”

2.1 Podstawa i zakres opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem - Gmina Opatowiec

- Mapa sytuacyjna dostarczona przez Zamawiajacego

- Warunki techniczne spisane z Zamawiajacym

- Uzupetniajace pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie. (Dz.U. nr 43 z 1999 r., poz.430).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 r., poz.2181
Z pOz zm. ).

- Dokonana wizja lokalna w terenie

2.2 Stan istniejacy .

Remontowany odcinek drogi stanowi dojazd do gospodarstw rolnych 1 pél uprawnych w
miejscowosci Ksany. Na odcinku dtugosci 630 m posiada zniszczong nawierzchnie gruntowsg
ulepszong thuczniem o szerokosci 3,00 m , nierdwng ,utrudniajaca ruch pojazdoéw. Jezdnia
posiada deformacje w profilu podluznym i poprzecznym. Pobocza gruntowe czesciowo
zanizone lub zawyzone, wymagajac naprawy , stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa ruchu

drogowego .

2.3 Stan projektowy

Dane projektowe:

- klasa techniczna: -L
- korona drogi: -4,00m
- szeroko$¢ jezdni: -30m

- szeroko$¢ poboczy utwardzonych thuczniem: - 0,50 m

- predkosc¢ projektowa: - 30 km/h

- ruch KR-2

- odwodnienie powierzchniowe

2.3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Droga gminna Ksany - Kocina dz. nr 90, 91 od km 0+000 do km 0+630 przebiega przez
miejscowos¢ na terenie gminy Opatowiec: Ksany.

Rozpoczyna swdj przebieg na drodze powiatowej nr 0136 T a konczy si¢ na zabudowaniach.

2.3.2 Niweleta elementow drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi. Zardwno
jezdnia jak i pobocza zostaly dopasowane wysokosciowo do istniejacych elementéw

przylegtych do drogi.



2.3.3 Konstrukcja elementow drogi:

Konstrukcja jezdni

Przebudowa konstrukcji jezdni bedzie polegata na mechanicznym wyréwnanie nierownosci
przy uzyciu réwniarki wyprofilowaniu istniejacej drogi poprzez $cigcie poboczy na szerokosé
0,5 m koparka oraz wykonaniu:

e dolnej warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu

20 cm szer. 4,00 m.

e g6rnej warstwy podbudowy gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
szer. 4,00 m.

e warstwy Scieralnej gr. 5cm z mieszanki mineralno — bitumicznej , KR2 szer. 3,0 m.

Spadki podtuzne w dostosowaniu do istniejacych.

Spadki poprzeczne na jezdni na prostej 2 % - daszkowy , spadek poprzeczny jezdni na
tukach poziomych jednostronny w kierunku $rodka tuku

Pobocza

Projektuje si¢ wykonanie obustronnych poboczy umocnione materiatem kamiennym
niesortowalnym na szer. 0,50 m po obu stronach od km 0+000 do km 0+630.
Odwodnienie

Istniejacy sposdb powierzchniowego odwodnienia, polegajacy na sptywie wody bezposrednio
na przylegly teren, nie ulega zmianie.

Oznakowanie

Nie projektuje si¢ wykonania oznakowania pionowego 1 poziomego.

3. Przedmiar robot

Przedmiar robot obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z ,, Remont drogi gminnej Ksany -
Kocina dz. nr 90, 91 od km 0+000 do km 0+630 .”

Kosztorys inwestorski wykonano w oparciu o ceny rynku lokalnego jednostkowe.



Przedmiar robot

Remont drogi gminnej Ksany - Kocina dz. nr 90, 91

od km 0+000 do km 0+630

L.p. Pozycja Wyszczegolnienie elemen. Jednostka
rozliczeniowych Nazwa Ilo§é
1 2 3 4 5
| CPV Roboty ziemne
45112000-5
1 |D-06.03.01 |Mechaniczne wyréwnanie nierOwWnosci przy uzyciu
rowniarki w istniejgcej podbudowie
630*3,0*0,1 189,00 M3
D-06.03.01 |Mechaniczna $cinka poboczy $r. gr. 20 cm z wywozem
urobku do 3 km - pod utwardzenie poboczy:
-str. L i P w km 0+000-0+630 szer. po 0,50m;
2*630*0,5
Razem 630 M?
I CPV Podbudowa
45233000-9
2. |D-04-02-01 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego 31,5/63 mm, gr.20 cm po zaggszczeniu,
- w km 0+000-0+630; 630*4,0 =2520,00
- rozjazd na skrzyzowaniu z dr. Lok.: 40+35 = 75,00
Razem 259500 M?
D-04-04-02 a | Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5 mm, gr.10cm po zagegszczeniu,
- w km 0+000-0+630; 630*4,0 =2520,00
- rozjazd na skrzyzowaniu z dr. Lok.: 40+35 = 75,00
Razem 259500 M?
i CPV Nawierzchnia
45233000-9
3 D-05-03-05a | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa
$cieralna gr. 5 cm - AC11S: Ruch KR-2
- w km 0+000-0+630 ; 630*3,0 =1890,00
- rozjazd na skrzyzowaniu z dr. Lok.: 40+35 = 75,00
Razem 1 965,00 M?
v CPV Roboty wykonczeniowe
45233000-9
4, |D-06-03-01la | Umocnienie poboczy szer. 0.5 m materiatlem kamiennym
0/31,5 mm, gr.5 cm po zageszczeniu
-str. L i P w km 0+000-0+630 szer. po 0,5m; 2*630*0,5 630,00 M?




4. Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej Ksany - Kocinadz. nr 90, 91
od km 0+000 do km 0+630

L.p.| Pozycja |Wyszczegdlnienie elemen. Jednostka |Cena Wartosé
rozliczeniowych Nazwa Jednostkowa
Ilos¢é zt
1 2 3 4 5 6 7
| CPV Roboty ziemne
45112000-5
D-06.03.01 | Mechaniczne wyroéwnanie nierownosci
1 przy uzyciu roéwniarki w istniejacej
podbudowie 189,00 M?®
D-06.03.01 | Mechaniczna $cinka poboczy $r. gr. 20
cm z wywozem urobku do 3 km - pod 630 M?
utwardzenie poboczy:
I CPV Podbudowa
45233000-9
D-04-02-01 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy
z kruszywa famanego 31,5/63 mm,
5 gr.20 cm po zageszczeniu 2595,00 M?
D-04-04-02 a | Wykonanie gornej warstwy podbudowy
z kruszywa famanego 0/31,5 mm, 2595,00 M2
gr.10cm po zageszczeniu
11 CPV Nawierzchnia
45233000-9
D-05-03-05a | Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego — warstwa $cieralna gr. 5 1 965,00 M?
cm - AC11S: Ruch KR-2
v CPV Roboty wykonczeniowe
45233000-9
4 | D-06-03-01a | Umocnienie poboczy szer. 0.5 m
materialem kamiennym 0/31,5 mm,
gr.5 cm po zageszczeniu 630,00 M?
RAZEM
VAT 23%

RAZEM BRUTTO




5. Wypis z rejestru gruntow



6. Szczegolowe specyfikacje techniczne
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