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Konstrukcja boiska pitkarskiego g 1678
z trawq naturalng z rolki Trawa naturalna z rolki zasypana piaskiem
Przekroj A=A Warstwa humusu. Zawatowana. Grub.15 cm. N
Warstwa konstr. Krusz. famane 0—31,5mm.—Grub.20 cm. 5 Zeskocznia
Geowtdknina
Warstwa filtracyjna. Piasek zageszczony. 15 cm.
Zraszacze Zraszacze 1 516 \__\ 1463 \__\
obwodowe L 42 L16 | 2600 V16, 42 L obwodowe
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PEE3mm Korytka odwadniajgce i
x5.8mm na fawie betonowej
Przewody 5xYKY2.5mm

ze sterownika
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Korytka odwadniajgce PE63mm
na fawie betonowej x5.8mm

Przewody 5xYKY2.5mm
ze sterownika

BOISKO DO PIkKI NOZNEJ
ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJUNE
SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA

Skala 1:150

z pomieszczenia

technicznego kottowni
Studzienka betonowa

LMN\AO\BQ.\ Pokrywa zeliwna typu DN 1500 mm
K~ Sredniego 280

Legenda:
¢ 1. Przejscie Stal DN50/PE63mm
2. Zawdr odcinajacy DN 50 mm
S
ow 3. Zawer zwrotny DN 50 mm
R (0]} o) 4. Pompa EBARA EWG/B3 2N5/0.37
~—=— PE 63x58 — AWIO @9 ©® OO 5. Zawér zwrotny DN 50 mm
Do instalacji L
zraszonia boiska o 6. Zawér odcinajacy DN 50 mm
2 7. Zawér antyskazeniowy EA DN 50 mm
8. Zawsr spustowy DN 50/20 mm
ﬁ RQMM\MMWM 9. Wodomierz 2 cale
[ PE 63 10. Zawér odciajgcy 2 cale
Istniejqcy wodocigg
PE 90 11. Filtr dyskowy DN5Omm
L' PE 63x58 12.Zawér odcinajgcy DN 50mm
13. Przejscie PE63/stal50
o 14. Hudrofor 100 |
0]
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Oznaczenia
Zraszacz PERROT HYDRA S—H (zasieg 12—21m)
z elektrozaworem
Zraszacz PERROT HYDRA S—WH (zasieg 12—21m)
z elektrozaworem
N
o
[
~
@ Zraszacz PERROT HYDRA S-WH (obwodowy)
@ Nawierzcznia trawiasta
\V/\V/M//MMMMMMM @ Ksztaltki systemowe do podigczenia zraszacza
AR @ Ztgczka 63 mm
e @ Petla z rury PE 63 mm
@ Ztgczka szczelna do kabli sterujgcych
@ Przewody sterujace
° Przewody sterujgce
S Podtgczenie zraszaczy obwodowych do petli PE 63 mm

@ Donica osfonowa z trawg sztuczng

? @ Zraszacz PERROT HYDRA S-H (centralny)

@ Ostona zraszacza

@ Ksztaltki systemowe do podigczenia zraszacza
Zigczka 63 mm

Petla z rury PE 63 mm

Ztaczka szczelna do kabli sterujgcych

e Przewody sterujace

Przewody sterujace

Podtgczenie zraszacza centralnego do petli PE 63 mm
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