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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krzczonowie, UMIG 28-520 Oparowiec
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.|KNR-W Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
1/0002-
010105-04
60 szt. 60
RAZEM 60
1.2 Roboty ziemne
1.2.|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja te ha
1/0114-01 nu pod obiekty sportowe
analogia
0.15 ha 0.15
RAZEM 0.15
1.2.|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg |m?2
2/0119-01 spycharek.
1353 m2 + 200 m2 (boisko wielofunkcyjne) = 1553 m2 (ziemia na odktad do
ponownego wykorzystania)
1553 m?2 1553
RAZEM 1553
1.2./KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki |m3
3/0203-10 1.20 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegtos¢ do 1 km Pogtebienie wykopu pod warstwy podbudowy o[25
cm (tgczna gtebokosé wykopu = 40 cm)
1553 m2 x 0,25 = 388,25 m3
388.25 m3 388.25
RAZEM 388.25
1.2./KNR-W 2-01 |Wyw0z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku §m3
4/0207-07 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
388.25 m3 388.25
RAZEM 388.25
1.2.|KNR-W 2-01 |[Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad m3
5/0210-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zje-
mi kat. I-ll
Krotnos¢ = 10
388.25 m3 388.25
RAZEM 388.25
1.2.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie wykonanej z pias|m?2
6/0104-05 kopalnego - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1553 m?2 1553.00
RAZEM 1553.00
1.2./KNR 9-11 Izolacja z geowtdkniny polipropylenowej drenarsko - separujacej w korycie vy m2
7/0202-01 widkien ciggtych o duzej wodoprzepuszczalnosci i gramaturze 150 gr/m2. ukta-
dana sposobem recznym
1553 m2 1553.00
RAZEM 1553.00
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 mm - warstwa o grubosqm?2
8/0114-03 po zageszczeniu 8 cm
1553 m2 1553.00
RAZEM 1553.00
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 mm - dodatek za kazdy |m2
9/0114-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. Docelowa grubos¢ podbudowy z krus
szywa po zawatowaniu = 10 cm.
Krotnos¢ = 2
1553 m?2 1553
RAZEM 1553
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa boiska wielofunkcyjnego z kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5m2
10/0114-04 mm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. Docelowa gru-
bos¢ podbudowy boiska wielofunkcyjnego z kruszywa po zawatowaniu = 20
cm.
Krotnos¢ = 10
190 m?2 190
RAZEM 190
1.2.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa wyréwnawczo - profilujaca z mim2
11/0114-07 tu kamiennego frakcji 0 - 4 mm zageszczonego o grubosci war- stwy 3 - 6 cm
(boisko wielofunkcyjne)
190 m?2 190.0
RAZEM 190.0
1.3 Ustawienie kraweznikéw 8 x 30 cm na tawie betonowej z oporem
1.3./KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30 x 40 cm w grun(m
1/0401-05 kat.I-ll
Razem = 214 m
214 m 214
RAZEM 214
1.3./KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton B10 m3
2|0402-04 214 mx 0,08 m2 =17,12 m3
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17.12 m3 17.12
RAZEM 17.12
1.3./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskoym
3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
214 214.00
RAZEM 214.00
1.4 Montaz bramek. Fundamentowanie
1.4.|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnm3
1/0306-01 do 1.5 m i gtebo- kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. grunty I-
1))
1mx0,4x0,4 x4 sztuki = 0,64 m3
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
1.4./KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 |m3
2/0308-01
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
1.4./KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
3/0309-03
4 szt. 4
RAZEM 4
1.4./KNR 2-23 Dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki noznej o wymiarach 5 m x Zszt.
4/0310-07 m. Bramki aluminiowe, mocowane w tulejach.
2 szt. 2
RAZEM 2
1.4.|Podstawa: Dostawa i montaz siatki do bramek aluminiowych 2 x 5 x 1,5. Siatka PE 4 m|szt
5|oferta hand- |- biata
lowa
2 szt 2
RAZEM 2
1.5 Nawierzchnia z humusu, torfu i darni
1.5./KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
1/0218-03 1353 x 0,15 = 202,95 m3
202.95 m3 202.95
RAZEM 202.95
1.5.|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki torfu pod ut(ha
2/0206-05 zenie trawy z rolki o grubosci warstwy po uwatowaniu 4 cm
0206-06
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
1.5./KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne kat. gruntu Il ha
3/0207-07
0.1 ha 0.1
RAZEM 0.1
1.5.|KNR 2-23 Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
4/0207-03
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
1.5.[KNR 2-21 Bronowanie, watowanie mechaniczne kat. grun- tu I-1l ha
5/0207-03
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
1.5.|KNR 2-23 Utozenie nawierzchni trawiastej na uprzednio przygotowanej warstwie wege m2
6/0210-01 cyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia
1353 m?2 1353.00
RAZEM 1353.00
1.5.[KNR 0002- |Deszczowanie terenu po wysiewie nawozow ha
7/230207-04
0.14 ha 0.14
RAZEM 0.14
1.6 Pitkochwyty
1.6./KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnm3
1/0306-01 do 1.5 m i gtebo- kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. grunty I-
1))
1 mx0,5x0,5x 24 sztuki = 6 m3
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.6./KNR-W 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 m3
2/0203-01
6 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.6.|KNR 2-23 Osadzenie tulei w stopach fundamentowych do stupkdéw pitkochwytéw. Bois|szt.
3/0309-01 trawiaste oraz boisko poliyretanowe (24 sztuki)
24 szt. 24
RAZEM 24
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1.6.|kalklacja Dostawa i montaz kompletnych (klamry, naciggi, linki stalowe 3 mm, siatka,m
4|wtasna stupki) pitkochwytéw o wysokosci 6,0 m na stupach z ksztattownikéw aluminio-
wych 80 mm x 80 mm x 4 mm o dtugosci 6, 70 m ustawionych w rozstawie B,
60 m z siatka z tworzywa sztucznego PP o Srednicy linki 3 mm w kolorze zie|o-
nym. (Pitkochwyty obu boisk za bramkami)
66 m 66.0
RAZEM 66.0
1.7 Montaz tawek i koszy na odpadki
1.7.|KNR 2-21 tawki parkowe (wedtug wzoru w opisie technicznym)- dostawa i montaz tawelkt
1/0607-01
analogia
5 szt 5
RAZEM 5
1.7./KNR 0002- |Dostawa i montaz koszy parkowych (wedtug wzoru w opisie technicznym) |szt
2|210607-01
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
1.8 Bieznia i skocznia w dal
1.8./KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grum?2
1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
I4x2m+6mx3m=46 m2
46 m?2 46.00
RAZEM 46.00
1.8.[KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grum?2
2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci. Docelowa gtebokos¢ koryta =+
40 cm
Krotnos¢ = 4
46 m?2 46.00
RAZEM 46.00
1.8./KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.|m3
3/0307-01 Podtebienie niecki skoczni w dal do gtebokosci 0,5 m6 x3 x 0,1 =1,8m3
1.8 m3 1.8
RAZEM 1.8
1.8./KNR 2-31 Wypetnienie niecki do skoku w dal podbudowg z kruszywa naturalnego 16 -|m?2
4/0114-05 mm (zeskocznia) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Docelowa war-
stwa kruszywa = 25
cm
18 m?2 18
RAZEM 18
1.8.|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw naturalnych - dodatek za kazdy 1 cm pogrubienia wajm?2
5/0104-02 wy
Krotnos¢ = 10
18 m?2 18
RAZEM 18
1.8./KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. tawa pod kraweznik wokét nieckilm3
6/0402-04 zeskoku6x2 +3x2=18,0mx0,12m2 =2,16 m3
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
1.8./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 x 100 cm na podsypce cementowo- |m
7/0407-05 piaskowej (wokét zeskoczni piaskowej) z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towa z naktadka ochronng elastyczng SBR
18 m 18
RAZEM 18
1.8./KNR 9-11 Utlozenie geowtdkmicy separujacej kruszywo od piasku, uktadane sposobenim2
8/0202-01 recznym
22 m?2 22
RAZEM 22
1.8.|KNR 2-23 Dostawa i utozenie warstwy piasku w zeskoczni - naktady na warstwe o gru-|m2
9/0106-03 bosci 5 cm. Docelowa grubos¢ warstwy = 25 cm.
Krotnos¢ = 5
18 m?2 18
RAZEM 18
1.8./KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjnm?2
10/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Bieznia skoczni 14 mx 2 m = 28 m2
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.8./KNR 2-31 tawa pod krawezniki biezni betonowa z oporem 14 x 2 + 2 = 30 m x 0,08 nfm3
11/0402-04 2,40 m3
2.4 m3 2.4
RAZEM 2.4
1.8./KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 x 100 cm na podsypce cementowo- |m
12/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
30 30.00
RAZEM 30.00
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Srednica = 76 mm.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.8.|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie biez|m?
13/0104-07 do skoku w dal - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm. Powierzchnia 14 x 2 m = 28
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.8./KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5 - 63 mm (pod bieznie do skok{m?2
14/0114-05 w dal) - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.8.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcji 0 - 31,5 mm (bieznia do skoku w|m?2
15/0114-03 dal) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.8.|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa wyréwnawczo - profilujaca z mijm?2
16/0114-07 tu kamiennego frakcji 0 - 4 mm zageszczonego o grubosci warstwy 3 - 6 mm
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.8.[KNR 2-23 Podbudowa elastyczna z granulatu ET o grubosci 30 - 35 mm rozktadana in {m2
17/0112-05 tu na przygotowanej podbudowie z ttucznia kamiennego (bieznia do skoku W
dal)
28 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.8.[KNR 2-23 Nawierzchnie elastyczna dynamiczna poliuretanowa typu "7+7" z podbudov m2
18/0112-05 typu ET grubosci 7 mm / przepuszczalna dla wody (bieznia do skoku w dal) z
przykryciem obrzezy nawierzchnig poliuretanowa
31 m?2 31.00
RAZEM 31.00
1.8./\KNR 0002- |Montaz skrzynki w biezni do skoku w dal szt.
19/230306-01
1 szt. 1
RAZEM 1
1.9 Boisko poliuretanowe
1.9. Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
1
1.9./KNR 2-23 Podbudowa elastyczna z granulatu ET o grubosci 30 - 35 mm rozktadana in {m2
1.1/0112-05 tu na przygotowanej podbudowie z ttucznia kamiennego (boisko wielofunkcyj-
ne)
19,0 mx 10,0 m = 190 m2
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
1.9./KNR 2-23 Nawierzchnia poliuretanowa gr 7 cm na podbudowie EPDM o grubosci 7 cm |m?2
1.2|0112-03ana-
logia
190.00 m?2 190.00
RAZEM 190.00
1.10 Odwodnienie liniowe boiska trawiastego. Koryta odwadniajgce liniowe sportowe szer. 16 cm, kryte rusztem
przykrecanym
1.10/KNR AT-03  |Koryta odwadniajgce prefabrykowane sportowe z pokrywa
.1{0401-01
90 90
RAZEM 90
1.11 Urzadzenia boiska wielofunkcyjnego
1.11|/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dn{m3
.1/0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IHI)
- fundament pod tuleje stupkéw do koszykéwki = 2 sztuki x (1 x 0,5 x 0,5) =0,5
m3
- fundament pod tuleje stupkéw do siatkéwki = 2 sztuki x (1 x 0,5 x 0,5) = 0,5
m3
- fundament pod tuleje stupkéw bramek do pitki recznej = 2 sztuki x (1 x 0,5 x
0,5) =0,5m3
1.5 m3 1.5
RAZEM 1.5
1.11/KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - fundamenty pod urzm3
.2|/0203-01 dzenia boiska
1.5 m3 1.5
RAZEM 1.5
1.11/KNR 2-23 Osadzenie tulei do: szt.
.3/0309-03 - stupkéw do koszykéwki = 2 sztuki
- stupkdéw do siatkéwki = 2 sztuki
- stupkéw bramek do pitki recznej = 4 sztuki
8 szt. 8
RAZEM 8
1.11|Podstawa: Dostawa pokryw na tuleje (zewnetrzne) do boiska wielofunkcyjnego z nawie szt
.4|oferta hand- |chnig poliuretanowa.
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10 szt 10
RAZEM 10
1.11|KNR 2-23 Zakup i dostawa stupkéw do siatkdwki. Stupki aluminiowe, profil owalny 100 szt.
.5/0309-03 120 mm, uniwersalne, (siatkéwka, tenis, badminton), z regulacjg wysokosci |+
ostony ochronne)
2 szt. 2
RAZEM 2
1.11|KNR 2-23 Zakup i dostawa siatki do siatkéwki. Turniejowa, biata, z obszyciem czterech|szt.
.6/0309-03 bokéw. Wymiary 9,5 m x 1 m.
1 szt. 1
RAZEM 1
1.11|Podstawa: |Zakup i dostawa bramek do pitki recznej 2 x 3 m, stacjonarna, aluminiowa, |szt
.7|oferta hand- |mocowana w tulei.
lowa
2 szt 2
RAZEM 2
1.11/Podstawa: Zakup i dostawa siatki do bramek do pitki recznej 2 x 3 m, szt
.8|oferta hand-
lowa
2 szt 2
RAZEM 2
1.11/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdwki szt.
.9/0310-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.12 Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajgcego bocznego
1.12|Kalkulacja Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajagcego boiska trawiastegkpl
.1|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.13 Rozebranie istniejgcej nawierzchni asfaltowej
1.13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznm?2
.1/0802-04 Krotnos¢ = 2
190 m?2 190.00
RAZEM 190.00
1.14 Utwardzenie terenu kostka brukowa gr. 6 cm
1.14{KNR-W 2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
.1{0114-02 wierzchnie placéw postojowych
0.016 ha 0.016
RAZEM 0.016
1.14|KNR 2-31 Wykonanie koryta na w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci koryta. m?2
.2|0102-01
160 m?2 160
RAZEM 160
1.14|KNR 2-31 Pogtebienie koryta w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci korgm?2
.3/0102-02 ta. Docelowa gtebokos¢ korytowania = 40 cm
Krotnos¢ = 6
160 m?2 160
RAZEM 160
1.14/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza z oporem m3
.410402-04 56 m x 0,06 m2 = 3,36 m3
3.36 m3 3.36
RAZEM 3.36
1.14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej m
.5/0403-01
56 56.0
RAZEM 56.0
1.14/KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca z piasku zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosé pgm2
.6/0106-03 zageszczeniu
160 m?2 160
RAZEM 160
1.14{KNR 2-31 Warstwa odsaczajgca z piasku zageszczana mechanicznie - dodatek za kazd m?
.7/0106-04 dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu. Docelowa warstwa piasku = 10 cm
Krotnos¢ = 4
160 m?2 160
RAZEM 160
1.14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
.8/0114-05 cm
160 m?2 160
RAZEM 160
1.14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ceme|m?2
.9/0511-03 towo-piaskowej. Kostka brukowa Avanti (Polbruk) - zétta i grafitowa (lub réwno-
wazna).
160 m?2 160
RAZEM 160
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