2. Projekt budowlany

Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania
o Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska sportowo-
rekreacyjnego ze sztucznej trawy do uprawiania sportdw zespotowych

o Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
- mapa do celow lokalizacji w skali 1:500
- wytyczne inwestora

o Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest boisko do pitki noznej o wymiarach
26 m x 48 m z nawierzchnig ze sztucznej trawy

W zakres inwestycji wchodza;:

- uksztattowanie terenu boisk

- wykonanie konstrukcji nawierzchni boisk

- wykonanie pitkochwytow

o« Stan istniejgcy

o Opis stanu istniejgcego
Teren przeznaczony pod budowe boiska sportowego znajduje sie na terenie
Publicznej Szkoty w Opatowcu. Teren jest zabudowany budynkiem szkolnym.
Teren ogrodzony jest siatka.

o Warunki gruntowe
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych wykonanych na
terenie przeznaczonym pod inwestycje, stwierdzono proste warunki gruntowe
(grunty pierwszej kategorii geotechnicznej)
« Opis koncepcji zagospodarowania terenu

o Lokalizacja

Teren przeznaczony pod budowe boiska sportowego usytuowany jest w m.
Opatowiec, nr dziatek: 1344, 1348, 70: na terenic Publicznej Szkoty.

3%



I Podstawowe parametry inwestycji:

- Powierzchnia boiska pitkarskiego — 1248,00 m?

Pitkochwyty

Za bramkami boiska pitkarskiego projektuje sie wykonanie pitkochwytow
z profilu 80x80 w odstepach osiowych 4,0 m. Pomigdzy profilami naciggnieta
bedzie siatka stylonowa w kolorze Zielonym odporna na warunki
atmosferyczne. Siatka posiadac bedzie otwory o wymiarach

10 x 10 cm. Wysokosé pitkochwytéw: 6m.

Wzdtuz linii bocznych pitkochwyty w w odstgpach co 5.0 m, wysokosci 4.0m

o Boisko do pitki noznej o nawierzchni sztuczna trawa

Projektowane boisko bedzie obiektem o sztucznej nawierzchni. Wymiary
boiska: 26 x 48 m,, powierzchnia: 1248 m2.

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospotki o gr. 20cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego
(fr. 31,5-63mm) o gr. 15cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31 ,9mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
- Nawierzchnia z trawy syntetycznej (wys. min. 5 cm)

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementdéw terenu za pomocg
obrzezy betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15
z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o warto$ci min.
0,5%.

Boisko wyposazone bedzie w dwie bramki o wymiarach 2 x 5 m,
Za bramkami wystepowac bedg pitkochwyty o wysokosci 6m.

W naroznikach boiska pitkarskiego zaprojektowano chorggiewki przegubowe
wyznaczajgce naroznik.




