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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy boiska do pitki noznej z murawq
trawiastq oraz boiska wielofunkcyjnego z nawierzchniq poliuretanowq.

Obiekt sportowo — rekreacyjny ma stuzyc uczniom Szkoty Podstawowej w Krzczonowie oraz
lokalnej spotecznosci.

1.2. ISTNIEJACY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJETEGO GRANICA
OPRACOWANIA.

Dziatka nr 47/2 w miejscowosci Krzczonow, stanowi wiasnos¢ gminy Opatowiec.
Powierzchnia dziatki nr47/2 = 1,17 ha = 11700 nr’.

Nieruchomosé jest zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej w Krzczonowie.

Teren jest czesciowo ogrodzony. Ogrodzenie frontowe z paneli ogrodzeniowych mocowanych
do stupkow murowanych i podmurowki. Ogrodzenie boczne z siatki stalowej na stupkach
stalowych.

Nieruchomosé¢ posiada dojazd z drogi powiatowej utwardzonej asfaltem.

Poza tym teren zagospodarowany jest zielenig wysokq i niskq.

1.2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE DZIALKI.

v’ Przylgcze wody PE 40, doprowadzone z sieci wodociggowej PE 90.

v’ Przylgcze energetyczne niskiego napiecia, trojfazowe, doprowadzone przytgczem
napowietrznym z stupa stojgcego na terenie dziatki.

v’ Kanalizacja Sciekéw sanitarno-bytowych — wigczona do sieci.
V' Kanalizacja deszczowa — brak wigczona do sieci.
v’ Przylgcze gazu ziemnego - brak

1.2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. BILANS TERENU.

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia w m?
Powierzchnia nieruchomosci 11 700,00 m?
Teren zabudowany budynkiem szkolnym oraz budynkiem 603,00 m> + 62 m*
gospodarczym = 665 m’
Ciggi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki,
opaska budynku) 671,00 m’
Plac sportowy utwardzony asfaltem 171,00 m?
Teren nieutwardzony, zielen niska i wysoka, istniejgce boisko
sportowe trawiaste. 10 193,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna = 87,12 %.




1.3. PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

Projektuje si¢ budowe boiska do gry w pitke nozng z nawierzchnig trawiastq, boiska
wielofunkcyjnego do pitki recznej, koszykowki, siatkowki z nawierzchnig poliuretanowq oraz
skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej.

Projektowany obiekt sportowo — rekreacyjny zlokalizowany bedzie w miejscu istniejgcego
placu sportowego znajdujqgcego si¢ w ztym stanie technicznym, brakiem wymaganych
nawierzchni bezpiecznych oraz brakiem wyposazenia sportowego.

Boiska wyposazone zostang w pitkochwyty usytuowane za bramkami na boisku trawiastym i
na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnig poliuretanowq.

e Powierzchnia projektowanego boiska trawiastego wynosi 52,16 m x 26,32 = 1 373 m’.

e Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnig poliuretanowg
wynosil0,22 mx 19,02 m = 194,40 m’.

e Powierzchnia utwardzenia kostkq betonowq terenu sportowo — rekreacyjnego
(chodniki, dojscia) wynosi 160,00 m’.

Nie przewiduje si¢ zasadniczych zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu dziatki.
Budowa placu sportowo — rekreacyjnego nie zmienia poziomu istniejgcego terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu. Bilans terenu.

Element zagospodarowania dziatki . .
Lagosp ¢ Powierzchnia w m?

Powierzchnia nieruchomosci 11 700,00 m?

Teren zabudowany budynkiem szkolnym 603,00 m?

Ciggi komunikacyjne (dojazdy utwardzone, place, chodniki,

2 2
opaska budynku) 671,00 m” + 160 m

=831 m’
Plac sportowy utwardzony poliuretanem 171,00 m?
Teren nieutwardzony, zielen niska i wysoka, projektowane
boisko sportowe trawiaste. 10 033,00 m’

Powierzchnia biologicznie czynna = 85,75 %.




1.4. DANE LICZBOWE CHARAKTERYSTYCZNE DLA INWESTYCJI

L.p.

Opis

Dane
liczbowe

Powierzchnia objeta opracowaniem, potrzebna do realizacji
zadania inwestycyjnego.

11 700,00 m?

Powierzchnia boiska do pitki noznej o wym. 52,16 m x 26,32 m
z nawierzchniq z trawy naturalnej z rolki.

1373 m’

Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do pitki recznej do
koszykowki do siatkowki i do tenisa ziemnego o wym. 10,22 m x
19,02 m = 194,40 m’z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowq

194,40 m*

“

Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki brukowej

160,0 m’

Pitkochwyty o wysokosci 6.0 m i di. 24.00m (2 szt.)
Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i di. 9,0 m (2 szt.)

66,0 m

Bramki do pitki noznej na boisku trawiastym. Wymiary
standardowe 5 x 2 m. Bramki aluminiowe posadowione w
tulejach i fundamentach zZelbetowych. Certyfikat Instytutu
Sportu.

2 szt.

Bramki do pitki recznej na boisku wielofunkcyjnym o
nawierzchni poliuretanowej. Wymiary standardowe 3 x 2 m.
Bramki aluminiowe posadowione w tulejach i fundamentach
zelbetowych. Certyfikat Instytutu Sportu.

2 szt.

Kosze do koszykowki wraz z konstrukcjq wsporczq. Konstrukcja
aluminiowa posadowiona w tulejach i fundamentach
zelbetowych zlokalizowanych za bramkami do pitki recznej.
Certyfikat Instytutu Sportu.

2 szt.

10.

Stupki do siatkowki. Konstrukcja aluminiowa z systemem
regulacji wysokosci siatki oraz napinania siatki. Konstrukcja
posadowiona w tulejach i fundamentach zelbetowych.
Zabezpieczenie stupkow oktadzing miekkq do wysokosci 1,5 m.
Siatka do siatkowki turniejowa, biala, z obszyciem czterech
bokow. Wymiary 9,5 m x 1 m. wykonana z PE. Certyfikat
Instytutu Sportu.

1 kpl.

11.

Lawki parkowe. Mocowane do fundamentow betonowych.
Model zgodnie z punktem 4.5 opracowania.

5 szt

12.

Kosze parkowe. Mocowane do fundamentow betonowych. Model
zgodnie z punktem 4.6 opracowania.

2 szt.

13.

Skocznia do skoku w dal. Rozbieg z nawierzchnig poliuretanowq.
Zeskocznia piaskowa.

1 kpl.




1.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

1. Obiekt sportowo — rekreacyjny stuzgcy uczniom Szkoty Podstawowej w Krzczonowie oraz
lokalnej spotecznosci.

2. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczqgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397
z pozniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
moggqcych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie
srodowiska, oraz nie wymaga sporzqdzenia odrebnego raportu o stopniu oddziatywania
na Srodowisko.

3. Zalozony sposob uzytkowania projektowanego obiektu nie przewiduje dziatalnosci
zwigzanej z emisjq spalin, halasu, wibracji, promieniowania elektromagnetycznego lub
Jjonizujgcego ani innych zaktocen majgcych negatywny wplyw na srodowisko i otoczenie.

4.  Sposob uzytkowania projektowanego obiektu nie powoduje powstania ilosci odpadow
majgcej negatywny na srodowisko naturalne. Odpady stale, zwigzane z uzytkowaniem
przedmiotowego obiektu sportowo — rekreacyjny gromadzone bedg w projektowanych
koszach parkowych oraz w szczelnym kontenerze oproznianym przez Zaktad Ustug
Komunalnych w Opatowcu.

5. Teren objety projektowana inwestycjq znajduje sie poza zasiggiem terenow gorniczych, w
zwiqzku z tym realizacja przedsigwziecia inwestycyjnego nie podlega wymogom i
uwarunkowaniom okreslonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo Geologiczne
i Gornicze.

6. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Koszycko-Opatowieckim Obszarze
Chronionego Krajobrazu, dla ktorego obowigzuje uchwata Nr XXXV/623/13 Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013 r. dotyczgca wyznaczenia
Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego, poz.3315);

7. Udzial powierzchni biologicznie czynnej zgodny z powyzej okreslong uchwatq.

8. Planowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogqgcych znaczgco
oddzialtywac na srodowisko w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9

listopada 2010r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 71 ze zm.)

9. W obrebie terenu objetego niniejszq decyzjg nie wystepujq obiekty podlegajqgce ochronie.



1.6. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOECZESNE.J.

W granicach objetych planem zagospodarowania przestrzennego nie wystepujq.:
- obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568 z pozn.
zmianami)
- dobra kultury wspotczesnej, w rozumieniu przepisu art. 2, pkt. 10 ustawy.
- obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkow
- w granicach objetych planem zagospodarowania przestrzennego nie wystepujq stanowiska
archeologiczne.

1.7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 126, poz. 839) projektowany obiekt sportowo — rekreacyjny nalezy zaliczy¢ do 1
kategorii geotechnicznej.

1.8. KATEGORIA EKOLOGICZNA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJL

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.

Teren w liniach rozgraniczajgcych inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, o ktorych mowa w
ustawie z dn. 03.02.1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

Przedmiotowy obszar znajduje si¢ poza zasiggiem terenow gorniczych i nie prowadzi si¢ na
nim zadnej eksploatacji gorniczej.

Realizowana inwestycja nie podlega zatem wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia
04.02.1994 r. - Prawo gornicze i geologiczne.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne, zdrowie i higieng
jej uzytkownikow, a takze ich otoczenie w zakresie zgodnym z przepisami.

Nie wystepuje potrzeba sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie narusza przepisow prawa, wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki i
architektury, walorow ekonomicznych przestrzeni jak rowniez walorow architektonicznych i
krajobrazowych.



1.9. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKOQ I SASIEDNIE NIERUCHOMOSCI.

Projektowana budowa boiska sportowego oraz budowa skoczni w dal nie bedzie mie¢
wphwu na srodowisko lub nieruchomosci sqsiednie. Sposob projektowanej zabudowy nie
bedzie ograniczac dostgpu do drogi publicznej, doplywu swiatta dziennego, nie bedzie
powodowacd ucigzliwosci z powodu hatasu, wibracji, promieniowania, zaklocen elektrycznych
ani zanieczyszczania wody, gleby i powietrza.

Lokalizacja obiektu sportowego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepisow rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r.)

1.10. INNE WARUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH.

Przedsiewziecie inwestycyjne spetnia wymogi ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntow rolnych i lesnych (Dz. U. 2015 poz. 909 ze zm. ) oraz Ustawy z dnia 21.08.1997 o
gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 roku, poz. 782, z pozniejszymi zmianami) i nie
wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie nieruchomosci na cele nierolnicze.

1.11. OBSZAR ODDZIAL YWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14.11.2017 roku, obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym
47/2.

Opracowat:



PROJEKT BUDOWLANY




1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU SPORTOWEGO.

1.1. BOISKO TRAWIASTE DO GRY W PILKE NOZNA. PARAMETRY TECHNICZNE

1.1.1. PARAMETRY TECHNICZNE

- Wymiary murawy: 52,16 m x 26,32 m

- Rodzaj nawierzchni murawy: trawa naturalna z rolki.
- Pochylenie podtuzne murawy = 0,0 %

- Pochylenie poprzeczne murawy = 0,5 %

1.2. WARSTWY POPRZECZNE:

1. Wykonanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem koryta pod projektowane warstwy z
kruszywa mineralnego oraz nowej nawierzchni boiska do gtebokosci = 50 cm.

2. Wykonanie warstwy odsqczajqcej z piasku kopalnianego, zageszczonego o grubosci
warstwy = 15 cm.

3. Ulozenie warstwy geowltokniny

4. Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z zageszczonego warstwami kruszywa mineralnego
frakcji 0— 31,5 mm grubosci 20 cm.

5. Nawiezienie warstwy wegetatywnej z humusu urodzajnego, zawatowanej i wyprofilowanej
ze spadkiem 0,5 %, o grubosci warstwy = 15 cm.

6. Ulozenie trawy z rolki. Trawa rolowana na obiekty sportowe.

7. Podbudowe oraz nawierzchnig oddzieli¢ od sqsiadujgcych elementow terenu za pomocgq:

- w uktadzie poprzecznym i podtuznym korytkami odwadniajqcymi betonowymi. Projektuje si¢
zastosowanie systemu odwodnieni liniowych AS-A150T o srednicy wewnetrznej 150mm.
Korytka nalezy wyposazy¢é w ruszty wykonane z Zeliwa sferoidalnego mocowane do korpusu
za pomocq srub wykonanych ze stali nierdzewnej o podwyzszonej wytrzymatosci. Korpusy
korytek wykonane z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75
wzmocnionego witoknem szklanym alkalioodpornym, polepszajgcym wytrzymatosé i na
zginanie i udarnos¢. Odwodnienia nalezy posadowic¢ na tawie betonowej w sposob
zapewniajgcy odbieranie wody z nawierzchni boiska oraz spadkiem okreslonym w projekcie.

1.3. OPIS TECHNICZNY SYSTEMU NAWADNIANIA BOISKA TRAWIASTEGO DO
GRY W PIEKE NOZNA.

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- Instalacje automatycznego systemu nawadniania boiska,

- Sposob wigczenia instalacji nawadniania do istniejgcej instalacji wodociggowej PE 90 wraz
z armaturq i urzqdzeniami zlokalizowanymi w projektowanej studzience betonowej @ 1500
mm.

- Zakres i trase projektowanego systemu nawadniania boiska przedstawionej w czesci
graficznej projektu.



2. Warunki gruntowo - wodne

Powierzchnia terenu w obrebie istniejgcego boiska jest plaska (deniwelacja terenu nie
przekracza ok. 0,4m). Wigkszos¢ obszaru pozbawiona jest roslinnosci, po opadach tworzq sie
zastoiska wodne o glebokosci kilkunastu centymetrow i powierzchni do kilkunastu metrow
kwadratowych. Glebokos¢ zalegania wody gruntowej jest wigksza od 2 m.

W przypowierzchniowej strefie wystepujg grunty nasypowe prochnicze. Warstwa ta jest
jednorodna (migzszos¢ warstw jest rownomierna). Ponizej gruntow nasypowych zalegajg
glownie piaski drobne z dodatkiem kamieni i lokalnie piaski srednie. W nizszych warstwach
piaski przewarstwione sq piaskami gliniastymi, pytami i glinami. Na wigkszej glebokosci
zalegajq gliny zwatowe.

Zgodnie z § 4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. z 2012 r poz. 463) na obszarze objetym inwestycjq panujg
proste warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty nalezq do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Pryyjete rozwiqzania projektowe

Przewiduje si¢ wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system zraszaczy
wspomaganych pompq zasilajgcq przylgczem o 90 mm do istniejqcej sieci wody PE 90 mm
zlokalizowanej na terenie obiektu.

Rozwigzanie systemu nawadniania oparte jest na szeSciu zraszaczach usytuowanych
bezposrednio poza plytq boiska, oraz jednym zraszaczu usytuowanym sie w centralnej czesci
boiska. Rozmieszczenie zraszaczy zapewnia nawodnienie catej ptyty boiska.

4. Zrédlo zasilania

Zrédlem zasilania instalacji nawadniania boiska trawistego nawodnieniowej stanowié bedzie
istniejqca sie¢ wodociggowa PE 90 zlokalizowana na terenie projektowanego kompleksu
sportowego.

Projektuje si¢ wykonanie przylqcza z zasuwqg oraz studzienki betonowej o 1500 mm
(lokalizacja zgodnie z zatlgcznikiem graficznym), w ktorem zostanie zamontowana armatura
(wodomierz, zawory odcinajgce, zawor antyskazeniowy, pompa ze zbiornikiem cisnieniowym
zabezpieczajgce odpowiednie cisnienie dla projektowanej instalacji).

Dla zapewnienia prawidtowej pracy systemu powinny zosta¢ spelnione nastepujgce warunki
zasilania:

- wydajnos¢ Q = 3 m3/h

- cisnienie p = 7,0 bar

Dobrano pompe typu EVMG/B3 2N5/0.37 o nastepujgcych parametrach:
- wydajnos¢ pompy: 1,2 — 4,5 m3/h

- wysokos¢ podnoszenia pompy: 16,7 ~ 10,3 + 6,6 m.

- zasilanie: jednofazowe

- moc silnika: 0,37 kW

Zasilanie elektryczne pompy zostanie doprowadzone z kottowni szkoly, z projektowanej
rozdzielni sprzezonej ze sterownikiem. W studzience, na rurociggu ssqgcym oraz ttocznym
pompy powinny zostac zatozone zawory odcinajgce oraz krociec do podlgczenia sprezarki
oraz manomertru.



5. Instalacja zasilajgca zraszacze.

Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty boiska z rur polietylenowych HDPE O 63 — PN
10 uktadanych na glebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury &
63 potgczony jest z zestawem cisnieniowym rurociggiem @ 63, na ktorym zamontowany
zostanie zawor odcinajgcy. Na rurociggu za pompq i zaworem odcinajgcym nalezy wbudowac
przylgcze sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ziqczke do weza
umozliwiajgcq podiqczenie kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem
ZIMmowym.

Kazdy zraszacz podigczony jest zlgczkg systemowq do rurociggu PE 63 mm. Do polgczenia
rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztaltki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do srednic
rurociggow. Wszystkie stosowane ksztaltki powinny spetniac¢ wymagania szeregu
cisnieniowego PN16.

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wymaganiami normy europejskiej EN805:1996, ktora dotyczy przeprowadzenia
prob szczelnosci rurociggow PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzic proby szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa.

6. Zraszacze

- Zaprojektowano jeden zraszacz wynurzany, petnoobrotowy 360° umieszczony w centralnej
czesci boiska (typ Perrot HYDRA S-H, lub rownowazny o niegorszych parametrach
technicznych)

- ciSnienie: 6 — 7 bar o regulowanym obszarze zraszania.

-zasiegg = 13— 19m

- wydajnosc: 13,85 m3/h — 230,8 l[/min

- Zraszacz wyposazony w donicg gumowgq, ktorg nalezy wypetnic¢ trawq naturalng lub
sztuczng. Rozwiqgzanie to eliminuje ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

- Zaprojektowano szczes¢ zraszaczy zamontowanych na obrzezu piyty boiska z ustawianym
zakresem pracy 40° - 360°. Typ (Perrot HYDRA S-H)

- cisnienie: 6 -7 bar o regulowanym obszarze zraszania.

-zasiegg = 13— 19m

- wydajnosc: 13,85 m3/h — 230,8 l[/min

- Wzdluz sieci nalezy utozy¢ przewody elektryczne YKY 5 x 1.5mm?2 (sterujgce 24V)
stanowigce polgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegolnych elektrozaworow. Impuls wystany ze sterownika
do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Przewody nalezy zasili¢ z transformatora
umieszczonego w projektowanej rozdzielnicy w kottowni szkolnej.

Nalezy zastosowac zraszacze z donicq gumowgq, ktorq mozna wypetni¢ naturalng trawg
eliminujqgcq ryzyko spowodowania kontuzji zawodnika.

7. Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE o 63. Kazdy zraszacz posiada
wbudowany elektrozawor, do ktorego doprowadzony jest rowniez przewod sterujgcy.
Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie
odbywa sig¢ w cyklach. Sterownik reguluje prace kazdego zraszacza osobno.

Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym stosuje si¢ przedmuchiwanie
instalacji za pomocq sprezarki (np. przewoznej), ktorqg mocuje si¢ do wykonanego w tym celu
specjalnego przytgcza po stronie pompy tloczqgcej.



8. Sterowanie

Do sterowania uktadem dobrano programator typu Water Control S.C. 7.

Sterownik posiada mozliwos¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy.
Umozliwia wprowadzenie pigciu programow, ktore mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym.
Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika w jezyku polskim.

Sterownik automatycznie uruchamia elektrozawor odcinajgcy doptyw wody do boiska
zabudowany na rurociggu gtownym. Sterownik posiada mozliwos¢ regulacji czasu

pracy pomiedzy poszczegolnymi sekcjami. Po wprowadzeniu wymaganych czasow

pracy poszczegolnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejnosci automatycznie
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Sterownik zamontowac w typowej

skrzynce hermetycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym kottowni szkolnej.
Sterownik bedzie zasilany z instalacji elektrycznej kotlowni. Zraszacze potgczone sq ze
sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 5 x 2,5 mm’.

Przewody nalezy utozy¢ w wykopach obok rur PE 63 mm zasilajgcych zraszacze zgodnie w
zatqcznikiem graficznym.

- Obliczenia

Powierzchnia boiska ze strefami

52,00 m x 26,00 m = 1352 nr’.

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia
Vp=Fpxzpx10” [m3/d]

Gdzie:

Vp — niezbedna objetosc¢ wody do nawodnienia w ciggu doby [m3/d]
F — powierzchnia boiska = 1352 m’.

z —dobowa dawka nawadniania = 5 mm/dobe

Vp=1352x5x 107 = 6,76 m’ (m’/dobe)

9. Specyfikacja zastosowanych urzqdzen i armatury.

Lp. Nazwa 1losé
] Zraszacz boiskowy petnoobrotowy Perrot HYDRA S-H (zasigg 13— 19 m) 1 szt
(lub rownowazny) '
P Zraszacz boiskowy o regulowanym obszarze dziatania (sektorowy) Perrot 6 szt
HYDRA S-H (lub réwnowazny) )
3 Pokrywa (donica) z trawy szt. do zraszacza 1 szt.
4 Sterownik Water Control + SC (lub rownowazny) 1 szt.
6 Rura PE O 63 x 5,8 mm 200 mb.
7 Kabel ziemny YKY 5 x 2,5 mm2 300 mb
8 Rura stalowa czarna DN50 10 mb
9 Zlgczki do rur i przewodow 1 kpl.
10 | Zlgczka przejsciowa PE/stal: ©63/DN50 2 szt.
11 Zawor kulowy DN50 4 szt.
12 Filtr dyskowy DN50, stopien filtracji 140 mikronow 1 szt.
13 Wodomierz skrzydelkowy 1,5 cala. 1 szt.
14 Zawor antyskazeniowy typu EA - DN50 1 szt.
15 Zawor spustowy DN20) 1 szt.
16 | Manometr tarczowy, zakres cisnien: 0-10 bar 2 szt.
Pompa podwyzszajgca cisnienie EBARA EVMG/B3 2N5/0.37 wraz ze
17 L . L. 1 szt.
zbiornikiem hydroforowym o pojemnosci 1001
19 Zabezpieczenie pompy 3-fazowe Fanox CBT 5 1 szt.
20 | Przekaznik 230V/24V 1 szt.
21 Zawor zwrotny DN50 1 szt.




10. Przytgcze do sieci wodociggowej

Zaopatrzenie w wode projektowanego systemu nawadniania boiska realizowane bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej PE 90.

Wiqczenie do istniejqcej zewnetrznej sieci wodociggowej wykonac za pomocq opaski do
nawiercania dla rur PE z korpusem zeliwnym i gwintem wewnetrznym oraz zasuwq
odcinajqcq zeliwng z gwintem zewnetrznym 1% " oraz ztgczem do rur PE.

Instalacje wewnetrzng z rur PE 63 x 5,8 mm doprowadzi¢ do studzienki rewizyjnej betonowej
o Srednicy 1500 mm, w ktorej zamontowana bedzie armatura cisnieniowa, odcinajgca i
pomiarowa.

Przewody wodociggowe doprowadzajqce wode do studzienki nalezy uktadac na warstwie
podsypki 10 cm oraz obsypce 30 cm. Na glebokosci min. 1,50 m. w stosunku do przylegtego
terenu. Zasuwe oznaczy¢ w terenie tabliczkq informacyjng. Nad projektowanym przewodem
ok. 0,5 m utozy¢ tasme sygnalizacyjng ostrzegawczq koloru niebieskiego.

Opomiarowanie realizowane bedzie poprzez projektowany zestaw wodomierzowy

z wodomierzem jednostrumieniowym typu FLOTSTAR DN40 — Q3= 16 m3/h, Q4= 20 m3/h,
zaworem antyskazeniowym typu EA DN50, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami
odcinajgcymi kulowymi DN50 przed i za wodomierzem. Lokalizacja zestawu
wodomierzowego - w projektowanej studzience rewizyjnej przed pompg wspomagajqcg ze
zbiornikiem.

Dobor wodomierza:

Przeplyw obliczeniowy q = 15,22 m3/h

Przyjeto wodomierz jednostrumieniowy klasy C DN40, Q3= 16 m3/h, Q4= 20 m3/h
Wodomierz spetnia warunek: 15,22 < 16 m3/h

Wszystkie elementy majgce kontakt z wodg muszq by¢ dopuszczone do kontaktu z wodg pitng
(posiadac Atest Higieniczny).

11. Wykonawstwo robot

Wykonanie instalacji wodociggowej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow
przewodow. Spadki rurociggow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z przewodow.
Podtoze nalezy przygotowac tak aby poszczegolne rury spoczywaly rownomiernie na dnie.
Dodatkowo w podlozu pod przewody nie moze wystepowac gruz i kamienie.

Po utozeniu i montazu rury, obsypke nalezy uktadac rownomiernie z obu stron przewodu

i zagescic¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur
zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Obsypke wykona¢ z piasku drobno lub
srednioziarnistego wg PN-86/B-02480. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do
wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno
przebiegac recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do
30 cm grubosci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Normalnych cigzkich
narzedzi zageszczajgcych mozna uzywac na wysokosci powyzej 1 m od krawedzi rury.
Potgczenia rur pozostawic odkryte do wykonania pozytywnej proby szczelnosci.

Na zasypke gtowng wykopu uzyé grunty sypkie niewysadzinowe, takie jak stosowane do
wykonania podsypki. W przypadku pojawienia si¢ gruntow lub warstw w podtozu nie
nadajqcych sie do wykorzystania zaleca si¢ wymiane podtoza na piaski drobno i
Srednioziarniste. Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zageszczac
niezwlocznie po wbudowaniu warstwami o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i
wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach +/- 2%. Grubos¢ warstw nie powinna
przekraczac 15 cm przy zageszczaniu recznym lub 20 — 30 cm przy mechanicznym.
Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym.

Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko



sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wilasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystgpic¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Oceng zageszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is wg
PN-§-02205 ,, Roboty ziemne. Wymagania i badania.” ktorego wartos¢ minimalna wynosi dla
warstw do gtebokosci 0,2 m p.p.t Is=1,00, dla warstw ponizej 0,2 m poziomu terenu Is=0,98
dla drog i chodnikow, natomiast w terenach zielonych wskaznik zageszczenia gruntu nie moze
by¢ mniejszy niz Is=0,95.

Ziemig wydobytg z wykopu nalezy czasowo sktadowac w poblizu wykopu zachowujgc
wymagane odlegtosci sktadowania gruntu od skarp wykopu. Grunty nie nadajgce sie do
ponownego wykorzystania (podlegajgce wymianie) oraz niewykorzystane do zasypki nalezy
traktowac jako odpad i usung¢ z terenu budowy. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy
wykona¢ uaktualnienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego, a nastgpnie wykonac przekopy
kontrolne. Nie wyklucza sie wystgpowania w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem zmiany lub przebudowe nalezy
dokona¢ w porozumieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

12. Proby szczelnosci i odbiory

Projektowany odcinek doziemnej instalacji wodociggowej nalezy poddac probie na
szczelnosci zgodnie z PN/B-10725:1997 ,, Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i
badania” i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej z 2001 roku
po ulozeniu przewodu cisnienie probne 10 bar. Wszystkie zlgcza w czasie proby powinny by¢
odkryte. Probe uznaje si¢ za pozytywng w przypadku utrzymania cisnienia probnego przez
okres 30 min (zgodnie z pkt. 8.2.2.1 normy PN-B-10725:1997). Przy odbiorze koncowym
inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoly czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjq projektowq. Nalezy skontrolowac uzycie wltasciwych materiatow i elementow,
prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielkos¢ spadkow przewodow.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu
uzywajqc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie
powinna umozIliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w
przewodzie. Kazda robota zanikajgca musi zostac odebrana przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoly czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejqgcego z dokumentacjq projektowq.

2.1.4. ODWODNIENIE BOISKA DO GRY W PILKE NOZNA

Boisko odwadniane bedzie wsigkowo poprzez warstwy podbudowy z gruntu urodzajnego,
kruszywa mineralnego, oraz poprzez profil spadku poprzecznego wraz z podtuznym
odwodnieniem liniowym. Projektuje si¢ zastosowanie systemu odwodnienia liniowego AS-
A150T o srednicy wewnetrznej 150 mm. Korytka nalezy wyposazy¢ w ruszty wykonane z
zeliwa sferoidalnego mocowane do korpusu za pomocq srub wykonanych ze stali nierdzewnej
o podwyzszonej wytrzymatosci. Korpusy korytek wykonane z betonu cementowego z
dodatkami polimerowymi klasy C60/75 wzmocnionego wtoknem szklanym alkalioodpornym,
polepszajgcym wytrzymatosc i na zginanie i udarnos¢. Odwodnienia nalezy posadowic na
tawie betonowej w sposob zapewniajgcy odbieranie wody z nawierzchni boiska oraz
spadkiem okreslonym w projekcie.



2 BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO GRY W PILKE RECZNA, SIATKOWA 1
KOSZYKOWKE. OPIS TECHNICZNY.

Boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, siatkowej i koszykowki projektuje si¢ o wymiarach
brutto 10,22 m x 19,02 m = 194,40 n’".

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody na podbudowie z
kruszywa mineralnego.

Plyta boiska wyposazona w tuleje do mocowania bramek do gry w pitke reczng, konstrukcji
do pitki koszykowej oraz stupkow z regulowang wysokoscig (do pitki siatkowej i do tenisa).
Boisko wyposazone w pitkochwyty za bramkami o wysokosci 6m na dtugosci 9m z siatki
polipropylenowej zielonej mocowanej na stupach stalowych malowanych proszkowo w
kolorze zielonym.

W uktadzie poprzecznym, boisko oddzielone od sqsiadujgcych elementow terenu za
pomocqg obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. W
uktadzie podtuznym odwodnieniem linowym. Z uwagi na utozenie nawierzchni sportowej i
obustronnie projektowane rynny odwadniajgce nalezy zachowa¢ uktad spadkow min. 0,5 % .
Ewentualng korekte spadkow dokonac gruboscig warstwy podktadowej z granulatu SBR

2.1. PODBUDOWA

e grunt rodzimy.

e warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie.
(wskaznik Is = min. 0,97), o grubosci 15 cm

o warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy
po zageszczeniu = 20 cm

o wysiewka z miatu kamiennego 0 — 0,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu = 4 cm
z wyprofilowaniem spadkow poprzecznych.

e warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa,
lepiszcza poliuretanowego i SBR (gr. okoto 3,5¢cm)

e warstwa podktadowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min.
Smm).

® warstwa wierzchnia — uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu
EPDM (min. 7mm)

Podbudowe oddzielic¢ od sqsiadujgcych elementow terenu za pomocq:

- w uktadzie podtuznym odwodnieniem liniowym na tawie z betonu B 12,5 z oporem.
Projektuje si¢ zastosowanie systemu odwodnienia liniowego AS-A150T o Srednicy
wewnetrznej 150 mm. Korytka nalezy wyposazyé w ruszty wykonane z Zeliwa sferoidalnego
mocowane do korpusu za pomocg Srub wykonanych ze stali nierdzewnej o podwyzszonej
wytrzymatosci. Korpusy korytek wykonane z betonu cementowego z dodatkami polimerowymi
klasy C60/75 wzmocnionego wtoknem szklanym alkalioodpornym, polepszajgcym
wytrzymatosé i na zginanie i udarnosé. Odwodnienia nalezy posadowic na tawie betonowej w
sposob zapewniajgcy odbieranie wody z nawierzchni boiska oraz spadkiem okreslonym w
projekcie.



2.2. NAWIERZCHNIA SPORTOWA BOISKA WIELOFUNKYJNEGO

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo - gumowa o grubosci 15mm (8 mm+7 mm)
wykonywana na podbudowie zwirowej.

Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 14877 i DIN 18035-6, posiadac
atest PZH oraz spetniac parametry:

Redukcja sity / pochlanianie 36 %

WStrzgsow

Odksztatcenie pionowe 1,33 mm

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 0,66 MPa

Wydtuzenie 52 %

Wspotczynnik tarcia 101 (powierzchnia sucha)
57 (powierzchnia mokra)

Przepuszczalnosc¢ wody 2116 mm/h

Na potwierdzenie zgodnosci z wwmaganiami Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ z ofertq
nastepujgce dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej
nawierzchni lub dokument rownowazny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta

- Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni

2.2.3. ODWODNIENIE

Boisko odwadniane bedzie obustronnie powierzchniowo poprzez profil spadku oraz
obustronne podiuzne odwodnienie liniowe. Projektuje si¢ zastosowanie systemu odwodnieni
liniowych AS-A150T o Srednicy wewnetrznej 150mm. Korytka nalezy wyposazy¢ w ruszty
wykonane z Zeliwa sferoidalnego mocowane do korpusu za pomocg srub wykonanych ze stali
nierdzewnej o podwyzszonej wytrzymatosci. Korpusy korytek wykonane z betonu
cementowego z dodatkami polimerowymi klasy C60/75 wzmocnionego wioknem szklanym
alkalioodpornym, polepszajgcym wytrzymatos¢ i na zginanie i udarnos¢. Odwodnienia nalezy
posadowi¢ na tawie betonowej w sposob zapewniajgcy odbieranie wody z nawierzchni boiska
oraz spadkiem okreslonym w projekcie.



3. BIEZNIA DO SKOKU W DAL Z ZESKOCZNIA PIASKOWA. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PARAMETRY TECHNICZNE

Bieznia jednotorowa o dtugosci 14,63 m i szerokosci 2,0 m wraz z zeskocznig

piaskowg o diugosci 6,0 m i szerokosci 3,0 m.

Bieznia o nawierzchni bezpiecznej (elastycznej) z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
wykonywanej metodg natryskowg w kolorze ceglastym. Nawierzchnia wykonczona obrzezami
betonowymi 8 x 30 x 100 cm.

W skiad biezni wchodzi zeskocznia piaskowa oraz belka do skoku w dal. Zeskocznia
piaskowa wykonczona jest obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 cm z naktadkq elastyczng
poliuretanowg w kolorze czerwonym, a takze wypeltniona jest warstwq piasku o grubosci 30
cm.

Phta biezni zostata zaprojektowana ze spadkiem 0,3 %. Rzedne wysokosciowe oraz

spadki nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowq.

Parametry biezni do skoku w dal:

- wymiary biezni jednotorowej 2,0 x 14,63 m

- wymiary zeskoczni piaskowej 3,0 x 6,0 m

- powierzchnia biezni 29,26 m’.

- pow. nawierzchni bezpiecznej (syntetycznej) 29,26 m’.

- powierzchnia zeskoczni piaskowej 18,91 m2

- pow. piasku 18 m2

- obrzeza z naktadkq elastyczng o tgcznej diugosci 18 m

- belka do skoku w dal o wymiarach 1215 x 340 x 100 mm

3.2. PODBUDOWA BIEZNI
- grunt rodzimy.

- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie (min. wskaznik Is = 0,97),
o grubosci 15 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 20 cm

- wysiewka z miatu kamiennego 0 — 0,5 mm o grubosci warstwy po zageszczeniu = okoto 4 cm
z wyprofilowaniem spadkow poprzecznych.

- warstwa dynamiczna — mata elastyczna typu ET- mieszanina drobnego kruszywa, lepiszcza
poliuretanowego i SBR (gr. okoto 3,5cm)

- warstwa podkladowa — mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8 mm).

- warstwa wierzchnia — uzytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM
(min. 7 mm)



3.3. BELKA DO SKOKU W DAL (1 zestaw, wg wzoru lub rownowazny)
Dane techniczne:

- Dlugos¢ 1,22 m
- Szerokos¢ 0,34 m
- Wysokos¢ 0,1 m

Dane materiatowo — konstrukcyjne.

Belka do skoku w dal laminowana z naktadkg gorng drewniang.

Wymiary gabarytowe, bez listwy ruchomej 1215 x 340 x 100 mm.

W skitad zestawu wchodzi: skrzynka stalowa belki o wymiarach wewnetrznych 1220 x 340 x
100 mm oraz pokrywa skrzynki. Skrzynie do belki nalezy montowac¢ w odlegtosci 1,0 m od
krawedzi zeskoczni na nawierzchni syntetycznej oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

Sktad zestawu:

- belka, szt. 1,
- skrzynka, szt. 1,
- pokrywa, szt. 1.

3.4 UTWARDZENIE TERENU KOSTKA BRUKOWA

Projektuje si¢ budowe chodnika pomiedzy boiskiem trawiastym i poliuretanowym oraz
utwardzenie terenu przylegltego do boiska poliuretanowego od strony potudniowej. Uktad
geometryczny wedtug zatqcznika graficznego.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej
- grunt rodzimy.
- warstwa filtracyjna z piasku kopalnianego, zageszczajgcego sie, o grubosci 10 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm o grubosci warstwy po
zageszczeniu = 15 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej Avanti firmy Polbruk (lud rownowazng) o grubosci 6 cm
utozong na wysiewce kamiennej o grubosci 5 cm.

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni w dwoch kolorach kostki. Tto nawierzchni z kostki w
kolorze Zottym. Paski z kostki w kolorze grafitowym, okalajgce, oddzielone od obrzezy dwoma
rzedami kostki Zottej (wedtug zatqcznika graficznego).

Warstwy podbudowy i nawierzchniowe nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementow terenu
za pomocq:

- w uktadzie poprzecznym i podtuznym obrzezami betonowymi 8 x 30 x 100 cm na lawie z
betonu B12,5 z oporem. Przy plycie boiska obrzeze stanowi rynienka odwadniajgca.



4. ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU SPOROWO - REKREACYJNEGO.

4.1. BRAMKI DO PILKI RECZNEJ (wg wzoru lub rownowazny) — 2 sztuki.
Dane techniczne:

- Szerokos¢ 3,16 m
- Wysokos¢ 2,08 m
- Glgbokos¢ 1/ 1,2 m

Dane materiatowo — konstrukcyjne.

Bramki do pitki recznej o wymiarach zewnetrznych 3160 x 2080 mm, gltebokosci 1/ 1,2 m.
Konstrukcja bramek wykonana z profilu 80 x 80 x 2 mm, aluminiowego. Bramki wyposazone
we wsporniki do podtrzymywania siatki wykonane z rury stalowej @ 33,7 x 2,6 mm.

Belki i rama dolna wykonana z profilu aluminiowego, anodowana.

Dodatkowo w zestawie znajduje si¢ siatka polietylenowa z tapaczem, gr. 4 mm,

o glebokosci 1/ 1,2 m. Stupki bramki montowane w tulejach. Fundamenty wykonane

z betonu min. B15, o wymiarach 40,0 x 40,0 x wysokos¢ 50,0 cm.

Sktad elementow pojedynczej bramki.

- konstrukcja bramki, szt. 1,

- wspornik podtrzymujgcy siatke, szt. 2,
- belka dolna, szt. 1,

- rama dolna, szt. 2,

- uchwyt siatki, szt. 60,

- siatka, szt. 1,

- tuleja, szt. 2,

- fundament, szt. 2.



Fot. nr.1 Bramka do pitki recznej o wymiarach zewnetrznych 3160 x 2080 mm,

4.2. KOSZE DO PILKI KOSZYKOWEJ (wg wzoru lub rownowazny) — 2 sztuki.




W sktad zestawu wchodzi:
Stup - wykonany ze stalowej rury o114 mm, wysigg 160cm, ocynkowany. Wymagane 8 lat
gwarancji antykorozyjnej.

Tablica model 170 lub 171 - laminowana, prostokgtna, o wymiarach 180 x 105 cm.

Obrecz model 263 - europejski rozstaw otworow (110 x 90 mm), wykonana z preta stalowego
016 mm. Podpory obreczy wykonane z preta stalowego 015 mm.

Tylna blacha o grubosci 5 mm, malowana proszkowo.

Dodatkowe zeberko wzmacniajgce, w komplecie z siatkq (12 zaczepow).

Minimalne obcigzenie konstrukcji kosza: 270 kg.

W sktad zestawu powinna wchodzi¢ tuleja do zabetonowania w stopie zelbetowej stuzgca do
montazu zestawu.

4.3. BRAMKI DO PILKI NOZNEJ(wg wzoru lub réwnowaziny) — 2 sztuki.

Fot. Nr 3. Bramka do pitki noznej na boisku trawiastym.
Dane techniczne:

- Szerokosé 5,00 m
- Wysokos¢ 2,00 m
- Glebokos¢ 1,5 m

Dane materiatlowo — konstrukcyjne.

Bramki do pitki noznej o wymiarach wewnetrznych 500 x 200 cm, glebokosc¢ 150 cm.
Konstrukcja bramek wykonana z profilu:

- front - rura stalowa o Srednicy 101,4 mm, Ocynkowana ogniowo

- boki - rurki stalowe, Ocynkowane ogniowo

- Konstrukcja skrecana.

- Tuleje do obsadzenia konstrukcji glownej systemowe, stalowe, cynkowane.

- Siatka polietylenowa z tapaczem, gr. 4 mm,



- Stupki bramki montowane w tulejach. Fundamenty wykonane z betonu min. B15,
o wymiarach 40,0 x 40,0 x wysokos¢ 100,0 cm.

Sktad elementow pojedynczej bramki.:

- konstrukcja bramki, szt. 1,

- wspornik podtrzymujgcy siatke, szt. 2,
- belka dolna, szt. 1,

- rama dolna, szt. 2,

- uchwyt siatki, szt. 60,

- siatka, szt. 1,

- tuleja, szt. 2,

- fundament, szt. 2.

4.4. PIEKOCHWYTY.
Dane techniczne:

— Boisko trawiaste = wysokos¢ 6 m x diugosc 24,0 m x 2 szt. = 48 m
— Boisko wielofunkcyjne = wysokos¢ 6 m x dtugosc¢ 9,0 m x 2 szt. = 18 m
- Razem = 66 m

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Pitkochwyty o wysokosci 6 m wykonane sq z elementow stalowych, cynkowanych
i malowanych proszkowo na kolor zielony.

a) konstrukcja nosna ze stupow stalowych o profilu zamknietym80 x 80 mm oraz
zastrzatow o profilu 80 x 80 mm, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na
kolor zielony.

Stupy skrajne lub narozne o rozstawie do 3 m, natomiast stupy posrednie o maksymalny
rozstawie do 6 m.
Wszystkie stupy mocowane sq do fundamentow w tulejach stalowych.

b) fundamenty betonowe wykonane zgodnie z zaleceniami producenta pitkochwytow
prostokgtne 50 x 50 x glebokos¢ posadowienia w stosunku do projektowanego
poziomu terenu = 1,0 m

¢) pitkochwyty z siatki polietylenowej w kolorze zielonym.
Siatka spetnia funkcje ochronng z zastosowaniem na boiska zewnetrzne.
Siatka polietylenowa o oczkach 8 mm x 8 mm i grubosci splotu
3 mm,

d) siatka mocowana jest po swoim obwodzie do trzech linek stalowych mocowanych do
stupkow (gora, dot, srodek). Mocowanie siatki do linki za pomocg haczykow
montazowych rozmieszczonych w odlegtosci maksymalnie co 30 cm.

e) dystans siatki od murawy = okoto 5 cm.

Schemat konstrukcji pitkochwytow wg. rysunku pitkochwytow oraz zalecen producenta.
Sktad elementow zestawu:

- stupki — boisko trawiaste 2 x § szt. = 16 szt.



- stupki — boisko poliuretanowe 2 x 4 szt. = 8 szt.

- siatka ochronna na boisko zewnetrzne polietylenowa,
- linki napinajqgce,

- zaczepy i uchwyty systemowe

- fundamenty — 24 sztuki.

4.5. LAWKA Z OPARCIEM - 5 sztuk.

Konstrukcja podparcia stalowa. Siedzisko i oparcie drewniane.(wg wzoru lub rownowazny —
5 sztuk.

Dane techniczne:

— Dtugosc¢ 1,6 m
—Szerokos¢ 0,38 m
— Wysokos¢ 0,40 m

Dane materiatowo — konstrukcyjne:

Konstrukcja tawki ze stali cynkowanej malowanej proszkowo a kolor czarny. Siedzisko
drewniane z listew drewnianych, dwukrotnie malowane lakierobejcq na kolor orzech ciemny



4.6. Kosz na smieci (wg wzoru lub rownowazny) (2 szt.)

Dane techniczne:

— Pojemnos¢ 35 1
— Wysokos¢ 1 m

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Noga konstrukcyjna: rura stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor czarny.
Pojemnik z dziurkowanej blachy stalowej ocynkowanej, wyjmowany po podniesieniu
pokrywy.

Pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny,
podnoszona na obrotowym przegubie.

Obudowa pojemnika drewniana z deszczutek pionowych impregnowanych,
malowanych lakierobejcq na kolor orzech ciemny

Fundamenty: beton klasy min. B-15;



3. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. Podstawy opracowania informacji BIOZ.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126)

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r z pozniejszymi zmianami

5.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz kolejnosé ich realizacji:
o  Wykonanie robot ziemnych.
o  Wykonanie robot betonowych.
e Wykonanie robot zwigzanych z montazem elementow wyposazenia obiektu
sportowego
o  Wykonanie robot zwigzanych z utwardzeniem terenu kostkq betonowg.
o  Wykonanie instalacji wodociggowej na potrzeby systemu nawodnienia boiska
pitkarskiego z nawierzchniq z trawy naturalnej uktadanej z rolki.

5.3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- wykonywanie prac w wykopach ziemnych.

- montaz przewodow i jego uzbrojenia,

- upadek pracownika z wysokosci wigkszej niz 1 m,

- potrqcenie bgdz uderzenie przez maszyny budowlane,

- potrgcenie przez pojazd mechaniczny.

5.4. Srodki zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania w/w robdt
budowlanych:

Dla wyzej wymienionych robot, przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest
zobowiqzany sporzqdzi¢ lub zapewnic¢ sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
uwzgledniajgce migdzy innymi nastepujqce informacje:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzqdzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego,

- zakres robot i kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych etapow robot,

- informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas realizacji,

- informacje dotyczqce wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot stwarzajgcych
zagrozenie,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zawierajgce: okreslenie zasad postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia, okreslenie srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen, okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad
pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem osob odpowiedzialnych za nadzor,

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow na terenie budowy,

- wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.



- zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych oraz wskazanie srodkow
zapobiegajqgcych niebezpieczenstwom.

- zagrozenia moggce wystgpic przy pracach wymienionych w § 6 Rozporzqdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126):

5.5. Sposoby zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajqgcym 7 wykonywania w/w robot
budowlanych:

- srodki techniczne: odziez ochronna; bariery zabezpieczajqce przy pracach wysokosciowych
wykonywanych powyzej 2 m, kaski ochronne; tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze,

- srodki organizacyjne: kwalifikacje pracownikow, aktualne swiadectwa zdrowia; aktualne
swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot; nadzor nad pracownikami, bezposredni
nadzor gestorow uzbrojenia lub zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkow
zawartych w uzgodnieniach,; praca z asekuracjq innego pracownika; praca pod nadzorem.
Ponadto operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego muszq posiadac specjalistyczne
uprawnienia.

Teren budowy w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, zabronienie jest
urzqdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prqdu eklektycznego, skrzynki
rozdzielcze prqdu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostegpem osob
niepowoltanych, wykopy o gtebokosci powyzej Im powinny byc¢ zabezpieczone, uzytkowanie
rusztowan jest dopuszczalne po jego odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy, na terenie
budowy winna by¢ przenosna apteka.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do poszczegolnych rodzajow robot osoba
wyznaczona posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia udzieli instruktazu (w miejscu
wyznaczonym) osobie lub grupie osob wykonujgcej roboty.

Przed przystgpieniem pracownikow do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic¢ szkolenie dotyczqce wystepujqcych zagrozen, sposobu zabezpieczenia,
potwierdzone wpisem do zeszytu szkolen. Zeszyt szkolen powinien zawierac nastgpujgce
informacje:

- numer i data szkolenia,

- imig i nazwisko pracownika poddanego szkoleniu,

- imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe pracownika przeprowadzajgcego szkolenie,

- temat szkolenia,

- podpis szkolonego i szkolgcego.

Na terenie budowy przez caly okres prowadzenia robot musi znajdowac sie osoba z nadzoru
sredniego (kierownik budowy).

5.6. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materialy i urzqdzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym projektem
winny posiadacé atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim,

2. Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z: wytycznymi
producentow zastosowanych przewodow, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych (WTWiOSW) oraz zgodnie ze sztukq budowlang,

3. Wszystkie wbudowane materialy i urzqdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci,

4. Zgodnie z Art. 21a Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robot winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany

., Planem BIOZ”,



5. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,

6. Wskazane w dokumentacji projektowej produkty lub urzqdzenia postuzyly do dokonania
obliczen oraz wskazania gabarytow i miejsca ich rozmieszczenia. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innej technologii, lecz musi ona spetniac wymagania techniczne przywotanych systemow.

7. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc protokoty czesciowe, sprawdzic¢ zgodnosé stanu
istniejgcego z dokumentacjq projektowq. Skontrolowac nalezy w szczegolnosci: uzycie
wlasciwych materiatow i elementow, prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielkos¢ spadkow
przewodow, odlegtos¢ przewodow od innych przewodow,

8. Kazda robota zanikajgca musi zostac¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyc¢ protokoly czesciowe, sprawdzic¢
zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowg,

9. W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach wqtpliwych i nieobjetych
niniejszym opracowaniem nalezy porozumiec sie z projektantem opracowujgcym
dokumentacje.

10. Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajqce z technologii i nieznanych w
czasie projektowania warunkow miejscowych uzgodnic z autorem projektu.

Opracowat:



