BOISKO DO PIEKI NOZNEJ
ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJUNE
GEOMETRIA OBIEKTU
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: Uwagi:
R Odwodnienie liniowe 92 % " Odwodnienie liniowe 99 %~ R 1. Czesc rysunkowq i opis nalezy rozpatrywac fgcznie.
N g N Obie czesci stanowiq integralng cafosé¢
2. Wszystkie wymiary liniowe podane sq w centymetrach
3. Zastosowane elementy konstrukcyjne, elementy wykoriczenia
inne niz wskazane w opracowaniu, uzyte bez aprobaty
projektanta, inspektora nadzoru, inwestora, mogq zostac
g odrzucone | poddane rozbibrce na odpowiedzialnos¢ wykonawcy
X 4. Mateiaty zamienne mogq by¢ zastosowane po uprzedniej
zod, akceptacji projektanta, inspektora nadzoru, inwestora.
. 5. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest
8 do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentami branzowymi
2 © i budowlanymi do zweryfikowania koordynacji miedzybranzowej.
2 6. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany
o b = jest do sprawdzenia wszystkich wymiaréw w naturze. Nie nalezy
s H 2 stosowaé wymiaréw mierzqc bezposrednio z rysunkdw.
Q H k) . . . . P
< E N 7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt
N 3 ! budowlanych zgodnie z regbétami sztuki budowlanej, wedfug aktualnego
SE 3 L Pitochwyt H=6,0 m, | = 9 m L stanu wiedzy technicznej z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego,
,m © 1 : 1 Polskich Norm, Przepiséw BHP, oraz wytycznych producentéw stosowanych
- t o o materiatéw | urzqdzen. Za prawidfowos¢ wykonania odpowiada Wykonawca.
3 { ' - = - 8. W sprawach nieokre$lonych w dokumentacji obowiqzujq zapisy zawarte
m w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Rob&t Budowlanych, instukcje [ wytyczne
ol B i iy | producenta lub dostawcy materiatéw | urzqdzen.
N| B ” . . . : . )
ol B () W 9. Zastosowane materiaty i urzqgdzenia powinny posiada¢ stosowne certyfikaty
5| H W dopuszczajqce do zastosowania w Polsce.
. 10. Elementy wyposazenia boiska powinny byé mozliwe do szybkiego montazu
N lub demontazu w zaleznosci od sposobu wykorzystania boiska. Nalezy w tym celu
ey zastosowac:
N — tuleje systemowe do montazu bramek (3 x 2 m)
. — tuleje systemowe do montazu stupkdw o regulowanej wysokosci do gry w pitke siatkowgq.
W — tuleje systemowe do montazu sfupkéw do koszykowki
W — wszystkie tuleje powinny posiada¢ systemowe zaslepki.
. 11. Kolorystyka nawierzchni poliuratanowej moze ulec zmianie w wyniku ustaler
H by R e e z Inwestorem w trakcie wykonywania robét.
W 12. Wszelkie niejasnosci i niescistosci powininy byc bezzwtocznie zgtoszone przez
E W Wykonawce odpowiednim jednostkom projektowym.
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| Konstrukcja nawierzchni poliuretanowej
Skala 1:20
m Wastwa lepiczcza poliuretanowego
s i granulatu EPDM — gr. 7 mm
m Warstwa dynamiczna. Mata elestyczna ET.
H ! Mieszanina drobnego kruszywa i lepiszcza
m SBR. gr=2,5—3,5cm.
m Warstwa miafu kamiennego. Zageszczona
] ! i wyprofilowana zgodnie ze spadkami
E boiska — gr. okofo 4 cm
m Warstwa konstrykcyjna. Kruszywo famane,
m zageszczone, frakcji 0—31,5mm — gr.=20 cm
m Geowtdknina
N Odwodniente. lin Odwooniente. lint _ Warstwa filtracyjna. Piasek 2aggszczony. 15 cm.
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Konstrukcja boiska pifkarskiego ) o 1922 ¥ 626
z trawq naturalng z rolki Trawa naturalna z rolki zasypana piaskiem ﬁMW 1678
Przekréj A—A -
zekroj Warstwa humusu. Zawatfowana. Grub.15 cm. i
Warstwa konstr. Krusz. famane 0—31,5mm.—Grub.20 cm. ° °
Geowfoknina B Zeskocznia S
Warstwa filtracyjna. Piasek zageszczony. 15 cm.
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<) % AN AN AN MM A SRA ////wv ¢\v w»/ww KK A R S I S S S S A A “ 1 () OPRACOWANIE Ustugi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzér Budowlany Bogdan Banasik,
(&) ‘ : ©Q ul. Bohateréw Warszawy 102 D, 28-100 BuskoZdrdj, tel: 663 606 635
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') CAse -acas m v TEMAT Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w
0 ] PROJEKTU Krzczonowie na dziatce nr 47/2. SKALA
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I 1 LOKALIZACJA Krzczondw, dziatka nr 47/2, 28-520 Opatowiec. DATA
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PE63mm Korytka odwadniajgce ! Korytka odwadniajgce PE6Smm INWESTOR | Gmina Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec. 020
x5.8mm na fawie betonowej na fawie betonowej x5.8mm
RODZAJ .
Przewody 5xYKY2.5mm Przewody mmx v\\ﬁ.\\w‘ Smm PROJEKTU Projeldt budowlany. >ﬂﬂxmw>
; ze sterownika p
ze sterownika ZAWARTOSC Uktad projektowanych boisk sportowych. Geometria.
ARKUSZA
PROJEKTANT NR. UPRAWNIEN PODPIS PROJEKTANTA
OPRACOWAL | BOGDAN BANASIK SWK 0087/OWOK/04




