BIEZNIA na 60 m i SKOCZNIA W DAL

1. cze$é opisowa

2. Dane ogélne
- Powierzchnia biezni 67 m x 1.46m , skocznia o dtugosei 7.4m
2. Rozwigzania konstrukcyjne biezni
nawierzchnia

Nawierzchnia bezpieczna z plyt wykonanych z gumowego granulatu SBR i wierzchniej warstwy z
kauczuku EPDM o grubosci 5-8mm taczonych ze sobg za pomocg kotkéw montazowych lub klejonych ze
sobg za pomoca kleju. Phytki o wymiarach 50x50 cm i grubosci 4 cm w kolorze ceglastym lub innym
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Altrernatywnie to nawierzchnia Sportowa, dwuwarstwowa o grubosci warstwy 13 mm, (11mm+2mm).

Elastyczna warstwa nog¢na ET gr- 35mm, mieszaniny gumy i grysiku kwarcowego sklejonego
lepiszczem PU.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Dopuszcza sie alternatywne
nawierzchnie o analogicznych parametrach koricowych.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowane sg linie metodg
natrysku farbami poliuretanowymi.

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowane sg linie metoda natrysku
farbami poliuretanowymi,
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Zgodno$¢ z normg PL, aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Wyniki badan na zgodnosé oferowanego produktu z polska normg PN-EN 14877
Autoryzacja producenta systemy

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnosé z norma DIN 18035/6

Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw $ladowych

Deklaracja zgodnosci (dokument odbiorowy)
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Celem weryfikacji wihasciwoscei i parametréw technicznych proponowanych przez Oferentow
nawierzchni zaleca si¢ zadanie przez Zamawiajacego skiadania wraz z oferta dokumentdw wyzej

form, w jakich te dokumenty mogg byé sktadane).

Alternatywnie nawierzchnia z elastycznej nawierzchni poliuretanowo-gumowej na podbudowie z
betonu

Podbudowa betonowa gr. 8 cm zbrojona siatka o 6mm o oczku 15x15¢m na podbudowie kamiennej.
Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czasteczek podioza. Wykonuje si¢ ja
recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem
Jjednosktadnikowym.

Podbudowa. W proj ektowane] inwestycji przyjgto podbudowe kamienng, wodoprzepuszczalng.

Sktada si¢ z dwdch warstw kruszywa tamanego o frakcji 31.5-63mm gr.15cm i frakeji
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0,075-5mm i grubosci Sem. Pod kruszywem warstwa filtracyjna piasku gr.20cm.
Catos$¢ nalezy wykonaé zgodnie z zataczonym przekrojem.

Nawierzchnia podbudowy wymaga wyprofilowania odpowiednimi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi przy dokfadnosci mierzonej na facie 2m, nie wigkszej niz 2mm. Podioze winno by¢ wolne
od zanieczyszczen organicznych, biota, kurzu, piasku itp. jak i plam oleju

Warstwy stabilizacyjno odsaczajgce

Warstwy pod nawierzchnia stanowigce podstawe stabilizujacg podloze, ktéra niweluje
niekorzystny wplyw warunkéw atmosferycznych (zmiana temperatury i wilgotnosci)
wptywajgcych na osiadanie, pecznienie lub kurczenie.

warstwa wyréwnawcza kamienna 0,075-Smm gr. S5cm

kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 31 ,9-63mm gr. 15¢m
piasek zaggszczony do Id > 0,9 gr. 20cm

grunt
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I.  Korytowanie
Koryto wykonujemy pod nawierzchnie¢ biezni skoczni, skocznig, obrzeza i krawezniki
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage aby warstwy odsaczajace i podbudowy nie byty posadowione
na nasypach czy tez gruntach biologicznie czynnych. W przypadku napotkania takowych nalezy
Jje wymienié na piasek zageszczony warstwami do Is=]
1. Krawezniki i obrzeza
Krawezniki i obrzeza na tawie z betonu B-20 zgodnie z rysunkiem wykonawczym
1. Odwodnienie
Powierzchniowe

3. Kolorystyka bieini;

e nawierzchnia biezni w kolorze ceglastym
e linie w kolorze biatym

1. Wyposazenie biezni
o belka do skoku w dal ze znacznikiem odbicia (typ treningowy)

o listwa dhugosci skoku
e grable aluminiowe z krawedzia rownajaca

Wszystkie urzadzenia sportowe mocowane w tulejach przykrytych denkiem w plaszczyznie
boiska wykoriczonych nawierzchnia poliuretanowa zgodna z opisem boiska. Urzadzenia
wymagajg autoryzacji i gwarancji producenta na inwestycje.

Zeskocznig po wybraniu gruntu rodzimego na gtebokos¢ ok. 30cmnNalezy- wWypeic oni .
piaskiem o granulacji 0-2mm, lub ptukany o " e e
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