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Przedmiar Robot

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llos¢ ‘Krot‘ Jedn.

1 PRZEBUDOWA BOISKA REKREACYJNO-SZKOLNEGO

1.001 Roboty ziemne,korytowanie pod nawierzchnie boiska sportowego, gtebokos¢ 40cm z
odwozemurobku (analogia)

26,5*%48,5*%0,4 = 514,1 514,100 m3

1.002 Wykopy jamiste wykonywane na odktad pod stupki i stopy (ANALOGIA)
21*0,4%0,4*1,4+21*0,3*0,3*1,4+0,3*

0,3*0,6 = 7,404 7,404 m3
1.003 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na fawie betonowejj z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
(ANALOGIA)
48*2+26%2 = 148,0 148,000 m

1.004 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny (ANALOGIA)

48%26 = 1248,0 ~1 248 m2

1.005 utozenie siatki przeciw kreton (ANALIZA INDYWIDUALNA) 1248 1m2
1.006 Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 20-cm, walec

wibracyjny 1248 m2
1.007 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna grubos$¢ warstwy 15 cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1248 m2
1.008 Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa gdrna grubos¢ warstwy 5 cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1248 m2
1.009 Utozenie i montaz nawierzchni syntetycznej, sztuczna trawa z wypetnieniem (ANALIZA

INDYWIDUALNA) 1248 1m2

1.010 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkdéw, stojakéw i bramek bramki
stalowo-drewniane do pitki noznej (ANALOGIA)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt

1.011 dostawa i montaz pitkochwyt wysokosci 6m na stupkach w rozstawie co 4m, siatka
10x10cm, (ANALIZA INDYWIDUALNA)

34+30 = 64,0 ~64 1 mb

1.012 dostawa i montaz pitkochwyt wysoksci 4m na stupkach w rozstawie co 5.0m, siatka 10x10cm
(analiza indywidualna)

58,5+51,5 = 110,0 ~11 1 mb
2 BIEZNIA NA 60m ZE SKOCZNIA W DAL
2.001 Roboty ziemne,korytowanie pod bieznie, gtebokos¢ 40cm z odwozem urobku
75*1,5 = 112,5 112,500 m3
2.002 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na tawie betonowejj z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(ANALOGIA)
67%2+1,5+7*%2+2,8*%2 = 155,1 155,100 m

2.003 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny (ANALOGIA)

67*%1,5 = 100,5 ~101 m?2
2.004 utozenie siatki przeciw kreton (ANALIZA INDYWIDUALNA) 100 1m2
2.005 Podbudowa z kruszyw famanych warstwa dolna grubos$¢ warstwy 15 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 101 m2
2.006 Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gérna grubos¢ warstwy 5 cm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 101 m?2

2.007 nawierzchnia biezni z ptytek bezpiecznych SBR z gérng warstwg EPDM (ANALIZA
INDYWIDUALNA)

101 = 101,0 101,000 1 m2
2.008 Wypetnienie piaskiem zeskoczni do skoku w dal (ANALIZA INDYWIDUALNA)

7,4*%3,2%0,4 = 9,472 9,472 1 m3
2.009 zeskocznia skoku w dal (ANALIZA INDYWIDUALNA) 1 1 szt
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