2. Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki

Adres budowy: Opatowiec Inwestor: Gmina Opatowiec
Gmina Opatowiec ul. Rynek 3
Nr ewid. gruntéw: 70, 1346, 1348, 28-520 Opatowiec

» Dziatki przeznaczone pod inwestycje znajdujg sie w obrebie uktadu
urbanistycznego miasta Opatowiec, w pierzei potudniowej rynku

* Dojscia i dojazdy do nowo projektowanych obiektow poprzez istniejgce drogi
komunikacyjne.

lll. informacje i wymagania zewnetrzne
1. informacja o wpisie dziatki i obiektéw do rejestru Konserwatora Zabytkow
Dziatka przeznaczona pod zabudowe nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani nie

znajduje sie w obszarze Natura 2000,

2. informacja o wptywie oddziatywania eksploatacji gérniczej na przedmiotowg
dziatke

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz nie podlega wptywowi
eksploatacji gornicze;j.

3. informacja o przewidywanych zagrozeniach dia $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw obiektu

Projektowana zabudowa nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest zrodtem emisji szkodliwego promienio-
wania lub innych czynnikéw szkodliwych dla zdrowia ludzi.

4. informacja o gromadzeniu i wywozie odpadow

Odpady state gromadzone bedg czasowo w pojemnikach , koszach na $mieci i
oproznianych przez specjalistyczng firme.

5. informacja o odprowadzeniu wdd opadowych
Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo po terenie wtasnej dziatki

6. informacja o odprowadzeniu kanalizacji sanitarnej



7. informacja o przytaczu wodociggowym

8. informacja o warunkach geotechnicznych
Przyjeto proste warunki geotechniczne
9. informacja o dostgpnosci dla osdb niepetnosprawnych

Teren inwestycji nie powoduje w poruszaniu sie powstania barier dla oséb
niepetnosprawnych.

10.informacja o usytuowaniu obiektéw i budynkéw i komunikag;i

Dojscia i dojazdy do nowo projektowanych obiektéw poprzez istniejgce drogi
komunikacyjne.

11.informacja o warunkach BHP i P.poz.

Do budowy stosowaé wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania
w budownictwie posiadajgce atesty bgdz certyfikaty wymagane odpowiednimi
przepisami. Wszelkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP pod
fachowym i uprawnionym nadzorem techniczne.

IV. Informacja dotyczaca ochrony srodowiska

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 20 listopada 2004 (z
pdzniejszymi zmianai) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco  oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan

zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko  planowana inwestycja nie kwalifikuje siedo inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska naturalnego oraz moggcych

oddziatowywac na srodowisko. Nie wymaga wydania decyzji administracyjnej o
uwarunkowaniach $rodowiskowych przedsiewziecia.

o  Wpltyw w zakresie hatasu i ochrony powietrza
Inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania hatasem na $rodowisko
naturalne.  Nie bedzie w zaden sposdb oddziatywaé na $rodowisko i otoczenie
dziatek sasiednich.
o  Wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu.

«  Wptyw na powierzchnie gleby i ziemi
qo



Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu.

Whptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wodu podziemne
Nie dotyczy

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu.

Wptyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych, kultury.

Inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na powyzsze czynniki

a1



4. Informacja dotyczaca

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia “BI0Z”.

1. Budowa placu zabaw z sitownia zewnetrzna

2. Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego z budowa biezni na
60 m i skoczni w dal

3. Przebudowa komunikacji z utwardzeniem miejsc postojowych

Adres budowy: Opatowiec Inwestor: Gmina Opatowiec
Gmina Opatowiec ul. Rynek 3
Nr ewid. gruntéw: 70,1346, 1348 28-520 Opatowiec

1. Zakres robot
1.1 Zakres robot budowlanych:

Zakres i kolejnos¢ robdt budowlanych obejmuje:
roboty przygotowawcze
. roboty ziemne
3. roboty montazowe urzadzen

N =

4. wykonanie nawierzchni , naktadka asfaltowa

&2}

. uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow:
- budynek szkoty
3. Wskazanie el. zagospodarowania terenu mogacych stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4.Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
- przebywanie w obrebie maszyn i urzgdzen
5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
3.1przy wykonywaniu prac z udziatem maszyn : wszyscy pracownicy winni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU j. w., dz. U. nr. 47 poz.
401 rozdziat 7 -maszyny i inne urzgdzenia techniczne
6.0Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia
1. Umiescic tablice informacyjng z wykazem telefondw; pogotowia, strazy, policji
1. W pomieszczeniu socjalnym umieécié¢ punkt pierwszej pomocy
2. Wykonac ogrodzenie terenu budowy
3. Rozmiescic¢ tablice ostrzegawcze
4. Wykonywac wykopy o odpowiednim nachyleniu
5. Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane
przy wykonywaniu robét oraz materiaty do tych urzagdzen muszg
odpowiadac ogdlnie uznanym wymaganiom co do ich jakosci ofaz _

normom wytrzymatosci. HigFine,jep jsié}toniusz




Pinczéw luty 2019r.

Oswiadczenie

Ja nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pozn. zm.) o$wiadczam, ze opracowany
projekt budowlany ,,rewitalizacja miejscowosci Opatowiec — szkolg w zakresie:

1. Budowa placu zabaw z silownig zewnetrzng

2. Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego z budow3 biezni na 60 m i skoczni w

dal

3. Przebudowa komunikacji z utwardzeniem miejsc postojowych” dla Gminy

Opatowiec, na dzialce nr. ewid. 70, 1346, 1348, w Opatowcu zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy techniczne;j.

sperj. archite!
78-0400 Piz
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1ZBA ARCHITEKTO W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektdéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MICHAL KONIUSZ
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/033/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2175.

Cztonek czynny od: 28-09-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-02-2019 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

ZA ZGODNOL!

B .
T W il 0 U " ap SRR

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

MP-2175-7DAB-D1C8-6355-B623

2
Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-09-08

DSW.600.6243.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czcrwea 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pdzn. zm.),

MICHAL KONIUSZ
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Architektéw RP
z dnia 27.06.2016 r., znak sprawy: OKK/UP-UW/B/01/16/MP,
numer decyzji: MPOIA/033/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresic okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 5741/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

\ & z upowagznienia
GLOWNFGD IHSPEKTORA JRU §UDOWLANEGD
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Otrzymuja:
Pan Michal Koniusz
ul. Grodziskowa 55 by
28-400 Pinczow Rt

2. Okrggowa [zba Architektéw RP
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IZBA ARCHITEKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/01/16/MP Krakdw, dnia 27.06.2016 r.
DECYZIA nr MPOIA/033/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946} w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

stwierdza sie, ie:
Pan mgr inz.arch. Michat Koniusz
urodzony w dniu 31 stycznia 1990 r., w Biatymstoku
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu eqzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiajg do projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, kierowania budowsa lub innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw, wykonywania nadzoru
inwestorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP, w terminie 14 dni od dnia dargczenia decyzji.

mgr ini.arch. StanjstowsNesterski, V-ce Przewodniczgey OKK e mgr ing!

- Jon Skqpski, Czlonek OKK
Ao

i)

1 ’

mgr ini.orch. Arrur&%a, Czlonek OKK
N

ta Zaugha-Rybka, Sekretarz OKK

dr hab. inz.arch. Woj CHmielewski, Czlonek OKK

Ll

drinz.arch. Mari ardowski, Cztonek OKK

mgr ini.orch, Andrz m‘kzyk, Czlonek OKK mgr ini.arch.|Jolanta Wgsik, Czlonek OKK
Otrzymujg:

1. Michal Koniusz
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajdcych uprawniemia budowlane (po uprowomocnieniu sig

decyzji)
3.  Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprowomocnieniu sie decyzji)
4. aja

30-110 Krakow, ul Kraszewskiepo 36, tel fax. 124272647, e-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl,  http: WWwW mpota.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddzial § w Krakowie Nr: 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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“TINZYNIEROW
. |BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 28 czerwiee 2018

Zaswiadczenie

Pan(i) Koniusg Janusz
miejsce zamieszkania -
ul. Grodziskowa 53
28-400 Piviczow
Jest czlonkiem .S;wi(;rokrzysfciej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym . SWK/BOy] 242/01
I posiada wymagane ubezpieczenic of odpowiedzialnose cywilney,

Niniejsze zaswiadezenie Jest wazne od dniy 01-9 7-2018 do 30-06-2019

Z.up. Prrewod iczgdego SOTIR

mgr ing. Wieskawa)Sobarska
DYREKJOR FIURA

Swzetokrzyska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18- tel. 41 344 94 13, tel kom. 694 912 692 fax 41 344 63 82
WWW.SWK.piib.org.pl, e-mair swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111 000012505214
Goaziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, Czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 1 6:00

i
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w KIELCACH

Wyddal Gosprddark: Pomstrzeancy

Nr ewid.

wl

25-08 K‘.ELCE ) > ielCE‘, 1993 - 03 —/75_’
tej, £57-18 . 219-492

Ki- 77/93

STWIERDZENIE PRZYGCTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia}éamodzielnych_funkcji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 5 Ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 §kt 2,8 7
§ 6 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tefénowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkciji technicznych w budownictwie /Dz.ULNr 8, poz. 46

- 2z poiniejszymi zmianami/ stwierdza sie, ze

PAN KONIUSZ JANUSZ

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 14 marca 1966 r. w Pidczowie
Yosiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania
samodzielnej funkcji kierownika budowy 1 robdt w specjalnoséci

konstrukcyjno - budéwlanej,

PAN KONIUSZ JANUSZ jest upowazniony do: =

i.kierowania Lnédzorowanié i kontrolowania technicznego budowy

' i.:obét,kierowaniai kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz kéntrolowania stanu technicznego
w zakresie'wsieIkich budynkdéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, wegzldw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni lotnis-

kowych, mostéw ,budowli hydrotechnicznych i melioracji- wodnych,

2. sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzah konstrukcyjno -
budowlanych w .budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innyc

budynkdéw o kubaturze do 1000 n’

[

3.sporzagdzania projektdéw w zakresie rozwigzad afchitektonicznych
budynkdéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw
powtarzalnych innych budyukdéw oraz sporzgdzania plandw Zagospo-

darowania dziatki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw.

Otrzymuje: Z up. WOJEWQODY

5wl g f

Pani Janusz Koniusz Hmrhi&”b{? alshl
-4t Nynektora Wydefel il Frasslrrone]

ul. Grodziskowa 53 Gmthmmthhhwﬁﬂt

28-400 PiAczdw
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1. Projekt budowlany

Budowa placu zabaw z sitownig zewnetrzng

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji techniczne;j,
stuzagcej do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie prac, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe. Przedmiotem inwestycji jest budowa
placu zabaw dla dzieci o nawierzchni syntetycznej oraz budowa sitowni zewnetrznej
plenerowej w miejscowos$ci Opatowiec, gmina Opatowiec na dziafce nr ew. 78

Kody CPV :
CPV - 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw zielonych
CPV - 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.
Inwentaryzacja terenu wykonana na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej z

wykonaniem przedmiaru.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2012 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 )
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodark’ Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim pow ny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430z p6z. Zm.)

4. Opis rozwiazan technicznych

Nawierzchnia placu zabaw
Nawierzchnia bezpieczna z ptyt wykonanych z gumowego granulatu SBR i wierzchniej
warstwy z kauczuku EPDM o grubosci 5-8mm taczonych ze sobg za pomoca kotkdw
montazowych lub klejonych ze soba za pomocg kieju. Ptytki o wymiarach 50x50 cm i
grubosci 4 cm w kolorze ceglastym lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Nawierzchnia ramowana obrzezami bezpiecznymi SBR o wymiarach 5x25 cm.
Nawuerzchma powinna spetnia¢ norme PN-EN 1177:2018 oraz posiada¢ atest PZH..

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

Atest PZH dia oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnig.

79
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Nawierzchnia chodnika
Nawierzchnig chodnika stanowi kostka brukowa betonowa kolorowa typu nostalit,
ramowana od strony zielericbw obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20 cm w kolorze
nawierzchni. Podbudowe pod nawierzchnie chodnika stanowi tluczen kamienny @
0-31,5 o grubosci 15 cm. Przyjeto szerokosé chodnika 150 cm.

Bezpieczenstwo
Zestawy i urzadzenia majg posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2009
wydany przez Biuro Badar i Certyfikagji Centralnego O$rodka Badawczo Rozwojowego
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej posiadajace akredytacje’ Polskiego Centrum
Akredytaciji. Wszystkie komponenty stosowane do produkcji urzadzenia majg posiadaé
atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z wymogami.

Elementy wyposazenia sitowni zewnetrznej

Zestaw Orbitrek + Narciarz

Rysunek pogladowy

Dane techniczne:
Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lat
Wysokoé¢ swobodnego upadku : 30cm
Partie ciata : nogi i ramiona
Strefa bezpieczeristwa 6,50x3,75m
Wykaz elementéw zestawu:
Orbitrek — 1szt
Narciarz — 1szt
Stup — 1szt.

20
47



Minimalne wymagania materiatowe :

- Konstrukcja z rur o $rednicy 33, 42 oraz 60mm | profilu zamknietego
40x40mm
Stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach
betonowych

Zestaw Twister + Wioslarz

Rysunek pogladowy

Dane techniczne :
- Optymalne dla grupy wiekowe;j : od 14 lat
Wysoko$¢ swobodnego upadku :
Twister :40 cm
Wioslarz 190 cm
Partie ciata : nogi i ramiona, klatka piersiowa, plecy, biodra, brzuch
Strefa bezpieczenstwa 5,75x4,00m

Wykaz elementéw zestawu :
Wioslarz — 1szt
Twister — 1szt
Stup — 1szt.

Minimalne wymagania materiatowe :
Konstrukcja z rury o $rednicy 60 i 88mm i profilu zamknietego 60x60 i 40x40
mm
Stup z profilu zamknigtego 150x150 mm
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Siedzisko z tworzywa HDPE 19mm

Uchwyty z rury nierdzewnej 33mm

Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m)
betonowych

Motyl sciskajacy + motyl rozciagajacy

i prefabrykatach

Rysunek pogladowy

Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku :
Motyl Sciskajacy : 70 cm
Motyl rozciggajacy : 70 cm
Partie ciata : ramiona/barki, klatka piersiowa, plecy
Strefa bezpieczenstwa 5,05x4,15m

Wykaz elementéw zestawu :
Motyl Sciskajgcy — 1szt
Motyl rozciggajacy — 1szt
Stup — 1szt.

Mlmmalne wymagania materiatowe :
Konstrukcja z rury o $rednicy 60, 48 i 42mm
Stup z profilu zamknietego 150x150 mm
Oparcia na plecy i siedziska z tworzywa HDPE 19mm
Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m)
betonowych

i prefabrykatach

i
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Kolarz + prostownik nég

Rysunek pogladowy

Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 lat
Wysokos$é swobodnego upadku :
Kolarz : 90 cm
Podciag nég : 50 cm
Partie ciata : nogi, plecy
Strefa bezpieczenstwa 5,30x3,65m

Wykaz elementéw zestawu :
Kolarz — 1szt
Prostownik n6g — 1szt
Stup — 1szt.

Mmlmalne wymagania materiatowe :
Konstrukcja z rury o $rednicy 33, 42 i 60 mm
Stup z profilu zamknigtego 150x150 mm
Siedziska i oparcie z tworzywa HDPE

Montaz na wylewce betonowe;j (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach
betonowych



Biegacz + Kota Tai Chi

Rysunek pogladowy

Dane techniczne :

- Optymalne dla grupy wiekowej : od 14 Iat
Wysoko$¢ swobodnego upadku :
Biegacz : 70 cm
Kota Tai Chi : nie dotyczy
Partie ciata : nogi, plecy, tutéw, rece
Strefa bezpieczeristwa 5,05x4,75m

Wykaz elementéw zestawu :
Kofa Tai Chi — 1szt
Biegacz — 1szt
Stup — 1szt.

Minimalne wymagania materiatowe :
Konstrukcja z rury o $rednicy 33, 42 i 60 mm
Stup z profilu zamknigtego 150x150 mm

Montaz na wylewce betonowej (0,65x0,65x0,5m) i prefabrykatach
betonowych
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Elementy wyposazenia placu zabaw

5.1. Piaskownica

Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : 0-3 lata
Wysoko$¢ swobodnego upadku : 20 cm

Minimalne wymagania materiatowe :
Drewno klejone warstwowo, wzdtuznie ryflowane

Zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej

Elementy urzadzen osadzone na metalowych, ocynkowanych kotwach

betonowanych

Rysunek pogladowy



5.2. Zestaw zamek

Rysunek pogladowy

Dane techniczne :

Optymalne dla grupy wiekowej : 0+ lata

Wysokos$¢ swobodnego upadku : 120 cm

Strefy bezpieczenstwa

EISESHpRIS aneess: b » | SN L

Funkcje zestawu :

CRILOEB®®

Min

imalne wymagania materiatowe :
Konstrukcja na stupach kwadratowych min. 90x90 mm

Drewno klejone warstwowo, wzdiuznie ryflowane, zabezpieczone §rodkiem
do ochrony drewna

elementy konstrukcyjne urzgdzen osadzone na metalowych, ocynkowanych
kotwach betonowanych

Zabezpieczenia i daszki ze sklejki wodoodpornej

Podesty mocowane do stalowej ramy wykonane z antyposlizgowej sklejki.
Krawedzie zabezpieczone ptyta HDPE.

Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy nierdzewnej

cE
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5.3. Zjezdzalnia

Rysunek pogladowy

Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : 0-3 lata
Wysoko$¢ swobodnego upadku : 60 cm
Strefy bezpieczerstwa
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Mlmmalne wymagania materiatowe :
Drewno kiejone warstwowo, wzdiuznie ryflowane
Zabezpieczenia ze sklejki wodoodpornej

Elementy urzadzen osadzone na metalowych, ocynkowanych kotwach
betonowanych

Slizgi zjezdzalni wykonane z plyty HDPE
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5.2. Hustawka podwéjna z belka metalowa

Dane techniczne :
Optymalne dla grupy wiekowej : 0+ lata
Wysoko$¢ swobodnego upadku : 60 ¢cm
Strefy bezpieczenstwa

Rysunek pogladowy

Mlmmalne wymagania materiatowe :
Konstrukcja na stupach kwadratowych min. 90x90 mm

Drewno klejone warstwowo, wzdtuznie ryflowane, zabezpieczone §rodkiem

do ochrony drewna

elementy konstrukcyjne urz
kotwach betonowanych

gdzen osadzone na metalowych, ocynkowanych



Elementy matej architektury

Lawka z oparciem

Rysunek pogladowy

Minimalne wymagania materiatowe :
Siedzisko z desek heblowanych, szlifowanych i lakierowanych
Stelaz z rur stalowych malowanych proszkowo

Kosz na $mieci

Minimalne wymagania materiatowe :
Kosz stalowy, ocynkowany, malowany proszkowo
Pojemnosé 35 litrow
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Stojak na rowery

Minimalne wymagania materiatowe :

Kosz na cztery rowery, stalowy malowany proszkowo

Whioski konicowe

Wszelkie uzyte w niniejszym opisie nazwy handlowe nalezy traktowaé jako
informacje uscislajaca. Dopuszcza si¢ uzycie do realizacji robét budowlanych
produktéw réwnowaznych, co do ich jakosci i docelowego przeznaczenia, oraz

spetnianych funkcji i

waloréw uzytkowych. Przez jako$¢ nalezy rozumieé

minimalne parametry urzadzenia, materiatu wskazanego z nazwy.
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