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1.4.1 Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania

z betonu nie zbrojonego, jedno lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2 Spoina -odstep pomiedzy przylegajacymi elementami ( kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypeiniajacymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 2

2.2 Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Do wykonania alejek w parku nalezy zastosowa¢ kostke brukowa betonowa

Polbruk koloru czerwonego gr. 6cm,

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez
uprawniona jednostke- Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okrelonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen , powinna mie¢
charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM , zgodnie
z ponizszymi wskazaniami:

1 )ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

- dtugosé i szerokosé £ 3mm

- grubosé £ 5mm

2 )wytrzymato$é na $ciskanie powinna byé nie mniejsza ni6 35 MPa dla klasy ,35”

3 )mrozoodpornos$¢ po 30 cyklach zamraBania i rozmraBania probek w 3% roztworze
NACL lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykia, powinna spetnia¢
nastepujgce warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknigé i zarysowan powierzchni licowych

- fgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi,
odpryskow kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie
zamrozonych.















