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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla zadania p.t.
»Adaptacja budynku swietlicy wiejskiej w kocinie na klub seniora na dziatce nr 144 obreb
Kocina gmina Opatowiec”

2. Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem
e inwentaryzacja architektoniczna,
e zasady wiedzy technicznej
e Obowigzujace normy i przepisy branzowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 170 z 2006 r. z pézn. zmianami,
PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania.
PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku.
PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z
poliuretanu i ptaszcza ostonowego.

3. Instalacja wod-kan.

3.1. Instalacja wody zimnej.
Gtéwne przewody wody zimnej oraz podejscia do przyboréw projektuje sie z rur Wavin
BORPLUS. Przewody prowadzone bedg w posadzkach, po $cianach, a podejscia do
przyboréw prowadzone beda w bruzdach $ciennych. Przewody zostang zaizolowane
termicznie, aby wyeliminowad skraplanie sie pary wodnej. Projektuje sie izolacje z pianki
PE Thermaflex FRZ ,a w bruzdach sciennych Thermacompact S. Grubosci izolacji— 6 mm.

3.2. Instalacja wody cieptej.
Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo — za posrednictwem przeptywowych
podgrzewaczy.

3.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg grawitacyjnie. Poziomy, piony oraz podejécia do
przyboréw zostang wykonane z rur i ksztattek PVC firm Wavin, Kaczmarek lub
podobnych. Potgczenia rur i ksztattek — kielichowe za pomoca fabrycznie wmontowanych
uszczelek.
Mocowanie rur w poziomach i pionach — przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja.
Mocowanie obejm do Scian i stropédw przy pomocy kotkdw rozporowych. Wszystkie
obejmy powinny posiadac izolacje akustyczna.
W celu umozliwienia wykonania inspekcji i czyszczenia kanatéw sanitarnych w budynku
w miejscu tatwo dostepnym zgodnym z wymaganiami higienicznymi nalezy na pionach
zamontowac tréjniki rewizyjne.



Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do istniejgcej kanalizacji w
budynku

4. Instalacja ogrzewania.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta bedzie projektowany kociot na paliwo state o mocy 25kW. Kociot
zlokalizowany bedzie w projektowanym pomieszczeniu kottowni zlokalizowanym w
budynku oraz podtaczony do projektowanego komina systemowego.

Rurociagi .

Przewody instalacji CO zaprojektowano z rur stalowych wg PN— 79/H 74244, Instalacje
nalezy tgczy¢ za pomocg spawania lub gwintowania. Dopuszcza sie wykonanie instalacji
c.o. z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie
galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwa
chromu systemu lub innego rownowaznego tgczonych przez ztgczki stalowe z wymienna
uszczelky z kauczuku etylenowopropylenowego EPDM. W uzasadnionych przypadkach
przy modernizacji instalacji c.o. mozna uzy¢ rur polipropylenowych (typ3) o typoszeregu
ci$nieniowym SDR 7,4 lub SDR 5 (PN 16 lub PN 20) z wktadkg aluminiowg zabezpieczajgca
przed znacznymi wydtuzeniami liniowymi przewodoéw lub réwnowaznych o tych samych
parametrach.

Prowadzenie przewoddow poziomych zaprojektowano po wierzchu Scian.

Przejscia przez $ciany:

Nalezy zastosowaé tuleje ochronne z rury stalowej o dymensji 1-2 wiekszej od rury
przewodowej, przestrzen miedzy rurg i tulejg nalezy wypetni¢ masg elastyczng. W
tulejach ochronnych nie moga znajdowac sie potaczenia rur.

Na przewodach zaprojektowano kompensacje naturalng. Rurociggi prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3 % w kierunku kottowni. Odwodnienie instalacji w najnizszych punktach i w
kottowni. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez piony i najwyzsze punkty
instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 automatycznymi odpowietrznikami z zaworami
stopowymi. Odpowietrzniki na pionach wyprowadzi¢ powyzej poziomu najwyzej
potozonego grzejnika.

Grzejniki.

Do ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe typu 22/60 .

Wszystkie grzejniki posiadajg wtasne reczne odpowietrzniki. Grzejniki zapewniajg w
poszczegdlnych pomieszczeniach temperature zgodnie Dz.U.nr 75 z 2002 roku.

Grzejniki montowac zgodnie z norma i wytycznymi producenta. Wielkos¢ i usytuowanie
grzejnikdw uwidoczniono na rysunkach.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty.

Armatura.
Na podtgczeniu grzejnikow nalezy zamontowac zawory termostatyczne z nastawg
wstepna.
Na powrocie zawory powrotne odcinajace. Przy zaworach termostatycznych na
gatazkach zasilajgcych zamontowad glowice termostatyczne gazowe wzmocnione z



4.5.

4.6.

zabezpieczeniem przed manipulacjg. Na pionach nalezy zamontowac statyczne zawory
réwnowazgce.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, aby
umozliwiata dostep do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Izolacja cieplna.

Izolacje cieplng wykonaé w piwnicy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U.2015.1422 j.t.

Ponizej podano minimalng grubos¢ izolacji cieplnej rurociggdw wykonanych z materiatu
izolacyjnego o wspotczynniku przenikania 0,035W/m2*K.

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
nalezy odpowiednio zwiekszy¢ grubosé izolacji.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana po przeprowadzeniu wszystkich prob i
komisyjnym odbiorze rurociggu.

Grubos¢ izolacji dla rurociggéw wodnych wody grzejnej zasilanie oraz rurociggow :

srednica wewnetrzna od 35 do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

Proby i ptukania instalacji

Cafa instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na
cisnienie 0,4 MPa, oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukaé strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.
Ptukanie nalezy prowadzié¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

5. Uwagi koncowe.

Roboty instalacyjne instalacji c.o. powinny by¢ wykonane przez przedsiebiorstwo
specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty instalacji c.0. nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez COBRTI Instal” zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych".

Podczas montazu przestrzegac przepiséw p.poz. i bhp.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robét, powinien zapoznac sie z catoscia
dokumentacji jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robot.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.



W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢
projektantowi.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed
ztoceniem oferty, powinien wyjasnié sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny
jest powasniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci
bedga interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim

e normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.
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