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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania p.t. ,,Adaptacja budynku
Swietlicy wiejskiej w kocinie na klub seniora na dziatce nr 144 obreb Kocina gmina Opatowiec”

2. Podstawa opracowania

umowa z inwestorem

inwentaryzacja architektoniczna,

zasady wiedzy technicznej

Normy i przepisy:

Rozporzadzeniem z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002 (z zatgczonym pakietem PN)

Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),

PN-EN 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy,

PN-EN -12464-2 - Swiatto i o$wietlenie. Miejsca pracy na zewnatrz,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

3. Rozwiazania techniczne.

3.1.

3.2

3.3.

Zasilanie.
Zasilanie — istniejgce ztgcze kablowe.

Rozdzielnie.

Na potrzeby budynku projektuje sie rozdzielnie:

TR - zasilanie odbiornikéw pomieszczen budynku.

Rozdzielnie wyposazyé w:

roztgcznik gtéwny,

szyny zbiorcze lub oprzewodowanie wewnetrzne w systemie TN-S

sygnalizacje obecnosci napiecia

ochronniki przeciwprzepieciowe

zabezpieczenia, roztgczniki bezpiecznikowe

zabezpieczenia, wytgczniki nadmiarowo-pradowe

zabezpieczenia, wytgczniki réznicowo-pradowe

aparaty sterujace i wykonawcze.

Rozdzielnie elektryczne majg zosta¢ dostarczone jako kompletne wraz z wyposazeniem i dtawicami
uszczelniajgcymi wszystkie kable i przewody do nich wprowadzane itp. Wprowadzenie i wyprowadzenie
kabli i przewoddw zasilajgcych i odbiorczych do rozdzielni od goéry lub od dotu.

Instalacja gniazd wtykowych.

Gniazdo wtykowe 3-fazowe 400 V

W pomieszczeniu kuchni projektuje sie instalacje gniazda wtykowego 1x32A/400V. Szczegdtowe
rozmieszczenie, sposdb montazu i wysoko$¢ odpowiednio do aranzacji wnetrz.

Gniazda wtykowe 1-fazowe 230V ogdlne

W budynku przewiduje sie instalacje gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia. Obwody zasili¢ z
odpowiednich tablic. Projektuje sie zastosowanie gniazd wtykowych do montazu p/t i p/t, 16A 230V.
Szczegbtowe rozmieszczenie, sposdb montazu i wysoko$¢ odpowiednio do aranzacji wnetrz. Instalacje
wykonaé przewodem kabelkowym typu YDYzo 3x2,5mm2 450/750V. Przewody uktadaé¢ w korytkach
kablowych, rurach PCV, pod tynkiem.




3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Wypusty zasilajace

Urzadzenia przytaczone na state do instalacji nalezy zasili¢ przewodami kabelkowymi typu YDY 450/750V.
Zasilanie urzadzen poprzez bezposrednie wpiecie przewoddéw na zaciski urzadzenia lub poprzez puszki
przytaczeniowe.

Instalacja oswietleniowa.

Demontaz istniejgcych opraw.

Projektuje sie demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych. Zdemontowane oprawy przekazaé
inwestorowi do oceny przydatnosci, oprawy nie przydatne Inwestorowi poddaé utylizacji na koszt firmy
realizujgcej prace remontowe.

Montaz opraw oswietleniowych.

Projektowane oprawy oswietleniowe bedg montowane natynkowo w miejsce istniejgcych opraw
przeznaczonych do demontazu. W przypadku opraw montowanych w nowych lokalizacjach okablowanie
uktada¢ podtynkowo w bruzdach w miejscach gdzie nie jest to mozliwe lub nie uzasadnione z powodu
warunkow estetycznych lub uzytkowych dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowo w rurach sztywnych
typu RL i z zastosowaniem osprzetu natynkowego przewodami typu YDYpzo 3,4x1,5mm2 750V w
zaleznosci od potrzeb, potgczenia do kolejnych lamp w ciggu wykonaé w oprawach oswietleniowych lub w
puszkach tgczeniowych. Trasy kablowe prowadzié prostopadle i réwnolegle do ptaszczyzny $cian, przewody
muszg zostacé przykryte przynajmniej 5mm warstwg tynku oraz wykonane pasy gtadzi o szerokosci 0,4m.
Po wykonaniu prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg z naniesionymi trasami kablowymi.

W oprawach ze statym zrédtem swiatta na ptytce LED wymagane jest zachowanie parametru co najmniej
50 000 h pracy do L80 przy Ta = 25stC po uptywie 50000 godzin swiecenia strumien swietlny nie mniejszy
niz 80% strumienia nominalnego oprawy, w przypadku lamp z wymiennymi Zzrédtami swiatta zastosowac
zrédta o co najmniej 30000 h pracy do L80. Zezwala sie na zastosowanie opraw o nie wiekszym niz 10%
stosunku mocy do strumienia $wietlnego w stosunku do oprawy przyjetej w projekcie. Na planach
pokazane zostaly wymagane s$rednie natezenia oswietlenia dla danego pomieszczenia. Wspotczynniki
rownomiernosci, natezenia oswietlenia i ol$nienia zgodnie z Polskimi Normami. Charakterystyka
poszczegdlnych lamp pokazana w legendzie plandéw budynku. Oprawy i zrédta muszg byé dopuszczone do
obrotu w Polsce i posiada¢ odpowiednie $wiadectwa.

Instalacja potgczen wyrownawczych.

W budynku przewiduje sie wykonanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych. Potgczenia
wyréwnawcze gtéwne wykonac przewodem LgYzo 16mm?2 tgczac do gtéwnej szyny wyrdwnawczej przewéd
ochronny linii zasilajacej, wszelkie rozprowadzane po budynku metalowe rury (wodne, CO, kanalizacyjne),
metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych; konstrukcje budynku oraz uziom fundamentowy
budynku.

Pofaczenia wyréwnawcze miejscowe wykonywaé przewodem typu LgY 6mm2. Podtgczanie urzadzen
technologicznych, konstrukcji stalowych, tras korytek kablowych wykonywac¢ na zaciskach do tego
przewidzianych lub za pomocg elementéow potaczeniowych np. objemek, zaciskéw srubowych, itp.. W
budynku do przewodu ochronnego przytgczy¢ wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i
bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Przewiduje sie zabudowe ochronnikéw przeciwprzepieciowych: 3 stopnia ,B+C” w rozdzielnicy gtéwnej
RNN,

3 stopnia ,,C” w podrozdzielniach TB, TK, TPSP

Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje odbiorcze pracowac¢ bedg w ukfadzie TN-S. Przewody ochronne nalezy doprowadzi¢ do zaciskéw
ochronnych gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych, silnikéw oraz urzadzen technologicznych. Wszystkie
urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ warunki ochrony podstawowej od porazen prgdem elektrycznym.



Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne szybkie wylgczenie zasilania, ktére winno by¢
zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy. Dopuszcza sie zwiekszenie czasu szybkiego wytaczenia do 5
sekund dla gtéwnych linii zasilajgcych.

Samoczynne szybkie wytgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

* bezpiecznikdéw topikowych,
* wyfacznikéw instalacyjnych,

* wyfacznikdw réznicowopradowych

4. Uwagi koincowe.

Przed przystgpieniem do robét zapoznad sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace nalezy
prowadzié z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z:

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

normg arkuszowg PN HD-60364 :2005 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"
(odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD-60364 :2005 -
»Sprawdzenie odbiorcze". Instalacje elektryczne montowac¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w
przypadku prowadzenia ich wspdlng trasa.

Po wykonaniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznos$ci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji. Do odbioru koricowego nalezy przedstawic¢ wszystkie
wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia
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