D-06.03.01a

Uzupelnianie poboczy oraz zjazdow.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem uzupehienia poboczy wysiewkami kamiennymi.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

zwigzanych z wykonaniem zadan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

1.3. Zakres robot ujetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

uzupetnienia poboczy wysiewkami kamiennymi zgodnie z kosztorysem ofertowym
stanowigcym zalgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
pkt 2.

2.2. Kruszywo

Uzupetnienie poboczy nalezy wykona¢ wysiewkami kamiennymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne"
pkt 3.

1.1. Sprzet do wykonania uzupelnienia poboczy

Do wykonania uzupelnienia poboczy wysiewkami kamiennymi nalezy stosowac



jednorodnego materialu o wilgotnosci optymalnej oraz walce ogumione lub wibratory
ptytowe albo mate walce wibracyjne do zageszczania kruszywa

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania

ogo6lne" pkt 4.

4.1.1. Transport kruszywa

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod uzupehienia pobocza stanowi istniejgce pobocze ziemne

Przygotowanie podtoza polega na usunigciu zanieczyszczen, humusu i nadmiaru gruntu oraz
wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza do uzyskania wskaznika zageszczenia rownego 1,00.

5.3. Transport i rozscielanie kruszywa

Kruszywo rozsciela¢ recznie po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania podtoza.

5.4. Profilowanie

Przed zaggszczeniem rozscielane kruszywo profilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen

podhlznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrownac lokalne zagltebienia.

5.5. Zageszczenie

Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢c do jej zageszczania.



Zageszczanie powinno nastepowaé stopniowo od krawedzi pobocza do osi drogi.
Jakiekolwiek nieréwno$ci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyroéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania rdwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa powinna
by¢ zaggszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy ustali¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zagegszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.
Jezeli material zostal nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie |
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢
zwilzony woda i rdwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu nie powinna
r6zni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania poboczy

5.6.1. Ro6wnos¢ w przekroju podluznym

Odchylenie profilu podtuznego poboczy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone
zgodnie z normg BN-68/8931-04 planografem lub czterometrowg fata, nic powinny
przekracza¢ 10 mm .

5.6.2. Zgodnos¢ spadku i rownosci poprzecznej

Na odcinkach prostych stosuje si¢ spadki poprzeczne - 8,0 %, a na tukach - przechytki
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Réznice warto$ci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie
powinny przekraczaé wartosci bezwzglednej spadku wigcej niz o £ 0,5 %. Odchylenia
réwnosci  profilu poprzecznego mierzone tata profilowa z poziomica, nie powinny
przekracza¢ 10 mm.

5.6.3. Szerokos$¢ poboczy

Odchylenia szeroko$ci, mierzone prostopadle do osi drogi nie powinny przekracza¢ + 5 cm w
stosunku do Dokumentacji Projektoweyj.

5.6.4. Zageszczanie poboczy

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0 zageszczenia maksymalnego
okreslonego metodg normalng Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda H).

W przypadku, gdy warstwa jest wykonana z kruszywa grubego o uziamieniu powyzej 20
mm 1 okre$lenie wskaZznika zageszczenia jest niemozliwe, zageszczenie kontroluje sig
posrednio przez sprawdzenie modutu odksztalcenia z wymaganiami podanymi w BN-
64/8931-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robat.

Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne"

6.2. Badania kontrolne przed wykonaniem poboczy

Obejmuja one:

kontrole jako$ci wykonania podtoza - polegajaca na sprawdzeniu zgodno$ci:
{ spadkéw poprzecznych, pochylen podtuznych oraz réwnosci podtoza - w sposéb
ciggly, nie rzadziej niz co 100 m
{ =zageszczenia podtoza - co najmniej w 2 przekrojach na dziatce robocze] z
wymaganiami dla podloza wg p.5.2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji - usterki w wykonaniu podtoza nalezy usung¢.

6.3. Kontrola jakosci poboczy w czasie budowy

6.3.1. Zakres badan

Badania w czasie budowy polegaja na sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robot,
jako$ci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa
1 ST. Badania przeprowadza si¢ dwa razy dziennie na dzialce robocze;.

6.3.1.1. Wilgotnos¢

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-77/B-06714/17 po jego roztozeniu, bezposrednio
przed przystgpieniem do zageszczania. Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie
probki z kazdej dziennej dziatki robocze;j.

6.3.1.2. Kontrola zageszczania poboczy

Zaggszczanie, w przypadku mozliwosci wykonania badan wg BN-77/8931-12,

6.3.1.3. Kontrola szerokoS$ci

Kontrola szeroko$ci polega na bezposrednich pomiarach, przynajmniej w 10 miejscach na 1
km.

6.3.1.4. Kontrola spadkéw poprzecznych oraz réwnosci.

Rownos¢ w przekroju podtuznym sprawdza si¢ co najmniej w dwoch miejscach na kazdej
dziennej dziatce robocze;.

Sprawdzenie spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomica. Spadki
poprzeczne 1 rownos$¢ sprawdza si¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdej dziennej dzialce
roboczej.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem uzupetnienia poboczy jest metr
kwadratowy [m2]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Uzupetnienie poboczy kruszywem podlega odbiorowi czg¢sciowemu i koncowemu wg
zasad okreslonych w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania
og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | metra kwadratowego [m2] uzupelnienia poboczy obejmuje:
{ prace pomiarowe,
{ wyprofilowanie i zageszczenie podioza,,
{ transport kruszywa na budowe,
{ roztozenie 1 zaggszczenie kruszywa,
{ przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
[11BN-64/8933-02Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie |

[2JPN-87/S-02201 Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwy, okre$lenia

[3]BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
[4]PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania

[5]PN-84/S-96023K onstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia 1
kamiennego

[6]BN-84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

[7]BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych przez obcigzenie plyta

[8]BN-77/8931-12Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
[9]JGDDP - Technologia rob6t drogowych w latach 1987 - 90 z uzupetnieniami |

[10]1BDiM 1983 -Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych.



Inne normy i przepisy wymienione w odpowiednich ST do ktérych nastepuje odwotlanie w
niniejszej specyfikacji.



