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. CZESC OPISOWA



1. Warunki techniczne

Dla zadania ,Remont drogi gminnej dz. nr 185 Clowste - Przez wigod km 0+000 do km
0+620 na dtugéci 620 mb”

Droga klasy - L

Istniejgca nawierzchnia jezdni gruntowa, ulepszona tluerni® szer. — 3,00 m

Szerokaé¢ pasa drogowego 4,0 m

Predkos¢ projektowa - 30 km/godz

Zaprojektowa:

- dolmg warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego em@chnie gr. 15 cm
szer. 3,00 m

- gorrg warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chknie gr. 10 cm
szer. 3,00 m

- Nawierzchng¢ z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4 cm irs300 m

- profilowanie poboczy ziemina szer. 0,30 m po obu stronach

- profil podtuzny w dostosowaniu do istnigego

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %

- odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe

2. Opis techniczny

do uproszczonej dokumentacji technicznej dla zadgRemont drogi gminnej dz. nr 185
Chrustowice — Przez wded km 0+000 do km 0+620 na diégo620 mb”

2.1 Podstawa i zakres opracowania.

- Umowa zawarta z Inwestorem - Gmina Opatowiec

- Mapa sytuacyjna dostarczona przez Zamawegjo

- Warunki techniczne spisane z Zamawggm

- Uzupetniagce pomiary sytuacyjne i wysoskmowe

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. nr 43 z 1999 r., poz.430)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowyedrunkdw technicznych dla znakow i



sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 £.d81).

- Dokonana wizja lokalna w terenie

2.2 Stan istniegcy .

Remontowany odcinek drogi stanowi dojazd do gospiderolnych i pél uprawnych w
miejscowdci Chrustowice. Na odcinku diuga 620 m posiada zniszczpnawierzchrg
gruntowg ulepszog ttuczniem o szerokai 3,00 m , nierowa ,utrudniajgca ruch pojazdow.
Jezdnia posiada deformacje w profilu paaiiam i poprzecznym. Pobocza gruntowe
czesciowo zankone lub zawyone , wymagajca naprawy , stwarzajzagraenie
bezpieczastwa ruchu drogowego .

2.3 Stan projektowy

Dane projektowe:

- klasatechniczna: -L
- korona drogi: -3,6m
- szeroké¢ jezdni: -3,0m

- szeroké¢ poboczy: -0,30 m

- predkaos¢ projektowa: - 30 km/h

- ruch KR-2

- odwodnienie powierzchniowe

2.3.1 Trasa przebudowywanej drogi:

Droga gminna Chrustowice przez ¥i@zebiega przez miejscowona terenie gminy
Opatowiec: Chrustowice

Rozpoczyna swoj przebieg na drodze powiatowej B0b a kaczy sk na skrzyowaniu
drogi powiatowej nr 0550 T

2.3.2 Niweleta elementow drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana duegicego przebiegu drogi. Zaréwno
jezdnia jak i pobocza zostaty dopasowane wysckavo do istniejcych elementow
przylegtych do drogi.

2.3.3 Konstrukcja elementow drogi:

Konstrukcja jezdni

Przebudowa konstrukcji jezdn¢dizie polegata na wyprofilowaniu istraegj drogi rowniark

na szerokéci 3,0 m i wykonaniu koryta gbokcdici srednio 10cm oraz wykonaniu:



* dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa tagganstabilizowanego mechanicznie;
* gornej warstwy podbudowy gr. 10 cm z kruszywa faeganstabilizowanego mechanicznie;
» warstwyscieralnej gr. 4cm z mieszanki mineralno — bitumazn KR2.

Spadki podtane w dostosowaniu do istniejch.

Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy

Pobocza

Na catej dlugéci przebudowywanego odcinka drogi projektugewykonanie obustronnych
poboczy o szerokai 0,3 m profilowanych ziemi

Odwodnienie

Istniejacy sposob powierzchniowego odwodnienia, polggana sptywie wody bezgcednio
na przylegty teren, nie ulega zmianie.. Z uwagogeaniczon szeroké¢ pasa drogowego

wynoszca ok. 4,0 m brak jest miejsca na wykonanie rowow admapcych.
Oznakowanie

Nie projektuje sj wykonania oznakowania pionowego i poziomego.
3. Przedmiar robét
Przedmiar robo6t obejmuje catorobot zwgzanych z,,Remont drogi gminnej dz. nr 185

Chrustowice — Przez wdeod km 0+000 do km 0+620 na dhégo620 mb”

Kosztorys inwestorski wykonano w oparciu o cenykrytokalnego jednostkowe.



Przedmiar robot

Remont drogi gminnej dz. nr 185 Chrustowice - Przewvies od km 0+000 do

km 0+620 na dtugdéci 620 mb

Ip Pozycja Wyszczegodlnienie robot Jednostka i10§é
T i ich obliczenie miary
1 2 3 4 5
KNNR 6 Mechaniczne wyréwnanie nieréwst przy wyciu
1. | 0103-0301 | réwniarki w istniejcej podbudowie m? 1860
(620*3,0%)
KNNR 1 Roboty ziemne $ci¢cie poboczy wykonane
0201-0802 | koparkami o poj. tgki 0,6 nt grunt. kat. Ill z 3
2. m 62,2
transportem samochodem do 1 km
2(620*0,3*0,1)+100*0,5*0,5
KNNR — 6 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,
3. | 0113-0100 | grubas¢ warstwy po zagszczeniul5 cm. m? 1 860
(620*3,00)
KNNR - 6 | Gorna warstwa podbudowa z kruszywa tamanego,
4. | 0113-0400 | grubgi¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm. m? 1 860
(620*3,00)
KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno —
5 0309-0201 | asfaltowej — warstwécieralna grubéci 4 cm 100 m2 1 860
' kg/m2 . Ruch KR-2
(620*3)
KNNR 1 Profilowanie mechaniczne poboczy gruntowych na
6. | 0503-0500 | szer.0,3 m ziengi m? 372

2%(620%0,3)




I. CZESC
RYSUNKOWA



ORJENTACJA

lall
TEMAT: , Remont drogi gminnej dz.nr 185 DATA
Chrustowice przez wéeod km 0+000 do km 12.2014r.
0+620 na dtuggci 620 mb ”

RYS.NR 1
INWESTOR: Gmina Opatowiec
ORJENTACJA SKALA
1:20000] FPOPPIS

OPRACOWAL.: mgr irk. Milena Antos




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERNU

= L5

LEGENDA:
. . . . | TEMAT: ,Remont drogi gminnej dz. nr 185 DATA
_ Bl - jezdnia odbudowywanego odcinkécyystowice przez wieod km 0+000 do km 12.2014 .
drogi 0+620 na diuggci 620 mb”
RYS.NR 2

- granica odbudowywanego odeinkgy e sror- Gmina Opatowiec

Projekt zagospodarowania terenu SKALA
1:200

OPRACOWAL.: mgr irk. Milena Antos

PODPIS




