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 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Opatowiec, dnia 25.07.2013r. 

INFORMACJA 

dla Wykonawców nr 5 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Budowa p rzydomowych oczyszcza ln i  śc ieków o  p rzepustowości  do  5m 3 /d  

w Gm inie  Opatowiec” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytanie  i modyfikuje treść 
SIWZ. 
Pytanie 1. Ilości przepompowni ścieków przedmiarach określono następująco : 
- do ścieków surowych – 4 kpl.  
- do ścieków oczyszczonych – 15 kpl. 
- do obiektów użyteczności publicznej z dwoma pompami do ścieków surowych – 3 kpl. 
Czy tak mały udział procentowy przepompowni w stosunku do wszystkich obiektów (22 przepompownie na 143 
oczyszczalnie) nie jest zbyt optymistyczny? Urządzenie rozsączające powinno znajdować się minimum 1,5 m od 
najwyższego poziomu wód gruntowych. W sąsiedniej gminie o zbliżonych warunkach gruntowo-wodnych na 
zaprojektowanych 118 oczyszczalni przewidziano 107  przepompowni. Jakie będzie rozliczenie powykonawcze wykonanych 
oczyszczalni ?  
Odp. Z uwagi na brak możliwości określenia ilości przepompowni, które będą musiały być zamontowane, 
Zamawiający dokona rozliczenia za faktyczne ilości zainstalowanych kompletnych przepompowni. O potrzebie 
montażu przepompowni każdorazowo zdecyduje inspektor nadzoru z wyznaczonym pracownikiem Gminy. Do ceny 
ofertowej należy przyjąć ilości wskazane w dokumentacji. W związku z udzieloną odpowiedzą dokonuje się 
modyfikacji umowy w § 10 , który przyjmuje brzmienie. 
 

§ 10 

1. Cena ryczałtowa brutto wykonania przedmiotu umowy w ynosi:  ...............................- złotych , w tym 

podatek VAT. (słownie: ............................................................................................................) 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z projektem 
budowlanym, szczegółową  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  w oparciu o 
harmonogram rzeczowo - finansowy robót, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. Zamontowane przepompownia jako kompletne urządzenie z montażem do POŚ zostanie rozliczone wg 
faktycznego wykorzystania w każdej montowanej oczyszczalni. 

4. Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie o którym w ust. 1 o niewykonane oczyszczalnie przydomowe. 
Podstawą rozliczenia wynagrodzenia za oczyszczalnie przydomowe będzie przedstawiona przez Wykonawcę 
indywidualna kalkulacje w kosztorysie ofertowym. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji : 

 

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być 
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, 
gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, 
jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny 
zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru 
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Koszty związane z uzyskaniem 
akceptacji nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca. 



                                                       
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  271.5.2013 

 

                   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań 
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, a następnie 
dostarcza dokumentację na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. 

6. W przypadku, gdy określone w ust. 5 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane 
jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

ORAZ 

W związku z udzieloną odpowiedzią  modyfikuje się treść załącznika nr 3 formularz ofertowy, w 
załączeniu Załącznik nr 3 po modyfikacji.  

 
Pytanie  2. W jednej z oczyszczalni u p. Jana Krzaka w miejscowości Podstole 37 A zaprojektowano odprowadzenie 
oczyszczonych ścieków do stawu. Jeżeli jest to odbiornik bezodpływowy to takie odprowadzanie jest zabronione przepisami. 
Odbiornikiem może być tylko zbiornik przepływowy. 
Odp. Odprowadzenie wody zaprojektowano do istniejącego zbiornika odparowującego (stawu). 
Pytanie 3. W  dwóch oczyszczalniach zaprojektowano odprowadzenie oczyszczonych ścieków do zbiorników na 
wodę (Szczerba Katarzyna – ul. Nowokorczyńska 35 A, Witkoś Krystian – Podskale 51). Jakiej pojemności mają być te 
zbiorniki ? 
Odp. W niektórych przypadkach z uwagi na brak miejsca oraz prośbę użytkowników zaprojektowano odprowadzenie 
ścieków oczyszczonych do zbiorników szczelnych. Zbiorniki szczelne są obecnie istniejącymi szambami. Zbiorniki 
te funkcjonujące do tej pory jako szamba,  należy oczyścić i uszczelnić.   
Pytanie 4. Dla obiektu Spółdzielnia Mieszkaniowa w projekcie przyjęto 30 RLM i Qd śr = 4,5 m3/dobę. Natomiast w 
wykazie- zestawieniu oczyszczalni dla poz. 61 wpisane jest  43 osoby. Na ile RLM ma być dobrana zatem oczyszczalnia ? 
Odp.  Wszystkie dane zostały zamieszczone w projekcie na temat przepływów dla każdego z obiektów. 
Dla SM należy przyjąć przepływy zgodnie z poniższą tabelą. 
 

Lp Obiekt JM Ilość Qjedn Qdśr Nd Qdmax Nh Qhmax 

  
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa - 
Blok 

  Jedn. [dm3/d] [m3/d] [1] [m3/d] [1] [m3/h] 

Prognozowany odpływ ścieków  

1   RLM 30 150 4,5 1,5 6,8 2,2 0,4 

 
Pytanie 5. W projekcie oczyszczalni dla Urzędu Gminy dobrane są komory filtracyjne w ilości – 28 szt. (str.12).  
Natomiast w przedmiarach wpisane jest tylko 6 szt. komór filtracyjnych.  Ile Komór filtracyjnych należy przyjąć dla Urzędu 
Gminy ? 
  Odp. 28sztuk 
Pytanie 6. W SIWZ, projektach, przedmiarach , profilach podłużnych, mapach sytuacyjnych nigdzie nie ma 
przekroju poprzecznego wykopu z komorą filtracyjną. W dokumentacji przetargowej nie została precyzyjnie określona 
grubość warstwy żwirowej przy komorach filtracyjnych. Założenie bardzo dużej ilości układów grawitacyjnych może 
świadczyć o bardzo dobrej przepuszczalności gruntów i stosowaniu minimalnej 10 cm warstwy żwiru pod komorami 
filtracyjnymi. Jaką ilość żwiru należy przyjąć do przedmiarów ? 
Odp. Przewiduje się montaż tuneli filtracyjnych w nasypach. Tunel powinien być położony minimum na wysokości 
gruntu i w odległości min 1,5 od średniorocznego poziomu wody gruntowej. Tunel położony w nasypie powinien 
być obsypany żwirem o grubości od 8-32mm i zabezpieczony geowłókniną. Warstwę żwirową należy obsypać ziemią 
i zasiać trawę. 
Tunele filtracyjne położone z gruncie dobrze przepuszczalnym bez nasypów muszą być zamontowane zgodnie z 
poniższym rysunkiem  z zastosowaniem geowłókniny oraz obsypane żwirem o gr. 8-32mm. 



                                                       
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  271.5.2013 

 

                   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec   

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Ryc. 1. Schemat montażu 
tunelu.

 
Wymianę gruntu wykonać dla wszystkich instalacji - bezwzględnie na glebach słabo i trudno przepuszczalnych - na 
głębokość min 1m poniżej położenia komór filtracyjnych oraz na szerokość tuneli filtracyjnych. Przy glebach dobrze 
przepuszczalnych montaż tuneli zgodnie z Ryc.1. 
 
Pytanie 7. Studzienki inspekcyjno-rewizyjne na przyłączu do oczyszczalni zaprojektowano wybiórczo. Czy 
studzienki inspekcyjne mają być wykonane tylko w tych miejscach gdzie zostały zaprojektowane czy dla każdej oczyszczalni 
należy przewidzieć minimum jedną taką studzienkę rewizyjną na przyłączu do oczyszczalni ? 
Odp. . Dla każdej oczyszczalni na przyłączu kanalizacyjnym należy wykonać co najmniej jedną studzienkę rewizyjną 
Pytanie 8. Czy zaprojektowane komory filtracyjne mogą być zamienione na studnie chłonne ? W sąsiedniej gminie 
wszystkie POŚ zostały zaprojektowane ze studniami chłonnymi przy gorszych warunkach gruntowo-wodnych (107 
przepompowni na 118 oczyszczalni). 
Odp. Do rozsączania ścieków oczyszczonych nie odpuszcza się zamiany tuneli filtracyjnych na inne rozwiązania. 


