PRZEDMIAR

‘wykonaniu elewacji.

Norma PRO Wers|a 4.36 Nr seryjny. 27509 Uzytkownik. Bogdan Banasik

Lp. Podstawa |’ Opis i wyliczenia . jom.  Poszcz Razem
1 |Roboty rozbiérkowe - zadaszenie nad drzwiami (budynek nizszy)
1 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku. m
d.1 0545-04
15.12 m 15.120
RAZEM 15.120
2 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1 0545-05
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
3 KNR 4-04  Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych falistych nie  m2
d.1 0508-05 nadajgcych sie do uzytku.
Rozebranie pokrycia dachowego daszku nad drzwiami (budynek nizszy)
1,10x 15,12 m = 16,63 m2
16.63 m2 16.630
) RAZEM 16.630
4 KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji wigzb dachowych prostych. mz2
d.1 0403-04 Rozebranie kostrukciji drewnianej daszku nad drzwiami (budynek nizszy)
16.63 m2 16.630
RAZEM 16.630
5 KNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbetowych (plyt, belek, zeber, wieficow) przy grubosci m3
d.1 0305-02 plyty stropowej do 15 cm
Rozebranie daszku zelbetowego nad drzwiami (budynek nizszy)
1,0x15,12mx0,914 m=2,12m3
212 m3 2.120
I | ) ) RAZEM 2.120
2 |Roboty rozbiérkowe. Rozebranie pokrycia dachu gtownego
=i S asgii(budynekiniZsay)i i e el sUR e e RIS SRR L Ly
6 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie  m2
d.2 0508-05 nadajacych sie do uzytku.
Rozebranie pokrycia dachowego
11,55 x 15,12 m = 174,64 m2
174.64 m2 174.640
, ! _ RAZEM 174.640
7 KNR 4-04 Rozebranie deskowania dachu w odstepach m?
d.2 0403-01
174.64 me 174.640
| f RAZEM 174.640
8 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zatadowaniui m3
d.2 1105-01 mechanicznym rozladowaniu na odleglos¢ do 1 km
8 m3 6.000
I RAZEM 6.000
9 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy recznym zaladowaniu i m3
d.2 1105-02 mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczely km ponad 1 km
Krotnosc = 3
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
10 Utylizacja plyt eternitowych ma2
d.2 wycena indy- 16,63 m2 + 174,64 = 191,27 m2
widualina
191.27 m2 191,270
) ] - . o ) ) RAZEM 191.270
3! {Roboty rozbiorkowe. Rozebranie pokrycia dachu gtéwnego
i (DudyriokiwyZszylShe RO T LF TR RER T Rl
11 KNR-W 4-01 Rozbiorka pokrycia z dachowki - powierzchnia wykonywanych robdt do 200 m2 m2
d.3 0509-03 96 m2/cos 25 = 106 m2
z.82.2.3.
9809-05/4
106 m2 106.000
| | RAZEM 106.000
12 KNR 4-01 Rozebranie elementdw wiezb dachowych - olacenie dachu o odstepie lat do 24 m2
d.3 0430-04 cm
106 ‘m2 106.000
| RAZEM 106.000
13 KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiel na za- m3
d.3 0356-05 prawie cementowo-wapienne] o gr. do 2 cegiet.
40 otwordw na przediuzenie krokwi. Wymiary = 0,1 x0,2x 0,4 m x 40 szt = 0,
32 m3
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
14 KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.3 0350-01
1 ‘m3 1.000
‘ ] - | RAZEM 1.000
4 :Demontaz krat okiennych i drzwiowych, oczyszczenie, pomalowanie oraz ponowny montaz po
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Opis i wyliczenia | m. Poszcz @ Razem
15 KNR 4-01 Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4 0354-08 Demontaz krat mocowanych do muru na drzwiach i oknach (budynek nizszy)
kraty drzwiowe = 1,5 m x2,5m = 3,75 m2 x 2 sztuki = 7,5 m2
kraty okienne = 2,70 x 1,70 =459 m2 x 2 = 8,18 m2
16.68 m2 16.680
RAZEM 16.680
16 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balusirad z pretdw prostych m?2
d.4 1212-05
16.68 m2 16.680
RAZEM 16.680
17 KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiel - materialy z rozbidrki gniazd.
d.4 0320-04 kraty drzwiowe = 1,5 m x 2,5 m = 3,75 m2 x 2 sztuka
z.5z. 2.5. kraty okienne = 2,70 x 1,70 = 4,59 m2 x 2 szt = 4,59 m2
9907-01 10 gniazd mocujacych dostosowanych do gr. elewacji (20 cm)
20 gniazd. 20.000
) ) . ~ RAZEM 20.000
5I Roboty rozbiorkowe. Wykucie z muru stolarki okiennej w zlym stanie technicznym, przeznaczo-
Dl TR _ihej do wymiany. 3 O
18 KNR 4-01 Wykucwe Z muru oscieznic drewmanych 0 pow1erzchn| pcnad 2m2 m2
d.5 0354-05 - Elewacja pélnocna = 1,5x 1,65 x 3 szt = 7,43 m2
- Elewacja wschodnia = 1,5 x 1,65 x 1 szt = 2,50 m2
- Elewacja poludniowa =09 x1,3x 1 szt=1,17m2
- Elewacja zachodnia=15x1,65x t szt + 0,8 x 1,5 x 2 szt = 4,88 m2
15.98 m# 15.980
RAZEM 15.980
19 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.5 0354-11
25 m 25.000
) RAZEM 25.000
6  iRoboty montazowe. Wstawienie stolarki okiennej PCV. SE
20 KNR 0-18 Montaz okien rozwieranych i uchylno rOZWIeranych dwudzielnych z PCV z ob-  m2
d.6 1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
- Elewacja pdinocna = 1,5 x 1,65 x 3 szt = 7,43 m2
- Elewacja wschodnia = 1,5 x 1,65 x 1 szt = 2,50 m2
- Elewacja poludniowa = 0,9 x 1,3 x 1 szt =1,17 m2
- Elewacja zachodnia = 1,5 x 1,65 x 1 szt + 0.8 x 1.6 x 2 szt =4,88 m2
15.98 ‘m2 15.980
\ I ) - ) RAZEM 15.980
ol iZamurowanie otwordw okiennych S N
21 KNR 4-01 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cemen- m3
d.7 0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
Zamurowanie okna w Scianie szczytowe] budynku nizszego.
Przedmiar 0,9 x 0,9 x 0,24 = 0,22 m3
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
| 8 'Podokienniki zewnetrzne s
22 NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 26 m2
d.8 202 0541-02 cm (35 cm)
Montaz nowych podokiennikdw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brazowym wraz z koncowkami w tworzywa sziucznego.
- Elewacja potudniowa = 0,9 x 0,35 m = 0,32 m2
- Elewacja potnocna =9,0 m x 0,35 m = 3,15 m2
- Elewacja wschodnia = 5,40 x 0,35 m = 1,89 m2
- Elewacja zachodnia = 9,70 m x 0,35 m = 3,40 m2
8.76 m2 8.760
RAZEM 8.760

Ll ot

d.9 0408-04

23 KNR-W 2-02 Krokwie zwykle dlugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180

cm2 z tarcicy nasyconej.

Przedluzenie istniejgcych krokwi. Dodatkowe krokwie oparte na murlacie

skrecone $rubami M12 z istniejgcymi.
40 krokwi x 1,80 m x 0.07 x 0,18 = 1 m3
1

m3

m3

24 KNB-W 4-01 Wzmocnienie wybranych krokwi przez nabicie dwuslronnie desek grubosci 32 m

d.9 0417-02 mm
74
| 10! {Pokrycie dachowe - roboty montazowe - budynek wyzszy
25 KNR AT-08  Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach.
d.10 0103-02

144

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny. 27509 Uzylkownik: Bogdan Banasik

m

me

m2

144.000
RAZEM

~ /Wykonanie okapu dachowego na budynku wyzszym. Przedtuzenie | krokw1 Roboty ciesielskie

1.000

74.000

144.000
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d.11 0514-02 wyzszego - z blachy stalowej powlekanej.
11,55 x 0,5 m =5,77 m2

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny. 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | m. Poszcz Razem
26 KNR-W 2-02 Ofacenie potaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- m?2
d.10 0410-04 cy nasycone)
144 m2 144,000
_ RAZEM 144.000
27 KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.10 0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm.
analogia 48 mx0,025x0,3=0,36 m3
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
28 KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powiekanej, m?2
d.10 0514-02 Pas nadrynnowy
48 mx04m=192m2
19.2 m2 19.200
| RAZEM 19.200
29 KNR-W 2-02 Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekangj. m?2
d.10 0514-02 Pas podrynnowy
48mx04m=1920m2
19.2 m2 19.200
| RAZEM 19.200
30 KNR-W 2-02 Rynny dachowe pélokragle 150 mm PCV w kolorze brgzowym . m
d.10 0519-04 Przedmiar =48 m
analogia
48 m 48.000
) RAZEM 48.000
31 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragle PCV w kolorze brgzowym o ér. 110 mm. Kolan- szt.
d.10 202 0550-07 ka i ksztattki,
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
32 KNR-W 2-02 Rury spustowe PCV w kolorze brgzowym okragle o ér. 110 mm m
d. 10 0531-04 I3x8m+1x4m=28m
28 m 28.000
RAZEM 28.000
33 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng m2
d.10 0511-01
144 m2 144.000
RAZEM 144.000
34 KNR-W 2-02 Gasiory z blachy plaskie] powlekanej w kolorze pokrycia m
d.10 0511-02
34 m 34.000
RAZEM 34.000
35 NNRNKB (z.V1) Podbitka z blachy powlekane] trapezowej (niski trapez) na tatach. m2
d.10 202 0540-01
30 m2 30.000
‘ } S - RAZEM 30.000
11, |Pokrycie dachowe - roboty montazowe - budynek nizszy dox
36 KNR AT-09 Folie wstepnege krycia (FWK) ukladane na krokwiach. m2
d.11 0103-02
184 m? 184.000
RAZEM 184.000
37 KNR-W 2-02 Otacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- m?2
d.11 0410-04 cy nasycongj
184 m2 184.000
RAZEM 184.000
38 KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.11 0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm.
analogia 2x16m=32mx0,025x0,3 = 0,24 m3 + szczyt budynku 11,55 x 0,025 x 0,
15 m = 0,28 m3
0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280
39 KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej. m?2
d.11 0514-02 Pas nadrynnowy
2x16=32x04m =13 m2
13 me 13.000
| RAZEM 13.000
40 KNR-W 2-02 Obrdbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekangj. m?2
d.11 0514-02 Pas podrynnowy
13 me 13.000
| | RAZEM 13.000
41 KNR-W 2-02 Obrobki dachu na szczytach budynku. przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - mz2
d.11 0514-02 z blachy stalowej powlekanej.
11,55x0,5m =577 m2
5.77 m2 5.770
| RAZEM 5.770
42 KNR-W 2-02 Obrébka uszczelniajgca dachu nizszego przy polaczeniu ze $ciang budynku ~ m2
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkowruk: Bogdan Banasik

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
577 m2 l 5,770
RAZEM 5.770
43 KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragle 150 PCV w kolorze brazowym . m
d.11 0519-04
analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
44 NNRNKB (z.VIIl) Bury spustowe okragle PCV w kolorze brazowym o &r. 110 mm. Kolan- szt.
d.11 202 0550-07 ka i ksztattki,
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
45 KNR-W 2-02 Rury spustowe PCV w keclorze brgzowym okragle o $r. 110 mm m
d.11 0531-04 3x45=135m
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
46 KNR-W 2-02 Pokrycie dachdw blacha dachowkopodobna m2
d.11 0511-01
184 m2 184.000
RAZEM 184.000
47 NNRNKB (z.V1) Podbitka z blachy powlekanej trapezowej (niski trapez) na tatach, m2
d.11 202 0540-01 Elewacja péinocna = 0 m2
Elewacja szczytowa poludniowa = 11,65 x 0.6 m =6 m2
Elewacja wschodnia = 16 mx 0,5 m =8 m2
Elewacja zachodnia = 16 m x 0,4 m = 6,4 m2
20.4 m2 20.400
| ‘ ) RAZEM 20.400
.12, Elewacja-budynekwyzszy = : ]
48 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczeniei  m2
d.12 2608-03 gruntowanie preparatem szczepnym (bez podmurdwki)
- Elewacja wschodnia = 42 m2 - okna 2 x 1,5 x 1,65 m = 37,10 m2
- Elewacja polnocna = 90 m2 - okna 6 x 1,5 x 1,65 m + oscieza i boki pilastrow
=80 m2
- Elewacija poludniowa = 52 m2 - drzwi (1,30 x 2,10) - okno (0,9 x 1,3) + odcie-
za i boki pilastréw = 52 m2
- Elewacja zachodnia = 41 m2 - okno 1,5 x 1,65 m2 + boki pilatréw i oécieza
okienne = 40 m2
Razem = 209,1 m2
209.1 m2 209.100
RAZEM 209.100
48 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra przy m2
d.12 2608-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian.
Piyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 10 cm o wspolczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,040 W/(m™K).
- Elewacja wschodnia =42 m2 - okna 2 x 1,5 x 1,66 m = 37,10 m2
- Elewagcja poinocna = 90 m2 - okna 6 x 1,5 x 1,65 m = 76 m2
- Elewacja peludniowa = 52 m2
- Elewacja zachodnia = 39 m2
Razem = 204,1 m2
2041 m2 204.100
RAZEM 204.100
50 KNR 0-17 Przyklejenie piyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-040 m2
d.12 2609-02 Fasada o grubosci 3 cm o wspoélczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,040 W/(m*K).
- Elewacja wschodnia = 0,2 m x 9.6 = 2,0 m2
- Elewacja pélnocna =0,2x29m =52 m2
- Elewacija poludniowa = 0,2 m x 9,1 = 2,0 m2
- Elewacja zachodnia=02mx5m = 1,0 m2
Razem = 10,2 m2
10.2 m?2 10.200
| RAZEM 10.200
51 KNR 0-17 Wykonczenie bokow pilasirow elewacyjnych plytami styropianowymigr3-5  m2
d.12 2609-01 cm (réznica szerokosci pomiedzy parterem i pietrem)
- Elewacja wschodnia =02 mx 6,5 mx2 szl = 2,6 m2
- Elewacja potnocna =0,2x 65 mx 6sz1 =8 m2
- Elewacja potudniowa = 0.2 m x6,5m x 2 szt = 2,6 m2
- Elewacja zachodnia=02mx 6,5 mx 2 szt = 2,6 m2
Razem = 15,8 m2
15.8 m2 15.800
RAZEM 15.800
52 KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy m?2
d.12 2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do scian z gazobetonu. 4 sziuki na 1 m2.
Przedmiar: 209,1 m2
209.1 m2 209.100
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzylkownik: Bogdan Banasik

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jjm. | Poszcz ' Razem
RAZEM 209.100
53 KNR 0-17 QOcieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy m?2
d.12 2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykleienie jednej warstwy siatki na scia-
nach i ociezach
2351 m2 235.100
RAZEM 235.100
54 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym z siatka. m
d.12 2609-08 - Elewacja wschodnia = pilastry, naroza budynku 6,5 m x 4 szt + okna 10 m =
36m
- Elewacija poélnocna =7 x 6,5 +okna 30 m =76 m
- Elewacja poludniowa =65+ 3,5m+10m=20m
- Elewacja zachodnia=65x2+5m=18m
Razem = 150 m
150 m 150.000
RAZEM 150.000
55 KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg - m?2
d.12 0926-01 tynk silikatowo - silikonowy - nalozenie na podioze warstwy gruntujgcej.
2351 m2 235.100
. RAZEM 235.100
56 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarsiwowa - tynk silikatowo - silikonowy o fakturze m2
d.12 0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podtozu na scianach plaskich i powierzchniach pezicmych
2351 me 235.100
| . RAZEM 235.100
13 {Elewacja - budynek nizszy = Tt
57 KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie i  m2
d.13 2608-03 gruntowanie preparatem szczepnym (bez podmurdwki)
- Elewacja wschodnia = 52,2 m2
- Elewacja poéinocna = 0,0 m2
- Elewacja zachodnia = 78 m2 - okna i drzwi (2,6 x 1,5x2+1,6x09+2 x1x
2 szt) = 63,5 m2
- Elewacja poludnicwa = 45 m2
Razem = 160,7 m2
160.7 ma2 160.700
RAZEM 160.700
58 KNR 0-17  Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodq lekka-mokra przy m2
d.13 2609-01 uzyciu getowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropiancwych do Scian.
Piyty styropianowe EPS 70-040 Fasada o grubosci 10 cm o wspdiczynniku
przewodzenie ciepla nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,040 W/(m~K).
- Elewacja wschodnia = 52,2 m2
- Elewacja péinocna = 0,0 m2
- Elewacja zachodnia = 78 m2 - okna i drzwi (26x15x2+1,5x09+2x1x
2 szt) = 63,5 m2
- Elewacja poludniowa = 456 m2
Razem = 160,7 m2
160.7 m2 160.700
! | | RAZEM 160.700
59 KNR 0-17  Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-040 m2
d.13 2609-02 Fasada o grubosci 3 cm o wspdlczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,040 W/(m™K).
- Elewacja wschodnia =02 x10m =2 m2
- Elewacja po6inocna = 0,0 m2
- Elewacja zachodnia =02 x (26x4 +15x4+2,1x4+1x2)=536m2
- Elewacja poludniowa = 0,0 m2
Razem = 7,36 m2
7.36 ma2 7.360
! RAZEM 7.360
60 KNR 0-17  Wykenanie pilastréw elewacyjnych na 2 narozach budynku nizszego z ptyt sty- m2
d.13 2609-01 ropianowych gr 5 cm (imitacja pilastrow z budynku wyzszego)
0,60x35x2=42m2
52x06x2=6,24m2
Razem = 10,5 m2
10.5 m2 10.500
! RAZEM 10.500
61 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi metody lekkg-mokrg przy ma2
d.13 2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobelonu. 4 sztuki na 1 m2.
160.7 m2 160.700
RAZEM 160.700
62 KNR 0-17 Gcieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m?
d.13 2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach i osciezach
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz ' Razem
63 KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym z siatka. m
d.13 2609-08 35mx3szt+52x3szt +cknaidzwi 27 m=53,1m
53.1 m 53.100
RAZEM 53.100
64 KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni $cian pod wyprawe elewacyjng cienkowarslwowg -  m?2
d.13 0926-01 tynk siltkatowo - silikonowy - nalozenie na podloze warstwy gruntujacej.
170 m2 170.000
RAZEM 170.000
65 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - silikenowy o fakturze m2
d.13 0926-03 rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
170 m2 170.000
L ) RAZEM 170.000
14| |Cokot budynku S R
66 KNR 0-41 Docieplenie cokoiu budynku plytami pol[siyrenowymr (styrodur) gr 5 cm mocc- m2
d.14 0115-02 wanymi na kleju poliuretancwym (klej w piance). Oba budynki razem
Przedmiar = (21,4 m + 14,1 + 11 m + 13,5 m + 6,5 m) $rednio 0.35 m = 66,2 x
0,37 =245m2
245 m2 24.500
RAZEM 24.500
67 KNR 0-17 QOcieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekka-mokra przy m?
d.14 2608-03 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomocy dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sziuki na 1 m2.
24.5 m2 24.500
RAZEM 24.500
63 KNR 0-23 Osiatkowanie piyt polistyrenowych siatkg elewacyjna z tworzywa sztucznego  m?
d.14 2612-06 na kleju. Siatka zbrojaca na kleju - pas szerokosci cokolu ponad gruntem (pod-
loze pod tynk mozaikowy).
24.5 m2 24.500
- RAZEM 24.500
69 KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni écian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.14 0926-01 mozaikowego.
24.5 m2 24,500
‘ RAZEM 24.500
70 NNRNKB (z.1X) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotewym podkladzie wykonywane m2
d.14 202 0933-01 recznie na $cianach plaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
245 m2 24.500
RAZEM 24.500
15 Montaz instalaciji odgromowej Eai 5
71 KNNR 5 Flury winidurowe sztywne, niepaine o §r.do 28 mm uktadane n.t. na podlozu in-m
d.15 0103-06 nym niz beten. Utozenie rur winidurowych pod warstwag styropianu na $cianach
do wprowadzenia zwoddw pionowych instalacji odgromowe;j.
40 m 40.000
| ‘ RAZEM 40.000
72 KNR-W 5-08 Montaz zlaczy kontroinych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  szt.
d.15 0618-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych. Zlgcze kontroine w skrzynce systemo-
wej w warstwie ocieplenia 10 cm, mocowanej do $ciany
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
73 KNR 5-08 Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej w oslonie z rury  m
d.15 0607-02 winidurowej pod warstwg ocieplenia. Przewody mocowane do blachy dachowe]
50 m 50.000
| RAZEM 50.000
74 KNR 5-08  taczenie preta o ér.do 10mm na dachu za pomoca zlgezy skrecanych uniwer- szt
d.15 0618-01 salnych krzyzowych
8 szl. 8.000
] RAZEM 8.000
16, _|Opaska budynku z kostki brukowejgr.6cm
75 KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o gruboscr do 15 cm. m3
d.16 0301-03 Rozebranie ptyty belonowej przy zachodniej Scianie budynku wyzszego
2mx6,5x0,15=1,95m3
1.95 m3 1.950
. RAZEM 1.950
76 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPA /mieszarka stacjonar- m2
d.16 0111-03 na- grub. podbudowy po zageszczeniu 15 cm. Przy zachodniej Scianie budyn-
ku wyzszego
2x65m=13mz2
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
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77 KNR 2-31 Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-1V m2
d.16 0101-01 gtebokosci 20 cm
Wykonanie koryta pod podbudowe opaski z kostki brukowej o szerokosci 0,7
m
- Elewacja poludniowa=12mx 0,7 mx 1,0 =8,4 m2
- Elewacja pélnccna =154 m x 0.7 = 11 m2
- elewacja zachodnia=6.5x 2,0 m = 13 m2
- elewacja wschodnia = 21,4 x 0,7 = 15,0 m2
47.5 m2 47.500
RAZEM 47.500
78 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- m2
d.16 0114-07 niu 8 cm
475 m2 ! 47.500
RAZEM 47.500
79 KNR 2-31 Rowki pod tawy oporowe obrzezy m
d.16 0401-06
50 m 50.000
| ! ~ RAZEM 50.000
80 KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.16 0402-04 50mz0,02=1m3
I] m3 1.000
| RAZEM 1.000
81 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6 cm na podsypce cementowo - piasko- m
d.16 0407-01 wej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
50 m 50.000
RAZEM 50.000
82 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- m?2
d.16 0511-02 towo-piaskowej ( kesika szara Holland ). Ulozenie opaski budynku ze spad-
kiem 1 % od elewacji.Szerokos¢ opaski 0,7 m + obrzeze.
475 m2 47.500
| I ) ) ) RAZEM 47.500
| 17 |Montaz zadaszenia nad drzwiami by e s ait i
83 KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o gruboséci do 15 cm m3
d.17 0301-03 Wykucie otworéw w podlozu betonowym na stopy fundamentowe slupow zada-
szenia
5x05x05x0.15=0,19m3
0.19 ma3 0.190
RAZEM 0.190
84 KNR-W 2-01 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.17 0308-10 gruntu 1)
5 dot. 5.000
] RAZEM 5.000
85 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie be- m3
d.17 0203-01 tonu
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
86 KNR 2-02 Montaz kotew stalowych ocynkowanych pod slupy szt.
d.17 1218-01
analogia
5 szt. 5.000
| RAZEM 5.000
87 KNR 2-02 Slupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  m3
d.17 0407-06 tarcicy nasyc. czterostronnie strugane z zaokraglonymi kantami drew,
0,15m*0,15m*3m*5 szi. = 0,34m3
0.34 m3 0.340
drew.
RAZEM 0.340
88 KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugos$é ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.17 0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Platew na slupach. Drewno czterostronnie stru-  drew.
gane z zaokraglonymi kantami
0,15x0,15x 16 m = 0,36 m3
0.36 m3 0.360
drew.
RAZEM 0.360
89 KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, diugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad m3
d.17 0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyccnej. Platew mocowana srubami M12 w rozstawie 1,5 drew.
m (w murze na wylot). Drewno czterostronnie strugane z zaokraglonymi kanta-
mi
0,15x0,15x 16 m = 0,36 m3
0.36 m3 0.360
drew.
| RAZEM 0.360
90 KNR 2-02  Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.17 0408-01 nasyconej. Drewno strugane z zaoblonymi kantami.
10sztx1,0mx0,156x0,10=0,15m3
0.15 m3 0.150
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RAZEM 0.150
91 KNR 2-02  Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m?2
d.17 0408-05 z tarcicy nasyconej. Drewno strugane z zaoblonymi kantami.
175zt x5,20m x 0,08 x 0,16 = 1,13 m3
=13 m3 1.130
RAZEM 1.130
92 KNR 2-02  Olacenie potaci dachowych fatami 50 x 50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tar- m2
d.17 0410-04 cicy nasyconej. Drewno strugane.
analogia 16mx5,1=81,6m2
81.6 m2 81.600
RAZEM 81.600
93 KNR 2-02 Pokrycie dachéw plytami poliweglanowymi trapezowymi przezroczystymi w ko- m2
d.17 0505-06 lorze dymionym brazowym falistymi na konstrukc]i drewnianej. SUNTUF piyta
analogia poliweglanowa trapezowa 76/16 lub rownowazna.
81.6 m2 §1.600
RAZEM 81.600
94 KNR 2-02  Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.17 0409-06 Deska 25 mm x szer. 21 cm.
analogia 16 m x 0,025 x 0,21 = 0,084 m3 + szczyty zadaszenia 7 m x 0,025 x 0,16 m =
0,028 m3 =0,112 m3
0.112 ‘m3 0.112
i RAZEM 0.112
95 KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe] powlekanej. m2
d.17 0514-02 Pas nadrynnowy
16 x0,3m=48m2
4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800
96 KNR-W 2-02 Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 256 cm - z blachy stalowe] powlekanej. m?2
d.17 0514-02 Pas podrynnowy
4.8 m2 4.800
_ RAZEM 4.800
97 KNR-W 2-02 Obrdbki zadaszenia na szczylach przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.17 0514-02 blachy stalowej powlekanej.
7mx05m=35m2
35 m2 3.500
! RAZEM 3.500
98 KNR-W 2-02 Obrdbka uszczelniajgca zadaszenia przy polaczeniu ze Sciang budynku wyz-  m?2
d.17 0514-02 szego - z blachy stalowej powlekanej.
340x05m=1,70m2
37 m2 1.700
RAZEM 1.700
99 KNR-W 2-02 Rynny dachowe poélokragle 150 PCV w kolorze brazowym . m
d.17 0519-04
analogia
16 m 16.000
i RAZEM 16.000
100 NNRNKB (z.VIll) Rury spustowe ckragle PCV w kolorze brazowym o §r. 110 mm. Kolan- szt.
d.17 202 0550-07 Kka i ksztaltki,
14 szt 14,000
[ RAZEM 14.000
101 KNR-W 2-02 Rury spustowe PCV w kolorze brgzowym okragle o $r. 110 mm m
d.17 0531-04 2x40=80m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
102 TZKNBK XV Zagruntowanie drewna. Podkiad impregnujaco - gruntujacy Drewnochron Im- mz2
d.17 0434-01 pregnat.
121.5 me 121.500
RAZEM 121.500
103 TZKNBK XV Dwukrotne malowanie konstrukcji drewnianej zadaszenia: Lakierobejca EX- ma
d.17 0437-01 TRA - firmy Drewnochron. Kolor do ustalenia z Inwestorem
analogia
121.5 m2 121.500
5 = RAZEM 121,500
18ent i@ RUsZiowania puR Uil g T nBne o Sl o L
104 KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.18 1501-01
200 m2 200.000
, L - - RAZEM 200.000
B _Roboty porzadkowe po budowie.
105 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- m3
d.19 0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
7 m3 7.000
_ _ _ RAZEM 7.000
106 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zaladowaniu i m3
d.19 1105-01 mechanicznym rozladowaniu na odlegto$¢ do 1 km
7 m3 7.000
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] - RAZEM 7.000
107 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatladowaniu i m3
d.19 1105-02 mechanicznym rozladowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosc = 5
7 m3 7.000
RAZEM 7.000

=0
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