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Lp.
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\j.m. \ Poszcz \ Razem

Roboty demontazowe.

N S

KNR-W 4-01
0545-04

Demontaz istniejgcych rur spustowych nadajgcych sie do uzytku
- elewacja potudniowa 4 x 9 m =36 m

- elewacja potnocna=3x9m=27m

63

m

63.000

RAZEM

63.000

oN

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich, okapéw podokiennych z blachy nie nadaja-
cej sie do uzytku

- elewacja potudniowa =

- 2,65x5x0,20m=2,65m2
-1,65x9x0,20 =2,97 m2

- 2,60x3x0,20 = 1,56 m2

- 0,9x8sztx0,20 =1,44 m2
- 15x2x0,2=0,6 m2
Razem = 9,22 m2

- elewacja zachodnia =

- 1,1x6x0,2=1,32m2

- 09x4x0,2=0,72m2
Razem = 2,04 m2

- elewacja pénocna =

- 2,65x6x0,20m=3,18 m2
- 1,65x9x0,20 =2,97 m2

- 2,60x4x0,20 =2,08 m2

- 15x2x0,2=0,6 m2

- 09x7sztx0,2=1,26 m2
Razem = 10,1 m2

- elewacja wschodnia

- 2,65x3x0,20m=1,59 m2
23

m?2

m?2

23.000

RAZEM

23.000

KNR 4-01
1306-01

Demontaz balustrad schodowych i balkonowych i pochylni (wszystkich).

400

szt.prz
ec.
szt.prz
ec.

400.000

RAZEM

400.000

KNR 19-01
0432-03

Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami o wys. 3,3
m. Podsteplowanie daszku zelbetowego o powierzchni 25 m2, grubosci okoto
12 cm podczas robét rozbiérkowych schodow

10

szt.
stempli

szt.
stempli

10.000

RAZEM

10.000

= O

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm. Rozebranie
schodow o szerokosci 3 m przy potnocnej elewacji. 2 szt. Do lica podestu.
Schody puste w $rodku. Bieg wykonany na szalunku traconym.

Objetos¢ biegu=1,0mx3 m=3m3

6

m3

m3

6.000

RAZEM

6.000

- o

KNR 4-04
0301-04

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm. Rozebranie
schodéw o szerokosci 1,40 m przy pétnocnej elewaciji. 1 szt. Do lica $ciany bu-
dynku (bez wneki)

2.5

m3

m3

2.500

RAZEM

2.500

o~

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych.
Rozebranie istniejgcej pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z podestem
przed wneka apteki.

Diugosc¢ pochylni do rozebrania = 30 m x szeroko$¢ srednio 1,5 x grubos¢ 0,15
m wraz z konstrukcjg wsporczg murowang z bloczkéw betonowych i funda-
mentami = 7,5 m3

7.5

m3

m3

7.500

RAZEM

7.500

= 0o

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm. Rozebranie spekanej wylewki o grubosci 10 cm istniejace-
go podestu. Rozbidrka lastico we wnece obok wejscia do apteki.

210 mx8,75mx 0,10 =2,0 m3

7,3m2x0,05=0,37 m3

2.37

m3

m3

2.370

RAZEM

2.370

Roboty ziemne i fundamentowe zwigzane z przebudowa podestu
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

N ©

KNR 2-01
0302-03

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV)

Wykopy pod tawy. Wymiary wykopu = szerokos¢ 30 cm, gtebokos¢ 110 cm od
poziomu istniejgcego gruntu. Lawy przy Scianach istniejacego podastu + tawy
pod Sciany przedtuzenia podestu.

Lawanr1=0,3x1,1x2,50m=0,83 m3

tawanr2=0,3x19mx 1,10 m=6,30 m3
tawanr3=0,3x1,1x2,50=0,83 m3

Razem = 7,96 m3

7.96

m3

m3

7.960

RAZEM

7.960

10
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o ér. 8-14 mm

Zbrojenie taw.

L=24,0m.

4 x#12x24 m=96 m x 0,888 kg/m = 86 kg + zbrojenie wzmacniajgce naroz-
nikéw + strzemiona = 0,15t

+ zbrojenie na trzpienie w $cianie z bloczkéw betonowych 50 kg

0.2

—

0.200

RAZEM

0.200

11

KNR 2-02
0202-01

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu. tawy o wymiarach: szeroko$¢ 0,30 x wysoko$¢ 1,1

m.
Przedmiar: 24 mx 0,3 x 1,1 =7,92 m3
7.92

m3

m3

7.920

RAZEM

7.920

Roboty murarskie i betonowe zwigzane z przebudowa podestu

12
d.3

KNR 2-02
0604-02

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa na tawach fundamentowych z warstwy pa-
py izolacyjnej

Przedmiar: 24 mx 0,3 =7,2 m2

7.2

m2

m?2

7.200

RAZEM

7.200

13

KNR-W 2-02
0101-06

Sciany z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej przy istnie-|
jacych scianach podestu oraz na przedtuzeniu podestu grubosci 24 cm

Sciananr1=2,50x1,0mx 0,24 =0,6 m3
$ciana nr2=19,00mx0,24 x1,0=4,56 m3
Sciananr3=2,50x1,0mx 0,24 =0,6 m3
Razem = 5,76 m3

5.76

m3

m3

5.760

RAZEM

5.760

14
d.3

KNR 2-02
0211-03

Stupy zelbetowe w Scianach murowanych z bloczka betonowego, jednostron-
nie deskowane. Stupki zelbetowe w $cianie z bloczkéw betonowych na petng
wysokos¢ scian o wymiarach 0,24 x 0,24 m, jako stopy pod istniejgce stupki
wsporcze zadaszenia podestu. Zbrojenie stupkow 4 # 12 + strzemiona 6 mm
co 25 cm. Prety # 12 zabetonowane wczesniej w tawie.
4x0,24x024xh=10m=0,23 m3

0.23

m3

m3

0.230

RAZEM

0.230

KNR-W 2-02
0242-01

Wience zelbetowe w deskowaniu - transport betonu pompa. Zwienczenie mur-
ku oporowego podastu o wymiarach 0,24 x 0,25 x 24 m = 1,44 m3
1.44

m3

m3

1.440

RAZEM

1.440

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o ér. 8-14 mm

Zbrojenie wienca.

L=24,0m.

4 x#12x24 m=96 mx 0,888 kg/m = 86 kg + zbrojenie wzmacniajgce naroz-
nikéw + strzemiona =0,15t

0.15

0.150

RAZEM

0.150

17
d.3

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podktad pod posadzke podestu z wykorzystaniem zageszczonego gruzu beto-
nowego z robot rozbidrkowych na podtozu gruntowym. Stabilizowany betonem
B 10.

10 m x szeroko$¢ 2 m x wysokos¢ 1,0 m =20 m3

20

m3

m3

20.000

RAZEM

20.000

18
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe.
20

m2

m2

20.000

RAZEM

20.000

19
d.3

KNR-W 2-02
0205-01

Ptyta zelbetowa gr. 15 cm na zageszczonym podtozu z gruzu i kruszywa. Be-
ton B20. Zbrojenie siatkg zgrzewang 10 x 10 mm (oczko 15).
2,06x0,15x9,5m =3,0m3

3.0

m3

m3

3.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik
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j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

3.000

20

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm

Zbrojenie ptyty matami zgrzewanymi z pretéw 10 mm. (Q 523) (wymiary 2,15 x
5,0 m) waga 8,38 kg/m2

2,06 x9,5m =19,6 m2 x 8,38 kg/m2 = 164,25 kg = 0,16 t

0.16

—

0.160

RAZEM

0.160

21
d.3

NNRNKB
202 1125-01

(z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
20+18.9

m2

m2

38.900

RAZEM

38.900

22

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne
gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

2,35x 19 m = 44,65 m2

44.65

m?2

m2

44.650

RAZEM

44.650

23
d.3

KNR 2-02
1121-05

Oktadziny podestu z ptytek uktadanych na klej mrozoodporny metodag kombi-
nowana.

Ptytka klinkierowa bazowa 30 x 30 cm x 11 mm. Taurus Grys - GRYS / szary.
Paradyz

Obmiar:

-podest=2,35mx19m+0,25x24 m=45m2+ 7,30 m2 = 52,3 m2

52.3

m?2

m?2

52.300

RAZEM

52.300

24
d.3

NNRNKB
202 2809-01

Cokoliki przyscienne. Ptytka klinkierowa cokotowa 30 x 8,1 cm x 11 mm. Tau-
rus Grys - GRYS / szary. Paradyz
18

18.000

RAZEM

18.000

25

KNR 2-02
1121-05

Oktadzin czota pionowego podestu z ptytek uktadanych na klej metodg kombi-
nowana.

Ptytka klinkierowa bazowa 30 x 30 cm x 11 mm. Taurus Grys - GRYS / szary.
Paradyz

Obmiar:

- podest = 0,25 m x 23,54 m = 6,0 m2

6

m?2

m?2

6.000

RAZEM

6.000

Wykonanie schodéw

26
d.4

KNR 2-01
0302-03

Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV)

Wykopy pod tawy fundamentowe murowanych scian bocznych schodéw i fun-
damentu oporowego schodéw. Wymiary wykopu = szerokos¢ 30 cm, gtebo-
kos¢ 110 cm od poziomu istniejgcego gruntu.

3x25mx03x1,1=25m3

25

m3

m3

2.500

RAZEM

2.500

27

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm

Zbrojenie taw.

L=7,5m.

4x#12x7,5m=30m x 0,888 kg/m = 27 kg + zbrojenie wzmacniajgce na-
roznikdéw + strzemiona + wypuszczenie zbrojenia do biegu schodowego =0,
05t

0.05

0.050

RAZEM

0.050

28
d.4

KNR 2-02
0202-01

tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu. Lawy o wymiarach: szerokos¢ 0,30 x wysokosé 1,1

m.
Przedmiar: 3x2,5mx0,3x1,1=2,5m3
2.5

m3

m3

2.500

RAZEM

2.500

29
d4

KNR-W 2-02
0101-06

Sciany boczne schodéw (tréjkatne, pod bieg schodowy) z bloczkéw betono-
wych murowane na zaprawie cementowe;j.

1m2x2sztx0,24=0,5m3
0.5

m3

m3

0.500

RAZEM

0.500

30

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podktad pod bieg schodowy z wykorzystaniem zageszczonego gruzu betono-
wego z robot rozbiodrkowych na podiozu gruntowym. Stabilizowany betonem B
10.

Tm2x2m=2m3

2

m3

m3

2.000

RAZEM

2.000
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PRZEDMIAR
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31/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podfozu - z za- |m3
d.4/0218-01 stosowaniem pompy do betonu
2,60x0,5=1,3m3
1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
33|KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m?2
d.4/0301-05 kowarstwowej - Stopnica prosta z kapinosem strukturalna Taurus Grys firmy
Paradyz
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
34/KNR AT-23 |Okiadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m?2
d.4/0301-05 kowarstwowej - Plytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyz
3.12 m?2 3.120
RAZEM 3.120
35/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-  |m?2
d.4|0301-05 kowarstwowej. Oktadzina bokéw biegu schodowego. Ptytka klinkierowa bazo-
wa 30 x 30 cm x 11 mm. Taurus Grys - GRYS / szary. Paradyz'
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5 Okladzina schodow przy elewacji wschodniej.
36|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
podest =2,30 x 1,5 m = 3,45 m2
- stopnie i podstopnie = 9 x (0,35 + 0,15 m) x 2,30 = 10,35 m2
13.8 m?2 13.800
RAZEM 13.800
37|KNR 2-02 Oktadziny podestu z ptytek uktadanych na klej mrozoodporny metodg kombi- |m?2
d.5/1121-05 nowanag.
Ptytka klinkierowa bazowa 30 x 30 cm x 11 mm. Taurus Grys - GRYS / szary.
Paradyz
Obmiar:
- podest=2,3mx 1,5 = 3,45 m2
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
38|KNR AT-23 |Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m?2
d.5/0301-05 kowarstwowej - Stopnica prosta z kapinosem strukturalna Taurus Grys firmy
Paradyz
9x2,3x0,35=7,25m2
7.25 m?2 7.250
RAZEM 7.250
39/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-  |m?2
d.5/0301-05 kowarstwowe;j - Plytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyz
3.45 m?2 3.450
RAZEM 3.450
40/NNRNKB Cokoliki przyscienne z ptytek klinkierowych. Cokot strukturalny Taurus Grys m
d.5/202 2809-01 |uktadany na zaprawie klejowej.
4 m 4.000
RAZEM 4.000
41/KNR AT-23 |Oktadzina boczna podestu i biegu schodowego z ksztattek z kamieni sztucz-  |m?2
d.5/0301-05 nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - Ptytka podstopnicowa struktu-
ralna Taurus Grys firmy Paradyz
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6 Oktadzina schodow przy elewacji potudniowej.
42|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.6/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
podest = 3,00 x 2,1 m =6,3 m2
- stopnie i podstopnie = (12 x 36 cm)
(0,12 + 0,36) x 3,0 m x 4 szt = 6,0 m2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-02 Okfadziny podestu z ptytek uktadanych na klej mrozoodporny metodg kombi- |m?2
d.6(1121-05 nowang.
Ptytka klinkierowa bazowa 30 x 30 cm x 11 mm. Taurus Grys - GRYS / szary.
Paradyz
Obmiar:
- podest=3,0mx 2,10 = 6,3 m2
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
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44| KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m?2
d.6/0301-05 kowarstwowej - Stopnica prosta bez kapinosu, ryrlowana strukturalna Taurus
Grys firmy Paradyz
4x3,0x0,35=4,20 m2
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
45/KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m?2
d.6/0301-05 kowarstwowej - Plytka podstopnicowa strukturalna Taurus Grys firmy Paradyz
4x0,12x 3,0 m = 1,44 m2
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
46| NNRNKB Cokoliki przyscienne z ptytek klinkierowych. Cokot strukturalny Taurus Grys m
d.6/202 2809-01 |uktadany na zaprawie klejowej.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR AT-23 |Oktadzina boczna podestu i biegu schodowego z ksztattek z kamieni sztucz-  |m?2
d.6/0301-05 nych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. Catos¢ powierzchni bocznej le-
wej i prawej - Plytka bazowa 30 x 30 strukturalna Taurus Grys firmy Paradyz
1,5m2+1,0m2=25m2
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
7 Dostawa i montaz podnosnika dla os6b niepetosprawnych.
Podnosnik: wjazd i wyjazd na wprost. Wysokosé podnoszenia 1,10 m
48|KNR 7-33 Dodstawa i montaz podnos$nika dla osob niepetnosprawnych. kpl.
d.7/0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Elewacja - przygotowanie podioza
49|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.8/2612-09
- Elewacja potudniowa = 36,5 m
- Elewacja potnocna =9 m
- Elewacja wschodnia = 13,0 m
- Elewacja zachodnia = 16,2 m
74.7 m 74.700
RAZEM 74.700
50/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.8/2608-03 paratem szczepnym (bez cokotu) - elewacja potudniowa
- elewacja potudniowa =
121,00 m2 - (otwory okienne =2,65x 1,7 x3 +1,65x1,70x3 +2,60x0,5x 3
+1,50x1,50x2+0,9x2,10 x 1 +drzwi 1,29 m2) = 121,00 - 33,51 = 87,50
m2 + (bok komina 10,5 m x 0.8) + front komina (0,9 x 10,5) + drugi bok komina
(2,5 m x 10,5) + $ciany boczne loggi (1,70 x 3,0 mx 2) = 87,5 + 54,3 = 141,8
m2
- elewacja potudniowa = 129 m2 - (otwory okienne 2,65 x 1,7 x 2 + 1,65 x 1,70
x6+0,85x1,70x8)=129 m2 - 37,4 =91,6 m2
- komin ponad potacig dachowg =5 +2 =7 m2
241 m?2 241.000
RAZEM 241.000
51/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.8/2608-03 paratem szczepnym (bez cokotu) - elewacja zachodnia
133,00 m2 - (otwory okienne = 1,10 x 1,70 x 6 szt) = 122,0 m2
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
52|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkga-mokrg - gruntowanie pre- |m?2
d.8/2608-03 paratem szczepnym (bez cokotu) - elewacja potnocna
261 m2
- otwory okienne =6 x 2,65 x 1,70 + 9 x 1,65 x 1,70 + 2,60 x 0,5 x 4 szt + drzwi
4 x 100 x 2,10 + zabudowa apteki 1,30 x3,0m+2x1,5x1,5+0,8x2,10 =
77 m2
+ $ciany boczne loggi 1,7 x 3 x 2 szt + $ciana boczna przy aptece 3,0 x 1,7 =
15,3 m2
261 m2-77 m2 + 15,30 m2 = 200 m2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
53/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.8/2608-03 paratem szczepnym (bez cokotu) - elewacja wschodnia
121 m2
- otwory okienne = 3 x 2,65 x 1,70 + drzwi 1,00 x 2,10 m = 15,6 m2
121 m2 - 15,6 m2 = 106 m2 m2
106 m?2 106.000
RAZEM 106.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik
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\j.m. \ Poszcz \ Razem

Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70 - 038

(¢
©o KO

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubposci 10 cm o wspotczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja
potudniowa.

121,00 m2 - (otwory okienne =2,65x 1,7 x3 +1,65x1,70x3 +2,60x0,5x 3
+1,50x1,50x2+0,9x2,10 x 1 +drzwi 1,29 m2) = 121,00 - 33,51 = 87,50
m2 + (bok komina 10,5 m x 0.8) + front komina (0,9 x 10,5) + drugi bok komina
(2,5 m x 10,5) + $ciany boczne loggi (1,70 x 3,0 mx 2) = 87,5 + 54,3 = 141,8
m2

- elewacja potudniowa = 129 m2 - (otwory okienne 2,65 x 1,7 x 2 + 1,65 x 1,70
x6+0,85x1,70x8)=129 m2 - 37,4 =91,6 m2

- komin ponad potacig dachowg =5 + 2 =7 m2

141,8 + 91,6 + 7 = 240,4 m2

240.4

m2

m?2

240.400

RAZEM

240.400

55
d.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubposci 10 cm o wspotczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja
zachodnia.

133,00 m2 - (otwory okienne = 1,10 x 1,70 x 6 szt) = 122,0 m2
122

m2

m?2

122.000

RAZEM

122.000

56
d.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubposci 10 cm o wspotczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja
potnocna.

261 m2

- otwory okienne = 6 x 2,65 x 1,70 + 9 x 1,65 x 1,70 + 2,60 x 0,5 x 4 szt + drzwi
4 x 100 x 2,10 + zabudowa apteki 1,30 x3,0m+2x1,5x 1,5+ 0,8 x2,10 =
77 m2

+ $ciany boczne loggi 1,7 x 3 x 2 szt + $ciana boczna przy aptece 3,0 x 1,7 =
15,3 m2

261 m2-77 m2 + 15,30 m2 = 200 m2

200

m2

m?2

200.000

RAZEM

200.000

57
d.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubposci 10 cm o wspotczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja
wschodnia.

121 m2

- otwory okienne = 3 x 2,65 x 1,70 + drzwi 1,00 x 2,10 m = 15,6 m2
121 m2 - 15,6 m2 = 106 m2

106

m2

m?2

106.000

RAZEM

106.000

58
d.9

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Plyty styropianowe EPS 70-038
Fasada o grubosci 3 cm o wspoétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja potudniowa.

- otwory okienne =
(2,65+1,7x2)x5szt=30,25m
42

m2

m2

42.000

RAZEM

42.000

59
d.9

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Ptyty styropianowe EPS 70-038
Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja zachodnia.

- otwory okienne =

(1,70 x 2 + 1,10) x 6 szt = 27,00 m
27,00mx 0,3 m=9,0 m2

9

m?2

m2

9.000

RAZEM

9.000
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60
d.9

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Ptyty styropianowe EPS 70-038
Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja potnocna.

- otwory okienne i drzwiowe =
-(2,65+1,70x2)x 6 szt =36,3m
-(1,70x2+1,65)x 9 szt =45,45m
-(2,60+0,5x2)x4szt=14,4m

-drzwi (2x 2,10 + 1,00 ) x 4 szt = 20,8 m

117 mx 0,3 m = 35,10 m2
35.1

m?2

m2

35.100

RAZEM

35.100

61
d.9

KNR 0-17
2609-02

Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Ptyty styropianowe EPS 70-038
Fasada o grubosci 3 cm o wspétczynniku przewodzenie ciepta nie wyzszym
niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja wschodnia.

- otwory okienne i drzwiowe =
3x(2,65+1,70x2) +drzwi 1x(1,00+2x2,10m)= 15,6 m2

23,3x0,3m=7m2
7

m?2

m?2

7.000

RAZEM

7.000

62
d.9

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
Przedmiar: 669,00 m2

669

m2

m2

669.000

RAZEM

669.000

63
d.9

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach i osciezach

669 + 93,1 =762,1 m2

762.1

m?2

m?2

762.100

RAZEM

762.100

64
d.9

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg.

- Elewacja potudniowa

- otwory okienne =

(2,65+1,7x2)x5szt=30,25m

+(1,65+1,70x2) x9szt =455m
+(2,60+0,5x2)x3szt=10,8m
+(0,85+1,70x2)x8szt=34m
+(1,50+2x1,50)x2+(0,9+2,10x2)x 1szt=14,1m
+ drzwi wejsciowe (2,imx 2 szt+1m)=52m

+ naroza $cian = 8,0 m x 2 szt + loggia 3,0 m x 2 + 5,70 x 2 + komin 10,5 x 2 +
3mx2+8mx2=764m

+gzyms =16 mx2+17 mx2=66,0m

Razem =283 m

283

283.000

RAZEM

283.000

65
d.9

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka.

- Elewacja zachodnia

- otwory okienne =

(1,70x 2 + 1,10) x 6 szt = 27,00 m
Razem =27 m

27

27.000

RAZEM

27.000

66
d.9

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatkg.

- Elewacja pétnocna.

- otwory okienne i drzwiowe =
-(2,65+1,70x2) x 6 szt =36,3m
-(1,70x2+1,65)x 9 szt =4545m
-(260+05x2)x4szt=14,4m

-drzwi (2x 2,10 + 1,00 ) x 4 szt = 20,8 m
-loggia=3,0mx2+55mx2+1,50mx5+210x1+09x1=25m
-naroza$cian=8mx5szt=40m
-gzyms =34 x2=68m

Razem =250 m

250

250.000

RAZEM

250.000
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67
d.9

KNR 0-17
2609-08

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym z siatka.

- Elewacja wschodnia.
- otwory okienne i drzwiowe =

3x(2,65+1,70x2) +drzwi 1x (1,00 +2x2,10m)= 156 m
15.6

15.600

RAZEM

15.600

68
d.9

KNR 0-17
0926-01

Gruntowanie powierzchni scian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg -
tynk silikatowo - silikonowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujgce;j.
762.1

m2

m2

762.100

RAZEM

762.100

69
d.9

KNR 0-17
0926-03

Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - silikonowy o fakturze
rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

762.1

m?2

m2

762.100

RAZEM

762.100

10

Wykonczenie elewacji pomiedzy gzymsem i podbitka dachowa.

70
d.10

KNR 0-17
2609-01
analiza indy-
widualna

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian.
Ptyty styropianowe EPS 70-038 Fasada o grubosci 30 cm o wspétczynniku
przewodzenie ciepta nie wyzszym niz lambda RTQ = 0,038 W/(m*K). Elewacja
potudniowa i elewacja potnocna.

Elewacja potudniowa. Przyjeto wypetnienie styropianem o wymiarach 30 cm x
30ecmxI1=(16m+17,0m)=3,0m3

Elewacja pétnocna. Przyjeto wypetnienie styropianem o wymiarach 30 cm x 30
cmx|l=34m=3,1m3

6.1

m3

m3

6.100

RAZEM

6.100

71
d.10

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach i osciezach. Obrébka nad gzymsem.

20,1 m2

201

m?2

m?2

20.100

RAZEM

20.100

72
d.10

KNR 0-17
0926-01

Gruntowanie powierzchni scian pod wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg -
tynk silikatowo - silikonowy - natozenie na podtoze warstwy gruntujgcej. Obrob-
ka nad gzymsem

201

m2

m?2

20.100

RAZEM

20.100

73
d.10

KNR 0-17
0926-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - tynk silikatowo - silikonowy o fakturze
rustykalnej grubosci 1.5 mm z gotowej masy na uprzednio przygotowanym
podtozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych. Obrébka nad grym-
sem pod podbitka.

201

m2

m2

20.100

RAZEM

20.100

11

Obroébki blacharskie

74
d.11

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obraobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu 35 cm
Montaz nowych podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej w kolorze
brgzowym wraz z koncéwkami w tworzywa sztucznego.

- elewacja potudniowa =

- 2,65x5x0,35m =4,64 m2
-1,65x9x0,35=5,20 m2

- 2,60x3x0,35=2,73 m2

- 0,9x8sztx0,35=2,52m2
- 1,5x2x0,35=1,05m2
Razem = 16,14 m2

- elewacja zachodnia =

- 1,1x6x0,35=2,31m2

- 0,9x4x0,35=1,26 m2
Razem = 3,57 m2

- elewacja pénocna =

- 2,65x6x0,35m=3,18 m2
- 1,65x9x0,35=2,97 m2

- 2,60x4x0,35=2,08 m2

- 1,5x2x0,35=0,6 m2

- 0,9x7sztx0,35=1,26 m2
Razem = 10,1 m2

- elewacja wschodnia

- 265x3x0,20m = 1,59 m2
314

m2

m2

31.400

RAZEM

31.400

12

Cokét budynku

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75/KNR 0-41 Docieplenie cokotu budynku ptytami styropianowymi gr 5 cm EPS 70 - 038 m?2
d.12/0115-02 mocowanymi na kleju poliuretanowym (klej w piance).
- Elewacja potudniowa = 48 m2
- Elewacja zachodnia (szczytowa) = 22 m2
- Elewacja pétnocna = 12,0 m2 + 9,60 m2 = 21,6 m2
- Elewacja wschodnia = 4,30 m2 + 12 m2 = 16,3 m2
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
76/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.12]/2609-03 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu. 4 sztuki na 1 m2.
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
77/KNR 0-23 Osiatkowanie ptyt polistyrenowych siatkg elewacyjng z tworzywa sztucznego |m?2
d.12|/2612-06 na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokos$ci cokotu ponad gruntem (pod-
toze pod tynk mozaikowy).
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
78/KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkow. m?2
d.12/2609-06
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
79|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni scian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.12/0926-01 mozaikowego.
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
80|NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane m?2
d.12|202 0933-01 |recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
13 Tynk zywiczny na $cianach podestu przy aptece
81|/KNR 0-23 Osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatkg elewacyjng z tworzywa|m?2
d.13|2612-06 sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad
gruntem (podtoze pod tynk mozaikowy).
(2,30x2+ 13,30 + 3,14) x 1 m = 21,04 m2
21.04 m?2 21.040
RAZEM 21.040
82|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkow. m?2
d.13]2609-06
21.04 m?2 21.040
RAZEM 21.040
83|/KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni scian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.13/0926-01 mozaikowego.
21.04 m?2 21.040
RAZEM 21.040
84 NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfadzie wykonywane m?2
d.13]202 0933-01 |recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
21.04 m?2 21.040
RAZEM 21.040
14 Tynk zywiczny na bokach schodéw na podest przy aptece.
85/KNR 0-23 Osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatkg elewacyjng z tworzywa|m?2
d.14|2612-06 sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad
gruntem (podtoze pod tynk mozaikowy).
2x1,5m2=3,0m2
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkow. m?2
d.14/2609-06
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
87|/KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni scian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.14/0926-01 mozaikowego.
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
88/ NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkiadzie wykonywane m?2
d.14]/202 0933-01 |recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
15 Tynk zywiczny na bokach schodéw przy elewacji wschodniej budynku.
89|KNR 4-01 Odbicie odspojonych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
d.15/0701-02 na $cianach schodow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
90|KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg napraw- |m?2
d.15/0215-07 czg Ceresit CD 24, powierzchnie pionowe
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
91|KNR 0-23 Osiatkowanie podestu na bloczkach betonowych siatkg elewacyjng z tworzywa|m?2
d.15/2612-06 sztucznego na kleju. Siatka zbrojgca na kleju - pas szerokosci cokotu ponad
gruntem (podtoze pod tynk mozaikowy).
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
92|KNR 0-17 Przyklejenie drugiej warstwy siatki na cokole $cian budynkow. m?2
d.15/2609-06
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
93|KNR 0-17 Gruntowanie powierzchni scian pod wyprawe elewacyjng z tynku m2
d.15/0926-01 mozaikowego.
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
94 NNRNKB (z.IX) Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfadzie wykonywane m?2
d.15/202 0933-01 |recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Tynk mozai-
kowy na cokole budynku
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
16 Ponowny montaz rur spustowych.
95|KNR 2-02 Montaz rur spustowych. Materiat z demontazu m
d.16/0510-03
63 m 63.000
RAZEM 63.000
17 Wymiana nawierzchni chodnika przy elewacji wschodniej budynku
96| KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej.|m2
d.17/0815-02
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
97|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6 x 20 cm m
d.17/0814-01
17 m 17.000
RAZEM 17.000
98/0,2 x 0,2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.17 kat.1-1l
17 m 17.000
RAZEM 17.000
99| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B - 15 z oporem m3
d.17/0402-04 17 m x 0,025 = 0,4 m3
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm grafit na fawie betonowe;j m
d.17/0407-03
17 m 17.000
RAZEM 17.000
101/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-m?2
d.17/0114-03 niu 8 cm
Kruszywo sortowane frakgcji 0 - 31,5 mm
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
102|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu Holland grafit na podsypce |m?2
d.17/0321-02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
27 m?2 27.000
RAZEM 27.000
18 Wykonanie opaski budynku
103|KNR 2-31 Woykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat. I-IV m?2
d.18{0101-01 gtebokosci 20 cm
Woykonanie koryta pod podbudowe opaski z kostki brukowej o szerokosci 0,7
m
- Elewacja potudniowa = 13,86 x 0,7 = 10 m2
- Elewacja pélnocna = 0 m2
- elewacja zachodnia = 16,74 m x 0,7 m = 11,70 m2
- elewacja wschodnia = 3,10 x 0,7 = 2,17 m2
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.18/0114-07
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
105/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa B - 15 z oporem m3
d.180402-04 33,7 m x 0,025 = 0,84 m3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
106/|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm grafit na fawie betonowe;j m
d.18/0407-03
34 m 34.000
RAZEM 34.000
107|KNR 0-11 Opaska z kostki betonowej grubosci 60 mm typu Holland grafit na podsypce  |m?2
d.18/0321-02 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
19 Balustrady podestowe i schodowe stalowe, malowane w kolorze grafit
108 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.19{1207-04 o masie do 16 kg
- balustrada na schodach przy elewac;ji potudniowej = 3,6 + 1,5+ 1,6 =6,7 m
- balustrada na schodach przy elewacji wschodniej=2,3+1,5+3,5m=7,3m
- balustrada na podescie przy elewacji pétnocnej=2m + 11,5m + 3,30 m + 2,
3=191m
- balustrada na schodach przy elewacji potnocnej =2 x3,5m=7m
40.1 m 40.100
RAZEM 40.100
20 Obrébki daszkow zelbetowych. Daszek przy elewacji pétnocnej
109|KNR 2-02 Belka przyscienna z tarcicy nasycone;j. m3
d.20|0406-02 0,15x0,15x 9,0 m =0,2 m3 drew.
Belka skrajna = 0,07 x 0,10 x 9 m = 0,06 m3
0.26 m3 0.260
drew.
RAZEM 0.260
110|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.20|{0408-03 tarcicy nasyconej
0,05x0,07 x 2,40 m x 10 szt = 0,08 m3
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
111/KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasyconej. m3
d.20|0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm, | =9 m = 0,07 m3
analogia
0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070
112|KNR AT-09 |tacenie dachu - rozstaw tat 35 cm m?2
d.20/0101-05
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
113|KNR AT-09 |Blacha stalowa trapezowa powlekana m2
d.20/0803-02
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
114|KNR-W 2-02 | Obrdbki blaszane dachu przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalo-|m?2
d.20{0514-02 wej powlekanej
Przedmiar:
Pas nadrynnowy =9 x 0,5 = 4,5 m2
Pas podrynnowy =9 x 0,5 = 4,5 m2
Obrdébki boczne =2,5m x 0,5 x 2 szt = 2,5 m2
11.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
115/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. 80 mm m
d.20|0525-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
116|KNR-W 2-02 |Leje spustowe rynnowe o srednicy 60 mm szt
d.20/0524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe PCV w kolorze obrébek blacharskich, okragte o $r. 60 mm m
d.20|0531-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
118/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 60 mm szt.
d.20/202 0550-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21 Obrébki daszkéw zelbetowych. Daszek przy elewacji wschodniej
119|KNR 2-02 Belka przyscienna z tarcicy nasycone;j. m3
d.21]0406-02 0,15x0,15x4,40m=0,1 m3 drew
Belka skrajna = 0,07 x 0,10 x 4,40 m = 0,03 m3
0.13 m3 0.130
drew
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PRZEDMIAR

Przedmiar:

Pas nadrynnowy = 3,32 x 0,5 = 1,7 m2

Pas podrynnowy = 3,32 x 0,5 = 1,7 m2
Obroébki boczne =2,3 m x 0,5 x 2 szt =2,3 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.130
120|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.21/0408-03 tarcicy nasyconej
0,05 x 0,07 x 2,30 m x 5 szt = 0,04 m3
0.04 m3 0.040
RAZEM 0.040
121|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasycone;j. m3
d.21/0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm, | =4,40 m = 0,03 m3
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
122/KNR AT-09 |tacenie dachu - rozstaw fat 35 cm m?2
d.21/0101-05 4,40 x 2,30 m =10,12
10.12 m?2 10.120
RAZEM 10.120
123|KNR AT-09 |Blacha stalowa trapezowa powlekana m2
d.21/0803-02
10.12 m?2 10.120
RAZEM 10.120
124 KNR-W 2-02 |Obrébki blaszane dachu przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo-|m?2
d.21/0514-02 wej powlekanej
Przedmiar:
Pas nadrynnowy = 4,40 x 0,5 = 2,2 m2
Pas podrynnowy = 4,40 x 0,5 = 2,2 m2
Obrébki boczne =2,3 m x 0,5 x 2 szt =2,3 m2
6.70 m?2 6.700
RAZEM 6.700
125|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. 80 mm m
d.21]0525-01
4.40 m 4.400
RAZEM 4.400
126 KNR-W 2-02 |Leje spustowe rynnowe o $rednicy 60 mm szt
d.210524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-02 |Rury spustowe PCV w kolorze obrdbek blacharskich, okragte o $r. 60 mm m
d.21/0531-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
128 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 60 mm szt.
d.21]202 0550-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22 Obrébki daszkéow zelbetowych. Daszek przy elewacji potudniowej
129/KNR 2-02 Belka przyscienna z tarcicy nasycone;. m3
d.22|0406-02 0,15x 0,15 x 3,32 m = 0,07 m3 drew.
Belka skrajna = 0,07 x 0,10 x 3,32 m = 0,02 m3
0.1 m3 0.100
drew.
RAZEM 0.100
130|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.22|0408-03 tarcicy nasyconej
0,05 x 0,07 x 2,40 m x 4 szt = 0,03 m3
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
131|KNR 2-02 Deska okapowa z tarcicy nasycone;j. m3
d.22|0409-06 Deska 25 mm x szer. 30 cm, | = 3,32 m = 0,03 m3
analogia
0.03 m3 0.030
RAZEM 0.030
132|KNR AT-09 |tacenie dachu - rozstaw fat 35 cm m?2
d.22/0101-05 3,32x2,40 m =8 m2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
133|KNR AT-09 |Blacha stalowa trapezowa powlekana m2
d.22/0803-02
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
134 KNR-W 2-02 |Obrébki blaszane dachu przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalo-|m?2
d.22|0514-02 wej powlekanej




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.7 m?2 5.700
RAZEM 5.700
135|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na klej - pétokragte o $r. 80 mm m
d.22/0525-01
3.32 m 3.320
RAZEM 3.320
136/ KNR-W 2-02 |Leje spustowe rynnowe o $rednicy 60 mm szt
d.22/0524-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR-W 2-02 |Rury spustowe PCV w kolorze obrdbek blacharskich, okragte o $r. 60 mm m
d.22/0531-04
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
138 NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 60 mm szt.
d.22/202 0550-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 Przesuniecie przytacza ZL ze sciany budynku na sciane podestu (odlegtosé 2,5 m)
139/ KNR-W 5-08 |Demontaz i ponowny montaz przytgcza energetycznego z przesunigciem o szt.
d.23/0404-03 okoto 2,5 m
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 Stolarka drzwiowa
140|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 "90" fabrycznie wy- |szt
d.24|1027-05 konczone kompletne z o$cieznica drewniang
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Rusztowania
141|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.25/1501-01
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
26 Roboty porzadkowe po budowie.
142|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.26/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5 m3 5.000
RAZEM 5.000

-14 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27509 Uzytkownik: Bogdan Banasik




