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2. Ocena stanu technicznego budynku wraz 7 opinig dotyczgcg
mozliwosci nadbudowy w projektowanym zakresie.

Stwierdza sig, ze istniejgce elementy konstrukcyjne budynku znajdujq sig w z zlym
stanie technicznym, ktory nie pozwala na uzytkowanie budynku jako przedszkola.

W celu poprawy stanu technicznego budynku projektuje sie przebudowe, rozbudowe i
nadbudowe istniejgcego budynku przedszkola.

Projektuje sig pozostawienie w istniejgcef lokalizacji §ciany szczytowej wschodniej (z
rozhiorkg do poziomu projektowanego wierica) i Sciany osfonowej potnocnej wraz z
przemurowaniem zarysowanych fragmentow Scian, wzmocnieniem fundamentow
przemurowaniem otworow wraz z whudowaniem nadprozy.

Pozostate elementy czyli:

- pokrycie dachowe z plyt eternitowych

- konstrukcja wiezby dachowej

- drewniany strop nad pomieszczeniami partery

- §ciany wewnelrzne

- $ciana osfonowa poludniowa wraz gankiem i schodami wejsciowymi

- $ciana szczyltowa zachodnia

- posadzki na gruncie

- pozostate fundamenty

projektowane sg do rozbiorki.

Projektowany zakres robot:

- wykonanie fundamentow zelbetowych pod projektowane sciany konstrukcyjne zewnegtrzne i
wewnetrzne w ramach rozbudowy i przebudowy budynku.

- wymurowanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych zgodnie z projektem
rozbudowy i przebudowy budynku.

- wylanie stropu zelbetowego wraz z wievicem konstrukcyjnym obwodowym na wszystkich
scianach konstrukcyjnych

- wykonanie nowej wigzby dachowej

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej, dachowkowej.
- montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz nowych instalacji wody, centralnego ogrzewania, kanalizacji i wentylacji.

- termoizolacja Scian zewnetrznych i stropu nad parterem.

- zagospodarowanie terenu
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Po przeprowadzeniu projektowanych robét budynek bedzie spelnial wymagane warunki ¢

techniczne konstrukcyjne i uzytkowania jako przedszkole. N
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1. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametry techniCzrie e

projektowanego obiektu budowlanego.

1.1 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje budowe:

Przebudowa, rozbudowa, budynku przedszkola wraz z niezbednymi instalacjami i
urzqdzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwo$é uzythowania zgodnie z jego

przeznaczeniem, prace inwestycyjne przewidziane do realizacji na dzialce oznaczonef w @\ ‘)

ewidencji gruntéw pod numerem 46, B miejscowosci Krzczonow, 28-520 Opatowiec.

1.2 Przeznaczenie i sposob uiytkowania obiektu budowlanego.

Projektowany budynek bedzie uzytkowany jako przedszkole dwuoddzidlowe dla dzieci
miodszych w przedziale wiekowym 2 — 3 lat, oraz dla dzieci starszych w przedziale wiekowym
4— 6 lat.. Wszystkie pomieszczenia przedszkola zlokalizowane sq na parterze budynku.

Na parterze budynku projektuje si¢ uklad nastgpujgcych pomieszczeri:

- sala dydaktyczna dla dzieci w wieku 2 — 3 lat wraz z bezposrednim dostepem do
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego wyposazonego w przybory i urzgdzenia sanitarne
dostosowane dla dzieci w wieku 2 — 3 lat.

- sala dydaktyczna dla dzieci w wieku 3 — 6 lat wraz z bezposrednim dostgpem do
pomieszczenia higieniczno — sanitarnego wyposazonego w przybory i i urzqdzenia sanitarne
dostosowane dla dzieci w wieku 3 — 6 lat.

- pomieszczenie do przygotowania positkéw dostarczanych z cateringu.

- zmywalnia naczyn

- szatnia z szafkami i laweczkami dla 30 dzieci

- pomieszczenie porzqdkowe ze zlewozmywakiem (ciepla i zimna woda). Zlewozmywak
wyposazony w wylewke wyciggang na wezu elastycznym. -

- pomieszczenie dla personelu do przechowywania odziezy wierzchniej.

- pomieszczenie higieniczno — sanitarne dla personelu i innych 0s6b dostosowane dla potrzeb
osoby niepeinosprawnej. Wyposazone w urzqdzenia sanitarne i pochwyty umozliwiajgce
osobie niepetnosprawnej korzystanie z przyboréw sanitarnych.

- pomieszczenie do przechowywania fozeczek lub materacy dla dzieci w wieku 2 — 3 lat.

- ukiad komunikacyjny budynku pozwalajgcy na wejscie do budynku przez wiatrolap,

niezalezne wyjscie bezposrednie dla dzieci na zewngtrz budynku, niezalezne wejscie z dostawg
cateringu.
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Wysokos¢ wszystkich pomieszczen budynku = 3,0 m e 2 Wlefm:aj

Sciany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniu do przygofowania
positkow, pomieszczeniu zmywalni, pomieszczeniu porzqdkowym zmywalne, glazurowane do
wysokosci min. 2 m ponad powierzchnie posadzki.

Posadzki:

- sale dydaktyczne dla dzieci — wykladzina tarkett + dywan

- korytarz, szatnia — wykladzina zmywalna tarkett.

- pomieszczenie do przygotowania positkéw, zmywalnia — wykladzina zmywalna tarkeit
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne — plytki terakotowe zmywalne.

Instalacje:

Budynek bedzie ogrzewany za pomocq centralnej instalacji ogrzewania z grzejnikami
wyposazonymi w osfony zapobiegajqce przed bezposrednim kontaktem dziecka z
powierzchnig grzejnika. Czynnik grzejny o parametrach 55 — 60 ° C bedzie dostarczany
poprzez przylgeze preizolowane z kotlowni opalanej paliwem stalym umieszczonej w piwnicy
budynku szkoly.

Zimna woda bedzie dostarczana z kottowni budynku szkoty przylaczem wody PE 32
mm w wykopie na glebokosci 1,5 m ponizej poziomu gruntu.

Woda bedzie podgrzewana w elekirycznych, pojemnosciowych podgrzewaczach wody
umieszczonych na Scianach i zabudowanych poza dostgpem przez dzieci oraz osoby
niepowolane. Podgrzewacze wody bedg skonfigurowane w sposob, aby temperatura wody w
przyborach sanitarnych wynosita = max. 40 ° C.

Scieki sanitarne bedq odprowadzane rurami umieszczonymi w bruzdach sciennych
(piony) i podposadzkowo (poziomy) do istniejgcef studzienki sieci kanalizacji sanitarney.
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1.3 Charakterystyczne parametry techniczne wedlug PN-70/B - 02365.
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Parter budynku
Nr Funkcja wiythowa Pow. Posadzka Wykoriczenie Wysokosé
; . pomieszczen Scian pomieszczenia,
sufity
Sala dvdaktyczna dia Wykladzina Tynk cementowo-
dzieci starszych w 2 tarkett. an wapienny, far
d wieku 4- 6 lat. 43,00 m D ﬁuek?;w{e, i 3,00 m
Liczba dzieci do 15 zmywalne
Sala dvdaktyczna dla Wyktadzina Tynk cementowo-
| dzieci mlodszych w . tarkett. Dywan | wapienny, farby
2 wieku 2- 3 lat. 43,00 m’ lateksowe, 5,00 m
Liczbg dziecido 15 zmywaine
Plytki terakotowe | Tynk cementowo-
. antyposiizgowe wapienny, farby
i lateksowe,
Pomieszczenie zmywalne,
3 | higieniczno-sanitarne | 11,00 m* Glazura na 3,00 m
| dla dzieci mlodszych wszystkich
Scianach do
wysokosci min,
20m
Zaplecze Wykiadzing Tynk cementowo-
magazynowe na 3 tarkett wapienny, farby
4 lozeczka, materace, 6,40 m lateksowe, 3,00 m
zabawki zmywalne
Plytki gresowe Tynk cementowo-
antyposlizgowe wapienny, farby
lateksowe,
, . zmywaine.
5 Pomieszczenie 420 n Glozuranma 3,00m
porzqgdkowe wszysthich
$cianach do
wysokosci min.
' 20m
Phtki gresowe Tynk cementowo-
6 Wiatrolap 5,00m’ antyposlizgowe iy ‘{ :fby 3,00m
zmywalne
Pomieszczenie Plytki gresowe | . Tvnk cementowo-
7 socfalne dla 4,20m° antyposlizgowe wapienny, farby 3.00m
: personefu, fateksowe,
zmywalne
Wykladzina Tynk cementowe-
tarkett wapienny, farby
Pomieszczenie do lateksowe,
, zmywaine,
8 praygotowania 7,40 m? Glazura na 3,00 m
positkéw. Dostawa z ! kich ’
cateringu. 'wtyzysr C
' Scianach do
wysokosci min.
2,0m
Pomieszczenie do Wykiadzina Tynk cementowo-
9 wania . ‘ 6,40 nr’ tarkett " wapienny, farby 3.00m
preygotowania lateksowe,
nACzyA. zmywalne.
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Glazura na — EY Wlelkiej
wszysthich ——
$cianachdo '
wysokosci min.
20m

Wykladzina Tynk cementowo- |
tarkett wapienny, farby

lateksowe,

zmywalne,

Korytarz

2
komunikacyjny 15,70 m

10 300 m

Plytki terakotowe | Tynk cementowo- |
antyposlizgowe wapienny, farby
- lateksowe,
zmywalne.
5,00 m’ Glazura na 3.00m
wszystkich
Scianach do
wysokosci min.
20m

Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne
dla personelu i
innych 0sdb
dostosowane dia osob
niepefnosprawnych

11

. Plytki terakotowe | Tynk cementowo-
antyposlizgowe wapienny, farby

| _ ‘ lateksowe,

Pomieszczenie zmywalne,

- 12 | higieniczno-sanitarne 6,50 m* - Glazura na ) 3.00m
dla dzieci starszych - wszystkich '
$cianach do
wysokosci min.
20 m

Razem | 157.80m°

Poddasze budynku
Nieuzythkowe.

1.4 Parametry techniczne projektowanego budynku Priedszkola w Krzczonowie

Kubatura budynku = 1 220,0'ni’

Powierzchnia zabudowy budynkiem = 213,86 m’
Wysokos¢ budynku = 7,60 m

Dtugosé budynku przedszkola = 16,75 m

Szeroko$¢ budynku garazu=11,67 m

Powierzchnia uiytkowa budynku prredszkola = 157,80 nt’.

Uprawnienia ytiowla A
ropbmarni budofvianymi bpz ogro ozen
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1.4 Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne — przegrody pionowe i
poziome.

1.4.1. Lawy fundamentowe.
e Lawy fundamentowe Scian wewngtrznych zelbetowe b x h = 60 x 40 cm.
1.4.2. Sciany fundamentowe.

o Sciany fundamentowe zewnetrzne z bloczkéw befonowych o grubosci 30 cm na
zaprawie cementoweyj.

. Sciany Jundamentowe wewngtrzne z bloczkow betonowych o grubosci 24 cm na
zaprawie cementowej.

1.4.3. .S"ciany_ konstrukcyjne parteru.

o Sciany zewnetrzne. Pustaki ceramiczne Porotherm grubosci 30 cm P+W, ‘Ocieplone
styropianem EPS 70 — 031 grubosci 12 cm + siatka elewacyjna na kleju + tynk
silikatowo — silikonowy o grubosci ziarna 2,5 mm.

o Sciany wewnetrzne. Pustaki ceramiczne Porotherm grubosci 25 cm P+W.
. Sciany wewnetrzne dzialowe Pustaki ceramiczne Porotherm grubosci 11,5 cm.

1.4.4. Wigzba dachowa.

Wigzba dachowa krokwiowa - platwiowa rozpigtosci konstrukcyjnej 11,00 m.

Krokwie oparte na murtatach 15 x 15 cm oraz na platwiach posrednich 12 x 16 cm.
Konstrukcja oparta na stolcach na stropie zZelbetowym za posrednictwem podwalin 12 x 12
cm. I stupow 12 x 12 cm. Stolce wzmocnione mieczami 8 x 12 em. oraz kleszczami o
wymiarach 5 x 15 cm mocowanymi obustronnie do krokwi.

Muriaty 15 x 15 cm mocowane do wienica obwodowego , Zelbetowego 30 x 25 cm srubami’
M!16 o rozstawie 1,50 m.

Projektuje sig zabezpieczenie wszystkich elementow drewnianych wigzby dachowej przed
korozjg biologiczng i pod wzgledem pozarowym do granic zapalnosci (np. TYTAN
PROFESSIONAL Impregnat ogniochronny 4F do drewna — koncentrat), (Srodki do ochrony
drewna: FOBOS® NW — ochrona drewna przed grzybami domowymi i owadami)

Na wykonane zabezpieczenia wymagany jest atest.

1.4.5. Pokrycie dachowe budynku.

Pokrycie z blachy stalowej powlekanej proszkowo dachowkowej w kolorze brgzowym
Dach wielospadowy o kgcie nachylenia potaci 35 ° = 70 %, z kalenicami usytuowanymi
rownolegle i prostopadle do granic nieruchomosci.

1.4.6. Strop nad parterem.

Zelbetowy, monolityczny, grubosci 15 cm, oparty wieficach zelbetowych $cian
konstrukcyjnych oraz podciggach zelbetowych.

A
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1.4.7. Kominy.

Projektuje si¢ budowe kominéw wentylacyjnych murowanych z bloczkéw wentylacyjnych
firmy Leier o wymiarach kanatu 12 x 17 cm, obmurowanych na poddaszu ceglq peing 12 cm
a nad polaciq dachowq ceglq klinkierowq na zaprawie do kinkieru.

1.4.8. Posadzka na gruncie w pomieszczeniach przedszkola.
Warstwy posadzki od dotu:

- warstwa odsqczajgea z piasku zaggszczona mechanicznie. Grubosé warstwy 20 cm.

- podbudowa z kruszywa lamanego zaggszczona mechanicznie frakcji 0 — 31,5 mm grubosci
15¢m.

- izolacja hydrotechniczna z folii PE 0,2 mm

- warstwa wyréwnawcza z ,, chudego befoni” B10, grubosci 10+cm.

- izolacja hydrotechniczna z folii PE 0,2 mm

- wylewka cementowa grubosci 8 cm zbrojona siatkg przeciwskurczowg & 3,5 mm wykonana
za pomocqg miksokreta, zatarta na gladke

1.5 Rozwigzania materialowe — izolacje hydrotechniczne.

1.5.1. Fundamenty.

e [Izolacja pozioma na lawach zelbetowych z papy termozgrzewalnej lub folia Izoplast..

o Izolacja pionowa $cian fundamentowych — Masa dyspersyjna asfaltowo — kauczukowa
Dysperbit x 3, obustronnie.

e [Izolacja pozioma na Scianach fundamentowych (poziom -0,12 m) — papa
termozgrzewalna lub folia Izoplast.

o [Izolacja pionowa scian fundamentowych na zewnqtrz — (zabezpieczenia ocieplenia
$cian fundamentowych styrodurem gr. 5 cm) — folia kubetkowa do wysokosci 30 cm
ponad poziom przyleglego gruntu.

1.6_Rozwigzania materialowe — izolacje termiczne.

1.6.1. Ocieplenie scian fundamentowych.

Lolacja pionowa zewnetrzna — od poziomu géry law fundamentowych do poziomu +
0,40 m — styrodurem ekstrudowanym twardym o grubosci 5 cm klejonym do powierzchni
§cian fundamentowych klejem w piance Tytan EOS.

1.6.2. Ocieplenie $cian zewngtrznych.

Projektuje sig wykonanie izolacji termicznej Scian zewngtrznych metodq BSO poprzez
zastosowanie styropianu samogasngcego z dodatkiem grafitu EPS 70 - 031 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepla A=0,031 W/m*K, gr. 12 cm. Oscieza okienne i drzwiowe ociepli¢
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styropianem EPS 70-031 o wspdlczynniku przewodzenia ciepta 2=0,031 W/m*K, 2cm.
Phyty styropianowe nalezy kleié¢ do powierzchni scian klejem w piance Tytan EOS.

Pty styropianowe nalezy mocowaé do sScian réwniez mechaniczne poprzez
zastosowanie kotkow rozporowych. Nalezy zastosowac metalowe tgczniki w ilosci 4
szt./m? (8 w pasie krawedziowym), a ich dlugos¢ powinna byé tak dobrana, aby
zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6 cm (min
diugosé zastosowanego kotka to 160 ~ 180 mm).

O POMATOWE
o2y Wi

1.6.3. Iolacja termiczna dachu.

Projektuje si¢ ulozenie ocieplenia pomieszczen przedszkola na stropie zelbetowym nad
parterem.
Warstwy od gory:

o Wylewka cementowa gr 6 cm zbrojona siatkq przeciwskurczowg £)'3,5 mm wykonana
za pomocq miksokreta, zatarta na gladko

e Styropian EPS 100 gr 10 cm (posadzka) ulozony na sucho na stropie
Izolacja z folii PE 0,2 mm na styropianie.
Strop zelbetowy gr. 15 cm

1.7 Rozwigzania materialowe — Elewacja budynku.

1.7.1. Tynki i okladziny Scian zewngtrinych.

Projektuje sig wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych metodg BSO poprzez
zastosowanie styropianu samogasngcego z dodatkiem grafitu EPS70 - 031 o wspéiczynniku
przewodzenia ciepta A=0,031 W/m*K, gr. 12cm. Q$cieza okienne i drzwiowe ociepli¢
styropianem EPS 70-031 o wspdiczynniku przewodzenia ciepla A=0,031 W/m*K, gr. 2cm.

Projektuje si¢ wykonanie tynku silikatowo — silikonowego grubosci ziarna 2,5 mm na
siatce na siatce elewacyjnej zatopionej w kleju.

Kolorystyka tynku: tlo 26l - pastelowe z elementami zielonymi.

1.7.2. Cokol budynku.

Projektyje sig wykoviczenie podmuréwki budynku tynkiem mozaikowym w kolorze
brgzowym.

1.7.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna PCV, kolor futryn i ram okiennych. bialy. Szklenie szybami zespolonymi o
wspétezynniku U = 1,1 W/m*xK. We wszystkich oknach nalezy zamontowac nawietrzaki o
wydajnosci 5 —33 m’#h.

Parapety zewngirzne i obrobki blacharskie z blachy stalowej gr. 0,75 mm, powlekanej
w Kolorze brgzowym.
Parapety wewngtrzne — marmur syniefyczny. ,

Drzwi wejsciowe stalowe o wspétczynniku U = 2.1 Wm’xK. w kolorze brgzowym.

S
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1.7.4. Rynny, rury spustowe. Tl e

Rynny PCV polokrggle 150 mm, kolor brgzowy.
Rury spustowe okrggle PCV @110 mm, w kolorze brqzowym.

1.7.5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu priez
osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce sig na wézkach inwalidzkich.

Kondygnacja parteru przedszkola dostgpna bedzie dla 0séb niepetnosprawnych
wejsciem gtownym (pétnocna elewacja). Poziom wejscia = poziomowi chodnika
utwardzonego kostkg brukowq i posiadajqcego komunikacje z pozostalym terenem (brak
barier architektonicznychj. Osoba niepetnosprawna bedzie miala mozliwosé dotarcia do
wszystkich pomieszczen przeznaczonych do ogolnego dostepu.

1.7.6. Podstawowe dane technologiczne oraz wspofzaleinosci urzqdzen i
wyposazenia zwigzanego z prreznaczeniem obicktu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Instalacja centralnego ogrzewania — zasilana przylgczem preizolowanym z kotlowni
zlokalizowanej w budynku szkoly.

Instalacja wody — zasilana przylgczem PE32 mm z kotlowni zlokalizowanej w budynku szkoly.

Instalacja elektryczna — zasilana przylgczem ziemnym z rozdzielnicy zlokalizowanej w
budynku szkoty.

1.7.7. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposaienia budowlano instalacyjnego,
zapewniajgce uiytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 7 prreznaczeniem, w szczegdlnosci
instalacji i urzqdzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chfodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takte sposob powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatotenia priyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzqdzen

Wg opracowan braniowych
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1.7.8. Dane technicine obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego elkie
na srodowiske i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod '
wegledem:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow,

Zapotrzebowanie i jakosé wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw ujgto w
projekcie instalacji sanitarnych stanowigcym integralna czes¢ projekiu budowlanego.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych, 7 podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pyfowych i plynnych.
Obiekt nie posiada wiasnej kottowni.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Odpadki komunalne bedg gromadzone w istniejgcym Smietniku i stgd wywozone poza teren
obiektu.

d) emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcen, 7 podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig.

Obiekt budowlany nie powoduje emisji halasu ponad warto$ci dopuszczalne.
Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jjonizujgcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakidcen.

¢) wplywn obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym
glebe, wody powierichniowe i podziemne,

Brak zmian powodujgcych wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleby czy
wéd powierzchniowych czy podziemnych
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1.8. Warunki ochrony przeciwpoiarowej

1.8.1. Wysokosé, powierzchnia i liczba kondygnacji

- wysokosé budynku — od poziomu wejscia gléwnego do kalenicy = 7,60 m — budynek niski N
- 1 kondygnacja przyziemia + poddasze nieuzytkowe

— powierzchnia uzytkowa: 157,80 m2

— powierzchnia zabudowy: 213,86 m2

- kubatura budynku = 1220 n’.

Budynek niepodpiwniczony.

1.8.2. Odleglosé od obiektow sgsiadujgcych

Odleglosci migdzy projektowanymi budynkami zlokalizowanymi na jednej dziatce budowlanej
zostaly zachowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§271—273)

Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, odleglo$ci od budynkéw sqsiednich sq
wigksze od wymaganych minimalnych odleglosci dla budynkow zawierajgcych strefe ZL.

- odleglos¢ od budynku szkoly = 11,16 m
- odleglosé od budynku mieszkalnego na dzialce nr 45/2 = 27,21 m

Warunki w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu zostaly spelnione.
Odleglosci projektowanego budynku od granic dzialek sqsiednich spelniajq wymagania
przepiséw techniczno-budowlanych.

1.8.3. Parametry poiarowe wystgpujqcych substancji poiarowo niebezpiecznych.
Nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne.

1.8.4. Kategoria zagroienia ludzi, przewidywana liczba oséb na katdej kondygnacji i w
poszczegdinych pomieszczeniach

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1L Przewidywana liczha 0s6b na kondygnacji 30 dzieci + 2
nauczycieli = 32 osoby

Parter petnigcy funkcje przedszkola sklasyfikowany jest Jjako kategorii zagrozenia ludzi ZLII
i posiada wyj$cia ewakuacyjne bezposrednio na zewnglrz.

Poddasze nieuzytkowe oddzielone od parteru budynku stropem zelbetowych gr. I5cem

1.8.5. Ocena zagroienia wybuchem pomiesiczen oraz priesirzeni zewnetrznych
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
1.8.6. Podzial obiektu na strefy poiarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL II w budynku niskim
wynosi 5000 .

W obiekcie wyodrebniono 1 sirefe pozarowq zawierdjgcq pomieszczenia przeznaczone na

A
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pobyt ludzi:
- parter ZL I - 157,80 m®

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostala przekroczona

L.8.7. Klasa odpornosci potarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozpriestrzeniania ognia elementow budowlanych

1

- dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku: ,, D

Elementy budynku, odpowiednio do jego kiasy odpornosci pozarowej powinny speiniaé
wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej:

- glowna konstrukcja nosna — RET 30 — sciany Porotherm 30 cm — spelniajq wymagania

- konstrukcja dachu — nie stawia si¢ wymagan w zakresie odpornosci ogniowej - konstrukcja
drewniana impregnowana przeciwogniowo do granic nierozprzestrzeniania ognia (NRO),
przykryta blachq — spetnia wymagania

- strop nad pomieszczeniami na pobyt ludzi (parter) — REI 30 — strop zelbetowy gr. 15 cm —
spelnia wymagania

- Sciany zewngtrzne — REI 30 — Sciany Porotherm 30 cm — spetniajq wymagania.
- Sciany wewnelrzne — nie stawia sig wymagan w zakresie odpornosci ogniowej.
- Sciany stanowigce obudowe drig ewakuacyjnych(korytarza) co najmniej EI13.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgee ognia (NRO).
Wykladziny w pomieszczeniach (dywany) co najmniej trudno zapalne.

Schody zewnetrzne — szerokosé spocznika co najmniej 1,5 m, szerokos¢ stopni 0,35 m,
wysokos¢ stopni— 0,15 m.

1.8.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenistwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe

- Ewakuacja z pomieszczenia dydaktycznego nr 2 przewidzianego dla 16 0séb - drzwiami o
szerokosci 0,9 m otwierajgcymi si¢ na zewngirz, prowadzqcymi bezposrednio na zewngitrz
budynku.

Z pomieszczenia dydaktycznego nr 1 przewidzianego dla 16 os6b drzwiami o szerokosci 0,9
m otwierajgcymi si¢ na zewnqgirz pomieszczenia, wyposazonymi w samozamykacz,
prowadzgcymi na korytarz, a nastgpnie korytarzem do drzwi o szerokosci 1,2 m na zewngtrz
budynku oraz drzwiami przez pomieszczenie nr 2 na zewngtrz budynku.

- pomieszczenie szatni od strony korytarza stanowigcego droge ewakuacyjng zamknigte
drzwiami.

- wymagana szeroko$¢ drég ewakuacyjnych co najmniej 1,4 m.

- Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi)
i wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
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- Brak sufitéw podwieszanych. Strop zelbetowy tynkowany tynkiem cementowo - wapiennym
spetniajgcym warunek niepalnosci lub niezapalnosci, nie kapigcy i nie opadajgce pod
wplywem ognia.

- Szerokosé wyjsé ewakuacyinych z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w
nich ludzi — przyjeto zgodnie z iloscig przebywajgcych, jednak nie mniej niz 0,9 m;

- szerokos¢ wyjsé¢ ewakuacyinych z budynku — co najmniej 1,2 m w swietle oscieznicy.
- Przeciwpozarowy wylgcznik prqdu nie jest wymagany.

- Zapewnione sq wymagane diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, ktére wynoszq.
Dla ZL II — przy jednym kierunku dojscia nie wigcej niz 10 m.

- dopuszczaina dlugosé przej$é ewakuacyjnych 40 m nie zostala przekroczona.

1.8.9. Sposéb zabezpieczenia prieciwpoiarowego instalacji ulytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Budynek Przedszkola zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami.

1.8.10. Dobor urzgdzen prreciwpoiarowych w obiekcie, wynikajgcych z priyjetego
scenariusza rogwoju zdarzen w priypadku poiaru, a w szczegdlnosci: stalych urzqdzen
gasniczych, systemu ochrony potarowej, diwigkowegeo systemu ostrzegawczego, instalacji
przeciwpoiarowej, urzqdzen oddymiajqcych, diwigéw dla potrzeb ekip ratowniczych.

- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych (korytarz, wiatrolap.)
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym projektem
uzgodnionym z rzeczoznawceq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

1.8.11. Wyposatenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gaswiczy wg wymagan:

1 gasnica proszkowa zawierajgca min. 2 kg proszku na kazde 100 m2 powierzchni parteru
budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach fatwo dostgpnych i widocznych, w szczegdinosci:

a) przy wejsciu do budynku,

b) przy wyj$ciach z pomieszczen na zewnqglrz,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie

Zrodel ciepla (piece, grzejniki);

3). Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastegpujgce warunki:

a) odleglo$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

b) do gasnic powinien byé zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1. m.
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Uwzgledniajgc powyzsze wymagania, budynek Przedszkola nalezy wyposazyé w 2
gasnice proszkowe o masie srodka gasniczego min. 2 kg kazda.

1.8.12. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrinego gaszenia pozari

Hydrant zewnetrzny nadziemny DN80 o wymaganej wydajnosci 10 dm”/s usytuowany na
wiejskiej sieci wodociggowej w odleglosci okoto 40m od budynku Przedszkola, przy
wymagane] odleglosci nie wigkszej niz 75 m

1.8.13. Drogi potarowe

Do budynku Przedszkola wymagana jest droga pozarowa. Drogg poiarowq stanowi
utwardzony plac przed budynkiem polgczony zjazdem z asfaltowej drogi powiatowej.
Kohcowy odcinek drogi pozarowej o diugosci 10 m z ktérego wyjazd jest mozliwy przez
cofanie pojazdu polgczony bedzie utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci
nie wigkszej jak 30 m z wyjsciem do budynku. Szeroko$¢ drogi pozarowej co najmniej 4 m, a
jej nachylenie podiuzne nie moze przekraczaé 5%. Zewngtrzyy promien luku drogi nie
mniejszy jak 11 m.

RZECZOZNAWCA
DO SPRAWYABEZPIECZEN

mgr Tadeusz ternak
Nr upr. KG PSP 564/2012
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1.9. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Przedszkola w

Krzczonowie,

1. Dane techniczne budynku.
- Budynek parterowy, wolnostojqcy.
- Posadzka betonowa na gruncie.
- S"ciany zewnelrzne:

- Pustaki ceramiczne Porotherm grubosci 30 cm P+W, Ocieplone styropianem EPS 70 — 031
grubosci 12 cm + siatka elewacyjna na kleju + tynk silikatowo — silikonowy o grubosci ziarna
2,5 mm.

- Okna PCV z szybq zespolong otwierane i uchylne U = 1.4 Wim*K

- Strop zelbetowy nad pomieszczeniami parteru gr. 15 cm ocieplony styropianem EPS 100 gr.
10 em (posadzka) + wylewka cementowa gr. 7 cm.

- Dach wielopolaciowy, pokryty blachg dachéwkowq. Nieocieplany.
- Kubatura budynku przedszkola = 1 220,00 m’
Instalacje budynku:

- Instalacja elektryczna (o$wietlenie, zasilanie gniazd 230 V, kuchenka elektryczna 400 V,
podgrzewacze elekiryczne wody) '

- Instalacja C.O. zasilana z kotta wodnego opalanego paliwem stalym zlokalizowanym w
kottowni budynku szkolnego.

- Instalacja zimnej wody. Ciepla woda podgrzewana w przeplywowych, elektrycznych
podgrzewaczach wody. Urzqdzenia nalezy ustawié i zabezpieczyé tak, aby temperatura w
kranach dla dzieci nie przekraczata 40 °C.

- Instalacja wentylacji wszystkich pomieszczen swietlicy.

- Instalacja kanalizacyi sanitarnej z odprowadzeniem $ciekéw istniejgeej sieci kanalizacji
sanitarnej przyvigczem PCV 200.

2 I;a[acﬁnos‘é ciepina przegrod budowlanych.

Budynek przedszkola jest budynkiem z instalacjg grzejnikowq centralnego ogrzewania.

Zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 z dnia 5 lipca 2013 roku, poz. 926 do Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslajgcym:
Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednosciq energii.

- Obliczenie wartosci wspdlczynnika przenikania ciepla U wraz 7 poréwnaniem w
wartosciami maksymalnymi U max okreslonymi w powyiej okreslonym zafgczniku.
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Sciana zewnetrzng . Beitisigy ek
- Struktura sciany: SR

- wyprawa elewacyjna z tynku cienkowarstwowego.

- styropian EPS 70-031 gr. 12 cm

- Sciana konstrukcyjna z pustakow Porotherm gr. 30 cm
- wewnglrzny tynk cementowo —wapienny gr. 1,5 cm

- Okreslenie wspolczynmikow przewodzenia ciepla dla wielowarstwowej sciany.

- styropian EPS 70-031 = wspdlczynnik przewodzenia ciepla i = 0,031 W/m*K

- pustaki Porotherm = wspdiczynnik przewodzenia ciepia i = 0,077 W/m*K

- tynk wewnetrzny cem — wap = wspolczynnik przewodzenia ciepla A = 0,082 W/m*K
- Opory przejmowania ciepta pomiedzy powietrzem a strukturami.

- opor przejmowania ciepla po stronie wewngtrznej (poziomy strumier: ciepta) = 0,13 m*/W
- opor przejmowania ciepla po stronie zewnetrznej (poziomy strumier ciepla) = 0,04 m*/W

- Obliczenie catkowitego oporu warstw jednorodnych $ciany:
R=X2di

R=013+012m0,031 + 030/0,077 + 0,015/0,082 + 0,18 =0,13 + 3,87 + 3,90+ 0,18 =
8,08

- Wspoiczynnik przenikania ciepta dla Sciany warstwowej

U=I/R

U dla projektowanej sciany = 1/8,08 = 0,1 24 Wi *K < 0,23 Wim’*K pryyjete z tabeli w
zatgczniku dla scian zewnetrznych budynkow ogrzewanych o temperaturze wewnetrinej

t=16°C.

Warunek speiniony

»{
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- Struktura dachu:

- blacha dachowkowa .
- wigzba dachowa nieocieplana

Okreslenie wspolczynnikow przewodzenia ciepla dla jednorodnych warstw dachu

- dachdéwka ceramiczna — nie uwzglednia sig .

- wigzba nieocieplana — nie uwzglednia sig

- wylewka cementowa gr. 7 cm zatarta na gladko - A = 1,0 W/m*K

- styropian EPS 100 - 031 gr. 12 cm - wspdlczynnik przewodzenia ciepta 1 = 0,031 W/m*K
- strop zelbetowy gr. 15 cm na kruszywie wapiennym , i = 0,72 W/m*K

- tynk cementowo — wapienny gr. 1,5 cm, A = 0,82 W/m*K

- opdr przejmowania ciepla po stronie wewnetrznej (pionowy strumien ciepla) = 0,17 mz/ W
- opor przejmowania ciepla po stronie zewngtrznej (pionowy strumien ciepla) = 0,17 m/w

Sumaryczny opor ciepla
R=Xd2

R=017+007m/10+ 0,120,031 +0,15/0,72 + 0,015m/0,82 + 0,17 =0,10+ 0,07 +
3,87+ 0018+ 0,10 =430

- Wspdlczynnik przenikania ciepla dachu wraz ze stropem:
U= I/R
U dla projektowanego dachu + stropu = 1/4,30 = 0,23 W/m"*K

U dla projektowanego pokrycia dachowego = 0,23 Win’*K < 0,25 W/m**K prryjete z
tabeli w zalgczniku dla stropéw oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od
nieogrzewanych budynkdw o temperaturze wewngtrznej t 2.16°C.

Warunek speiniony

Stolarka okienna i drgwiowa.

Projektuje sig zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej w Scianach zewnetrznych firmy
Plastbud, okna i drzwi Classik Line o wspéiczynniku przenikania ciepta rownym

U = 1,0 Wim’xK . Zgodnie z tabelg 1.2. pkt. 1. Zalgcznika do Rozporzqdzenia:” Wartos¢
wspdlczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnegtrznych nie mogq
byé wigksze niz — okna i drzwi z przegrodach zewngtrznych pomieszczen ogrzewanych przy t
>16°C Upax = 1,3 Wm'xK.

Warunek spelniony

Vi
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Posadgka na gruncie

- podbudowa z kruszywa tamarego frakcji 0 mm - 31,5 mm — warstwa gr. 15 cm.

- warstwa wyréwnawcza z betonu B10 — warstwa gr. 10 cm.

- izolacja z foli PE 0.2 mm

- styropian EPS 100 gr. 10 cm = wspdlczynnik przewodzenia ciepta A = 0,031 W/im*K
- izolacja z foli PE 0,2 mm

- wylewka cementowa gr. 8 cm zatarta na gladko

- Okreslenie wspotczynnikéw przewodzenia ciepla dla jednorodnych warstw posadzki na
gruncie.

- podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 0 mm - 31,5 mm — warstwa gr. 15 cm. A = 0,90
W/m*K

- beton B10 = wspélczynnik przewodzenia ciepla 4 = 0,72 W/m*K. Grubos¢ warstwy = 10 cm
- folia PE = wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 1,00 W/m*K

- styropian EPS 100 - 031 = wspdiczynnik przewodzenia ciepta 2 = 0,031 W/m*K - 10 cm

- beton 15 = wspélczynnik przewodzenia ciepta A = 1,0 W/m*K

- Opory przejmowania ciepla pomiedzy powietrzem a strukturami.

- opér przejmowania ciepla po stronie wewngltrznef (pionowy strumien ciepta) = 0,17 m’/W
- opér przejmowania ciepla po stronie zewngirznej (pionowy strumien ciepla) = 0,17 m’/w

- Obliczenie catkowitego oporu warstw posadzkowych:
R=2dA
R=017+015090 +0,10/0,72+ 0,002/1,0 + 0,10/0,031 + 0,15/1,0 + 0,17 = 4,03
- Wspoiczynnik przenikania ciepla dla posadzki na gruncie
U=1/R
U = 1/4,03 = 0,25 W/m*K
Zgodnie z tabelg 1.1. pkt. 6 Zatgcznika do Rozporzqdzenia:” Wartosc wspdlczynnika

przenikania ciepla U dla posadzki na gruncie w pomieszczenidch ogrzewanych przy zalozeniu
temperatury wewngtrznej t > 16 °C nie powinna przekraczal 0,30 Wim *K ",

U=0,25 Wim'*K < 0,30 Wim**K

Warunek spelniony.
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4. Dane wykazujqce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania S

budowlane i instalacyjne spetniajq wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;

Wymagania dotyczqce oszezednosci energii okreslone w § 328 Rozporzgdzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie sq spefnione..

Projektowany budynek speinia wymagania okreslone w § 328 ust. 1 dla budynku Swietiey QNL
ejsiief ewas pricdsikela o fraczoewie, pomEaac ; A

{) przegrody zewngtrzne budynku odpowiadajq wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslone
w zalqezniku 2 do rozporzqdzenia.

2) powierzchnia i izolacyjnosé okien spetnia wymagania okreslone w pkt 1.2. zatgcznika nr 2
do rozporzgdzenia.
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I OCHRONY ZDROWIA,

INWESTYCJA:

PRZEBUDOW.A, ROBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ
Z NIEZBEDNYMI INSTALACJAMI I URZADZENIAMI TECHNICZNYMT
ZAPEWNIAJACYMI MOZLIWOSC UZYTKOWANIA OBIEKTU ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM, PRACE INWESTYCYJNE PRZEWIDZMN@ O REALIZACJI (;
NA DZIALCE OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTOW NR 46 WMIEJSCOWOSCI
KRZCZONOW, 28-520 OPATOWIEC.

KRZCZONOW
DZIALKA NR 4642 =

28-520 OPATOWIEC

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

GMINA OPATOWIEC
UL. RYNEK 3
28-520 OPATOWIEC

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWILANEGO.

W zakres robot remontowych wechodzg:
s Roboty ziemne — wykonanie wykopéw pod fundamenty budynku,
» Roboty murarskie wigzgce sig z murowaniem Scian budynku.

o Ustawianie i rozbidrka rusztowan zewngtrznych do wysokosci 4 m, niezbednych do
wykonania robot murarskich, ciesielskich i pokryciowych.

* Roboty tynkarskie - tynkowanie Scian, docieplenie scian i wykonanie tynku
cienkowarstwowego metodq lekkg mokrg.

* Roboty dekarskie i blacharskie — Wykonanie konstrukcji stalowej i pokrycia dachu.

Montaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych.
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OKRESLENIE WARUNKOW BEZPIECZENSTWA

{ HIGIENY PRACY PRZY PROWADZENIU ROBOT BUDOWIANYCH OBJETYCH

ZAKRESEM PROJEKTU.

1. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS PRACY NA
St D DLl SR L LI WO LA LI UTENY PRACY TODCLAS PRACY NA
RUSZTOWANIACH

Montaz rusztowar powinien byé wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w
tym zakresie.

Montaz rusztowar musi byé przeprowadzony zgodhie z dokumentacjg danego rodzaju
rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do usytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i
odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu Jego przydatnosci do okreslonych robot
zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy,

Nosnos¢ podioza gruntowego na miejscu ustawiania rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz
0,1 Mpa.

Rozstawy stojakéw nie powinny byé wieksze niz:

a) w kierunku réwnoleglym do sciany, tj. podiuznie dla rusztowar: drewnianych - 2,50 m,
dla rusztowan: z rur stalowych 2,0 m
b) kierunku prostopadiym do sciany, 4. poprzecznie:

- dla rusztowan drewnianych 1,50 m,

- dla rusztowan: z rur stalowych - 1,35 m

Stezenia rusztowan przysciennych o wysokosci ponad 10 m nalezy mocowacé do stojakéw
i-rozmieszczaé na calej dlugosci rusztowania w sposob zapewniqjqcy nieprzesuwalnosé
wezlow.

W pionie nalezy je umieszczaé w odstepach nie wigkszych niz 6 m.

Konstrukcje rusztowania nalezy kotwié do $ciany. Sitaw ciggnie kotwigcym nie moze byé
wigksza niz 2,5 kN, a odleglosé miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wigksza niz 5 m.
Kotwy (haki) nalezy wbijaé w kolki drewniane osadzone uprzednio w Scianie na glebokosé co
najmniej 20 cm,

Kazde rusztowanie przyscienne powinno mieé wydzielone miejsce do komunikacji pionowej
pracownikow pracujgcych na rusztowaniu. Odleglosé miedzy sgsiednimi pionami
komunikacyjnymi dla pracownikow nie powinna by¢ wieksza niz 40 m.

Konstrukcja wysiggnikow transportowych powinna zapewniaé przenoszenie obcigzenia
pionowego pigciokrotnie wyzszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od
naciggu liny.

Do transportu materialéw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza
wyciggowa jako konstrukcia samodzielna przylegajgea do konstrukcji rusztowania.
Rusztowania usytuowanego bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
Miejsca placu budowy, gdzie prowadzony jest montaz lub demontaz rusziowar oraz gdzie
wykonuje sig roboty na rusztowaniach, nalezy oznaczaé za pomocq tablic ostrzegawczych
umieszczonych na widocznych miejscach. Na rusztowaniach i wiezach wyciggowych powinny
by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszezalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i
pomostu wyciggowego.
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Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowari powinni mieé zalozone pasy e
ochronne, kidre w czasie pracy muszq by¢ przymocowane do stalych czesci budowli.
Nie wolno montowaé ani rozbieraé rusztowas o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajgcego dobrq widocznosé, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy
i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 mis.
Do budowy rusztowan nie wolno uzywaé drewna niekorowanego lub desek zrzynkowych.
Podluznice rusztowan stojakowych powinny byé umocowane do stojakéw i mogg byé
sztukowane tylko na stojakach. Nie mogq one pracowaé jako wsporniki,
Deski pomostowe muszq opieraé sig, na co najmniej 3 lezniach, a sztukowanie ich dozwolone
Jjest tylko na lezniach. Drabiny rusztowan drabinowych nalezy tak ustawiaé, aby obie nogi

spoczywaly na wspolnej podkiadce z grubej deski.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé polgczen wezlowych prze wkladanie
kawatkdw stali czy drewna miedzy rurg a jarzmo lgcznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane
do uzytku po przejeciu protokolarnym stwierdzajgcym zgodnosé montazu z projektem i
warunkami techniczrymi. Przyjmujgc rusztowanie sprawdea sig w szczegolnosci pionowosé
stojakow i poziomosé utozenia podituznie i biezni, poprawno$é przymocowania do $ciany
budynku, prawidlowos¢ zalozenia zlgczy i dokrecenia srub, zalozenia i uziemienia
piorunochronéw oraz sprawdza sig, czy w poblizu rusztowania nie wystgpujq nie izolowane
przewody elektryczne.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszgce nalezy
kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt. Nie wolno pozostawiac na rusztowaniach
materiatéw lub narzedzi na noc, na dni swigteczne lub na czas dtuzszych przerw w robotach.
Snieg z rusztowan powinno sig usuwac nawet wiedy, gdy nie uzywa sig ich, a to ze wzgledu na
dodatkowe obcigzenie, gnicie drewna, rdzewienie gwoidzi i elementéw stalowych,

Zabrania si¢ zrzucania elementow rusztowan przy rozbiorce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu.
Rusztowanie powinno byé konserwowane.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny poddawane nastgpujgcym przeglgdom:

- codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

- dorainie - przez komisj¢ z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego (kierownika
budowy) i brygadzistg usytkujqcego rusztowanie.

W



2 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
MURARSKICH

Roboty murarskie nalezq do podstawowych robét budowlanych. Wykonywane sg w tradycyjny
sposob - recznie, lub sq zmechanizowane. Najczesciej wystgpujgce zagrozenia to:
* upadki pracownikow na plaszczyinie, z wysokosci i do zaglebien
* uderzenia przez spadajqce materialy, narzedzia itp. (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych)
® urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne (powszechne nie uzywanie
okularéw ochronnych)
s stluczenia i skaleczenia rqk i nog przenoszonymi materialami - oparzenia skory
cementem
e Roboty murarskie powinny by¢ wykonywane wylgcznie ze statych pomostéw lub
rusztowan.

Niedozwolone jest wykonywane tych robot z drabin przystawnych. Zabronione jest
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdéch lub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
ochrony pracownikow przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w Scianach, ktérych dolna krawed? znajduje si¢ ponizej 0,8 m od poziomu stropu

lub pomostu, nalezy zabezpieczyé barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika

z wysokosci. Otwory w stropach nalezy przykryé pokrywami lub ogrodzi¢ barierami
ochronnymi.

Chodzenie po $wieto wykonanych murach, sklepieniach, plytach, stropach, prrykryciach
otworow jest zabronione.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowaé sig zawsze ponizej wznoszonego
muru, co ngjmniej 0 0,3 m i nie wigcej niz 1.5 m,

Szerokos¢ stanowiska pracy murarza znajdujgcego si¢ w wykopie nie moze byé mniejsza niz
0,7 m, liczgc od skarpy do wznoszonego muru. Pracownicy powinni schodzi¢ do wykopéw po
drabinach lub pochylniach, tzw. sztagach.

W czasie murowania nie wolno obcigzaé pomostow roboczych nadmiarem cegiel, a rozlang
zaprawe i gruz nalezy niezwlocznie usuwac.

Obstugujgcy mieszarki, betoniarki i agregaty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego uzythowania urzqdzen budowlanych. Obstuga pompy do betonu moze by¢
powierzona tylko operatorowi posiadajgcemu specjalne uprawnienia do obstugi.

Polgczenie maszyn i urzgdzen budowlanych z siecig elektryczng powinno by¢ wykonane w
sposob zapewniajqgcy bezpieczenstwo pracy w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
byé zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze odbywacé sig z wysokosci wigkszej niz 1 m.
Nalezy przestrzegac réwnomiernego rozprowadzania masy betonowej, aby nie dopuscié¢ do
miejscowego przecigzenia deskowania. Przy podawaniu betonu za pomocg pompy na
wysokosé, nalezy zapewnié mozliwosé porozumiewania si¢ betoniarzy z operatorem pompy.
Zaleca si¢ uzywanie kremow ochronnych w celu ochrony skory rgk przed irgcym dzialaniem
zapraw murarskich i betonowych.

W czasie pracy murarze i ich pomocnicy powinni mieé¢ rekawice chronigce przed urazami
mechanicznymi (np. skorzano-tkaninowe lub z dzianin powlekanych gumg).
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3. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
CIESIELSKICH

Wystepujgce najczesciej zagrozenia to:

o upadki z wysokosci (fu notowane sq rowniez przypadki wypadania pracownikow przez
nie zabezpieczone otwory podczas wyrzucania dlugich elementow drewnianych)

» okaleczania ostrymi narzedziami i przedmiotami oraz niesprawnymi
elektronarzedziami i maszynami, w szczegolnosci pilarkami tarczowymi i
tancuchowymi

e narazenie na pylt drewna, w tym pyt drewna twardego o dziataniu rakotworczym
narazenie na czynniki chemiczne i pyly bedqce przyczyng uczulen.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach ciesielskich powinni byé wyposazeni w ubrania
robocze, buty o gigtkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczenstwa. Narzedzia
ciesielskie, jak siekiery, diuta, lapy nalezy nosi¢ w skrzynkach drewnianych, specjalnie do
tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest noszenie w kieszeniach gwozdzi lub
Jjakichkolwiek ostrych przedmiotéw, poniewaz przy upadku mogaq one stac sig przyczyng
dotkliwego skaleczenia. Narzedzia ostre, gdy zachodzi potrzeba pozostawienia ich czasowo na
deskowaniu, nalezy wbic ostrzem w drewno.

Praca na wysokosci,

Do pracy na wysokosci mogq byé kierowani tylko ci ciesle, ktorzy majq na to
zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokoSci powinni przypinaé pasy
bezpieczenstwa. W szczegdinych przypadkach, gdy zastosowanie paséw jest niemozliwe, jak
najblizej stanowiska roboczego nalezy zawieszaé kopne siatki ochronne lub wykonaé
dodatkowo pomosty ochronne. Pomosty robocze wzniesione powyzZej jednego metra nad
poziom terenu nalezy zaopatrzy¢ w bariery.

Pracujgc na wysokoSciach nie nalezy dotyka¢ przewodoéw sieci elektrycznej, nawet
izolowanych. O bliskosci przewodow nalezy powiadomic kierownika budowy. Pomostow
rusztowania zasadniczego, jak rowniez pomocniczego, nie nalezy obcigzac duzq iloscig
materialow w jednym miejscu, poniewaz moze to byé powodem zalamania. Wszelkie roboty
ciesielskie jak cigcie, struganie, pitlowanie, nalezy wykonywaé poza rusztowaniem
pomocniczym. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wylgeznie dopasowanie elementow
drewnianych. Przebywanie na rusztowaniach podczas diuzszych przerw w pracy lub poza
pracq jest zabronione.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywacé tylko do
wysokosci 3 m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materialéw
dlugich, jak deski, stemple itp.

Roboty impregnacyjne.

Zatrudnianie pracownikéw przy impregnacji drewna jest niedopuszczalne bez
zezwolenia lekarza. Pracownicy wytypowani do robét impregnacyjnych powinni by¢
przeszkoleni i poinformowani o szkodliwosci stosowanych Srodkéw. Pracownikow
wykonujgcych prace impregnacyjne nalezy wyposazyé w ubrania ochronne z zapinanymi
rekawami i rekawice nieprzemakalne. W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie
wolno palié tytoniu ani spozywaé positkéw na stanowisku roboczym. Przed rozpoczgciem prac
impregnacyjnych pracownicy sq zobowigzani natrze¢ odkryte czesci ciala, a zwlaszeza rece i
twarz, odpowiednim kremem ochronnym.

4
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Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy wyposazyé { S
przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego srodka impregnacyjnego. Miejsca '
szczegolnie niebezpieczne nalezy zabezpieczyé ogrodzeniami i zaopatrzyé w odpowiednie
napisy ostrzegawcze.

o

Praca pilq tarczowq stalg.

Przed kazdym przysigpieniem do pracy nalezy sprawdzié, czy pila tarczowa jest sprawna. W
szczegolnosci nalezy sprawdzié: czy sq dociggniete Sruby i nakretki, uziemienie silnika,
prawidlowos¢ zalozenia wszystkich oslon, sprawnosé ostony gérnej, prawidlowosé ustawienia
klina, stan smarowania. Przed wigczeniem prgdu nalezy sprawdzi¢ recznie swobode obrotu
pily tarczowej i usungc ewentualne przyczyny hamowania, a nastepnie uruchomié probnie
Ppile obserwowad jq. Zauwazone usterki usungé, po czym prébe powtérzyé.

Praca pilq tarczowq recing.

Pilq reczng moze postugiwac sig przyuczony pracownik. Pile przed praystgpieniem do pracy
nalezy dokladnie sprawdzi¢ w mysl zasad podanych dla pily tarczowej. Przesuwanie rekg
dolnej ostony przy wigczonym silniku grozi skaleczeniem i jest niedopuszczalne.

W przypadku zlego funkcjonowania ostony dolnej prace nalezy przerwaé i pite oddaé do
przegigdu.

4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA [ HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH

TYNKARSKICH

* Narzucanie zaprawy na Sciany i sufity, tynkarze powinni wykonywaé w okularach
ochronnych.

o Zewngirzne obramienia okienne mogg by¢ tynkowane tylko z rusztowan zewnetrznych,
a nie z oftwordw okiennych.

* Przy tynkowaniu wewngirznych osciezy okiennych, otwor okienny powinien by¢
zabezpieczony balustrady.

» Reperacje tynkéw po instalatorach mogq byé wykonywane z rusztowan przestawnych,
nie wolno natomiast stawaé na urzgdzeniach i rurach wszelkich instalacji.

o Operatorzy obstugujqgcy kovicowki tynkarskie oraz pozostali cztonkowie zespotu
podczas pracy powinni byé zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice.

Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzié prébe wodng calego
urzqdzenia w ciggu kilkunastu minut pod cisnieniem 1,0 lub 1,5 MPa, w zaleznosci od rodzaju
pomp. Z wynikéw préb nalezy sporzqdzic¢ protokol, ktory stanowi zalgcznik do raportu pracy
agregatu,

Wylqcznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowgq, a podigczenie silnika do sieci elektrycznej
nalezy wykonaé przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest
niedozwolona,

Niezaleznie pod powyzszych wymagar: zabrania sig:

s pracowac przy cisnieniu wyiszym od wskazanego w melryce agregatu,
e pracowa¢ przy wystepujgcych usterkach w pompie lub przewodach,

1
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* podciggaé dlawicg, smarowac i czyscié ruchome czgsci maszyny w czasie pmcy o

agregatu,

¢ pracowaé pompq do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie sygnatow rozpoczecia, przerw i zakoriczenia pracy,

* W obecnosci postronnych robotnikéw przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagle wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo
niebezpieczne,
zezwoli¢ na pracg pracownikow, ktorzy nie przeszli instruktazu w zakresie bhp,
przeprowadzac kontrole silnika lub przewodow elektrycznych bez wylgczenia pradu.
Przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona w widocznym miejscu instrukcja
BHP.

5. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA [ HIGIENY PRACY PRZY ROBOTACH
DEKARSKICH | BLACHARSKICH

Roboty dekarskie i blacharskie sq wykonywane recznie. Gléwne zagrozenia w trakcie tych
robot wynikajq z:
* wykonywania pracy na znacznych wysokosciach
wykonywania czeSci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie)
poruszania sig po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzqcym do 45°
uzywania materialéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami
uzywania prosiych, czesto prymitywnych, urzgdzen transportowych do podawania
materialow na dach
stosowania materialow szkodliwych i gorgeych
uzywania otwartego ognia do podgrzewania materialéw dekarskich (mas
bitumicznych)
e wydzielania si¢ szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych
* wykonywania prac zwigzanych z materialami zawierajgcymi azbest
olsnienia spowodowanego odbiciem swiatla od powierzchni blach.

Bez uzycia rusztowan mozina wykonywaé roboty zwigzane z naprawami i roboty
dekarskie zwigzane z wykonywaniem pokry¢ dachowych na dachach plaskich, ale w poblizu
krawedzi dachu, pracownicy muszqg obowigzkowo uzywaé sprzetu ochrony indywidualnej
przed upadkiem z wysokosci (np. pasow ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac
obuwia, zabezpieczajqcego przed przebiciem stopy pod spodem.

Podobnie nalezy chroni¢ pracujqcych na dachach stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°,
Jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych. Na dachach krytych materiatami, kiérych
wytrzymaltosc nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikow (np. eternitem,
dachowkqg), nalezy uktadaé przenosne pomosty zabezpieczajgce.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed przesunigciem.
Przy prowadzeniu robdt dekarskich na dachach plaskich, nieosfonigtych attykq lub
balustradg, nalezy stosowaé bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu.

Bariery linowe stosowane do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku nalezy
montowac w odleglosci, co najmniej 1 m od krawedzi dachu.
Transportowanie materialow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem
wysiegnika krzyiakowego, pod warunkiem, ze wysiggnik bedzie pewnie zamocowany na dachu
w sposéb gwarantujgcy stabilnosé, a zblocze ma konstrukcje zapobiegajqcq spadnigciu liny.

W
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Pracownicy obsiugujgcy wysiggnik majg obowigzek uzywania srodkéw ochrony TTeen ! ‘
indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokasci, a T
ciggngcy ling na dole -hetmu ochronnego.

Kotly i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych mogq byé

wypelnione najwyzej do 3/4 ich wysokosci. Pojemniki stuzgce do transportu powinny byé

zamykane w sposéb zabezpieczajqcy przed wylewaniem sig gorgcej smoly, lepiku itp.

Na czas wykonywania robot dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z

wysokosci, nalezy wyznaczy¢ strefg niebezpieczng, odpowiednio jq ogrodzic i oznakowaé.

Strefa taka powinna mie¢ szerokosé, co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jezeli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy

bezwzglednie przestrzegac zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odleglosé stanowiska pracy

od linii zalezy od napigcia w nief wystgpujgcego. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci,

zgodnie z wymaganiami przepiséw bhp.

Wejscia do budynkow zamieszkalych lub bedgeych w toku budowy nalezy zabezpieczyé

daszkami ochronnymi.

Roboty dekarskie i blacharskie powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw przeszkolonych

pod wzgledem BHP oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie porwalajgce na prace na

wysokosci.

6. PRACE NA WYSOKOSCI

Prace na wysokosci nalezq do prac szczegdlnie niebezpiecznych, upadek z wysokosci
Jest bardzo czgstq przyczyng wypadkow, na ogdf cigzkich lub $miertelnych. Dlatego podczas
réznego rodzaju robot budowlanych, bardzo czegsto wykonywanych na wysokosci, muszq byc
zachowane wyjgtkowe Srodki ostroznosci z uwagi na duzy stopien zagrozenia zdrowia i zycia
pracownikow.

Pracq na wysokosci w rozumieniu Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy 7
poiniejszymi zmianami. (tekst tedn.: Dz. U. 7 2003 r., nr 169, pdz. 1650) jest praca
wykonywana na powierzchni znajdujqcej sig na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem
podlogi lub ziemi.

Do pracy na wysokoéci nie zalicza sig pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
Jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia:

1) ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m pelnymi Scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

2) wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzgdzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podlogi lub
ziemi, na kiorych w zwigzku z wykonywang pracq mogq przebywaé pracownicy, lub stuzgcych
Jako przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skladajqce si¢ z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i krawgznikéw o wysokosci, co najmniej 0,15
m. Pomiedzy poreczq i krawgznikiem powinna by¢ umieszczona w polowie wysokosci
poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢ wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy
wypadnigcie osob. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci
zastosowanie tego typu balustrad jest niemozliwe, nalezy stosowaé inne skuteczne srodki
ochrony pracownikow przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny byé organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sig poza porecz balustrady lub obrys urzqdzenia, na ktérym stoi.
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Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi
niewymagajqcych od pracownika wychylania sig poza obrys urzgdzenia, na ktorym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnié
stabilnos¢ i odpowiedniq wytrzymato$é drabin, rusztowan i klamer mocujgcych na
przewidywane obcigzenie.

Pomost roboczy powinien spetniaé nastgpujgce wymagania:
* powierzchnia pomostu powinna byé wystarczajgea dla pracownikow, narzedzi i
niezbednych materialow,
* podioga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu,
» wwidocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o
wielkosci dopuszczalnego obcigzenia,

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w
szczegolnosci:

*  zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

* zapewnic siabilnos$¢ rusztowat i odpowiednig ich wytrzymalosé na przewidywane
obcigzenia,

¢ przed rozpoczgciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru fechnicznego w
trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszqce powinny spelniaé wymagania okresione odpowiednio
w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidree rusztowan oraz przy pracach
na drabinach i Klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewngetrznego lub
podiogi nalezy w szczegdlnosci:

 przed rozpoczgciem prac sprawdzié sian techniczny konstrukcji lub urzqdzen, na
ktorych majq byé wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymalo$é na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang
potozenia, a takze stan techniczny stalych elementow konstrukcji lub urzqdzer
majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczeristwa,

* zapewniC stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, spragtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z
linkq bezpieczeristwa przymocowang do stalych elementow konstrukcji, szelki
bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

® zapewniC stosowanie przez pracownikow heimdéw ochronnych przeznaczonych do prac
na wysokosci.

Prace budowlane muszq by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz wymagane uprawnienia budowlane.
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