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1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA WiATOwW

fe.’kiej

Przebudowa, rozbudowa, budynku przedszkola wraz z niezbednymi
instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zapewniajgcymi mozliwosé

uzytkowania zgodnie 7 jego przeznaczeniem, prace inwestycyjne przewidziaﬁff
do realizacji na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw pod numerem 46w
miejscowosci Krzczonow, 28-520 Opatowiec. |

Nieruchomosé uzbrojona jest w nastepujgce media:
v Sieé¢ wodociggowa PCV 110 -z przyigezem na dziatke PE 50.

v Sie¢ energetyczna niskiego napigcia, tréjfazowe, napowietrzna z stupem
energetycznym stojgcym na dzialce.

v’ Sie¢ kanalizacji sanitarnej — PCV 200

Sie¢ gazu ziemnego - brak.

Zakres budowy instalacji sanitarnych obejmuje:

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przebudowg instalacji kanalizacji sanitarnej na parterze budynku, budowg
przykanalika Sciekéw sanitarnych do istniejqcej sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200.

2. Instalacja wody

Przebudowe wewnetrznej instalacji wody do celéw uzytkowych na parterze.
Wewnetrzna instalacja zimnej wody uzytkowej zasilana bedzie z istniejqcej instalacji
wody z budynku szkoly przylqczem PE 32 mm ulozonym w ziemi na glebokosci 1,5 m
ponizej istniejgcego terenu.

Woda do celéw uzytkowych podgrzewania bedzie w elekirycznych pojemnosciowych
podgrzewaczach wody. Temperatura wody w wylewkach urzqdzer: sanitarnych
przeznaczonych dla dzieci bedzie wynosita maksymalnie 40 °C

3. Instalacja ogrzewania budynku

Projektuje si¢ przebudowg instalacji centralnego ogrzewania wykonanej z rur
PEX/AL./PEX ulozonych podposadzkowo w izolacji Thermaflex, grzejnikow stalowych
plytowych firmy Purmo. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z
kotlowni opalanej paliwem stalym zlokalizowanej w budynku szkoly. Projekiuje sig
wykonanie przylgcza pomigdzy kottowniq w szkole i budynkiem przedszkola
przylgczem preizolowanym 2 x PE 32 mm w wykopie.
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2 OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY INSTALACIHT MNAHZA(Z,@T 2y Wrelktej
SANITARNEJ -

Projektuje si¢ wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PVC o polgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowq firmy Wavin lub innej.
Glbéwne poziomy instalacji kanalizacyjnej utozone zostang w warstwie podposadzkowef
parteru budynku. Przewody projektowane pod posadzkg nalezy wykonaé z rur PCV typu
$redniego na podsypce piaskowej grubosci min 10 cm i obsypac warstwq piasku grubosci 30
cm.

Projektowane pomieszczenia higieniczno-sanitarne i gospodarcze parteru budynku
zostang wyposazone w urzgdzenia i przybory sanitarne podigczone do projektowanej
instalacji kanalizacyjnej.

Piony instalacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych podtynkowo.

Podejsécia do urzqdzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
podtynkowo oraz w warstwie podposadzkowej.

Pion napowietrzajgcy P1 @ 110 mm instalacje kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢
ponad polaé dachowq i zakonczy¢ wywietrzakiem 110/160 mm.

Przed zakryciem rurociggow nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci w czasie
swobodnego przeplywu wody oraz sprawdzié poszczegélne rz¢dne, prawidiowosci spadkow.
Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.

Wewnetrang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podigezy¢ przykanalikiem @ 200

mm do studzienki istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zalgcznikiem graficznym
sporzqdzonym na mapie do celow projektowych.
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3 OPIS TECHNICZNY INSTALACJA WODY DO CELOW
UZYTKOWYCH

s::mos_rwo POWIATO
Kaz:mierzy l/Vielkfej

Projektuje si¢ budowg instalacji zimnej wody wykonang w systemie z polipropylenu
/rury PP/ Firmy HYDROPLAST. Polgczenia rur wykonaé metodg zgrzewania polifuzyjnego,
przy pomocy igeznikow i ksztaltek firmowych.

Poziomy projektowanej instalacji wody prowadzone sq w warstwach podiogowych

parteru, nalomiast podejscia pod przybory w bruzdach $ciennych bezposrednio pod tynkiem.
Do rozprowadzenia wody zimnej stosowac rury PP zwykle..
Armature czerpalng stosowaé Krakowskiej Fabryki Armatury w Krakowie, natomiast
armature odcinajgeq firmy VALVEX.

Za istniejgcym wodomierzem nalezy zainstalowaé zawdr zwrotny, antyskazeniowy

EA251 DN20
Instalacje wody z rur PP nalezy ukladaé w otulinie z pianki polietylenowej grubosci

30 mm,

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej bedzie sig odbywac w za pomacq elektrycznych

przeplywowych podgrzewaczy wody zamontowanych przy wylewkach urzqdzen sanitarnych.

3.1. Szczegdtowy wykaz projektowanych urzgdzen sanitarnych w
pomieszczeniach Przedszkola.

rNr Pomieszczenie Urzgdzenia saletame pro!ektawaue do Charakter;){s{vka urzgdzer
pom. zainstalowania sanitarnych
! i?;a dtz?; i?i?:ﬁ:;c " Brak urzqdzer sanitarnvch
2 ‘Zﬁa dzd?;‘i‘:ﬁ};;fizjyc " Brak urzqdzen sanitarnych |
- Brodzik prysznicowy gleboki 90 x 90 cm - Baterie cieplej i zimnej wody
obsadzony na postumencie MUrowanym o wys. 30 przy umywalkach stojgee, zasilane
cm (zabudowany glazurg) z natryskiem. z elektrycznego, prreplywowego
- Umywalki z armaturq do cieplej i zimnej wody (2 podgrzewacza wody. Maksymaina
[ szt) | temperatura podgrzanej wody =
- miski ustgpowe dia dziecidolat 3(h=33em) z 40 °C.
Pomieszczenie deskami sedesowymi (2 szt} - umywalki przystosowane dla
3 higieniczno- . dzieci przedszkolnych do lat 3,
sanitarne dla dzieci " montowane na wysokosei 50 em.
miodszych (do lat 3) Umywalki owalne o wymiarach 50
x4l em '
- miski ustgpowe z deskami
: sedesowymi przysiosowane dla
dzieci przedszkolnych do lat 3
(wysoko§é = 33 em)
Zaplecze
4 magazynowe na Brak urzqdzen sanitarnych
sprzet | zabawki
- Zlewozmywak jednokomorowy z wyciqgang Wylewka podigczona weiykami
. Poimieszczenie wylewkg . elastycznymi do elekirycznego,
5 porzgdkowe preeplywowego podgrzewacza
| wody zamantowanego przy
zlewozmywaku

.
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Pomieszczenie
7 socjalne dla Brak urzgdzen sanitarnych

personelu

" Pomieszczenie - Zlewozmywak dwukomorowy z baterig stojgcq. ' Bateria cieplej I zimnef wody

przeznaczone do Ziewozmywak wraz z szafkq pod urzqdzenie podigczona weiykami elastycznymi

przygotowania — Kuchenka czterostanowiskowa stojgca o do elektrycznego, przeplywowego
8 positkdw wymiarach 60 x 60 z piekarnikiem, elekirvczna podgrzewacza wody

" pochodzgcych z - Umywalka ceramiczna z bateriq stojgeq. zamonlowanego przy umywalce.
dostaw
cateringowych
- Zlewozmywak dwukomorowy z baterig stojacq. Urzgdzenia standardowe
. ; Zlewozmywak wraz = szafkg pod urzqdzenie '

? Zmywalnia naczyn - Umywalka ceramicznag z baterig stojgcq.
10 Korytarz Brak urzqdzen sanitarnych

komunikacyiny

Pomieszczenie - Umywalka z armaturq do cieplej § zimnej wody (1 | Urzqdzenia przystosowane dla

higieniczno- szt) 0sdb niepefnosprawnych

sanitarne dla - miska ustgpowa przystosowana dla osoby poruszajgeyceh sig na wozkach.
1§ personeli niepetnosprawnej z deskq sedesowg (1 sz1) i

dostosowane dla - pochwyty skladane przy umywalce i misce

potrzeb osoby ustepowej zamontowane na wysokosci 75 cm

niepefnosprawnej

4 OPIS TECHNICZNY BUDOWY INSTALACJI C.O.

W budynku projektuje si¢ ogrzewanie wodne, z obiegiem wymuszonym pompg,

o parametrach 75/65 ° C, systemu zamknigtego.
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z kotlowni z kotlem opalanym paliwem
statym o0 mocy 400 kW, systemu otwartego zlokalizowanym w budynku szkofy.

W celu zasilenia instalacji centralnego ogrzewania w przedszkolu, w istniejgcej kotlowni’

projektuje sie montaz:

- wymiennika ciepla 35 kW

- pompy obiegowej C.O. 40/60

- pompy obiegowej C.O. 80/60

- naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 35 dm’.
- zawory bezpieczenstwa cigzarkowe lub sprezynowe dla cisnien do 0,6 MPa
- manometru montowanego w tulei

- lermomelru wraz z wykonaniem tulei

- odpowietrznika automatycznego 15 mm z zaworem stopowym

Instalacja zasilania dla centralnego ogrzewania w budynku przedszkola — systemu
zamkniglego z naczyniem przeponowym.

Odcinek instalacji c.o. od kotla w budynku szkoly do rozdzielaczy centralnego
ogrzewania zlokalizowanych w budynku przedszkola nalezy wykonac z rur PE32mmw

otulinie preizolowanej w wykopie zewngtrznym na glebokosci 1,5 m pod powierzchniq gruntu
Diugos$¢ zewnetrznego przewodu preizolowanego = 50 m.

Th
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Rozdzielacz zamontowaé w szafce rozdzielaczowej podtynkowej w korytarzi W Kaziny ¢ PonATOWE

przedszkola wedlug projektu instalacji C.0O. 12y VW@W&]
Od rozdzielaczy do poszczegolnych grzejnikow rozprowadzi¢ przewody zasilajgce i .
pOWrotne za pomocqg rur tworzywowych wielowarstwowych Pex-Alu-Pex firmy Wavin o
$rednicy 16 x 2,0 mm (lgczonych metodq zaciskowq poprzez zastosowanie odpowiednich
urzgdzen zaciskowych), ktore nalezy prowadzic w izolacji z pianki 9 mm. Podlgczenia
poszczegoinych grzejnikow z instalacjq dokonac za pomocy zestawow przylgczeniowych
dolnych, prostych lub kgtowych firmy Danfoss Dn 15 mm
Po wykonaniu instalacji, dokonaé proby szczelnosci na cisnienie 4 bary.
Nastepnie instalacje nalezy wyregulowaé poprzez ustawienie nastawy wstepnej na
zaworze termostatycznym przy grzejniku. Armature odcinajgeq, zabezpieczajgeq, kontrolno-
pomiarowq stosowaé firmy Danfoss lub inng.
Montaz armatury i urzgdzer regulacyjnych wykonaé wg DTR tych urzqdzen.
Przewody prowadzi¢ w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego. Odpowietrzenie instalacji
i poziomow za pomoeq automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych, zamontowanych w
szafce rozdzielaczowej zaréwno na zasileniy Jak i powrocie.

4.1 Zrédlo ciepla.

Istniejgca kotlownia z kottem mocy 400 kW, opalanym paliwem stalym zlokalizowana
w budynku szkoly.

4.2 Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki stalowe plytowe Firmy PURMO —
grzejniki zaworowe typu CVI1iCV22 0 wysokosci 600 mm, wykonane z blachy stalowej
walcowanej na zimno i malowane proszkowo. Grzejniki typu CV posiadajq dolne zasilanie.
Grzejniki wyposazone sq w zawory z nastawq wst¢png, odpowietrznik, korek spustowy oraz
uchwyty na tylnej $Sciance grzejnika.

Grzejniki wyposazone sq we wkiadke termostatyczna Qventrop z regulacja wstepng,
odpowietrznik, korek spustowy oraz uchwyty na tylnej Sciance grzejnika.
Przy grzejnikach nalezy zamoniowaé glowice termostatyczng firmy Danfoss RTS — R Everis.
Temperatura maksymalna pracy grzejnika nie powinna przekraczaé 70 °C.

Grzejniki nalezy montowaé w ten sposoh, aby odleglosé od podiogi i od parapetu
wynosila, co najmniej 100 mm.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie nalezy usungé po
zakoriczeniu robot wykonczeniowych.

Instalacja C.O odpowietrzana begdzie za pomocq automatycznych zaworow

plywakowych, zainstalowanych na ko#cach grzejnikéw w najwyzszych punktach instalacji.
Grzejniki sg wyposaione w Zawory odpowietrzajgce fabrycznie.

13



4.3. Czynnik grzewczgy

Jako$é wody obiegowej w systemie grzewczym powinna spefniac wymagania normy

PN-93/C-04607. Przy nizszej, jakosci wody nalezy si¢ liczyé za skrécong trwalosciq instalacyi.

Uzupelnianie wody w instalacji, odbywaé sig bedzie za pomocq zaworow uzupelniajgcych w

kotiowni. Spust wody z instalacji przewidziano kurkiem spustowym w pomieszczeniu kottowni

w budynku szkolnym.

4.4 Dane techniczne projektowanych grzejnikéw

v' PURMO — griejniki zaworowe typu CV Compact
v Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto na 1 m’ kubatury budynku = 38 W/m’
v’ Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo na 1 m’ powierzchni budynku = 100 w/m’
v Rodzaj ogrzewania: wodne, z obiegiem wymuszonym.
v Obliczeniowa temperatura wody: 75/65 ° C
v’ Strefa klimatyczna: I, temperatura zewnetrzna = - 20°C
v Obliczeniowa temperatura poddasza nieuzytkowego =- 10°C
v’ Budynek niepodpiwniczony.
v’ Obliczenia zapotrzebowania na cieplo pomieszczerr wg. PN — B — 03406 — 1994
v Uwzgledniono projektowane w odrgbnym opracowaniu ocieplenie Scian zewngtrznych
v Katalog Purmo podaje moce grzejnikéw dla temperatury pomieszczenia réwnej 20 °
C.
Kubatura pomieszczenia oraz Rodzaj i charakterystyka
Nr obliczeniowe zapotrzebowarnie zastosowanego grzejnika przy
om.. Pomieszczenie na cieplo zaloieniu parametréw wody 75/60
P " oraz wymaganej temperatury w
pomieszczeniu.
Potrzebna moe grzejna = 4 902 W
P =4300m - Prayjeto
' y=129m © 2xPurmo CV-22-600/23
Sala dydaktyczna dla dzieci Og=4902W =393 ] Wx2=7862 W
starszych
! Min. temp. obliczeniowa Zasilenie i powrdt od dolu
- =min20°C Zwigkszono moc grzejnikéw ze
wzgledu na ewentualne straly na
przyigezu preizolowanym.
Poirzebna moc grzejna =4 902 W
P =4300m° | Przyjefo
V=129n’ 1xPurme CV-22~600/23
Q=492 W W= 3931 W
" Przyjeto . ,
. o 2x Purmo CV-22-600/1,1
Sala dydaktyezna dio dzieci = ’
miodszych 2x 1880 W= 3760 W
2 Min temp, obliczeniowa X _
pomieszczenia = minimum 20° C “Razem =791 W
Zasilenie | powrol od dolu
Zwigkszono moc grzejnikow ze
wegledu na ewentualne straty na
przvigezu preizolowanym.

¢
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Pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla dzieci mtodszych
(do lat 3)

Min temperatura obliczeniowa

pomieszczenia =24 °C

£ =11,00m’
Vv=33nm
Q=1254W

[ Potrzebna moc grzejna = 1254 Wprzy

: Zwighszono mot grzejnikow ze

femp. 20°C =x 1,2 = 1 505 przy temp.
24 °C. ‘

1 x GL. Purmo APIA -18 09
W grzejnika = 2129 W

Zasilenie i powrdt od dotu

wzgledu na ewentuaine straty na
preylaczu preizolowanym.

Zaplecze magazynowe na
sprzet i zabawki
Min temp, obl. =26°C

P=64m
V=192m
Q=7296W

poprzez infilfracjg powietrza z
" pomieszczenia sali $wietlicy.

Potrzebna moc grzejna = 7296 W

Nie projekiuje si¢ grzejnika.
Temperatura zostanie zapewniona

Pomieszczenie porzgdkowe
Min temp. obl. = 20°C

P =420 m’
V=1260m
Q=479W

 Prayjeto

- Zasilenie | powrdt od dotu

pravigezu preizolowanym.

Potrzebna moc grzejna = 479 W

1 x GE Purmo CV —215/09
W grzejnika = 1206 W

Zwiekszono moc grzejnikow ze
wzgledu na ewentualne siraty na

Wiatrotap
Min temp. abliczeniowa
pomieszczenia = 16°C

P =35.00m
V=1500m
Q=570W

| Potrzebna moc grzejnika = 570 W

- wzgledu na ewentialne straty na

1 x G Purmo CV - 22/1,0
W grzejnika = 1709 W

Zasilenie | powrot od dotu
Zwigkszono moc grzejnikow ze

proptaczu preizolowanym.

" Pomieszczenie dla personelu

Na okrycia wierzchnie

P=420m
V=1260m
Q=479W

‘ Przyjeto

Potrzebna moc grzejna =479 W

1 x GE Purmo CV - 21s/09
W grzejnika = 1206 W

Zasilenie i powrot od dolu
Zwighszono moc grzejnikiow ze

- wzgledu na ewentualne straty na
¢ proylgezu preizolowanynm.

Pomieszezenie przeznaczone do
preygotowania positkow
pochodzqeych z dostaw
cateringowych

Min temp. obliczeniowa
pomtieszezenia = 20°C

P=740m
V=2220m
O~844 W

Potrzebna moc greejnika = 844 W

I x GL. Purmo CV —-22/0,9
W grzejnika = 1538 W

Zasilenie i powrdt od doiu

| Zwighkszono moc greejnikow ze
wzgledu na ewentualne siraty na
przylgezu preizolowarym.

| Zmywainia naczyh
Min temp. obliczeniowa
pomieszezenia = 20°C

P =640 m°
V=1920m"
O=730W

Potrzebna moc grzejnika = 730 W

1 x GL Purmo CV-22/0,9

W grzejnika = 1538 W
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Zasilenie i powrdt od dofu
Zwigkszono moc grzejnikow ze

| wzgledu na ewentualne straty na

pomieszczenia = 20°C

- preylgezu preizolowanym.
P=1570m’ Potrzebna moc grzejnika = 17898 W~
V=4710m’
O=17808W 1 x G Purmo CV -22/1,6
Korytarz komunikacyiny W grzejnika = 2734 W
10 Min temp. obliczeniowa
' pomieszczenia = 20°C Zasilenie i powrdt od dotu
. Zwigkszone moc grzejnikow ze
wzgledu na ewentualne siraty na
przylgezu preizolowanym.
P=3500m | Pofrzebna moc grzejna = 570 W przy
V= 1500m temp. 20°C =x 1,2 = 684 przy temp.
. s Q=370 W 24 °C.
Pomieszczenie higieniczno-
.;amtame dia personelu 1 x GE Purmo APIA —11 09
ostosowane dla potrzeb osoby W A
11| niepet o grzejnika = 1429 W
petnosprawnej
Min temp. Ob.hcfe; !T‘g Zasilenie i powrét od dolu
pomieszczenia = 24 Zwigkszono moc grzejnikdw ze
: wzgledu na ewentualne straty na
praylgezu preizolowanym,
P=650m Potrzebna moc grzejna = 741 W przy
V= 1950n’ temp. 20°C = x 1,2 = 889,2 przy temp.
g=741W 24°C.
Pomieszezenie higieniczno-
sanitarne dla dzieci starszych (3 - 1x GE Purmo APIA-11 09
12 6 lat) W grzejnika = 1429 W
Min temperatura obliczeniowa
pomieszezenia = 24 ° C Zasilenie i powrdt od dotu
Zwigkszono moc grzejnikéw ze
wzgledu na ewentualne straty na
- previgezu preizofovanym.
P=1560m Potrzebna moc grzejna = 17784 W
V=46,80m prey temp, 20°C.
Q=17784W
. 1x GE Purmo CV-22/1,6
Szglma L W grzejnika = 2734 W
13 Min temperatura obliczeniowa

- Zasilenie i powrdt od dotu
" Zwighszono moc grzejnikow ze

wzgledu na ewentualne straty na

prayvigezu preizolowanym.

TOWg
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WK o7
Zestawienie zastosowanych grzejnikdw
Typ griejnika . : llosé
Parter
Grzejniki Purmo Compact CV
i Purmo CV 22— 600/2,3 3
2 | Purmo CV-22—660/1,1 Z
3 Purmo CV-22/1,6 2
4 Purmo CV—-215/09 2
5 Purmo CV -22/L0 ]
6 Purmo CV-22 /0,9 2
7 Grrejnik lazienkowy GE£ Purmo APIA -11 89 2
8 Grzejnik tazienkowy Purmo APIA —18 09 1
Razem 15 sauk

4.5 Proba szczelnosci instalacji C.O

Wykonang instalacje, przed zakryciem przewodow powrotnych przewidzianych do

zakrycia w posadzce piwnicy nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Prébe szczelnosci przeprowadzang na zimno nalezy przeprowadzic na cisnienie 0,6 MPa.

W czasie przeprowadzanej proby na zimno wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszq
byé calkowicie otwarte. Zawory termostatyczne powinny miec¢ zalozone kapturki ochronne
zamiast glowic termostatycznych.

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci na zimno, instalacja powinna byé dwukrotnie
przeplukana w obu kierunkach.

Prébe szczelnosci, badania i regulacji instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno.

Nastepnie instalacje nalezy wyregulowaé poprzez ustawienie nastawy wstepnej na
zaworze termostatyczinym przy grzejniku. Armature odcinajgeq, zabezpieczajqcq, kontrolno-
pomiarowg stosowac firmy Danfoss lub innq.

Probe szczelnosci na gorgeo polgczona z proba dzialania instalacji nalezy
przeprowadzié w nastepujgcej kolejnosci:

v Instalacjg napemi¢ wodg i dokladnie odpowietrzyé

v Wykonaé prébe przy cisnieniu 0,45 MPa

v\ Cisnienie 0,45 MPaw okresie 30 min nalezy dwukrotnie podnosic do pierwotnej
wartosci.

v W okresie dalszych 30 min spadek cisnienia w instalacji nie moze przekroczyé

0,06 MPa

W czasie préb nalezy utrzymywaé stalg temperature.

Grzejniki i pompy powinny by¢ odigczone w czasie proby.

Sprawdzi¢ wzrokowo wszystkie polgczenia.

AN

Montaz armatury i urzqdzen regulacyjnych wykona¢ wg DTR tych urzgdzen.
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Przewody prowadzié w poziomie, z zachowaniem spadku zerowego. Odpowietrzenie ‘Ihstalacjt
i pozioméw za pomocg automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych, zamontowanych przy
grzejnikach oraz w szafce rozdzielaczowej zaréwno na zasileniu jak i powrocie.

5. OPIS TECHNICZNY BUDOWY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

5.1 Uwagi ogdlne.

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporzqdzeh i norm:

- Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

- Rozporzqdzenia Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- PN — 83/B — 03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej — Wymagania

- Wytyczne technologiczne

Projektuje sig wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach budynku
zapewniajgcej wymiang powietrza w ilosci wymaganej odpowiednimi przepisami w zaleznosci
od rodzaju pomieszczenia i ilosci osob w nim przebywajgcych.

Wymagang wymiang powielrza zapewnia sig stosujgc kanaly wentylacji grawitacyjnej
z pustakéw wentylacyjnych Leier obmurowanych cegiq 12 w kominach murowanych z
kanatami wyprowadzonymi ponad polaé dachowg.

Nawiew $wiesego powietrza zapewniony bedzie poprzez infiltracje oraz urzqdzenia
wspomagajgce (nawiewniki okienne)

5.2 Opis techniczny instalacji wentylacyjnej - parter.

Nr Pomieszczenie Powierzchnia Opis projektowanc] instalacji wentylacji.
pom. Kubatura
R pomieszczenia
i Sala dydaktyczna dia Nawiew: infiltracja naturalna (drzwi, okna rozwieraino-uchyline
dzieci starszych P =43.00m | (2sz1) wyposazone w nawiewniki powietrza z zewngirz.

V=129m" | 2 nawiewnikix 35 m’h = 70 m'/h

. Wywiew — 4 x kanal wentylacji grawitacyjnef 12 x 17 cm, murowany |

'z pustakow wentylacyjnych Leier z kanatem {2 x 17 cm. '
Kratki wentylacyine wlotowe pod sufitem pomieszczenia,
wyprowadzone ponad polaé dachowg.

Wydajnosé jednego kancatu wynasi:

- 18y x0,12x 0,07 =1.8x0,02=0,037 m3 /s = 133,2m3/h,
Kanaly zapewniajq ilosé wymienianego powietrza:
4x133,2m* /H=35328m*/h
Maksymalna liczha 0s6b przebywajgcych jednoczesnie w

pomieszczeniv = 5 + 1 = 16 osob.

Potrzebna wymiana na jedng osobg = 30 m* /h x 16 = 486 nt’ /h
Projeitowane kanaly wentylacfi grawitacyjnej zapewniajg
wymagang ilosé wymiany powietrza w pomieszczeniy..

2 Sala dydaktvezna dla Nawiew: infiltracja naturalna (drzwi, okna rozwieraino-uchylne
dzieci mtodszych P=4300m | (3szt) wyposaione w nawiewniki powietrza z zewngirz.
V=129m | 3 nawiewniki x 35 m’h = 105 m'/h

Wica. Y PO, ]
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Wywiew — 4 x kanat wentylacji grawitacyinej 12 x 17 cm, murowany
z pustakow wentylacyinych Leier z kanatem [2 x 17 cm.

Kratki wentylacyjne wlotowe pod sufitem pomieszczenia,
wyprowadzone ponad polaé dachowg.

- Wydajnosé jednego kanatu wynosi:

1.8mAx0,12x0,17=18x0,02=0,037m3/s=133,2 m3/h.
Kanaly zapewniajg llo§é wymienianego powietrza:
£x133,2m' h=532.8nm/h

- Maksymalna liczba os6b przebywajqcych jednoczesnie w

pomieszezeniy = 15 + 1 = 16 0sdb.
Potrzebna wymiana na jedng osobg = 30 m* /h x 16 = 480 m* /h
Projekicwane kanafy weniylacji grawitacyjnej rapewniajg

. wymagang ilos¢é wymiany powietrza w pomieszczeniu..

Pomieszezenie
higieniczno-sanitarne
dla dzieci mlodszych
(do lat 3)

P=1100m
V=33m

Nawiew: infiltracja przez drzwi oraz okno rozwieralno-uchyine
wyposazone w nawiewnik okienny.

2 nawiewnik x 35 m’h = 70 m'/h

Drzwi z nawiewem o przekroju netto 200 cm’.

Wywiew — I x kanat wentylacji grawitacyjnej 17 x 12 cm w kominie

murowanym z ksztaltek wentylacyjnych firmy Leier z wlotem pod
" sufitem pomieszczenia, wyprowadzone ponad polaé dachowq.

Wydajrosé kanatu wynosi:
L8misx0,17x 0,12 =1,8x 0,037 m3 /s=133,2 m3/h

-Niezbgdna wymiana dla jednego urzqdzenia sanitarnego = 50 m’/h.

Dwa dwéch urzqdzen: sanitarnych = 100 m'/h

Projektowany kanal wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymagang

_ilos¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu..

Zaplecze magazynowe
na sprzef | zabawki

P=64n
V=192n

Nawiew: infiltracja naturalna przez drzwi z pomieszezenia sali
preedszkola

- Wywiew — wentylacja grawitacyjna w kanale murowanym z

ksztaltek wentviacyinyeh firmy Leier 17 x 12 cm — I 521,

Wydajnos¢ kanalu wynosi:

S LE8mA X017 x 0,02 =1,8x0,037m3 /5 =133,2 m3/h.

Projektowany kanal wentylacji grawitacyjnef zapewnia wymagang
ilo§¢ wymiany powielrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenie
porzqdkowe

P=420m
V=1260m

Nawiew: infiltracja poprzez drzwi z pomieszczenia wiatrotapu oraz
okno wyposazone w nawiewnik okienny.
I nawiewnik x 35 m’h = 35 m*/h

Wywiew —wentylacja grawitacyina w kanale murowanym z

- ksztaltek wentylacyinych firmy Leier 17 x 12 cm — | sz1.

Wydajnosc kanalu wynosi:
18misx0,17x0,12 =1,8x0037m3/s=133,2m3/h.

Projektowany kanal wentvlacji grawitacyjnej zapewnia wymaganq

ilosé wymiany (50 mi’/h) powietrza w pomieszczeniu..

Wiatrofap

P=5.00 m*
V= 1500m

Nawiew:

Kanat doprowadzajqey powietrze zewngtrzne do pomieszczenia
kottowni. Czerpnia zewnetrzna zostanie umieszczona w $cianie
zewngtrznej na wysokosci 2,68 m na poziomem przyleglego gruntu,
natomiast wlot powietrza wewngtrz pomieszczenia kottowni na

poziomic 30 cm ponad poziomem posadzki.

Okno rozwieralno-uchyine wypasazone w nawiewnik okienny.
Infiltracja naturalna poprzez drzwi prowadzgce na zewngirz
budynku.

" Wywiew ~ wentylacja grawitacyjna w kanale murowanym z
| ksztattek wentylacyjnych firmy Leier 17 x 14 cm— 1 szf.
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Wydajnosé kanalu wynosi:
18misx0,17x 0,14 =1,8x 0,0238 m3 /s = 154 m3/h.

Projektowane kanaly wentvlagji grawitacyjnej zapewniajq
wymagang 4 krotng ilosé wymiany powietrza w pomieszczeniu..

Pomieszczenie dla
personelu na okrycia
wierzchnie

P=64m
V=192m'

- Maksymalna ilo$¢ osb przebywajgeych w pomieszczeniu = 2

Nawiew: infiltracia naturalna — drzwi, okno wyposazone w
nawiewnik dostarczajqey 35 m'/h $wiezego powietrza.

Wiwiew - kanat wentylacji grawitacyjnef 17 x 12 cm — 1 sz2t.
Wydajnosé kanalu wynosi:
L8misx014x 014 =1,8x0,035m3 /5= 127 m3/h.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymaganq ilosé
wymiany powiefrza w pomieszczeniu

Pomieszezenie
przeznaczone do
prIygotowania
posithéw
pochodzgeych z
dostaw cateringowych

P=740m
y=2220m

Nawiew: infiltracja naturalna — drzwi, okno wyposazone w

wymiany powiefrza w pomieszczeniu

nawiewnik dostarczajgcy 35 m’/h $wiezego powietrza.

Wywiew - kanat wentylacfi grawitacyjnej 17 x 12 cm — 1 szt.
Wydajnosé kanalu wynosi:

1.8misx0,14x 014 = 1,.8x 0,035 m3 /s = 127 m3rh.
Maksymalna ilosé os6b przebywajgcych w pomieszczeniu = 2
Instalacja wentylacii grawitacyjnej zapewnia wymagang ilosé

Zmywalnia naczyn

P=640m
=1920m

. Wywiew - kanat wentylacji grawitacyjnej 17 x 12 cm — 1 szl.
Wydajnosé kanalu wynosi:

 Instalacja wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymagang ilosc
wymiany powlefrza w pomieszezeniu

Nowiew: infiltracja naturaina — drzwi, okno wyposazone w
nawiewnik dostarczajgey 35 m’/h $wiezego powietrza.

1.8misx0.14x 0,14 =1,8x (0,035 m3 /5= 127 m3/h.
Maksymalna ilosé oséb przebywajgcych w pomieszczeniu = 1

10

Korytarz
komunikacyjry

P=1570m"
V= 4710 m’

. Maksymalna ilos¢ 0s6b przebywajgeych w pomieszczeniuy = 4

Nawiew: infiltracja naturalna — drzwi prowadzgee bezposrednio na

zewngtrz budynku

Wywiew - kanal wentylacji grawitacyjnej 17 x 12 cm— I szt.
Wydajnosé kanalu wynosi:
18misx014x0,14 = 1,8x0,035m3 /s =127 m3/h

Instalacja wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymagang ilosé
wymiany powfetrza w pomieszczeniu

11

Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne
dla personelu
dostosowane dla
potrzeb osoby
niepelnosprawngf

P=500m
V=1500m

- Wydajnosé kanatu wynosi:

. Jedno urzqdzenie sanitarne = 50 m’/h

Nawiew: infiltracja preez drzwi wyposazone w nawlewnik powietrza
o preekroju 200 cmt’ oraz okno rozwieralno-uchylne wyposaione w
nawiewnik okienny.

I nawiewnik x 35 m’h = 35 m'/h

Drzwi z nawiewem o przekroju netto 200 cm’ .

Wywiew — | x kanat wentylacji grawitacyjnej 17 x 12 cm w kominie
murowanym z ksztattek wentylacyjnveh firmy Leier z wlotem pod
sufitem pomieszczenia, wyprowadzone ponad polaé dachowq.
L3mAsx 017 x0,12 =1,8x 0,037 m3 /s=133,2 m3/h.

Niezbedna wymiana dla jednego urzqdzenia sanitarnego = 50 m*/h.

Projektowany kanaf wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymagang
iloé wymiany powiefrza w pomieszczenit.. '

12

Pomieszczenie
higieniczno-sanitarne
dia dzieci starszych (3

P=6350m
V=1950m

Nawiew: infiltracja przez drzwi wyposaione w nawiewnik powielrza
o przekroju 200 cm’ oraz okno rozwieralno-uchyine wyposazone w
nawiewnik okienny.
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-6 lat)

I nawiewnik x 35 m'h = 35 m'/h
Drzwi z nawiewem o przekroju netto 200 cm’.

Wywiew — 1 x kanai wentvlacji grawitacyjne 17 x 12 cm w kominie
murowanym z ksztaltek wentylacyjnych firmy Leier z wlotem pod
sufitem pomieszezenia, wyprowadzone ponad polaé dachowg.
Wydajnoéé kanatu wynosi:

1.8 misx0,17x 0,12 = 1,8 x 0,037 m3 /s = 133,2 m3/h.

Niezbedna wymiana dla jednego urzqdzenia sanitarnego = 50 m'/h,

Dwa dwéch urzgdzen sanitarnych = 100 m'/h

Projektowany kanal wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymagang

ilosé wymiary powietrza w pomieszczeniu..

13 Szatnia

P=1560m

V= 4680 m’

Nawiew: infiliracja naturalna — drzwi prowadzqce bezpo§rednio na

zewnaqtrz budynku

Wywiew - kanal wentylacji grawitacyjnef 17 x 12 cm — 2 sz1.
Wydajnosé kanalu wynosi:
1.8misx014x0,14 =18x0035m3/s=127m3/h x2 =254

‘m/B

Instalacia wentylacji grawitacyjnej zapewnia wymagang ilosé
wymiany powielrza w pomieszczettiu

Poddasze nieulythowe

Sporzqdzil
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