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WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 7ZGODY NA
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art.46 ust. 11 art.46a ust. | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129. pdz. 902 ze zm.) wnosze o wydanie deeyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwa:

BUDOWA KANALIZACJ SANITARNEJ WRAZ 7 PRY,\'K.a\Nf\I,!K.;‘\;vII 1
PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCIACH KRZCZONOW 1 TREBACZOW
na dziatkach nr ew.: 01-329/1: 01-328. 01-327. 01-326. 332. 333. 334/1. 334/2. 335/1. 335/2.
336.337/1. 337/2. 778 - obrgb Charbinowice

100. 102/2. 104-obrebStropieszyn

92_734. 94. 95.32/1. 96, 97/1. 6/1. 8/1. 8/4. 10, 11.24.25. 26,28, 29. 30. 31/1. 32/2, 33/
115/3. 115/4. 598/1. 38, 39/1. 603. 604/1. 54 55. 635. 597.721. 56. 636. 638, 630, 640. 644
§46. 848/2. 843, 842, 841. 840. 839. 837. 838. 836. 835. 834. 833. 844. 845. 862. 832. 723.
761. 750, 755/1. 754. 760. 83. 80/1. 60. 762/1. 831. 849/1. 849/2. 849/4_ 84871. 850. 860 -
obreb Krzczonow

2.5.9.30/1. 62 - obrgb Trebaczow

7

amina OPATOWIEC, powiat kazimierski, wojewddztwo fwigtokrzyskic.

w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na zaljczonej mapie ewidencyjnej w skali
1:5000. Obszar oddzialywania przedsiewziecia zalega 2.0 m po obyvdwoch stronach
projektowanego kanalu, czego nie naniesiono na mape, by unikna¢ zaciemnienia
rysunku.
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Informacja okreslajaca istotne elementy danego przedsiewziecia:

Opis przedsigwziecia - sporzadzony zgodnie z art.49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, péz. 902 ze zm. ) zawierajacy w szczegdlnosci dane:

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.
Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna skladajaca si¢ z przewodow grawitacyjnych
oraz tlocznych w migjscowosciach: Trgbaczow 1 Krzczonow.
Teren objety opracowaniem nie posiada zbiorowego odprowadzenia scickow sanitarnych.
Mieszkancy odprowadzaja scicki indvwidualnie glownie do zbiomikow bezodplywowych,
ktorych szczelnosé nie jest najlepsza. Na terenie gminy spotyka sig budynki bez lokalnego
systemu kanalizacji — z rowami kloacznymi oraz z bezposrednim odprowadzeniem do rowow
lub na tereny upraw rolniczych.
Omawiany teren posiada zabudowe jednorodzinna 1 zagrodowa.
Bezposrednim odbiornikiem $cickéw sanitarnych dla migjscowosci Trgbaczow 1 Krzezonow
bedzie istniejaca oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Krzczonow.
Wlaczenie svstemu kanalizacji sanitarnej do istnigjace] oczvszezalni scickow przewidziane
zostalo w “Koncepcji programowej kanalizacji sanitamej dla migjscowosci Krzezonow
1 Trebaczow™ opracowane] przez pracowni¢ Projektowo — Wykonawcza w Niestachowie.
Zakres projektu budowlanego przedstawia sie nastgpujaco:
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sig:
Miejscowosé: Krzczonéw i Trebaczéw (skanalizowane kompleksowo) oraz Charbinowice
i Stropieszyn (kanalizacja fragmentaryczna)
Kanaly grawitacyjne (wvkonane z rur kamionkowych)
- kanal sanitarny dn 200 mm L=67048m

Kanaly tloczne ( wykonane z PE HD )

- kanat sanitarny dn 110 mm L=20549m
- kanal sanitarny dn 63 mm L=3968m
Razem L=91565m

Przylacza kanalizacji sanitarnej w ilosci okolo 135 sztuk

W celu pokonania roznicy wysokoscl terenu zostana zaprojektowane cztery tlocznie sciekow
wraz z odpowiednimi zbiomikami retencyjnvmi. Przewiduje sig¢ hermetyzacjg procesu
przetlaczania sciekow, co podniesie bezpieczenstwo ckologiczne 1 zwigkszy komfort
uzytkowania tloczni.

Dla prawidlowej eksploatacji sieci kanalizacji zostanie ona wyposazona w studnie rewizyjne
& 1200 w odleglosciach od 35+50 m na sicci grawitacyjnej oraz co okolo 1530 mm na sieci
tlocznej. .

Usytuowanie kanalow: drogi powiatowe, drogi gminne, posesje prywatne.
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2) Dane dotyczace dzialek.

Wg zalaeznika nr |

3) Obsluga komunikacyjna planowanego przedsiewzigcia.

lokalizacja wjazdu i wyjazdu -------------

ilos¢ miejsc parkingowych na terenie objetych inwestyeja e
ilos¢ samochodéw osobowych -—--——--—--

ilos¢ samochodow cigzarowwvch 1 innvch pojazdow ------------

4) Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci oraz dotychczasowy sposéb jej

wykorzystywania i pokrycie szata roslinng:

a)
b)
c)

Budowa kanalizacji sanitamej nie narusza postanowien ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych, poniewaz nie powoduje wylaczenia z produkcji gruntow
rolnych i lesnych. Ograniczenia uzytkowania gruntéw rolnych na trasic przebiegu kanalizacji
sanitarne] nastapi na okres czasowy tj. wykonania robdét budowlanych, ktére po ich
zakonczeniu przywrocone beda do stanu pierwotnego.

Teren objety pod niniejsza inwestycje, w granicach wyznaczonych wydana decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego sklada si¢ z terenu zagospodarowanego. na ktoryvm
beda wykonvwane prace zwigzane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
cisnieniowej oraz przylacza do budynkow przeznaczony jest pod:

zabudowg zagrodowa 1 jednorodzinng

handel i ustugi inne.

obshigg komunikacyjna terenu

pod uprawy polowe.

Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego zainwestowania:
budvnki zlokalizowane wzdhiz drog komunikacyjnych powiatowych, gminnych i prywatnych,
ogrodzenia posesji o charakterze trwalvm,

istnigjace uzbrojenie terenu:

oczyszezalnia $ciekdw 0 wyd. Quay-69,0 m*/d — odbiomik projektowanej kanalizacji

wodociag grupowy wraz z przvlaczami do posesji

wodociagi zagrodowe z wlasnych uj¢¢ wody na trenic posesji

kanalizacja sanitarna lokalna na trenie posesji oparta o bezodplywowe zbiorniki scickow oraz
kanalizacja sanitarna osiedla spoldzielni mieszkaniowej

kablowe linic eNN

napowletrzne linie energetyczne NN

napowietrzne linie teletechniczne

drogi powiatowe oraz czes¢ dréog gminnyveh posiada nawierzchnie‘ asfaltowe. natomiast

pozostale drogi dojazdowe maja nawierzchnie gruntowe wzmocnione szlaka lub kruszywem.
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5) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejacej i planowanej dziatalnosci - ogolna
charakterystyka istniejacego i planowanego przedsigwzigcia):
Do budowy kanaléw grawitacvjnveh zastosujg si¢ rury kanalizacvijne kamionkowe kielichowe
wewnatrz glazurowane w zakresie srednic od @ 150 do & 200 wg typu j.n.:

- DN 200 - rura kamionkowa kielichowa systemu F, wewnatrz glazurowana, laczona kielichowo
na uszezelke L SBR-EPDM, o wytrzyvmalosci 40 kN/m zgodnie z obliczeniami statyki.
Do budowy kanalow cisnieniowyvch zastosuje si¢ rury kanalizacyjne PEHD @ 110x6.6 tvp 100
SDR 11 PN 16 oraz PEHD @ 63x5.8 typ 100 SDR 11 PN 16 poprzedzone studnia rozprezna.
Na trasach kanaléw stosowane beda studzienki shuzace do:
zmian kierunkow,
— wlaczen przykanalikow.
— rewizjii1czyvszezenia,
rozprezna.
Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne wlazowe z betonowych elementow prefabrykowanych
z wodoszezelnego betonu wibrowanego klasy nie nizszej niz B-45, z komorg robocza w
ksztalcie kola w przekroju poprzecznvm. o Srednicach wewngtrznych 1200 mm. Spod
studzienck wykonany jako monolitvezny prefabrykat wraz z zelbetowa plyta denna. Nalezy
wybraé takiego producenta dennic, ktéry w trakcie produkeji wykona otwory pod kanal oraz
zabetonuje przegubowy element do osadzania w Scianie studni, umozliwiajace szczelne
podlaczenie rury kanalizacvijnej kamionkowej ze studnia. Kregi betonowe o srednicy @ 1200
mm laczone poprzez uszezelke gumowa.
Jako zwienczenia studni zastosowaé tvpowe, zeliwne z wypelnieniem betonowym wlazy
kanalowe. ktoéryvch posadowienie do rzednej terenu regulowaé poprzez komin wykonany z
cegly kanalizacyjnej klasy 23 lub cegly klinkierowej pelnej klasy 35.
Obickty przepompowni i tloczni projektuje si¢ jako komory hermetvezne w calosci skrvie w

ZIemi.

6) ewentualne warianty przedsigwziecia:
NIEDOTYCZY
7) przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialow, paliw oraz energii:
Docelowe maksvmalne zuzvcie energii elektrveznej nie bedzie przekraczaé 15 kW. Jest to
energia niezbedna do zasilania silnikow elektrycznych pomp zainstalowanych w tloczniach 1
przepompowniach scickow.
Okresowo moze zachodzi¢ potrzeba przeplukiwania kanalow kanalizacyjnych woda z sieci
wodociagowej za pomoca lokalnych hydrantow. Przewiduje si¢ zuzveie wody na jednorazowe

plukanie sieci w ilosei 0.5 m™.



8) rozwiazania chronigce srodowisko :

Inwestycja ma na celu polepszenic warunkéw sanitarmnych na terenie miejscowosci objgtych
opracowaniem. Dotychczasowy system kanalizacji sanitarnej oparty byl na zbiornikach
bezodphywowych oraz dolach kloacznych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pozwoli na
zlikwidowanie nieszezelnych zbiornikow bezodplywowych oraz niclegalnych odprowadzen na
pola uprawne 1 rowy przyvdrozne.
Planowana inwestycja begdzie miala charakter proekologiczny. Na skutek podlaczenia
gospodarstw domowych 1 mnnych obiektow do projektowanej sieci kanalizacyjnej. istniejace
zbiomiki bezodplywowe (szamba) czgsto nieszczelne. ulegna likwidacji a tym samym
nickontrolowane odprowadzanie s$ciekow do wod powierzchniowych 1ziemi =zostanie
ograniczone. Likwidacja szamb wiaze sig z ograniczong iloscia korzystania z uslug transportu
asenizacyjnego. Brak scislej kontroli gdzic wywozona jest zawartos¢ szamb powodowal, zc dla
obnizenia kosztéw wlasnvch, nieczystosci wvlewane byly do najblizszych rzek i ciekow
lub wprost do ziemi.
Najwigksze zagrozenie w tego typu inwestycjach stanowia obiekty przetlaczajace scieki.
Przewiduje si¢ zastosowanie tloczni sciekdw, gwarantujace hermetyzacje procesu tloczenia
oraz niezawodnos¢ calego systemu. Kazda tlocznia sciekéw wyposazona bedzie w 24
godzinny monitoring informujacy eksploatatora o zaistnieniu jakiejkolwiek awarii lub usterki.
Dodatkowvm zabezpieczeniem bgda zblomiki retencyine przed kazda tlocznia sScickow
z minimalnym 3 godzinnym okresem zatrzymania Scickéw pozwalajacym na usuniecic
nicprawidlowosci w dzialaniu obickiu. Kazda tlocznia s$cickow wyposazona jest takze
w gniazdo zasilajace z mozliwoscia podlaczenia do niego przenosnego agregaw pradotworczego.

9) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $Srodowiska substancji lub energii przy

zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko, w tym :

a) ilo§¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw socjalno-bytowych :
NIE DOTYCZY

b) iloé¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw technologicznych:
NIEDOTYCZY

c) ilos¢ i sposob odprowadzania wad opadowych:
NIE DOTYCZY

d) rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami:
NIE DOTYCZY

e) ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzen:
Planowane jest zainstalowanie 4 tloczni $ciekow, kazda wyposazona w dwa niezalezne
silniki wraz z automatyka sterujacg i systemem monitoringowym przekazujacym
sygnaly za pomoca sieci GSM oraz 3 przepompowni Sciekow typu przydomowego

wyposazone w pompy zatapialne z rozdrabniaczem.



10) motzliwe transgraniczne oddzialywanie na §rodowisko-
NIE DOTYCZY

. 11) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronic
przyrody (Dz. U. Nr 92, péz. 880 z péz. zm.) :

12) czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania

Podpis wnioskodawcy
ZALACZNIKI:
ZALACZNIK NR 1 - dane dotyczace dzialek
ZALACZNIK NR 2 - postanowienie Starosty kazimierskiego z dnia 20.03.2007 r. w sprawie
koniecznosci sporzadzania raportu oddzialywania na $rodowisko przez planowana inwestycje
ZALACZNIK NR 3 — aktualne mapy ewidencyjne gruntéw w skali 1:3000 z naniesiong

inwestycjq wraz z orientacjq

Informacje dodatkowe: ~

- deevzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia nie rodzi praw do
terenu inwestycji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien 0sob trzecich, a wnioskodawey. ktory
nie uzvskal praw do terenu, nie przysluguje roszezenie o zwrot nakladow poniesionvch w zwigzku z
otrzvmana decvzja,

- z uwagi na konieczno$é uzvskania opinii i uzgodnien innych organdw administracji w ramach
prowadzonego postepowania o wydanie decyzji srodowiskowej czas prowadzonego postgpowania
administracyjnego moze ulec wydluzeniu,

- w przypadku pelnomocnictwa nalezy do wniosku dolaczy¢ upowaznicenie oplacone zgodnie z ustawa
z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowej /Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 16354,



