PRZEKROJ NORMALNY (KONSTRUKCYJNY)

SKALA 1:25
od km 0+000 do km 0+500

Pobocze umocnione materiatem
kamiennym niesortowanym
gr. 5¢cm

Istniejgca nawierzchnia ulepszona tluczniem
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2@C9 2 2 2 QGQUQL)C%UC%UC%UQ—@U%U\—{)U\—{)U Z N Podsypka cementowo-
NN piaskowa 1:4, gr. 5cm
trapezowy 50x50x20cm
KONSTRUKCJA DROGI tawa be"’;";"(’)ﬁ z bjtsonu
5cm_|Beton asfaltowy AC11S -19, gr. 1sem
15 cm |Goérna w-wa podb. kruszywo tam. 0/31,5 mm
25 cm |Dolna w-wa podb. kruszywo tam. 31,5/63 mm

INWESTOR: DATA
Gmina Opatowiec
ul. Rynek 3 02.2018r.
28-5200 Opatowiec
TEMAT: RYS.
Remont drogi gminnej Kocina do pdl nr 357054 T, dz. nr
832/1 od km 0+000 do km 0+550 NR.3
TRESC: SKALA
PRZEKROJ TYPOWY 1:25
OPRACOWAL.: mgr inz. Magdalena Pudo
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