3ej: Bejsce, dnia 16.06.2025 r

BIDR.6220.2.2025

DECYZJA Nr 2/2025
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w zwigzku z art. 71 , art. 75 ust. |
pkt 4, art, 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112
ze zm.) a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku § 3 ust. | pkt 62 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. z 2019r.,poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Powiatu
Kazimierskiego, ul. T. Koéciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka.

orzekam
stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsigwzigcia pod nazwg: ,,Przebudowa drég powiatowych: nr 1249T Bejsce -
Parcelacja-Morawiany- Kijany- gr. woj. §wietokrzyskiego (Filipowice) od km 0+000 do
km 2+085 oraz nr 1247T Morawiany—Morawianki-Gaj-Lawy od km 0+000 do km
3+386”.

Uzasadnienie

W dniu 07.03.2025 r. do Wéjta Gminy w Bejscach wplynal wniosek Powiatu Kazimierskiego,
ul. T. Kosciuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka dzialajacego za posrednictwem pelnomocnika
Pana Piotra Duda, Biuro Projektowe HYDROGA , ul. Za Woda 12, 34-331 Pewel Mala o
wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pod
nazwa: ,,Przebudowa drég powiatowych: nr 1249T Bejsce -Parcelacja-Morawiany- Kijany- gr.
woj. $wigtokrzyskiego (Filipowice) od km 0+000 do km 2-+085 oraz nr 1247T Morawiany—
Morawianki-Gaj-Lawy od km 0+000 do km 3+386”. Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. |
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ) dofaczono po§wiadczong przez wilasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej obejmujacg przewidywany teren na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie
oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwziecie , karte informacyjna
przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych noénikach
danych oraz wypisy z ewidencji gruntéw dzialek. We wniosku i w karcie informacyjnej
przedsigwzigcia zostaly zawarte informacje charakteryzujace planowane przedsigwziecie.

Inwestycja zostala zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgeo oddziatywaé na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jedn. Dz. U. 22024 r., poz. 1112) oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku w § 3 ust. | pkt 62
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, z 2019 r., poz.1839).



Stosownie do art. 75 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ) organem wiasciwym do
wydania decyzjii o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy, poniewaz
wnioskodawca nie jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego dla
ktérego organem wykonawczym jest organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

O wszezeciu postepowania strony powiadomione zostaty zgodnie z wymogami art, 61 § 1
i § 4 oraz art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z
2024r. poz. 572), w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko, zawiadomieniem znak: BIDR.6220.2.1.2025 z
dnia 11.03.2025r. oraz obwieszczeniem znak: BIDR.6220.2.2.2025 z dnia 11.03.2025r.
Obwieszczenie zawiadamiajgce o powyzszym zostalo wywieszone na tablicach ogloszefi:
Urzedu Gminy Bejsce oraz w solectwach: Bejsce, Morawiany ,Morawianki, Urzuty,
Lawy w terminie od dnia 12.03.2025 r. do dnia 27.03.2025r.

Ponadto obwieszczenie zostalo zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Gminy Bejsce w terminie od dnia 12.,03.2025 r. do dnia 27.03.2025 r. oraz na
tablicach ogloszefi Urzedu Miasta i Gminy Opatowiec w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzedu Miasta i Gminy Opatowiec od dnia 19.03.2025 r. do dnia 02.04.2025 r.

W toku prowadzonego postepowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, Wojt Gminy
Bejsce pismem znak: BIDR.6220.2.4.2025 z dnia 13.03,2025 roku wystgpit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, do Dyrektora Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kielcach pismem znak: BIDR.6220.2.5.2025 z dnia
13.03.2025 roku oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju
pismem znak: BIDR.6220.2.6.2022 z dnia 13.03.2025 roku z progbg o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na érodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko
wnioskowanego przedsiewziecia. W powyzszym pi$mie skierowanym do organdw
opiniujgcych tutejszy organ wskazal, e na terenie planowanego przedsigwzigeia dla dziatek o
nr ewid : 550/3, 1607/1 polozonych w obrgbie ewidencyjnym 0001 Bejsce, nr ewid: 183/1,
183/2 polozonych w obrebie ewidencyjnym 0011 Morawiany; nr ewid: 20,171,170
polozonych w obrebic ewidencyjnym 0010 Morawianki gmina Bejsce nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bejsce.

Dla dziatki o nr ewid, 128 polozonej w obrebie ewidencyjnym 0011 Lawy, gmina Opatowiec
nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bejsce a dziatka
polozona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu. :

W dniu 31 marca 2025 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach zwrécit
sie z pismem z dnia 31 marca 2025 roku znak: WOO-11.4220.118.2025KCP.1 do Wéjta
Gminy Bejsce o przediozenie mapy w postaci papierowej oraz elektronicznej z zaznaczonym
przewidywanym terenem na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz z zaznaczonym
obszarem wraz 2z zaznaczong odleglodcig oraz uzupelnienie karty informacyjnej

przedsigwzigcia,

W6jt Gminy Bejsce w dniu 15.04.2025 roku przedtozyt do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Kielcach dokumenty wymagane w w/w pigmie.

W dniu  31.03.2025 roku do Urzedu Gminy w Bejscach wplynela opinia sanitarna
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju znak: NZ.9022.6.30.2025



z dnia 27.03.2025 roku, wktérej nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko w zakresie wplywu na zdrowie ludz.
Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju uznaje, iz przedsigwzigcie mozna
zaprojektowas, zrealizowaé i eksploatowaé bez ponadnormatywnego oddziatywania na zdrowie
ludzi przy zastosowaniu w toku realizacji zamierzenia inwestycyjnego podstawowych przepiséw
techniczno-budowlanych oraz najlepszych dostepnych technik i technologii w zakresie ochrony
zdrowia ludzi. Ma to szczegblne uzasadnienie w fakeie, iz przedsigwziecie nie generuje
bezposrednich zagrozen dla zdrowia ludzi. W dniu 22.04.2025 roku Wéjt Gminy Bejsce wystgpit z
pismem w zwigzku z uzupetieniem karty informacyjnej przedsiewziecia oraz map przez
inwestora czy opinia sanitarna znak: NZ.9022.6.30.2025 z dnia 27.03.2025r. zostaje
podirzymana. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 24 kwietnia 2025 r.
NZ.9022.6.30.2025 podtrzymat swoje stanowisko.

W dniu 02.04.2025 roku wplyneto do Urzedu pismo Dyrektora Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kielcach z dnia 31 marca 2025 roku  znak:
KI1.ZZ8.4901.55.2025.PS o uzupelnienie karty informacyjnej przedsigwziecia poprzez
okreslenia - zakresu prac na przecieciu cicku Doplyw z Morawian , okredli¢ zakres prac
przewidzianych w obrebie rowéw wraz z podaniem dzialah zabezpieczajgcych  wplyw
inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne oraz skorygowaé zapis ,, Obszar planowanej
inwestycji nie lezy na obszarze teren6w zalewowych”,

Wéjt Gminy Bejsce w dnin 22.04.2025 roku przedtozyl do Dyrektora Pafstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kielcach dokumenty wymagane w
w/w pismie.

Dyrektor Padstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzgd Zlewni w Kielcach
wydat  opinie z dnia 7 maja 2025 roku ( data wplywu 07.052025 r.) znak:
K1.ZZ8.4901.55.2025.PS ze przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, przy uwzglodnieniu w decyzii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach nastepujgcych warunkéw:

1 Nalezy stosowaé sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Rodzaj i stan
techniczny sprzetu musi zapewnié ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego przed
zanieczyszezeniem produktami ropopochodnymi.

2. Teren =zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzagdzefi oraz miejsca
magazynowania materialéw budowlanych nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajgcy
ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem,

3. Wykonawca prac winien posiadaé sorbenty stluzgce do minimalizacji skutkéw
potencjalnych wyciekéw substancii niebezpiecznych.

4. Scieki socjalno-bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzié w
przeno$nych sanitariatach i zapewni¢ ich regularny wywéz przez uprawnione podmioty.

5. Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe z terenu inwestycji nie moga powodowaé

zmian  stosunkéw wodnych na gruntach sasiednich.

- Rowy przydrozne winny posiadaé parametry umozliwiajgce przyjgcie wod opadowych lub

roztopowych,

. Przepusty powinny charakteryzowaé si¢ parametrami umozliwiajacy swobodny przeptyw

wod.

- Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nalezy utrzymaé przepusty w dobrym stanie

technicznym poprzez ich konserwacje. '

. Ze wzgledu na konieczno$é ochrony wéd wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢

zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne,
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Opini¢ zawierajgeg stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Kielcach wyrazil Postanowieniem znak: WOO-11.4220.118.2025. KCP.2 z dnia
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W odniesieniu do obszaréw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20
lipca 2017 1. Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czgsci wod przeznaczone do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite
czedci wod przeznaczone do celéw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na
eutrofizacje wywolang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrédel komunalnych, obszary
przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wod jest
waznym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw zwierzgt
wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest przedsigwzigcie
wyznaczono jednolita czgéé wod podziemnych przeznaczong do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na
eutrofizacje wywolang zanieczyszezeniami pochodzacymi ze Zrédet komunmalnych (ktory
obejmuje caty kraj).

Przedsiewziecie planowane czegsciowo znajduje sig na obszarze szezegOlnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.
Ponadto przedmiotowa inwestycja nie znajduje na obszarze Gldéwnego Zbiornika Woéd
Podziemnych.

Planowana inwestycja czedciowo poloZona jest w zasiggu obszaréw chronionych na mocy
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.z 2024 r., poz.
1478 ze zm.) —na terenie Koszycko —Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje
sic negatywnego wplywu tego przedsigwziecia na mozliwosé osiggniecia celow
$rodowiskowych jednolitych czgéci wodd powierzchniowych, jednolitych czgdei wad
podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 56 art. 57, art. 59 i art. 61
ustawy Prawo wodne.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a
takze istotnych rozwigzar: charakteryzujgcych przedsiewzigcle:

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1249T
na odcinku od km 0+ 000 do km 2+ 085 oraz drogi powiatowej nr 1247 T na odcinku
od 0+000 do km 3+386. Lgczna diugo$é planowanej przebudowy to 0k.5,47 km.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie  obrebéw  ewidencyjnych Bejsce,
Morawiany i Morawianki gmina Bejsce oraz fragmentarycznie na terenie obrgbu
Lawy, gmina Opatowiec. Lokalizacja planowanego zamierzenia zobrazowana zostala
na zatgczniku graficznym.

Droga podlegajgca przebudowie przebiegaé bedzie po istniejacym $ladzie drég
powiatowych, w granicach istniejgoego pasa drogowego drég powiatowych nr 1249T i
1247T. Zgodnie z uzupelnieniem Kip w km ok. 2+063 do km ok. 2+113 na odcinku
drogi powiatowej nr 1247T przewidziano poszerzenie jezdni z istniejgcych 5,5 m do 6
m, Na pozostatym odcinku planuje si¢ poszerzenie szerokoéei jezdni z 5 m do 5,5 m.
Obecnie szeroko$é pasa drogowego dla drogi powiatowej nr 1249T wynosi od ok.
10,96 m do 0k.17,96 m, a dla drogi powiatowej nr 1247T od ok, 8,72 m do ok. 13,87
m, Zgodnie z Kip, odcinki przedmiotowej drogi posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng w
zlym stanie technicznym z licznymi wybojami, spekaniami i deformacjami. W stanie
istniejgeym ww. drég powiatowych wydzielone sg obustronne pobocza gruntowe o
zmiennej szerokosci,

Zgodnie z wuzupelnieniem Kip w ramach inwestycji nie jest planowane
wykonanie kanalizacji deszczowej.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sig:



— frezowanie nawierzchni jezdni na calej dtugosci przebudowywanych odcinkéw drég
powiatowych,
— wykonanie wzmocnienia lub wymiany konstrukeji nawierzchni jezdni oraz poboczy,
— remont przepustéw zelbetowych pod droga oraz betonowych przepustéw pod
zjazdami w ciagu rowu przydroznego,
— demontaz istniejgcych znakéw drogowych,
— wykonanie poszerzen istniejgeej jezdni do normatywnej szerokosgci,
— przebudowe/remont odcinkéw rowéw przydroznych wraz z przepustami,
—przebudowsg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, w zakresie niezbednym do
zrealizowania inwestycji,
— korekte geometrii skrzyzowad z drogami publicznymi w dostosowaniu do wymogdéw
normowych,
— przebudowe wjazdéw do posesji w nawierzchni zgodnej ze stanem istniejgcym,
— wykonanie znakowania poziomego oraz pionowego oraz elementéw bezpieczefistwa
ruchu drogowego.

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowa droga przecina rzeke Doplyw z
Morawian oraz liczne rowy/cieki niewyrdznione wedtug MPHP 2018. Zgodnie z
uzupetnieniem Kip, na rowach przydroznych wystepuja przepusty pod zjazdami z rur
zelbetowych, ktére w wigkszodel sg w zlym stanie technicznym. Zakres rob6t na
przepustach pod zjazdami obejmuje rozebranie nawierzchni zjazdu i przepustu pod
zjazdem, wykonanie nowego przepustu pod zjazdem wraz z murkami czolowymi
prefabrykowanymi oraz wykonanie nawierzchni zjazdu z kruszywa lamanego, kostki
brukowej betonowej lub betonu — zgodnie ze stanem istniejgcym. Ponadto planowana
inwestycja w km ok. 0+946 przecina rzeke Doplyw z Morawian. Zgodnie z
uzupelnieniem Kip w ramach prowadzonych prac planuje sie remont istniejgcego
przepustu ramowego 200x100cm na dilugosci ok. 10 m oraz wymiane murkéw
czolowych. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujgey zamulenia i
zanieczyszczenia ww. rowéw/ciekéw i rzeki, tak aby nie zaki6cié ich droznosci i
zapewni¢ mozliwos¢é ich utrzymania. Wykonywane prace nie mogg powodowaé zmian
stanu wody na gruncie wplywajacych ze szkoda na grunty sgsiednie.

Projektowane parametry techniczne drogi po przebudowie;

- klasa techniczna drogi: Z,

— kategoria ruchu: KR2,

— no$nodéé 11,5kN/os,

— predko$é projektowa ok.40 km/h,

— przekr6j poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy,

— droga o szeroko$ci jezdni wynoszacej od ok, 5,50 m do 6,00 m,

— droga o nawierzchni bitumicznej,

— pobocze gruntowe o szerokosci ok. 1,00 m, w tym umocnione kruszywem lamanym

na szerokosci ok, 0,50 m.

Zgodnie z uzupelnieniem Kip drogi powiatowe posiadajg urzgdzony system
odwodnienia przydroznego, w zwiazku z tym parametry techniczne rowéw pozostang
zgodne ze stanem istniejgcym tj.:

— pochylenie skarp rowéw od ok. 1:0,75 do ok. 1:1;

— szerokos$¢ dna rowdw ok. 0,4 m (lokalnie poszerzone w obrebie wlotéw i wylotéw
przepustow do ck. 0,5 m);

~ gleboko§é rowdéw od ok. 0,4 m do ok. 0,6 m.

Jak wynika z Kip przebudowywana droga przebiega w sasiedztwie terendw
rolnych i zadrzewionych oraz rozproszonej zabudowy zagrodowej. Na terenie
inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roélin, grzyb6w,
zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie.



W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdw.

b) powiqzania z innymi przedsiewzigciami,

Zamierzenia planowane na terenie Gminy Bejsce i Opatowiec, w
szczegdlnodel zwigzane z inwestycjami drogowymi, powinny byé realizowane w
koordynacji, tak aby ograniczy¢ naktadanie si¢ oddzialywan z nimi zwigzanych i
aby wyeliminowaé i zminimalizowaé ucigzliwodci zwigzane z oddzialywaniem na
$rodowisko, poprzez min. wtasciwg organizacje robét i rozlozenie w czasie
prowadzonych prac.

¢) wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

W zwigzku =z realizacjg przedmiotowego przedsigwzigcia zostanie
wykorzystana energia elektryczna, woda, giéwnie do celow sanitarnych, paliwa
plynne stanowiace naped maszyn i sprzetu budowlanego oraz piasek, tluczef
kamienny/kruszywo tamane, beton itp. Wszystkie uzyte do budowy surowce,
materialy, paliwa 1 energie beda wykorzystywane zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Planowana inwestycja nie ma charakteru dziatalnosci wytworczej ani
produkcyjnej. W  fazie  eksploatacji/uzytkowania  bedzie  wystgpowato
zapotrzebowanie m. in. na $rodki do utrzymania zimowego drogi (zaleznie od
warunkéw atmosferycznych). Ponadto eksploatacja drogi bedzie wymagala réwniez
uzycia materialéw o asortymencie podobnym do materiatu zabudowanego w trakcie
realizacji — dotyczy wykonywania remontu drogi.

Z uwagi na charakter przedsiewziecia, brak wycinki drzew i krzewdéw oraz
dzialania minimalizujgce wplyw na $rodowisko, nie przewiduje si¢ wplywu na
roznorodnoséé biologiczng rozumiang jako liczebnoéé 1 kondyecja populacji
wystepujgeych gatunkéw, w szezegdlnodei gatunkéw chronionych, rzadkich lub
gingcych oraz ich siedlisk, w tym utratg, fragmentacje lub izolacje siedlisk oraz
zaburzenia funkcji przez nie pelnionych, a takze ekosystemy — ich kondycje,
stabilno$é, odporno$¢ na zaburzenia, fragmentacje i petnione funkcje w srodowisku.

d) emisji i innych ucigzliwosci;

Na etapie realizacji przedsigwziecia nalezy si¢ spodziewaé okresowych
ucigzliwodci dla $rodowiska zwigzanych ze wzmozonym transportem, wibracjami,
emisjg zanieczyszczeh powietrza, halasu oraz powstawaniem odpadéw. Powyzsze
emisje beda miaty charakter okresowy, a ucigzliwosdei z nimi zwigzane ustang wraz z
zakoficzeniem prac budowlanych.

Jak wynika z dokumentacji przedmiotowa droga przecina w km 0+946 rzekg
Doplyw z Morawian oraz liczne rowy/cieki niewyréznione wg MPHP 2018. Zgodnie z
uzupelnieniem Kip, w ramach planowanej inwestycji przewidziano wymiang
istniejgcych przepustéw drogowych wraz z wymiang murkéw czotowych. Prace
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia nalezy prowadzié w sposéb niepowodujacy
zanieczyszezenia i zaklécenia droznodei ciekéw/row6w i rzeki. Przewidywane prace
nie wigzg si¢ z ingerencja w koryto rzeki Doptyw z Morawian. Realizacja inwestycii
wigzaé sig bedzie z okresowym zajeciem terenu — miejsca magazynowania materiatow
budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego. Jak wynika z Kip zaplecze
budowy, w tym bazy materialowo — sprzetowe zostang zlokalizowane na terenie
przeksztalconym  antropogenicznie, w  odleglo$ci minimum 50 m od
ciekow/rowbdw/rzeki, z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia i przeksztatcenia
jego powierzchni Teren ten po zakoficzeniu prac nalezy przywréei¢ do mozliwie
zblizonego do stanu pierwotnego.



Materialy budowlane oraz substancje i preparaty stosowane na etapie realizacji
przedsiewzigeia, z kart charakterystyki ktérych wynika, ze mogg stanowié zagrozenie
dla wéd lub dla gleby, nalezy magazynowaé na terenie zaplecza budowy na
utwardzonym i uszczelnionym podlozu, w miejscach ostonietych przed dzialaniem
czynnikéw  atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem 0séb
nieuprawnionych., Miejsca te nalezy wyposazyé w urzadzenia lub érodki
umozliwiajace zebranie zanieczyszczefi (np. materiaty sorbentowe), w sytuacji
przypadkowego wydostania sig z opakowan. Po zakoficzeniu prac teren uporzadkowag,

Materialy pedne oraz oleje i smary wykorzystywane na etapie realizacji
przedsigwzigcia nalezy magazynowaé w zamknigtych i szezelnych pojemnikach,
odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji, w miejscach ostonietych
przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostgpem
0s6b nieuprawnionych.

Plac budowy oraz zaplecze budowy powinny zostaé wyposazone w techniczne i
chemiczne $rodki do usuwania zanieczyszczeh ropopochodnych (np. materiaty
sorbentowe). W przypadku wycieku substancji ropopochodnych powinny byé
niezwlocznie usuwane. Tankowanie, serwisowanie oraz parkowanie maszyn i urzgdzen
oraz pojazdéw budowlanych nalezy prowadzié na terenie specjalnie przygotowanych
placow w obrebie zaplecza budowy.

Emisja hatasu w okresie realizacji przedsi¢wzigcia bedzie miata charakter
okresowy i odwracalny, a uciazliwodci z nig zwigzane ustana wraz z zakoficzeniem
prac budowlanych. Ww. emisje oraz ewentualne ucigzliwosci akustyczne podczas
prowadzonych prac budowlanych bgda minimalizowane tj.: prace z wykorzystaniem
pojazdéw, maszyn i urzadzen budowlanych emitujgcych halas do otoczenia, w
szczegdlnosei takich jak: samochody cigzarowe, koparki, spycharki, wibromioty,
ciggniki, maszyny i urzadzenia do zageszczania gruntu, maszyny i urzgdzenia do
cigeia betonu i innych materialéw twardych nie beda prowadzone w godzinach od
22.00 do 6.00 (poniedziatek — sobota) oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.
Inwestor unikal bedzie réwniez réwnoczesnej pracy pojazdéw, maszyn i urzadzefs
budowlanych emitujacych halas do otoczenia. Zabrania si¢ pozostawienia pojazdéw i
maszyn pracujgcych na biegu jatowym.

Na etapie realizacji przedsigwziecia mozna spodziewaé sie ucigzliwosei w
zakresie emisji zanieczyszczefi powietrza zwigzanych z pracami ziemnymi i
budowlanymi oraz pracg cigzkiego sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu; beda to
ucigzliwoéei o charakterze okresowym., W celu zminimalizowania emisji
zanieczyszezei powietrza teren prowadzonych prac nalezy utrzymywaé w stanie
ograniczajgcym pylenie, a w przypadku pogody suchej i wietrznej stosowaé zraszanie.

Transport materialéw i urobku ziemnego prowadzié z wykorzystaniem
istniejgcej sieci drég, z uzyciem $rodkéw zabezpieczajgcych przed pyleniem
(przykrycia skrzyfi samochodéw), masy bitumiczne nalezy transportowaé
samochodami, w ktérych skrzynia ladunkowa wyposazona bedzie w opoficze
ograniczajacg emisje oparéw asfaltow. W trakcie prowadzenia prac inwestycyjnych,
wykonawca zapewni dojazd do lokalnych posesji, wprowadzajac czasows organizacje
ruchu na czas robot.

W celu zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem
nalezy dbaé o wiadciwg jakosé i sprawno$é sprzetu, maszyn, urzadzef,
wykorzystywanych do prac  budowlanych przy realizacji planowanego
przedsigwzigeia. Na etapie realizacji Inwestor powinien wyposazyé zaplecze budowy
W przenosne, szczelne sanitariaty, ktérych zawario$é usuwana bedzie przez
uprawnione podmioty i wywozona do najblizszej oczyszczalni $ciekéw.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy magazynowaé na
terenie specjalnie przygotowanych placéw zlokalizowanych w obrebie zaplecza
budowy. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé selektywnie w zamknietych i
szezelnych pojemnikach, odpornych na dziatanie przechowywanych w nich substancji.
Place i miejsca przeznaczone do magazynowania odpadéw niebezpiecznych nalezy



zlokalizowaé na utwardzonym i szczelnym podtozu, w miejscach oslonigtych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz zabezpieczonych przed dostepem osédb
nieuprawnionych., W przypadku wydostania si¢ odpadéw z pojemnikéw, nalezy je
niezwlocznie usungé. Natomiast w przypadku wycieku substancji ropopochodnych,
zanieczyszczony grunt nalezy mozliwie jak najszybeiej i starannie zebrad, a nastgpnie
przekazaé uprawnionym podmiotom.

Planowane zamierzenie wigzaé sie bedzie z wykonywaniem wykopow. W
miejscach skrzyzowah z istniejacag infrastrukturg roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami okredlonymi przez wladciwych zarzadcédw. Wykopy winno si¢
zasypywaé sukcesywnie, a w przypadku koniecznodci pozostawienia otwartych
wykopéw nalezy je zabezpieczyé lub przykryé np. siatkg tak, aby uniemozliwié
wpadanie do nich drobnych zwierzat. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy sprawdzié
pod katem obecnodci zwierzat. W przypadku stwierdzenia zwierzat na etapie realizacji
nalezy przenie$¢ je w bezpieczne miejsce, na tereny sgsiednie, o zblizonych
warunkach siedliskowych, niekolidujgce z inwestycja.

Powstale niezanieczyszczone masy ziemne nalezy w maksymalnym stopniu
zagospodarowad na terenie inwestycyjnym majac na uwadze zakaz zmian stanu wody
na gruncie ze szkodg dla gruntéw sgsiednich oraz zapisy art, 101r. ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska, tj. gleba ziemia uzywane do prac
ziemnych powinny speiniaé standardy jakodci $rodowiska jak dla gruntéw
wystepujgcych w miejscu uzycia tej gleby lub ziemi., Ewentualny nadmiar mas
ziemnych nalezy przekazaé uprawnionym podmiotom.

Planowane zamierzenie fragmentarycznie zlokalizowane jest na terenie
Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowigzujg
ustalenia Uchwaly Nr XXXV/623/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia
23.09.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Swigt. z 2013 r, poz. 3315). Poniewaz przedmiotowe
przedsiewzigeie zalicza sig do inwestycji celu publicznego (art. 6 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomog$ciami) stosownie do zapiséw art. 24 ust.
2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie majg zastosowania dla
niego zakazy okre$lone w ww. uchwale.

Droga zostanie poprowadzona po istniejagcym $ladzie, bez zmiany niwelety i
poszerzenia pasa drogowego, nie bedzie stanowi¢ nowego elementu w krajobrazie.
Biorge pod uwage strukture i natezenie ruchu na przedmiotowej drodze, na poziomie
ok. 953 pojazdéw/dobe, lokalna migracja zwierzgt odbywaé sie bedzie jak dotychczas
po powierzchni drogi. Jak wynika z ,,Poradnika projektowania przej$é dla zwierzat i
dziatan ograniczajgcych Smiertelnoéé fauny przy drogach” (Rafal T. Kurek) takie
rozwigzania moga by¢ stosowane w przypadku duzych i $rednich zwierzat przy
drogach o natezeniu ruchu ponizej 10 000 pojazdéw/dobe.

Biorgc pod uwage powyzsze nie przewiduje sig, by inwestycja oddzialywata
znaczgco negatywnie na §rodowisko przyrodnicze, w tym migracjg zwierzat.

Celem minimalizacji oddzialywania na §rodowisko przyrodnicze nalezy:

— przed rozpoczegciem prac budowlanych kontrolowaé plac budowy na obecnosé
wystepowania zwierzat, w szczegdlnosci wykopy lub inne miejsca, ktdre moglyby
stanowié putapki dla malych zwierzat, a w przypadku ich uwiezienia chwytaé je i
przenosi¢ do odpowiednich dla danego gatunku siedlisk; eliminowaé zastoiska
wody stwarzajace siedliska dla ptazéw, w przypadku konieczno$ci pozostawienia
otwartych wykopdw zabezpieczyé je np. poprzez przykrycie drobng siatkg, tak aby
uniemozliwi¢ wpadanie drobnych zwierzat,

- w przypadku stwierdzenia wchodzenia zwierzat na obszar objety pracami, teren
budowy wygrodzié za pomocg tymczasowych plotkéw herpetologicznych
wskazanych przez nadzér przyrodniczy, wykonaé szczelne wygrodzenia z folii,
agrotkaniny lub siatki o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm, o wysokoS$ci min, 50 cm
z przewieszkg ok. 10 cm pod katem 45-90°, na min. 15 cm wkopane w grunt,
zakoficzone w ksztatcie litery U,
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~ znajdujace sig¢ w rejonie prowadzonych prac drzewa i krzewy nieprzewidziane do
wycigcia na czas realizacji nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, np. poprzez
odeskowanie pni drzew, przykrycie i zabezpieczenie odkrytych korzeni. W obrgbie
systemu korzeniowego drzew prace ziemne nalezy wykonywaé recznie i nie
dopuszczaé do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod koronami drzew, w obrebie
strefy korzeniowej nie sktadowaé materialéw budowlanych oraz ziemi z wykopéw,
nie lokalizowaé placow sktadowych. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi
uszkodzenie nalezy zabezpieczyé odpowiednim $rodkiem ochronnym, wykopy
zasypywaé miejscowym gruntem warstwami zgodnie z kolejno$cig jego wydobyecia,

— zdjetg warstwe ziemi (humus) skiadowaé oddzielnie od innych warstw w celu jej
pézniejszego wykorzystania do uporzgdkowania terenu; usuwanie warstwy
biologicznie czynnej prowadzié od pobocza drogi na zewnatrz w celu umozliwienia
ucieczki zwierzetom,

— po zakonczeniu realizacji inwestycji teren uporzgdkowaé.

Nalezy dodaé, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych. W
przypadku, gdy realizacja inwestycji wigzala si¢ bedzie z naruszeniem zakazéw w
stosunku do gatunku objetego ochrong, wynikajacych z ustawy o ochronie przyrody,
na odstepstwo od zakazdw nalezy uzyskaé odrgbne zezwolenie na podstawie
przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z
2024 r., poz. 1478 ze zm.).

Na etapie eksploatacji, przedmiotowa inwestycja oddzialywala bedzie przede
wszystkim na klimat akustyczny, jako§é powietrza oraz §rodowisko gruntowo-wodne.
Inwestycja przebiega gidéwnie w sgsiedztwie rozporoszonej zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej oraz gruntéw rolnych. Tereny podlegajace ochronie akustycznej w karcie
informacyjnej zostaly =zaklasyfikowane jako tereny zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej. Dopuszczalne wartodci poziomu hatasu w S$rodowisku od drogi —
wyrazone réwnowaznym poziomem dzwigku A, dla ww, terenéw chronionych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 14 czerweca 2007 r. sprawie
dopuszezalnych poziomdéw hatasu w §rodowisku (Dz, U, z 2014 poz. 112) wynoszg 65
dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. Majac na uwadze przewidywane
natezenie ruchu na przedmiotowej drodze, strukture rodzajowg pojazd6w, eksploatacja
drogi nie begdzie powodowad przekroczenia wartosci dopuszczalnych poziomoéw
hatasu okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

Analizowana droga z uwagi na okreslone w Kip natgzenie ruchu pojazdéw,
nie powinna takze spowodowaé ponadnormatywnej emisji  substancji
zanieczyszczajgcych powietrze. W dokumentacji oceniono, ze wielkodci emisji na
terenach znajdujacych si¢ poza pasem drogowym nie powinny przekroczyé standardéw
okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r, w
sprawie warto§ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 16, poz. 87) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie pozioméw niektédrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845).

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z koniecznoscig
odprowadzania wéd opadowych i/lub roztopowych z poboczy oraz jezdni
powierzchniowo poprzez nadanie spadkéw podluznych i poprzecznych w kierunku
rowéw drogowych. Planowane zamierzenie wigze sie z odmuleniem rowéw
trawiastych nieumocnionych oraz remontem rowdw umocnionych azurowymi
elementami prefabrykowanymi po obu stronach przebudowywanych odcinkéw drég
powiatowych. Zgodnie z uzupelieniem Kip odbiornikami wéd opadowych z obszaru
pasa drogowego bedg rowy przydrozne transportujgce wody do cieku w km 0+946 oraz
rowow/ciekéw zlokalizowanych w kierunku potudniowym. Biorge pod uwage klase
drogi oraz natezenie ruchu pojazdéw nie przewiduje si¢, aby wody opadowe lub
roztopowe zawieraly zanieczyszczenia w ilo§ciach przekraczajacych 100 mg/l
zawiesin ogblnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych, Przyjety sposéb
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odprowadzania wdd nie moze powodowaé zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla
gruntdw sgsiednich.

Na etaple eksploatacji beda wytwarzane odpady powstajgce z ewentualnych
remontéw i prac utrzymaniowych drogi. Odpady te nalezy zagospodarowaé zgodnie z
zasadami gospodarowania odpadami okre§lonymi w przepisach ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn., Dz, U, z 2023 r, poz. 1587 ze zm.), tzn.
odpady nalezy selektywnie magazynowaé na terenie Inwestora, w wydzielonych i
przystosowanych do tego celu m1ejscach w warunkach zabeszeczajqcych przed
przedostaniem si¢ do §rodowiska zanieczyszczen z zapewniehiem ich sprawnego
odbioru przez uprawnione podmioty.

W przypadku likwidacji przedsigwzigcia teren nalezy uporzadkowaé. Odpady
nalezy prawidtowo zabezpieczyé oraz zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

e) rvzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, w tym
rvzyka zwigzanego ze zmiang klimatu oraz plywu na bioréznorodnosc,

Ryzyko wystapienia powaznej awarii na analizowanym terenie moze by¢ zwigzane z
powazng awarig w transporcie drogowym, niekontrolowanym wyciekiem przewozonych
substancji niebezpiecznych, wycickiem plynéw eksploatacyjnych na skutek usterek
technicznych pojazdéw  samochodowych albo maszyn budowlanych. Realizacja
przedsiewziecia ma na celu poprawe stanu technicznego drogi oraz bezpieczefistwa ruchu, a
tym samym zmniejszenie ryzyka wystgpienia awarii.

Analizujgc adaptacje przedsiewziecia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajgce na

lagodzenie tych zmian nalezy stwierdzié, ze:

- wystgpi emisja do powietrza, w tym gazéw cieplarnianych w zwiazku ze spalaniem paliwa w
silnikach pojazdéw, maszyn na etapie realizacji i eksploatacji,

— przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk (hitp://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),

— zgodnie z uzupetieniem Kip i mapami: https://wody. isok.gov.pl/imap _kzgw/?gpmap=
gpMZP, teren przedsiewzigcia jest zlokalizowany na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzia. Realizacja inwestycji nie wplynie na przeplyw wod w czasie wystgpowania
powodzi,

-~ w rozwigzaniach projektowych wymagany jest dobdr odpowiednich materialéw i technologii
wykonania,

— przedsiewziecie ze wzgledu na swdj charakter i lokalizacie jest neutralne wzgledem
oddziatywatt zwigzanych z kleskami zywiotlowymi jak np. susze, podnoszgcy sig poziom
morz, sztormy, erozja wybrzeza i intruzje wod zasolonych.

Z uwagi na powyzsze wplyw na zmiany klimatu oceniono jako nieznaczny

2. Usytuowania przedsigwziecia :

a} Planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wodno-blotnych, innych obszarach o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym
siedlisk legowych oraz ujécia rzek — jak wynika z przedlozonej dokumentacji planowana
inwestycja przecina rzekg Doplyw z Morawian oraz liczne rowy/cieki niewyr6znione wg MPHP
2018,

— obszarach: gérskich i lesnych, ochronnych zbiornikéw wod $rédlgdowych, stref ochronnych ujeé
wod, o znacznej gestosei zaludnienia, terenach gérniczych i zt6z kopalin — wedtug informacji
zawartych w Kip, dokumentacji bedgcych w posiadaniu tut. organu oraz na stronie internetowej
https://femgsp.pgi.gov.pl/emgsp/,

— terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, zespotu przyrodniczo-
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krajobrazowego, stanowiska dokumentacyjnego, uzytku ekologicznego, korytarza ekologicznego,
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci
ekologicznej Natura 2000, nie koliduje z pomnikami przyrody. Koficowy odcinek
przebudowywanej drogi powiatowej znajduje si¢ w odlegtosei ok, 140 m w kierunku wschodnim
od korytarza ekologicznego migracji zwierzat KPd-4B Puszcza Niepolomicka oraz w odlegloscei
ok. 150 m od poczatkowego odcinka przebudowywanej drogi w kierunku péinocnym znajduje
si¢ pomnik przyrody (glaz narzutowy). Biorge pod uwage opisane w niniejszym postanowieniu
dziatania minimalizujgce na etapie realizacji, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddziatywania na cele ochrony obszaréw Natura 2000, w tym w szczegélnosci: stan siedlisk
przyrodniczych, siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono
lub planuje si¢ wyznaczyé obszary Natura 2000 oraz ich integralno$é i powigzania z innymi
obszarami.

b} planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane ;

- fragmentarycznie w granicy Koszycko-Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

o czym mowa w pkt 1 lit. d niniejszego postanowienia,

— obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne —

w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych drég powiatowych znajdujg sie liczne

stanowiska/obiekty archeologiczne. Zgodnie z dokumentacjs, w przypadku odkrycia

przedmiotéw zabytkowych powiadomiony zostanie Swigtokrzyski Wojewddzki Konserwator

Zabytkéw lub Wéjt Gminy Bejsce,
~ w obszarze zlewni Jednolite] Czgsci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim
kodem RW200011213989, o nazwie Nidzica od Nidki do ujécia, zaliczonej do regionu
wodnego Gornej-Zachodniej Wisty,
- w obszarze zlewni Jednolitej Czgsei W6d Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
RW2000122159, o nazwie Wista od Raby do Nidy, zaliczonej do regionu wodnego Gérnej-
Zachodniej Wisly,

na terenie Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych oznaczonej Europejskim kodem GW2000114,
zaliczonej do regionu wodnego Gérnej-Zachodniej Wisty.

Majac na uwadze charakter przedsigwziecia oraz rozwigzania opisane wyzej , planowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla osiagniecia celéw srodowiskowych wyznaczonych w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest w centralnej czedei kraju, wiec nie bedzie
oddzialywaé transgranicznie na §rodowisko. W zwigzku z planowang rozbudows drogi na
etapie uzytkowania nie wystapi ponadnormatywne oddziatywanie w zakresie emisji halasu i
zanieczyszczefi do powietrza. Nie zachodzg przestanki do utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania w mysl zapiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska, gdyz nie przewiduje sie
przekroczenia standardéw jakodci Srodowiska,

Analizujac lokalizacjg, zekres oraz parametry techniczne i planowany sposéb realizacji
inwestycji, w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 t. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko tut. organ nie stwierdzit koniecznosci przeptowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia,

Zwolniono z oplaty skarbowej zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 2111).

13



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Kielcach, al. IX Wiekow Kiele 3, 25-516 Kielce za posrednictwem Wojta

Gminy w Bejscach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i

prawomaocna,

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik Starosty Powiatu Kazimierskiego
Biuro projektowe HYDROGA - Piotr Duda
ul. Za Wodg 12, 34-331 Pewel Mata

2. strony wg rozdzielnika
3.ala 8

Do wiadomodci:
1) Regionalny Dyrektor Ochrony srodowiska w Kielcach
ul. Szymanowskiego 6, 25- 361 Kielce
2) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko Zdrdj
3) Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kielcach ul. Robotnicza 5, 25- 662 Kielce
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Zalacznik Nr1
do decyzji Wojta Gminy Bejsce znak: BIDR.6220.2.2025 z dnia 16.06.2025r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn: ,,Przebudowa
drég powiatowych: nr 1249T Bejsce -Parcelacja-Morawiany- Kijany- gr. woj.
$wigtokrzyskiego (Filipowice) od km 0+000 do km 2+08S oraz nr 1247T
Morawiany—Morawianki-Gaj-F.awy od km 0+000 do km 3+386”,

Charakterystyka przedsigwziecia

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie drég powiatowych: nr 1249T Bejsce -Parcelacja-
Morawiany- Kijany- gr. woj. $wietokrzyskiego (Filipowice) od km 0+000 do km 2+085 oraz nr
1247T Morawiany—Morawianki-Gaj-Lawy od km 0+000 do ki 3+386. Laczna dlugosé
planowanej przebudowy to 0k.5,47 km.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ wzmocnienie konstrukcji drogi oraz korekte szerokosci jezdni do
okoto 5,50m-6,00 m, remoncie/wzmocnieniu poboczy wraz z remontem odwodnienia drogi polegajgcym
na remoncie istniejacych przepustéw pod droga bedacych w zitym stanie technicznym z zachowaniem
istniejgcych parametréw, remoncie istniejacych przepustéw w ciagu rowdw przydroznych i zjazdowych
wraz z odmuleniem rowow.

Parametry techniczne drogi:

- dlugosé odcinka - ok. 0k.5,47 km.

- klasa techniczna drogi -Z

- jezdnia szerokos¢ - 550m do 6,00m

- pobocza szeroko$é - 1,00 m w tym ulepszone kruszywem famanym na szer. 0,50 m
- predkosé projektowa - 40 km/h

- jezdnia nawierzchnia - bitumiczna

Inwestycja nie bedzie wigzaé si¢ z wycinkg drzew i kizewdw. Gtdwnym zalozeniem przebudowy powyzszego
odcinka drogi jest poprawa stanu nawierzchni i zwiekszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi poprzez
doprowadzenie drogi do normatywnych parametrow.
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