OFERTA OPATOWIEC

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 _ REMONTELEwACJI T
1/KNR 19-01 ‘Roboty przygotowawcze - odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cemen-  m2
d.1.0701-05 towo-wapiennej .
71 m2 71.000:
RAZEM i 71.000
2:KNR 19-01  Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzy- m2
d.1 0638-02 ciu szczotek stalowych
572 mZ 572.000
RAZEM 572.000
3 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce] sig do uzytku m
d.1 0535-05 .
22 im 22.000:
; RAZEM 22.000
4 KNR 18-01 iUzupeinienie tynkéw zewnetrznych kat. |ll z zaprawy wapiennej lub cemen- m2
d.1'0801-01 ;towo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu '
71 im2 71.000
RAZEM 71.000
5 KNR 19-01  Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1 0806-D1 mentowo-wapienngj o 10 mm
89 me 89.000
_RAZEM 89.000
8:KNR 0-17  'Przygotowanie podloza - impregnacja grzybobodjcza jednokrotnie m?2 | ;
d.112608-02 ! ; i
i i572 ‘'m2 572.000
i " f 'RAZEM 572.000
7iKNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajacym jedno- me !
d.1:2608-03 krotnie :
1572 m2 572.000
‘ ‘ {RAZEM i 572.000
8 KNR 19-01 'Przetarcie istnigjacych tynkow zewnetrznych ‘m? !
d.1 0716-02 :
: 572 m?2 572.000
‘ RAZEM 572.000
9'KNR 19-01 ;'Proﬂle ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinigciu do 40 cm im i
d.1,0823-07 | ! !
i 159.2 m__ 59.200
! ! [RAZEM | 59.200
10.NNRNKB  .Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 :
d.1 202 1134-02
572 m? 572.000
RAZEM 572.000
11'KNR 18-01  Ujednolicenie koloru tynkbw gladkich zewnetrznych farbg krzemianowg m2
d.1 1302-02 )
572 m2 572.000,
' 1 RAZEM 572,000
12'KNR 18-01  Zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowej im
d.1,0536-03 i i
: 22 im 22.000
i RAZEM ! 22.000
13 'KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, .m2 !
d.1 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
198.5 im2 19.500
‘RAZEM : 19.500
14 KNR 2-02  Rusztowania ramowe przyécienne RR -~ 1/30 wysokosci do 16 m imz2 .
d.1 1610-02 '
620 im2 620.000!
: RAZEM 620.000
15 KNR 2-02  Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- im2 {
d.1 1613-02 sokoscido 15 m ! 3
620 im2 620.000
‘RAZEM 620,000
16 NNRNKB  -(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1 202 1622a-
01
620 m2 620.000
‘RAZEM 620.000
2 ‘REMONT TYNKOW PRZYZIEMIA+INIEKCJA o
17 KNR 18-01 Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow zewnetrznych z zapraw, cemen- m? T )
d.2 0701-05 towo-wapiennej do 1,5 wysokosci i
398 m? 398.000
RAZEM ] 398.000




OFERTA OPATOWIEC PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz Razem
18 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukecji m?2
d.2 0108-13 ceglanych na odleglo$é 10 km
0108-16
15.9 m? 15.900
RAZEM 15.900
19 KNR AT-25 Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa dwustronna w $cianie o grubosci 103 m
d.2'0103-04 icm - stopien przesigknigcia wilgocia do 60% {
; 11569.2 :m 159.200
RAZEM 159.200
20:KNR 2-31  :Reczne rozebranie podbudowy betonowe] o grubosci 12 cm-opaska m2
d.2:0801-01 ! |
143.2 m2 143.200
RAZEM 143.200
21 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.2-0108-15 ‘zwirobetonowych i zelbetowych na odlegloéé 10 km
0108-16
14.3 ‘m3 ‘ 14.300
| RAZEM i 14.300
S [ TYNKI RENOWACYJNE PRZYZIEMIA
22'KNR 0-17  [Przygotowanie podfoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘m?2
d.3:2608-01 :
398 m2 398.000
.RAZEM 398.000
23 KNR 18-01  Spoinowanie murow mury gladkie m?
d.3 0827-01 .
388 m2 398.000
{RAZEM 398.000
24 KNR 19-01 Wykonanie tynkew zewnetrznych szlachetnych gladzonych na $cianach m2 i
d.310818-01 | ptaskich ; | ‘
* 308 im2 ! 398.000
i {RAZEM _ 398.000




