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Ta$ma SIKA CARBO DUR 1212
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Rozspojenie inicktowaé zgodnie z opisem
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Montaz tasmy na spoiwie dostarczonym przez
dystrybutora tasmy, klejonym bezposrednio na murze

STAROSTWO POWIATOWE

KOSCIOL PARAFIALNY p.w. SW. JAKUBA APOSTOLA w'‘Opatowo

szkic montazu zabezpieczenia peknigcia muru
tasmg z wtdkna weglowego

SPOSOB ZABEZPIECZENIA ZARYSOWAN ORAZ PEKNIEC SCIAN KOSCIOtA

Dla przywrécenia sopéjnoéci Sciany nalezy:

a) Istniejace rysy i rozspojenia starannie iniektowaé modyfikowanym zaczynem
z bialego cementu. Ryse o rozwartosci ponizej 1,0mm nalezy iniektowac
mikrocementem. Zaleca sie stosowanie wysokich cisnie iniekcji (do 2,0 MPa),
ale przy kontrolowanym podawaniu zaczynu z minimalng wydajnoscig
nieprzekraczajacg 1000mmi/minute. Taki sposéb ttoczenia umozliwi doprezenie
rozluznionych watkéw muru w strefie rozspojen, a rownoczesnie uchroni przed

ewentualnym niekontrolowanym rozsadzeniem licowych warstw muru.

b) Wzdluz catego przebiegu rozspojenia prostopadle do rysy zamontowac odcinki
taémy z widkna weglowego SIKA CARBO DUR $1212 zgodnie z instrukcjg
dostawcy. Odcinki tasmy ca 70cm (po 35¢m z kazdej strony peknigcia) montowaé
na spoiwie klejowym bezposrednio do lica muru. Spoiwo dostarcza dystrybutor.

Odlegto$é miedzy tadmami liczona w "pionie” nie powinna przekraczaé 60cm.
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